
Дигитални стайни термостати
за вентилаторни конвектори

Спецификация:
Дигитални стайни термостати на Oventrop за инсталации с вен-
тилаторни конвектори. Предназначени за 2-тръбни инсталации
и непрекъснато температурно регулиране с вентил и 3-степе-
нен вентилатор. Когато стайната темп. достигне предварително
настроената номиналната стойност, вентилът се затваря, а
вентилаторът продължава да работи.
Настройка на номин.стойност чрез задаване чрез бутони, изоб-
разяване върху голям LCD-дисплей със задно осветление.
Работни функции: отопление, охлаждане, вентилация Скорости
на вентилатора: бавна, средна, бърза или автоматична.  На-
стройките могат да бъдат запазени. Вентилът и вентилаторният
конвектор се управляват чрез реле.
Използват се в комбинация с климатични инсталации, инста-
лации с вентилаторни конвектори.

Модели: Прод. номер:
230 V 115 24 51
224 V 115 24 52

Технически данни:
Диапазон на настройка на темп.:         5 до 35 °C
Работно напрежение:                   Прод. номер: 115 24 51

                  220 V AC, 50/60 Hz
                  Прод.номер: 115 24 52
                  24 V AC, 50/60 Hz

Необходима мощност:                   < 3 W
Защита:                   3A 230 V защита
Продължителност на живота:               > 100.000 включвания 

                  на релето
Температурна разлика на включване:±1K
Вид защита:                   IP 30
Работни условия:                   0-45°C

                  5-95% влажност на въздуха

Област на приложение:
Регулаторите на стайната температура на Oventrop с конвек-
торен контрол се използват за отопление и охлаждане с вен-
тилаторни конвектори. При това, стайната температура се под-
държа на желаното ниво.

Размери

Възможни са технически промени.
Продуктова група 3                                                 
ti 225-0/10/MW                                                         Gedruckt auf chlorfrei
2014                                                                        gebleichtem Papier. Електрическа схема
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