
Armatury + systémy Premium 

„Regudis W“
stanice pro pfiipojení bytové jednotky

na centrální vytápûní

Pfiehled v˘robkÛ



Bytové stanice „Regudis W“

Bytové stanice „Regudis W“ firmy Oventrop 
zásobují jednotlivé byty teplem, jakoÏ i teplou
a studenou vodou. Pracují bez pomocné
energie. 
Horká otopná voda je pfiipravována centrál-
ním zdrojem tepla, napfi. kotlem na spalování
oleje, plynu nebo pevn˘ch paliv.
Pfiíprava teplé pitné vody se provádí místnû
prostfiednictvím tepelného v˘mûníku na prin-
cipu prÛtoku. 
Stanice mají v‰echna poÏadovaná pfiipojení:
- pfiipojení pfiívodu a zpáteãky pro centrální 

dodávku tepla
- pfiipojení pfiívodu a zpáteãky pro otopn˘ 

okruh bytu
- pfiipojení pro pitnou vodu, studenou i 

teplou
Vestavûné mezikusy umoÏÀují umístûní 
mûfiice spotfieby tepla a pitné vody.
V˘hody:
- nízké náklady na instalaci, protoÏe na 

stoupaãku kaÏdého bytu jsou potfiebná 
pouze tfii rozvodová vedení v jedné 
smyãce

- obsah vody v rozvodu pitné vody (TPV) 
< 3 litry, proto není nutné Ïádné cirkulaãní 
vedení 

- není nutné pfiedzásobení pitnou vodou
- hydraulická a termická regulace ohfievu 

pitné vody
- teplota pitné vody (TPV) se dá nastavit 

pomocí regulátoru
- trubkové vedení ve stanici a v˘mûník tepla

jsou z kvalitní u‰lechtilé oceli 
- stanice je kompletnû smontovaná na 

nosné desce a pfiezkou‰ená na tûsnost a 
funkãnost

- v˘mûník tepla je chránûn pfied usazováním 
vodního kamene pomocí termického 
vyváÏení díky instalaãní pozici, dostateãné 
délce a zpÛsobu hydraulického pfiipojení 

- ve stanici je isou instalovány mûfiiãe stu-
dené vody a mnoÏství tepla. Zásluhou toho
je umoÏnûn v˘poãet nákladÛ na vodu a 
energii pro kaÏd˘ byt.

1 „Regudis W-HTU“ v˘mûník tepla s mûdû-
n˘m pájením, v˘kon na v˘stupu 17 l/min.
2 „Regudis W-HTU“ viz obr. 1, ale s v˘ko-
nem na v˘stupu 12 l/min.
bez obrázku „Regudis W-HTU“ jako obr.
1+2,  s v˘konem na v˘stupu 15 l/min.
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Provedení „Regudis W“

„Regudis W-HTU“– 3 okruhy v˘konnosti,
pro nesmû‰ovan˘ otopn˘ okruh. 
Rozmûry: 496 mm x 800 mm x 150 mm, 
tudíÏ ideálnû vhodn˘ pro v˘mûnu souãas- 
n˘ch plynov˘ch zdrojÛ tepla pfii sanaci 
budov.
„Regudis W-HTF“– 3 okruhy v˘konnosti,
volitelnû buì pro nesmû‰ovan˘ nebo
smû‰ovan˘ otopn˘ okruh. 
MoÏnost pfiipojení pro rozdûlovaã podlaho-
vého vytápûní. 
Rozmûry: hloubka zabudování 110 mm, 
tudíÏ ideální pro zabudování do stûny.
1 „Regudis W-HTF“ s v˘mûníkem tepla
spájen˘m mûdí. V˘kon na v˘stupu 17 l/min.
Se smû‰ovan˘m otopn˘m okruhem, voli-
telnû regulace pomocí servomotoru nebo
regulace na pevnou hodnotu.
2 Regudis W-HTF“ s v˘mûníkem tepla
spájen˘m mûdí. V˘kon na v˘stupu 17 l/min.
Jako pfiedchozí model, ale s nesmû‰o-
van˘m otopn˘m okruhem.
3 Regudis W-HTF“ s v˘mûníkem tepla
spájen˘m mûdí. V˘kon na v˘stupu 17 l/min. 
Kompletní fie‰ení pro jednu bytovou jednot-
ku. SloÏení:
- „Regudis W-HTF“, 110 mm 

se smû‰ovan˘m otopn˘m okruhem
17 l/min

- pfiipojovací li‰ta pro kulové kohouty
- regulaãní sada po regulaci na pevnou 

hodnotu 20-50 °C
- rozdûlovaã z u‰lechtilé oceli „Multidis SF“

pro 6 okruhÛ
- pfiipojovací sada pro v˘mûník z u‰lechtilé 

oceli
- skfiíÀka pro zabudování sady „Regudis 

W-HTF“ v dlouhém provedení
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„Regudis W“
Technické údaje

Technické údaje:
Jmenovitá velikost: DN 20
Jmenovit˘ tlak: PN 10
Pfiipojení: G 3/4“
Pfievleãná matice : ploché tûsnûní
Max. provozní teplota ts
(pfiívod otopné vody): 90 °C
Teplota TPV 
na v˘stupu t zapf: 45-60 °C
Minimální teplota pfiívodu: t zapf + 15K
V˘konnostní stupeÀ 1
max. mnoÏství TPV na v˘stupu 

12 l/min
V˘konnostní stupeÀ 2
max. mnoÏství TPV na v˘stupu

15 l/min
V˘konnostní stupeÀ 3
max. mnoÏství TPV na v˘stupu

17 l/min
Deskov˘ v˘mûník tepla: u‰lechtilá ocel, 

1.4401, pájení  
z mûdi nebo niklu

Upozornûní:
Dle volby jsou k dispozici v‰echna provedení
bytové jednotky „Regudis W“, také s v˘mû-
níkem tepla pájen˘m niklem. MoÏnost pouÏití
napfi. ve smí‰en˘ch instalacích nebo v obla-
stech s agresivními tekutinami, kde by
nemohly b t̆ pouÏity v˘mûníky tepla pájené
mûdí.

1 Pfiíklad systému: 
Vícegeneraãní rodinn˘ dÛm, kde jsou pouÏity 
bytové stanice „Regudis W“
2 Pfiipojení:
Napájení -  pfiívod studené vody

-  pfiívod otopné vody
-  zpáteãka otopné vody

K bytové jednotce
-  studená pitná voda
-  teplá pitná voda
-  pfiívod otopného okruhu
-  zpáteãka otopného okruhu

3 Potfieba otopné vody stanice „Regudis W“
(pfii v˘konu na v˘stupu 17 l/min.) pfii teplotû
teplé pitné vody na v˘stupu 45 °C (teplota
pfiívodu studené vody 10 °C) pfii teplotách
otopné vody 60, 65, 70, 75, 80 a 85 °C.
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Pitná voda pro byt Zásobování Vytápûní bytu
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Pfiíslu‰enství

1 Sada pro pfiipojení kulového kohoutu
V drÏáku je namontováno 7 kulov˘ch kohou-
tÛ pro uzavfiení v‰ech pfiipojení stanice
„Regudis W“.
Pfiipojení: 
- ke stanici vnûj‰í závit G 3/4 s ploch˘m

tûsnûním
- na potrubí vnitfiní závit 3/4“
2 Regulaãní sada pro udrÏování teploty
pro zachování správné teploty pfiívodu 
v bytové stanici „Regudis W“, aby byla
zaji‰tûna kromû vytápûní i rychlá pfiíprava
teplé pitné vody.
3 Nástûnn˘ kryt na „Regudis W-HTU“, 
hloubka zabudování 150 mm; 
rozmûry (·xVxH): 
496 mm x 800 mm x 160 mm
4 SkfiíÀka pro zabudování „Regudis W-
HTU“, 
hloubka zabudování 150 mm; 
rozmûry (·xVxH):
560 mm x 820 mm x 150 mm
5 Rozdûlovaã z u‰lechtilé oceli „Multidis SF“
pro plo‰né vytápûní s integrovan˘mi prÛtoko-
v˘mi, mûfiicími a regulaãními vloÏkami 0-5
l/min. v pfiívodu. 
S ploch˘m tûsnûním, s ventilov˘mi vloÏkami
M 30 x 1,5 pro termostatickou nebo elektro-
nickou regulaci.
6 Sada pro pfiipojení rozdûlovaãe z u‰lechtilé
oceli pro pfiipojení vedení pfiívodu a zpáteãky
otopného okruhu bytu ve stanici „Regudis 
W-HTF“ s rozdûlovaãem z u‰lechtilé oceli.
7 Regulaãní sada na pevnou hodnotu
„Regudis W-HTF“ pro regulaci a omezení
teploty pfiívodu ve spojení se systémem    
plo‰ného vytápûní. 
Rozsah nastavení 20-50 °C, s elektronick˘m
pfiíloÏn˘m regulátorem pro zaji‰tûní omezení
teploty.

8 Prostorov˘ termostat a prostorov˘ termo-
stat s hodinami 230V nebo 24V s termick˘m
servopohonem 230V nebo 24V pro regulaci
prostorové teploty prostfiednictvím regulace
jednotliv˘ch otopn˘ch okruhÛ ve spojení
s bytovou stanicí „Regudis W-HTF“.
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Technick˘ servis

Oventrop nabízí bezplatnû servis pro návrh
provedení stanic „Regudis“. 
Základem je projektov˘ arch Oventrop, na
kterém zadavatel vyplní v‰echny poÏa-
dované parametry a údaje, napfi. teplota
v soustavû vytápûní, v˘kon zdroje tepla,
teplota pitné vody, vytápûcí zatíÏení bytu
atd. (Pokud nejsou údaje v projektovém
archu úplné, vyhraÏuje si Oventrop právo,
projektovat pomocí hodnot dle vlastních
zku‰eností.)
Projekt, kter˘ Oventrop vypracuje, obsahuje
v‰e pro úspû‰nou realizaci soustavy. 
Ze strany firmy Oventrop budou zadavateli
poskytnuty následující sluÏby a závûry:
- urãení poãtu a velikosti stanic „Regudis“
- v˘poãet potfiebné velikosti zásobníku 
- urãení v˘konu kotle potfiebného pro  

stanice „Regudis“
- v˘poãet jmenovité ‰ífie potrubí 

1 Systémová stûna „Regudis“ v novém 
centru firmy Oventrop „Competence-Center“
2, 3 Projekãní archy pro bytové stanice
„Regudis“ (strana 1+2) 
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OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
telefon + 49(0)29 62 82-0
telefax + 49(0)29 62 82-450
e-mail mail@oventrop.de
internet www.oventrop.de

Dal‰í informace naleznete v katalogu firmy
Oventrop V˘robky a v Datov˘ch listech 
jakoÏ i na internetu.

Technické zmûny vyhrazeny.
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