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1. Oblast pou�ití:
„Combi-System“ firmy Oventrop umo�òuje díky univerzální 
pou�itelnosti vícevrstvého potrubí „Copipe“ a programu
spojovacích prvkù „Cofit S“ provedení kompletní instalace 
pomocí jediného systému. 
Pro pøipojení otopných tìles nabízí Oventrop armatury, potrubí
a spojovací prvky mezi kotlem a otopným tìlesem.
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ zabraòuje difuzi kyslíku.
V kombinaci se systémem pro plošné vytápìní a chlazení
„Cofloor“ nabízí bezpeèný provoz a zároveò vlastnosti pro dobré 
provedení pokládky. Další informace  obsahují datové listy
systémù „Cofloor“ - izolační nopové desky, izolaèní desky
s potiskem úlo�ného rastru, upínací lišty pro suchou montáž
a „Unibox“/„Unibox E“.
Komponenty „Combi-System“ naleznou uplatnìní rovnì�
v sanitárních prostorách a pøi vyu�ití deš�ové vody. 
„Combi-System“ pro pøipojení vnìjším závitem je testován  
podle DVGW-Pracovní list W 534 a registrován pod reg.
è. DVGW DW-8501AT2407 (18 mm se pøipravuje).
Z dùvodù technického souladu smí být potrubí „Copipe“ insta-
lováno jen v kombinaci se spojovacími prvky a fitinkami „Cofit“.

2. Vícevrstvé spojovací potrubí 2 „Copipe“
Podrobné technické informace naleznete v datových listech
pro vícevrstvé spojovací potrubí „Copipe HS“ a „Copipe HSC“

3 Program spojovacích prvkù a fitinek „Cofit S“:
3.1 Šroubení se svìrným krou�kem:
3.1.1 Pro vnìjší závit:
Pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ Oventrop:
Koncovka z bronzu, pøíp. mosazi odolné proti odzinkování, 
opìrné tìleso na stranì potrubí s izolaèním O-krou�kem a teflo-
novým izolaèním krou�kem ke galvanickému oddìlení hliníku
a materiálu fitinky. Kovové utìsnìní u tìlesa díky ku�elové 
ploše a pøídavnému tìsnìní O-krou�kem.
Svìrný krou�ek a pøevleèná matice z mosazi, 
pøevleèná matice pro 14, 16, 18 a 20 mm také poniklovaná.

3.1.2 Pro pøipojení vnitøním závitem:
Pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ ,
14 x 2 mm a 16 x 2,0 mm:
Koncovka z mosazi odolné proti odzinkování, opìrné tìleso
na stranì potrubí s izolaèním O-krou�kem a teflonovým izolaèním 
krou�kem ke galvanickému oddìlení hliníku a materiálu fitinky. 
Kovové utìsnìní u tìlesa díky pøipojení svìrným krou�kem.
Svìrný krou�ek a pøítlaèný šroub z mosazi. Pøítlaèný šroub 
poniklovaný.

3.2 Šroubovací fitinky:
Fitinky z bronzu, s vnìjším závitem, kovové utìsnìní  koncov-
ky šroubení se svìrným krou�kem kuželovou těsnící plochou.  
Dodateènì cylindrickou plochou pro tìsnìní O-krou�kem.
Fitinky slou�í k vytvoøení potrubních spojení a odboèek stejných 
rozmìrù, stejnì jako k redukci a pøechodu na jiný potrubní
materiál.

Pøipojení otopného tìlesa

Plošné vytápìní

Sanita

Vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy Oventrop  
a systém šroubení „Cofit S“ firmy Oventrop

Šroubovací technika „Combi-System“, Vícevrstvé potrubí „Copipe“ 
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4. Montá�ní nástroje:

1. Oøezávaè potrubí Oventrop a nù�ky na potrubí:
Ke zkracování vícevrstvého potrubí „Copipe“ firmy Oventrop
v pravém úhlu. Výrobní program zahrnuje oøezávaèe pro potrubí 
∅ 14 - ∅ 32 mm a nù�ky s oøezávaèem ochranných trubek
pro potrubí ∅ 14 - ∅ 20 mm.
2. Nástroje Oventrop pro odhrotování a kalibrování:
Univerzální náøadí pro potrubí o rozmìrech 14 a� 32 mm slou�í
k odstranìní otøepù na koncích trubek. Otøepy je potøeba 
odstranit a tím zabránit poškození tìsnìní O-krou�kem
ze strany potrubí. Pokud zároveò provedete kalibrování, zajistíte 
optimální plochu pro pøilo�ení tìsnìní O-krou�kem.
3. Ohýbací pru�iny Oventrop:
Slou�í k zamezení propadlin a skøípnutí trubek, pøedevším
při ručním vytváření polomìrù ohybu. K dostání pro potrubí
o rozmìrech 14 x 2,0 mm, 16 x 2,0 mm a 20 x 2,5 mm, délka 
600 mm.
4. Nástroj na ohýbání Oventrop:
K jednoduchému vytvoøení rovnomìrných polomìrù ohybu,
pro vnìjší prùmìr potrubí od 14 do 26 mm, mechanický pøenos 
 sil.
Nástroje na ohýbání pro potrubí vìtšího prùmìru obdr�íte
v odborných obchodech, napø. Tube Bender Maxi firmy 
Rothenberger, nástroj na ohýbání 14 a� 32 mm firmy Rems.
5. Pøidr�ovací klíè Oventrop:
K pøidr�ení fitinek, usnadòuje montá� šroubení se svìrným 
krou�kem.
– SW 24/30 pro fitinky s pøipojením vnìjším závitem 3/4" resp. 1"
– SW 36/37 pro fitinky s pøipojením vnìjším závitem 11/4" pøíp.
 k utáhnutí pøevleèné matice 1" u potrubí o rozmìru 26 x 3 mm.

5. Materiál pro pokládku:

1. Hmo�dinkový hák Oventrop:
Slou�í k zafixování potrubí na betonovém podkladě nebo
tepelné a kroèejové izolaèní vrstvì
– hmo�dinkové háky, jednoduché  do vnìjšího prùmìru 32 mm
–  hmo�dinkové háky dvojité, do vnìjšího prùmìru 32 mm,

výhodné pøi paralelní pokládce
–  hmo�dinkové háky „Maxi“, jednoduché, do vnìjšího prùmìru
 55 mm, k upevnìní na izolaèním pouzdru
2. Potrubní tømeny Oventrop:
k upevnìní potrubí na stìnì, pro vnìjší prùmìr potrubí  14, 16
a 20 mm.
3. Krycí rozety Oventrop:
K zakrytí potrubí vystupujícího ze stìny a podlahy.
4. Ucpávky:
K utìsnìní nástìnek bìhem tlakové zkoušky instalací studené 
a teplé vody podle DIN 1988 a k ochranì bìhem omítkáøských 
a obkladaèských prací.
Pro jednorázové pou�ití.
5. Zátky s odvzdušněním 
Zátky s odvzdušněním k opakovanému pou�ití, z mosazi.
K provizornímu uzavøení pøívodù k otopným tìlesùm  16, 20
a 26 mm.

6. Pokyny pro pokládku:
6.1.1 Všeobecné informace:
Pro   – pøipojení otopných tìles

– plošné vytápìní a chlazení
– sanitu

Vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy Oventrop musí být izolované
podle aktuálnì platných zákonù, vyhlášek, norem, smìrnic
a v souladu se souèasným technickým standardem. 
Tepelná vodivost potrubí èiní:

λ = 0,43 W / (m · K)
Montá� šroubení se svìrným krou�kem je popsána v bodì 
8. Pøi instalaci pod omítku a do mazaniny je potøeba chránit 
šroubení napø. fólií.

6.1.2 Postup pøi zmìnì délek:
Pøi pokládce vícevrstvého potrubí „Copipe“ se musí vzít
do úvahy, �e vlivem výkyvù teplot dochází ke zmìnám délek. 
Není mo�né zabránit oèekávaným pohybùm uspoøádáním 
potrubního vedení. Do prostoru spojù je potøeba umístit pevné 
body, které zabrání pøílišnému tahu a ohýbání.

Montá�ní nástroje Oventrop 

Materiál pro pokládku Oventrop

Tabulka 2: Rozteèe pro upevnìní vícevrstvého potrubí „Copipe“ 
firmy Oventrop

 Vnìjší prùmìr Ohýbání Ohýbání Ohýbání
 potrubí rukou pomocí pomocí
 x (5 x Da) ohýbací ohýbacího
 tlouš�ka zdi  pru�iny nástroje
 Da x s  (3 x Da) 

    14 x 2,0 mm  70 mm 42 mm 42mm
    16 x 2,0 mm  80 mm 48 mm 49 mm
    18 x 2,0 mm  90 mm 54 mm 72 mm
    20 x 2,5 mm 100 mm 60 mm 79 mm
    26 x 3,0 mm   88 mm

    32 x 3,0 mm Instalace pomocí kolen, nebo
  ohýbání pomocí bì�ných nástrojù.

 Vnìjší prùmìr
 potrubí Rozteè

 Da A

    14 x 2,0 mm 1,0 m
    16 x 2,0 mm 1,0 m
    18 x 2,0 mm 1,0 m
    20 x 2,5 mm 1,25 m
    26 x 3,0 mm 1,5 m
    32 x 3,0 mm 2,0 m

Tabulka1: Minimální polomìry ohybu pro vícevrstvé potrubí 
„Copipe“ firmy Oventrop

Kompenzace prodlu�ování délek

- pevné tømeny

- pohyblivé tømeny

1. 2.

3.

4.5.
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Pøípravné práce:

Zkrácení v pravém úhlu

Kalibrování

Odhrotování vnitøní plastové vrstvy

Montá� šroubení

Ohýbání potrubí pomocí nástroje na ohýbání

Lineární koeficient tepelné rozta�nosti se vztahuje na velikost 
mìdìného potrubí. Èiní - nezávisle na rozmìrech potrubí:

α = 0,024 mm / (m · K)

Prodlou�ení délek pod vlivem teplot se vypoèítá podle vzorce:

∆ L = α · L · ∆ ϑ

  Jednotky Hodnoty
   pro pøíklad

Zmìna délek ∆L mm

Koeficient 
α mm / (m · K) 0,024rozta�nosti

Délka potrubí L m 7

Rozdíl teplot ∆ ϑ K 60

Pøíklad: ∆ L = 0,024 mm / (m · K) · 7 m · 60 K
 ∆ L = 10,1 mm
Tento výsledek je mo�né vyèíst také v grafu uvedeném v bodì 
10 (nahoøe).
Ke kompenzaci tohoto prodlou�ení mù�e dojít napø. tím,
�e dilataci pøevezme izolace potrubí. 
V pøípadì volnì polo�eného potrubí zaruèíte neomezenou 
dilataci správným poøadím pevných a pohyblivých tømenù, 
napø. v kombinaci s ohýbacími elementy u 90° obloukù, nebo 
dilataèními smyèkami.
Minimální délka ohýbacího elementu se vypoèítá podle vzorce:

BS = c ·√(D · ∆L)

  Jednotky Hodnoty
   pro pøíklad

Délka ohýbacího prvku BS mm

Materiálová konstanta  c – 33„Copipe“ (= 33)

Vnìjší prùmìr D mm 16potrubí

Zmìna délek ∆L mm 10,1

Pøíklad: BS = 33 · √(16 mm · 10,1 mm)
 BS = 420 mm
Tento výsledek je mo�né vyèíst také z grafu uvedeném v bodì 
10 (dole).

6.2 Pøipojení otopného tìlesa:
Jednotrubkové a dvoutrubkové soustavy.

6.2.1 Potrubní rozvody:
Pro tuto oblast pou�ití je mo�né vyu�ít vícevrstvé potrubí 
„Copipe“ firmy Oventrop a� do rozmìru 32 x 3 mm a pøíslušný 
program spojovacích prvkù a fitinek „Cofit S“.
Ohnìte a zkra�te potrubí podle údajù architekta, nebo pro-
jektanta. Oventrop nabízí potøebné montá�ní nástroje a náøadí. 
Minimální polomìry  ohybu jsou uvedeny v tabulce 1. Pro 
ohýbání potrubí vìtších rozmìrù je mo�né vyu�ít jiné bì�né 
ohýbací nástroje.
Pøipojení na armatury Oventrop je mo�né díky pøíslušnému
šroubení . Dodr�ujte návody k pou�ití.
Upevnìní potrubí na stìnu a do podlahy je mo�né napø.
pomocí bì�ných tømenù pro plastové potrubí. Vzdálenosti 
opìrných míst jsou uvedeny v tabulce 2.

6.2.2 Etá�ové vytápìní:
Rychlá pokládka potrubí z kotouèe.
Oblouky vytvoøíte ruènì, pomocí ohýbací pru�iny nebo nástro-
je na ohýbání. Potrubí nesmí být stlaèené. Poškozená místa 
vyøíznìte .

Oznaèení
ve vzorci

Oznaèení
ve vzorci

Šroubovací technika „Combi-System“, Vícevrstvé potrubí „Copipe“ 
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Napojení otopných tìles:

Pokládka potrubí z kotouèe

Uchycení izolovaných trubek

Pøipojení k rozdìlovaèi

Pøipojení k otopnému tìlesu

Podlahové vytápìní:

Systém izolaèních desek s potiskem úlo�ného rastru

Systém izolačních nopových desek

Systém ocelových roho�í

Systém upínacích lišt

Šroubovací technika „Combi-System“, Vícevrstvé potrubí „Copipe“ 
Program spojovacích prvkù a fitinek „Cofit S“
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Fixace potrubí na betonovém podkladě, nebo izolaèní vrstvì
se provede pomocí hmo�dinkových hákù Oventrop. Je potøeba 
pro nì vyvrtat otvory ∅ 8 mm a háky do nich zatlouct.

Na zeï se potrubí upevní pomocí tømenù  Oventrop. Do zdi
zatluète bì�ný svorník se závitem M6 a našroubujte do nìj
potrubní tømen. Poté do nìj vtlaète potrubí. Pøi horizontální 
montá�i na omítku je potøeba dodr�et rozteèe uvedené
v  tabulce 2.

„Combi-System“ umo�òuje dva hlavní zpùsoby pokládky:

–  pøímé spojení mezi centrálnì umístìným rozdìlovaèem
a otopným tìlesem

– instalaci okru�ního rozvodu pomocí fitinek a tvarovek

K pøipojení otopných tìles s nebo bez integrovaných ventilových 
souprav jsou k dispozici armatury z programu Oventrop. Nabízí 
se velká øada mo�ných zpùsobù pøipojení, které jsou uvedeny
v pøíslušných datových listech.  

„Multimodul“ firmy Oventrop a blok pro pøipojení otopných 
tìles umo�  òují napø. rychlé a pohodlné vytvoøení nástìnného
pøipojení pro  otopné tìleso. Otopný systém mù�e být ji� pøed 
montá�í podroben zkoušce tìsnosti otopných tìles.

Pøi volných délkách potrubí menších ne� 150 mm je mo�né 
pøímé napojení otopného tìlesa pomocí vícevrstvého po-
trubí „Copipe“. Pomocí zátek Oventrop s odvzdušněním
k opakovanému pou�ití je mo�né potrubí provizornì uzavøít
a otestovat. Montá� otopných tìles se uskuteèní teprve krátce 
pøed dokonèením místností.

Pøi napojování potrubí na armatury Oventrop pomocí šroubení 
se svìrným krou�kem je nutné dodr�et návod k pou�ití.

6.3 Plošné vytápìní a chlazení:

6.3.1 Potrubní rozvody:
Pokládka potrubí podle popisu v bodì 6.2.1.

6.3.2 Etá�ové rozvody:

Oventrop nabízí kompletní systém plošného vytápìní a chlazení 
„Cofloor“. Zahrnuje mj. systémy izolačních nopových desek,
izolaèních desek s úlo�ným rastrem, upínací lišty a prvky pro 
suchou montáž k rychlé a pøesné pokládce vícevrstvého po-
trubí „Copipe“,  izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù, spárovací profil,
nerezový rozdìlovaè „Multidis SF“, elektrické prostorové
termostaty, servopohony , dálkové regulátory a armatury
k regulaci teploty pøívodu topného média. 

V systémech kombinujících otopná tìlesa a plošné vytápìní
se prostorová teplota reguluje pomocí sestav „Unibox“/
„Unibox E“.

Podrobné informace naleznete v pøíslušných datových listech.

Vícevrstvé potrubí „Copipe“ lze kombinovat s jinými bì�nými
upevòovacími systémy, napø. upevnìní potrubí na výztu�
mazaniny z ocelového pletiva. 

Další pokyny k pokládce potrubí naleznete v bodì 6.2.2 .

Pøi napojování potrubí na armatury Oventrop pomocí šroubení 
se svìrným krou�kem je nutné dodr�et návod k pou�ití.

Sanitární instalace:

Pøipojení vypouštìcích armatur

Pøipojení otopných tìles „Multimodul“

Blok pro pøipojení otopných tìles

Zátky s odvzdušněním k opakovanému pou�ití

Šroubovací technika „Combi-System“, Vícevrstvé potrubí „Copipe“ 
Program spojovacích prvkù a fitinek „Cofit S“
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7. Montá�ní návod:
Šroubení se svìrným krou�kem „Cofit S“ je mo�né pou�ít
pro vícevrstvé potrubí „Copipe“, ale i normované plastové
potrubí o rozmìrech 14 x 2,0, 16 x 2,0 a 18 x 2,0 mm. 
Zpracování je stejné jako u vícevrstvého spojovacího potrubí 
„Copipe“ .

Zkracování
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ lze zkrátit pomocí oøezávaèe   
èi nù�ek Oventrop pro vícevrstvé potrubí v pravém úhlu k ose 
potrubí.

Odhrotování a kalibrování
Pomocí univerzálního náøadí Oventrop, výr. è. 150 95 94 resp. 
150 95 96, je mo�né v rámci jednoho pracovního kroku konec 
potrubí kalibrovat a zároveò odhrotovat vnitøní plastovou vrstvu. 

Vyberte kalibrovací a odhrotovací trn vhodný pro daný rozmìr 
trubky, zasuòte ho do trubky a otáèejte nástrojem po smìru 
hodinových ruèièek. Pokraèujte s otáèením alespoò o polovinu 
otáèky. Pøi vytahování se automaticky odstraní odøezky.
Dodr�ujte návod k pou�ití.

Šroubení se svìrným krou�kem pro pøipojení vnìjším závitem

Volné

Volné

Uta�ené

Uta�ené

Šroubení se svìrným krou�kem pro pøipojení vnitøním závitem

Zkontrolujte, zda jsou konce trubek èisté a zda
se podaøilo odstranit všechny otøepy.

Namontujte šroubení pro pøipojení vnìjším nebo 
vnitøním   závitem podle pøíslušného nákresu. 

Dejte pozor na to, aby nebyly O-krou�ky na opìrném tìlese 
poškozené nebo vysunuté z drá�ky. 

Nasuòte vícevrstvé spojovací potrubí a� na doraz
k výstupu.

Vhodným náøadím utáhnìte pevnì pøevleènou matici 
nebo přítlačný šroub
- (14, 16, 18 a 20 mm cca 40 - 50 Nm)
- (26 a 32 mm cca 80 - 90 Nm)

Šroubení se svìrným krou�kem pou�ijte jen jednou. 

Pokyny k provedení zkoušek tìsnosti
Zkoušky tìsnosti u otopného zaøízení se provedou podle
VOB (DIN 18380), pro instalaci sanitárních zaøízení podle
DIN 1988 TI 2 odst. 11.1.2. Kopie potøebných protokolù naleznete 
na CD a internetových stránkách firmy Oventrop www.oventrop.de 
pod „Datovými listy“.

6.4 Sanita:
6.4.1 Potrubní rozvody:
Pokládka potrubí podle popisu v bodì 6.2.1. Pokud pou�ijete 
trubky menších rozmìrù, je mo�ná instalace cirkulačních 
rozvodů.
6.4.2 Etážové rozvody:
„Combi-System“ umo�òuje známé zpùsoby pokládky :
–   instalace pomocí pøímých nástìnek, všechny spoje  se 

nachází v oblasti odbìrných míst
–   instalace okružních rozvodů, poslední napojená armatura

bude pøipojena opìt pomocí pøívodního potrubí
–   instalace cirkulačních rozvodů pro zásobování teplou

u�itkovou vodou 
–   pøipojení všech vypouštìcích armatur na vedlejší vedení, 

instalace pomocí fitinek a tvarovek
–   instalace pomocí sanitárních rozdìlovaèù, pøipojení vypou-

štìcích armatur prostøednictvím jednotlivých vedlejších  
vedení

Pokyny k pokládce potrubí naleznete v bodì 6.2.2 .
Pøi napojování potrubí na armatury Oventrop pomocí šroubení 
se svìrným krou�kem je nutné dodr�et návod k pou�ití.

6.4.3 Obsah vody v potrubí
Ve vedlejší tabulce naleznete pomùcku pro zjištìní  obsahu 
vody v potrubním systému. 

Vícevrstvé potrubí „Copipe“ vnitøní objem, hmotnost potrubí

 Rozmìr Jmenovitá  Vnitøní objem Hmotnost
  svìtlost  potrubí

 ∅ 14 x 2,0 mm DN 10 0,079 l/m 104 g/m
 ∅ 16 x 2,0 mm DN 12 0,113 l/m 125 g/m
 ∅ 18 x 2,0 mm DN 15 0,154 l/m 141 g/m
 ∅ 20 x 2,5 mm DN 15 0,177 l/m 185 g/m
 ∅ 26 x 3,0 mm DN 20 0,314 l/m 285 g/m
 ∅ 32 x 3,0 mm DN 25 0,531 l/m 393 g/m

Napojení vody v domácnosti

Potrubní rozvody
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8. Další pokyny pro manipulaci s vícevrstvým
potrubím „Copipe“:

Pou�ívejte pouze spojovací prvky z vhodného materiálu, nále�ící 
k systému , spojovací prvky montujte pouze do rovného potrubí, 
nikdy do oblastí ohybù.

Pozor na zalomení potrubí, skøípnutá místa odstraòte stejnì 
jako poškozené konce trubek.

Nevystavujte potrubí teplotám nad 110 °C.

Chraòte potrubí pøed mechanickým poškozením a deformací. 

Chraòte pøed pøímým UV-záøením. Nenechávejte le�et volnì
ve venkovních prostorách.

Pokud hrozí nebezpeèí mrazu, vyprázdnìte trubky, nebo pøidejte 
do otopné vody vhodný nemrznoucí prostøedek v dostateèné 
koncentraci .

Pou�ívejte pouze takové látky, které jsou prokazatelnì vhodné 
pro pou�ití v potrubí a které potrubí nepoškodí ; toté� platí i pro 
látky pøidávané do otopné vody èi mazaniny  .

Nepou�ívejte u potrubí �ádné barvy, spreje, popisovaèe, èistící 
prostøedky, lepící pásky apod. obsahující rozpouštìdla,
 pro opláštìní pou�ívejte pouze  materiály, které potrubí nepoškodí. 

Dùle�ité:
Dodr�ujte pokyny firmy Oventrop a pokyny prodejcù ostatních 
pou�itých komponentù, normy, smìrnice, pracovní listy DVGW 
a jiné technické postupy.

Ovìøeno

Šroubovací technika „Combi-System“, Vícevrstvé potrubí „Copipe“ 
Program spojovacích prvkù a fitinek „Cofit S“



14

14.2-8 2012 Oventrop

11. Výhody:

–  kompletní systém od jednoho dodavatele
–   certifikace DVGW (DVGW DW-8501AT2407,

18 mm se pøipravuje)
–   dlouhodobá tìsnost, proto je mo�né i pou�ití pod omítkou

a mazaninou
–   stejné potrubí a stejný program fitinek pro následující 

pou�ití:
  o napojení otopných tìles
  o plošné vytápìní/chlazení
  o instalace v oblasti sanity
  o systémy pro vyu�ití deš�ové vody
–  podstatnì kratší skladování
–  nehrozí nebezpeèí zámìny potrubí a fitinek
–   kvalitní vícevrstvé potrubí „Copipe“, kombinuje pøednosti 

kovového a plastového potrubí

  o  díky flexibilitì je mo�né ohýbání rukou, malé polomìry 
ohybu (5 x Da bez nástrojù, 3 x Da pomocí ohýbací 
pru�iny nebo nástroje na ohýbání)

  o bez vratného pru�ení
  o bez difuze kyslíku
  o odolnost vùèi korozi, bez tvorby usazenin
  o trvale nízká tlaková ztráta
  o malá tepelná rozta�nost (jako u kovového potrubí)
  o systémy pro vyu�ití deš�ové vody
  o vnìjší opláštìní odolné proti odìru
  o nízká hmotnost trubek, dùle�itý faktor u stoupaèek
  o spojování potrubí bez tepelné zátì�e
  o vysoká �ivotnost
–   kovové èásti programu „Cofit P“, kterými protéká voda,

z kvalitních materiálù odolných proti korozi
–   mo�ná kombinace a instalace všech potrubních materiálù, 

nezávisle na smìru prùtoku
–  èistá spojovací technika
–  galvanické oddìlení fitinek a potrubí
–  likvidace zajištìna

Pokyny k protipo�árním opatøením a likvidaci vícevrstvého
spojovacího potrubí „Copipe“ obsahuje Datový list pro lisovací 
techniku - „Combi-System“.

9. Graf tlakové ztráty pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ 
firmy Oventrop:

Hmotnostní tok qm [kg/h]
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 14 Vytištìno na papíru 
ti 91-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

10. Graf pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy 
Oventrop:
Zjištìní zmìny délek vlivem tepelné rozta�nosti
a potøebné délky
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Zmìna délek     L [mm]

Délka potrubí

DW-8501AT2407

287/6621/2001

0005-4269

-64-766

ATEC n° 14/02-766

Certifikace systému

D 1234

GEPRÜFT
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