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Ruèní regulaèní ventily
konstrukèní øady „HR“

Datový list

Popis:
Ruèní regulaèní ventily Oventrop pro otopná tìlesa konstrukèní 
øady „HR“.

Provozní teplota ts :   2°C – 120 °C (krátkodobě do 130 °C)

max. provozní tlak ps: 10 bar (PN 10)

nízkotlaká pára: 0,5 bar, 110 °C

Tìleso z mosazi, poniklované. Montá�ní rozmìry dle DIN 3842. 
Tìsnìní vøetene dvojitým O-krou�kem.

Pøipojení pro závitové mìdìné potrubí a vícevrstvé potrubí 
„Copipe“.

Plastové potrubí a vícevrstvé potrubí „Copipe“ mohou být
pøipojena pomocí závitového hrdla a šroubení se svìrnými 
krou�ky pro vnìjší závit.
Ruèní regulaèní  ventily DN 15 jsou také vhodné pro pøímé
pøipojení na vícevrstvé potrubí „Copipe“.

Funkce:
Ruèní regulaèní ventily pro otopná tìlesa Oventrop konstrukèní 
øady „HR“ umo�òují pøesnou ruèní regulaci prostorové teploty. 
Otopné tìleso pøebírá teplo proporcionálnì dle nastavení otoè-
né hlavice. Této jemné regulace se dosáhne speciálnì tvaro-
vanou ventilovou ku�elkou.

Výhody:
–  ruèní regulaèní ventily pro otopná tìlesa Oventrop konstrukè-

ní øady „HR“ poskytují dobrou ruèní regulaci prostorové 
teploty.

–  jednoduchá manipulace

–  dvojité utìsnìní vøetene

–  levné provedení

– k dispozici dvì rùzné verze otoèné hlavice.

Okruh pou�ití:
Jednotrubkové a dvoutrubkové systémy ústøedního vytápìní
max. provozní tlak 10 bar, teplota pøívodu a doplnit: 2 °C
až 120 °C (krátkodobì do 130 °C), nezávisle na typu vytápìní,
vhodné i pro páru 0,5 bar, 110 °C.

Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu
technického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám
v teplovodních otopných zařízeních).

Obvyklé připojení pro závitové potrubí. Pro připojení ručního 
regulačního ventilu na normované potrubí z mědi, ušlechtilé 
oceli, precizní oceli a plastu obsahuje výrobní program Oventrop  
vhodné spojovací prvky. Při použití šroubení se svěrnými kroužky 
musí být použita šroubení se svěrnými kroužky „Ofix“. Připojení 
na vícevrstvé potrubí „Copipe“ se provádí prostřednictvím 
šroubení se svěrným kroužkem „Cofit S“ nebo lisovacích fitinek 
„Cofit P“.

Provedení:
Tìleso z mosazi, poniklované. Montá�ní rozmìry dle DIN 3842, 
vnitøní èásti a šroubení z mosazi. Tìsnìní vøetene dvojitým
O-krou�kem z EPDM. Otoèná hlavice z plastu odolného vùèi 
teplu a nárazùm. K dodání jsou dvì rùzná provedení ruèních 
koleèek.

  D1 D2

 DN EN 10226-1 EN 10226-1 L1 L2 H1max. H2max. výr. è.

 10 R 3/8 Rp 3/8 51,5 22,5 49,5 – 119 05 03
 15 R 1/2 Rp 1/2 57,5 27,5 50,5 – 119 05 04
 20 R 3/4 Rp 3/4 65,5 29,5 53,5 – 119 05 06

 10 R 3/8 Rp 3/8 51,5 22,5 – 53,5 119 05 53
 15 R 1/2 Rp 1/2 57,5 27,5 – 54,5 119 05 54
 20 R 3/4 Rp 3/4 65,5 29,5 – 57,5 119 05 56

Rohový ventil
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  D1 D2

 DN EN 10226 EN 10226 L1 L2 H1max. H2max. výr. è.

 10 R 3/8 Rp 3/8 51,5 23,5 56,5 – 119 06 03
 15 R 1/2 Rp 1/2 50,5 29,5 56,5 – 119 06 04
 20 R 3/4 Rp 3/4 61,5 29,5 53,5 – 119 06 06

 10 R 3/8 Rp 3/8 51,5 23,5 – 60,5 119 06 53
 15 R 1/2 Rp 1/2 50,5 29,5 – 60,5 119 06 54
 20 R 3/4 Rp 3/4 61,5 29,5 – 61,5 119 06 56

Pøímý ventil

                    

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 1 Vytištìno na papíru 
ti 39-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

DN 10 - DN 20 rohový ventil
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DN 10 - DN 20 pøímý ventil

Otáèky otoèné hlavice

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[m

ba
r]

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[p

as
ca

l]

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Otáèky otoèné hlavice

Grafy:

Ruèní regulaèní ventily konstrukèní øady „HR“


