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Ventil konstrukèní øady „E“
Popis:
Ventily Oventrop konstrukèní øady „E“ s pøednastavením pro soustavy
ústøedního vytápìní s nuceným obìhem.
Provozní teplota ts: 2 °C – 120 °C 
Max. provozní tlak ps: 10 bar 
Max. diferenční tlak: 1 bar

Závitové pøipojení M 30 x 1,5
Tìleso z mosazi, O-krou�ek a tìsnící ku�elka z EPDM, vøeteno
z nerezavìjící oceli, s dvojitým utìsnìním vøetene. Povrch: antracito-
vý, tryskaný a niklovaný, chromovaný, bílý s povrchem ze spékaného 
prášku, zlacený z ušlechtilé oceli.
Povrchy hladké, pøipojení zakrytá.
Pøipojení pro závitové mìdìné potrubí nebo vícevrstvé potrubí 
„Copipe“. Kompletní ventilovou vlo�ku lze vymìnit speciálním nástro-
jem „Demo-Bloc“ za provozu.
Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu tech-
nického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám v teplovodních 
otopných zařízeních).
Upozornìní:
Pro instalaci mìdìného potrubí dle DIN EN 1057, je dále potøeba:
Sada šroubení se svìrným krou�kem sestávající z:
svìrného krou�ku, pøítlaèného šroubu, krytky.

 výr. è.
1/2" x 12 mm tryskaný a niklovaný 116 93 92
1/2" x 15 mm tryskaný a niklovaný 116 93 93
1/2" x 16 mm tryskaný a niklovaný 116 93 94
1/2" x 12 mm chromovaný 116 90 92
1/2" x 15 mm chromovaný 116 90 93
1/2" x 16 mm chromovaný 116 90 94
1/2" x 12 mm bílý s práškovým povrchem 116 91 92
1/2" x 15 mm bílý s práškovým povrchem 116 91 93
1/2" x 16 mm bílý s práškovým povrchem 116 91 94

Výr. è.:

 antracitový tryskaný chromovaný  zlacený 
  a niklovaný    

  DN 15  rohový 116 30 32 116 30 42 116 30 52 116 30 62 116 30 72 116 30 82

  DN 15  pøímý 116 31 32 116 31 42 116 31 52 116 31 62 116 31 72 116 31 82

  DN 15  axiální 116 32 32  116 32 52 116 32 62

  DN 15  úhlový rohový, levý 116 34 32  116 34 52 116 34 62   116 34 82

  DN 15  úhlový rohový, pravý 116 34 33  116 34 53 116 34 63   116 34 83

Povrch
Velikost

Rozmìry:

1/2" x 12 mm zlacený 116 92 92
1/2" x 15 mm zlacený 116 92 93
1/2" x 16 mm zlacený 116 92 94
1/2" x 12 mm antracitový 116 94 92
1/2" x 15 mm antracitový 116 94 93
1/2" x 12 mm z ušlechtilé oceli  116 95 92
1/2" x 15 mm z ušlechtilé oceli  116 95 93

z ušlechtilé
oceli

bílý s povrchem
ze spékaného

prášku 

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Údaje o výkonu:
Ventily konstrukèní øady „E“
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Hodnoty pøednastavení

Tolerance prùtoku v závislosti na pøed nastave ní:
dle DIN EN 215 pøi 2 K odchylky P

Údaje o výkonu: všechna provedení a dimenze

Pøednastavení 1 2 3 4 5 6

hodnota kv pøi 1K 0,055 0,141 0,221 0,247 0,28 0,32odchylky P

hodnota kv pøi 1,5K 0,055 0,170 0,296 0,370 0,42 0,49odchylky P

hodnota kv pøi 2K 0,055 0,170 0,313 0,446 0,56 0,65odchylky P 

Hmotnostní tok qm [kg/h]
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Pøednastavení

Hmotnostní tok qm [kg/h]
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Pøednastavení

Všechna provedení a dimenze pøi 2 K odchylky P:Všechna provedení a dimenze do 1 K odchylky P:

Exkluzivní armatury pro otopná tìlesa
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Ruèní hlavice
Popis:
Ruèní hlavice Oventrop pro ventily konstrukèní øady „E“,
chromované.
Sestávající z chromované rukojeti v designu výrobních øad
„TARA“* a „MADISON“* firmy Dornbracht a adaptéru.

Závitové pøipojení M 30 x 1,5
Max. teplota přívodu 75°C

Funkce:
Ruèní hlavice Oventrop v kombinaci s ventily konstrukèní øady 
„E“ umo�òují ruèní plynulou regulaci prostorové teploty. Ruèní 
hlavice neobsahují �ádné termostatické èidlo.

Rozmìry:

* Znaèky a design firmy. Aloys Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn

„TARA“ „MADISON“

Exkluzivní armatury pro otopná tìlesa
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Šroubení „Combi E“
Popis:
Šroubení Oventrop „Combi E“ s reprodukovatelným pøedna-
stavením pro pou�ití ve dvoutrubkových vytápìcích systémech.
Provozní teplota ts: 2 °C – 120 °C 
Max. provozní tlak ps: 10 bar

K uzavírání, vypouštìní, napouštìní a pøednastavení, vnitøní 
závit dle EN 10226-1

Tìleso z mosazi. Ochranná krytka s pøídavnou tìsnící funkcí. 
Povrch: antracitový, tryskaný a niklovaný, chromovaný, bílý
s povrchem ze spékaného prášku, zlacený z ušlechtilé oceli.

Povrchy hladké, pøipojení zakrytá.

Pøipojení pro závitová mìdìná nebo vícevrstvá spojovací 
 potrubí.

Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu
technického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám
v teplovodních otopných zařízeních).
Upozornìní:
Pro instalaci mìdìného potrubí dle DIN EN 1057 je dále potøeba:
Sada šroubení se svìrným krou�kem sestávající z:
svìrného krou�ku, pøítlaèného šroubu, krytky.
 výr. è.

1/2" x 12 mm tryskané a poniklované 116 93 92
1/2" x 15 mm tryskané a poniklované 116 93 93
1/2" x 16 mm tryskané a poniklované 116 93 94
1/2" x 12 mm chromované 116 90 92
1/2" x 15 mm chromované 116 90 93
1/2" x 16 mm chromované 116 90 94
1/2" x 12 mm bílé s povrchem ze spékaného prášku 116 91 92
1/2" x 15 mm bílé s povrchem ze spékaného prášku 116 91 93
1/2" x 16 mm bílé s povrchem ze spékaného prášku 116 91 94
1/2" x 12 mm zlacené 116 92 92
1/2" x 15 mm zlacené 116 92 93
1/2" x 16 mm zlacené 116 92 94

Rozmìry:

 DN D D1 L
  EN 10226-1 EN 10226-1

 15 R 1/2 Rp 1/2 72

 DN D D1 L L1
  EN 10226-1 EN 10226-1

 15 R 1/2 Rp 1/2 109 74

výr. è.:

 antracitový tryskaný   chromovaný  zlacený
  a niklovaný    

  DN 15  rohové 116 60 32 116 60 42 116 60 52 116 60 62 116 60 72 116 60 82

  DN 15  přímé 116 70 32 116 70 42 116 70 52 116 70 62 116 70 72 116 70 82

Povrch
Velikost

1/2" x 12 mm antracitové 116 94 92
1/2" x 15 mm antracitové 116 94 93
1/2" x 12 mm z ušlechtilé oceli 116 95 92
1/2" x 15 mm z ušlechtilé oceli 116 95 93

z ušlechtilé
oceli

bílý s povrchem
ze spékaného

prášku 
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Údaje o výkonu:

Šroubení „Combi E“

Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 1
ti 74-0/10//MW
Vydání 2012

 Pøednastavení 1/4 1/2 3/4 1 11/2 2 3 4

 Hodnota kv 0,06 0,13 0,19 0,25 0,42 0,62 0,84 1,05

 Hodnota Zeta 28070 6370 2780 1620 590 263 143 92

DN 15 - Rohové a pøímé provedení
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