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Kulové kohouty k čerpadlům „Optibal P“
Sada pro uzavírání „Optibal PK“

Datový list 

Rozsah pou�ití:
Kulové kohouty k èerpadlùm Oventrop „Optibal P“ z poniklované
mosazi, s klapkou samotí�e nebo bez ní se pou�ívají u cen-
trálního vytápìní s obìhovými èerpadly.

Pøipojují se pøímo na obìhové èerpadlo se závitovým připojením 
pomocí pøevleèné matice na pøírubì èerpadla.

Kulové kohouty k èerpadlùm „Optibal P“ s klapkou samotí�e pøed 
obìhovým èerpadlem zabraòují ne�ádoucí samotí�né cirkulaci.

Upozornìní: Po zastavení obìhového èerpadla se mù�e
v otopných zaøízeních s vysokým tlakem vyskytnout i pøes 
pou�ití klapky samotí�e minimální samotí�ná cirkulace. Klapka 
samotí�e nemá funkci tìsnicí zábrany proti zpìtnému toku.

Pozice „otevøeno“ a „zavøeno“ dosáhneme otoèením kulového 
kohoutu o 90°. Poloha kohoutu je signalizována polohou ruko-
jeti, která je upevnìna rovnobì�nì s osou vrtání kohoutu. Díky 
prota�ené ose plastové rukojeti mohou být kulové kohouty k 
èerpadlùm opatøeny bì�nou izolací podle vyhlášky o projekto-
vání otopných systémù.

U kulových kohoutů k èerpadlùm „Optibal P“ s uzavíracím ventilem
je mo�né otoèit hlavici do polohy 45° a umo�nit tak samotí�nou 
cirkulaci.

Výhody:
– při zabudování integrovaného uzavíracího ventilu před    
 oběhové čerpadlo nemůže čerpadlo běžet nasucho

– díky prodlou�ené ose plastové otoèné hlavice lze pou�ít
 prùchozí izolaci; není nutno prodlu�ovat vøeteno pomocí
 nástavce.

– ovládací rukoje� nezasahuje do izolace

– klapkou samotí�e lze nastavit samotí�nou cirkulaci

– ovládací hřídelka zabezpečená proti profuku

– mo�nosti doplnìní teplomìru

– vhodné pro smìsi voda-glykol (a� 50% glykol)

Sada pro uzavírání „Optibal PK“:
Sada sestává z kulového kohoutu k èerpadlu se zpìtným
ventilem pro instalaci pøed èerpadlem, druhého kulového kohou-
tu k èerpadlu bez zpìtného ventilu s èerveným teplomìrem 
pro vstup, a z kulového kohoutu s oboustranným vnitøním
závitem , který je opatøen modrým teplomìrem pro vratné
vedení.  Dále sada obsahuje 2 pøevleèné matice  z poniklované 
mosazi a 2 plochá tìsnìní propøipojení k èerpadlu.

DN 25 1" 135 35 81
DN 32 11/4" 135 35 82

Program kulových kohoutù „Optibal P“

Sada pro uzavírání „Optibal PK“

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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„Optibal P“ - kulové kohouty z poniklované mosazi
Na jedné stranì pøíruba pro připojení èerpadla, na druhé 
stranì vnitøní závit nebo lisovací připojení.

Oblast pou�ití:
- vytápění a chlazení

Max. provozní tlak ps: 10 bar (PN 10)
Provozní teplota ts: -10 až 120 °C
Pozor: zabraňte tvorbě námrazy, může poškodit potrubí
a armatury.

Výr. č. 107 81.. s tíhovými brzdami

Výr. č. 107 83.. bez tíhových brzd

Konstrukce:
Tìleso z poniklované mosazi, koule z pochromované mosazi,
s tìsnícími krou�ky z teflonu, vøeteno z mosazi s tìsnìním
dvojitým O-krou�kem z EPDM, kolíková plastová rukoje�.

Varianta s klapkou samotížné cirkulace:
Otevírací tlak zpìtného ventilu: cca 20 mbar
Po nastavení otoèné hlavice do polohy 45° je umo�nìna 
samotí�ná cirkulace.

Pøipojení: na jedné stranì s pøírubou pro pøipojení èerpadla,
na druhé stranì s vnitøním závitem podle EN 10226 nebo lisovací
pøipojení.

Upozornìní k lisovacímu pøipojení:
K pøímému pøipojení na mìdìné potrubí podle EN 1057
a nerezové potrubí „NiroSan“.
Nezalisovaný spoj není tìsný.
K zalisování pou�ívejte pouze originální čelisti firem SANHA, 
Geberit-Mapress nebo Viega vhodné velikosti. 

Konstrukèní rozmìry, „Optibal P“:
Výr. è. 107 81/83 61/62 (∅ 28, ∅ 35)
s lisovacím pøipojením

Výr. è. 107 81/83 71/72/73 (DN 25/DN 32)
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Kulové kohouty k čerpadlům „Optibal P“
Sada pro uzavírání „Optibal PK“
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Provedení:
Jednodílné tìleso z poniklované mosazi, sní�ený prùtok,
plastová kolíková rukoje�, vøetenové tìsnìní s 2 O-krou�ky,
další výmìnné vøetenové tìsnìní, na obou stranách vnitøní
závit podle EN 10226 nebo lisovací pøipojení.

Oblast pou�ití: voda urèená k vytápìní a chlazení:

Max. provozní tlak ps: 16 bar (PN 16),
Provozní teplota ts: -10 °C a� 120 °C,
krátkodobá teplota pøi nábìhu max. 160 °C, s lisovacím
pøipojením max. 150 °C.

Pozor: zabraòte tvorbì námrazy, mù�e znièit potrubí a arma-
tury.

Upozornìní k lisovacímu pøipojení:
K pøímému pøipojení na mìdìné potrubí podle EN 1057
a nerezové potrubí „NiroSan“.
Nezalisovaný spoj není tìsný.
K zalisování pou�ívejte pouze originální čelisti firem SANHA,
Geberit-Mapress nebo Viega vhodné velikosti.
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Konstrukèní rozmìry, „Optibal P“:

Prùtokový graf, „Optibal P“:

Výr. è. 107 87 61-62 (∅ 28 a ∅ 35 mm)

Výr. è. 107 87 08-10 (DN 25 a DN 32)

                    ·Prùtok V [l/h]

a. „Optibal P“ s klapkou samotížné cirkulace (1" x 1" Fl./ 11/4" x 1" Fl.)
b. „Optibal P“ s klapkou samotížné cirkulace (11/4" x 11/4" Fl.)
c. „Optibal P“ bez klapky samotížné cirkulace (1" x 1" Fl.)
d. „Optibal P“ bez klapky samotížné cirkulace (11/4" x 11/4" Fl./11/4“ x 1“ Fl.)

Prùtokový graf, „Optibal“, výr. è. 107 87..:
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                    ·Prùtok V [l/h]

Kulové kohouty k čerpadlům „Optibal P“
Sada pro uzavírání „Optibal PK“
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 6
ti 92-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Výr. è. 107 8_94/95 (DN 25 a DN 32)

Pøíslušenství:

Izolační skořepiny:
Pro kulové kohouty čerpadel a kulové kohouty s vnitřním
závitem.
Převlečná matice kulových kohoutů čerpadel je rovněž
zahrnuta.
Izolace jsou vyrobeny z EPP antracitové barvy. S oběma polo-
vinami se snadno zachází a lze je použít opakovaně.
Třída B2 podle DIN 4102.
Tepelná vodivost 0,035 W/mK.
Odpovídá požadavkům Nařízení o úspoře energie (EnEv) podle 
dodatku 5, tabulka 1, řádek 5.

Konstrukèní rozmìry izolace pro kulový kohout
k èerpadlùm „Optibal P“:

Izolace 

výr. è.
DN d L

107 80 94
107 80 95

25
32

   1"
11/4"

  95
107

Konstrukèní rozmìry izolace pro kulový kohout
„Optibal“:

Pøevleèné matice z mosazi, souprava po 2 kusech
  výr. è.
G 11/2 pro DN 25 135 04 50
G 2 pro DN 32 135 04 70

Těsnicí kroužky pro přírubu čerpadel, sada
  výr. è.
G 11/2 pro DN 25 (sada = 10 kusů) 135 95 52
G 2 pro DN 32 (sada = 4 kusy) 135 95 54

Sada s teplomìrem, èervená a modrá
Èervený teplomìr pro vstupní potrubí („Optibal P“) a modrý
teplomìr pro výstupní potrubí („Optibal“).
 výr. è.
DN 25/32 (sada = 1x červená, 1x modrá) 107 81 82

Přestavovací souprava teploměr, antracitová
 výr. è.
DN 25/32 (1x anthrazit) 107 83 82
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