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Systém suché montáže „Cofloor“ 
Datový list

Popis:
Systém suché montáže „Cofloor“ firmy Oventrop je určen 
pro pou�ití v obytných, kanceláøských a komerèních pro-
storách. Jednotlivé souèásti systému umo�òují vytvoøení
øady variant a individuální pøizpùsobení tepelného výkonu 
po�adovaným podmínkám. Systém je vhodný pro instalaci
plošného vytápìní na masivních a døevìných trámových
stropech pøi metodì výstavby suchým procesem (napø. sanace 
starých budov), nebo s otopným podkladem podle DIN 18560
na PE fólii. 

Souèásti systému:
Vícevrstvé potrubí „Copipe“
- o rozmìru 14 x 2 mm
- prvek pro suché stavby s několika možnostmi pokládky
- tepelnì vodivé lamely a oblouky k upevnìní vícevrstvého
 potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm
- izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù a spárovací profil pro vytvoøení
 obvodových a dilataèních spár

Další pøíslušenství pro instalaci a upevnìní potrubí:
- „Cofit S“, „Cofit P“, spojovací součásti pro trubky
- nerezový rozdìlovaè „Multidis SF“, armatury a komponenty
 k regulaci teploty v jednotlivých místnostech, jako napø.
 nástìnné instalaèní sady „Unibox“, elektrické prostorové
 termostaty a servopohony, dálkové ovládání.
- systémová øešení k regulaci výstupní teploty
- software s údaji pro veškeré pøípady pou�ití

Popis:
Vícevrstvé spojovací potrubí „Copipe HS z PE-Xc/AL/
PE-X a „Copipe HSC“ z PE-RT/AI/PE-RT (rozměr 14x2 mm).
Podrobné technické informace naleznete v datových listech 
pro vícevrstvé spojovací potrubí „Copipe HS“ a „Copipe 
HSC“.

Funkce:
Vícevrstvé spojovací potrubí „Copipe HS“ z PE-Xc/AL/
PE-X a „Copipe HSC“ z PE-RT/AL/PE-RT
(rozměr 14 x 2 mm)
- pro systémy plošného vytápìní a chlazení s nuceným obìhem
- izolace systému není potøebná, nebo� jsou trubky chránìny
 podélnì svaøovanou hliníkovou vrstvou proti pronikání kyslíku
- trubky jsou tak pru�né, �e je mo�ná rychlá pokládka potrubních
 smyèek i pøi nízkých teplotách
V pøípadì montá�e za sucha byste mìli dát pøednost
vícevrstvému potrubí „Copipe“ pøed PC-Xc potrubím
„Copex“, a to z dùvodu ni�šího souèinitele rozta�nosti. 

Podrobné technické informace naleznete v Datových listech 
„Combi-System – lisovací technika“ a „Combi-System šroubo-
vací technika“.

Systém „Cofloor“ pro plošné vytápìní s nástìnnou instalaèní
sadou “Unibox” 

Nákres instalace s nerezovým rozdìlovaèem „Multidis SF“

Potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm pro systém suché montáže
„Cofloor“
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Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Plošné vytápìní

Nákres instalace s nástìnnou instalaèní sadou „Unibox“

Rozmìry prvku pro suchou montáž

Tepelnì vodivé oblouky

Tepelnì vodivý plech
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Popis:
Prvek pro suché stavby
Prvek pro upevnìní tepelnì vodivých lamel a obloukù. 
Pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm.
Pro instalaci potrubí v rozteči 12,5 / 25 cm.
Z expandovaného polystyrolu (EPS),
skupina tepelné vodivosti:
WLG 035, tlouš�ka: 25 mm,
Max. provozní zatí�ení: 60 kN/m2,
Stupeò hoølavosti stavebních hmot B1 podle DIN 4102
Tepelný odpor R = 0,5 (m2 K)/W
Užitková velikost desek: 1,00 m x 0,50 m = 0,5 m2

Jednotka balení: 10 desek ve streèové fólii (= 5 m2)
Výr. è. 140 28 00 (= 1 deska)

Tepelnì vodivá lamela
K upevnìní vícevrstvého potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm.
Z pozinkovaného ocelového plechu, s pøedlisovanými �lábky
pro po�adovaný zlom, k vtlaèení do prvkù pro suchou montáž.
Délka lamel: 998 mm
Šíøka lamel: 122 mm
Tlouš�ka lamel: 0,4 mm
Jednotka balení: 48 kusù v kartonu
Výr. è. 140 28 50 (= 1 tepelnì vodivá lamela)

Tepelnì vodivé oblouky
K upevnìní vícevrstvého potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm, okrajová
oblast pøi pokládce meandrovým způsobem, s instalaèní vzdá-
leností 12,5 cm.
Z pozinkovaného ocelového plechu,
K vtlaèení do prvkù suchých staveb
Délka oblouku: 110 mm
Šíøka oblouku: 245 mm
Tlouš�ka oblouku: 0,5 mm
Jednotka balení: 25 kusù v kartonu
Výr. è. 140 28 55 (= 1 tepelnì vodivý oblouk)

Funkce:
Prvek pro suchou montáž, tepelnì vodivé lamely a oblouky
Prvky pro suchou montáž jsou tepelnou izolací a zároveò nos-
ným prvkem pro lamely a oblouky pro vedení tepla. Speciální
uspoøádání �lábkù v prvcích umo�òuje jak meandrovou
pokládku vícevrstvého potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm,
tak i ulo�ení ve tvaru ulity. 
Prvky pro suchou montáž umo�òují lehké zafixování tepelnì
vodivých lamel a obloukù. Díky potrubním kanálùm ve tvaru 
omegy je zaruèeno bezpeèné uchycení potrubí „Copipe“
14 mm. Instalaci zvládne jeden pracovník.
Vypoèítané instalaèní rozteče pokládky budou pøesnì 
dodr�eny. 
Tepelnì vodivé lamely umo�òují rovnomìrné rozlo�ení tepla,
a to díky tomu, �e pokryjí velkou plochu prvkù pro suchou montáž.
Díky místùm pro po�adovaný zlom na lamelách je mo�né
místnosti optimálnì osadit.  
Tepelnì vodivé oblouky zajiš�ují nejen lepší rozdìlení tepla
v okrajových oblastech, ale i optimální vedení potrubí
„Copipe“, obzvláštì pøi pokládce menadrovým způsobem. 

Systém suché montáže „Cofloor“ 
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Rozmìry izolaèních páskù pro utìsnìní okrajù
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Rozmìry vyplòovacího a rozdìlovacího prvku
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Krycí fólie

Popis:
Izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù
Z polyetylenové pìny s uzavøenými dutinkami, s perforací
pro snazší utr�ení. Umo�òují pohyb resp. rozta�nost potìru 
o více ne� 5 mm, podle DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
S nalepenou fólií k utěsnění mezery mezi prvkem pro suchou 
montáž a okrajovým izolačním páskem.
Okrajový izolační pásek výr. č. 140 21 90 má navíc samole-
picí okraj.
Vhodný pro cementové a plovoucí potěry a prvky pro suchou 
montáž.

Funkce:
Izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù
K vytvoøení zvukotìsné spáry mezi podkladem a stìnami.
Pru�ný izolaèní pásek pro utìsnìní okrajù umo�òuje
dostateèný pohyb resp. rozta�nost potìru.
Polyetylenová pìna si zachovává své vlastnosti i po nanesení 
potìru, proto�e je vodotìsná.   
Nalepená fólie zabrání tomu, aby se pod izolaci dostal potìr. 
Izolaèní pásek pro utìsnìní okrajù je vhodný pro cementový
a tekutý potìr stejnì jako pro prvky suché montáže.
Perforace umo�òuje jednoduché oddìlení nadbyteèného
izolaèního pásku po vytvoøení podlahové krytiny. 

Popis:
Spárovací profil
Z polyetylenové pìny s uzavøenými dutinkami, zesílený
nalepenou plastovou vrstvou, s lepicí patkou.
Pojme rozta�nost potìru. K vytvoøení dilataèních spár podle
DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
Výška 120 mm
Tlouš�ka: 10 mm
Délka: 1,20 m
Jednotka balení: 20 kusù v kartonu (= 24 m)
Výr. è. 140 20 91 (= 1 spárovací profil)

Funkce:
Spárovací profil
K vytvoøení dilataèních spár, napø. pøes pracovní spáry
a v prostorách kolem dveøí. Stabilní konstrukce umo�òuje
spolehlivé oddìlení ploch potìru. 
Lepicí patka zajiš�uje jednoduchou, pøesnou montá� na horní 
izolaèní vrstvì. 
Spárovací profil si zachová své vlastnosti i po nanesení potìru, 
proto�e je vodotìsný. 

Popis:
Vyplòovací a rozdìlovací prvek
Prvek pro dimenzování v oblasti rozdìlovaèù a okrajù z expan-
dovaného polystyrolu (EPS),
Skupina tepelné vodivosti:
WLG 035, tlouš�ka: 25 mm,
Max. provozní zatí�ení: 60 kN/m2

Stupeò hoølavosti stavebních hmot B1 podle DIN 4102
Tepelný odpor R = 0,71 (m2 K)/W
Užitkové velikosti desek: 1,00 m x 0,50 m = 0,5 m2

Jednotka balení: 19 desek ve streèové fólii (= 9,5 m2)
Výr. è. 140 28 57 (= 1 deska)

Systém suché montáže „Cofloor“ 

 Výška Tloušt’ka ....  

 150 mm 10 mm ne 25 m 8 rolí (=200m) 140 20 90
 120 mm 10 mm ano 50 m 10 rolí (=500m) 140 21 90

Délka
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Jednotka
balení

Výr. č.
(= 1 role)

Samolep.
okraj
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Funkce:
Vyplòovací a rozdìlovací prvek
Plochy, kde není mo�né plnì vyu�ít prvky pro suchou montáž,
napø. u stìny, se ukonèují pomocí dílù vyplòovacích a roz-
dìlovacích prvkù. 
V oblasti pøívodù, kudy vede èasto velké mno�ství potrubí
k rozdìlovaèi otopného okruhu, je mo�né polo�it vyplòovací
a rozdìlovací prvky, do kterých je mo�né naøíznout �lábky
pro upevnìní potrubí pomocí pøístroje na øezání teplem. 

Popis:
Krycí fólie
Z PE
Pokládá se pøed nanášením potìru jako dìlící vrstva.
Tlouš�ka 0,2 mm, rozmìr role 25 m x 4 m
Jednotka balení: 1 role
Výr. è. 140 28 95 (= 1 role)

Funkce:
Krycí fólie
Krycí fólie se musí polo�it mezi systém pro suchou montáž
a potìrovou vrstvu. Slou�í k zabránìní proniknutí potìru
k tepelnì vodivým lamelám a umo�òuje posuvný pohyb mezi
obìma vrstvami. Její další funkcí pøi nanesení mokrého
podkladu je zabránit pronikání vody z potìru do izolace. 

Popis:
Pøístroj na øezání teplem
Ruèní pøístroj k øezání drá�ek
2 m dlouhý sí�ový kabel s eurokonektorem
Doba na�havení øezacího hrotu cca. 6-8 sekund
Sí�ové napìtí: 230V – 50 Hz
Pøíkon 60 W
Ochranná tøída: II
Výr. è. 140 28 91 (= 1 pøístroj)

Funkce:
Pøístroj na øezání teplem
Pøístroj na øezání teplem slou�í k vytváøení záøezù v potrubí
pro vyplòovací a rozdìlovací prvky pøímo na staveništi. 

Popis:
Označovače měřicích míst
Z plastu
K oznaèení míst pro mìøení vlhkosti potìru.
Sada = 5 označovačů měřicích míst
Jednotka balení: 10 sad v kartonu
Výr. è. 140 90 90 (= 1 sada/5 označovačů)

Funkce:
Označovače měřicích míst
K oznaèení mìøících bodù, ve kterých je nutné urèit zbytkovou 
vlhkost u zahøátého cementového nebo anhydritového podkla-
du.
Díky umístìní označovačů na vhodném místì, napø. ve smyèce,
je zajištìno, �e pøi vrtných zkouškách nedojde k poškození 
otopného potrubí.

Normy a pøedpisy:
EnEV  Vyhláška o úspoøe energie
DIN V 4108-6 Tepelná izolace a úspora energie v budo-
 vách
DIN V 4701-10 Energetické posuzování otopných zaøízení
 a vzduchotechniky v místnostech
DIN EN 1264 Podla�ní otopné systémy a komponenty
DIN EN 12831  Otopná zaøízení v budovách - postup pøi 

výpoètu normované tepelné zátì�e 
DIN EN 13162- 
DIN EN 13171 Tepelnì-izolaèní materiály pro budovy 
DIN 4102 Po�ární vlastnosti stavebního materiálu
 a montá�ních dílù
DIN 4108  Tepelná izolace a úspora energie v budovách
DIN 4109  Ochrana proti hluku v pozemních stavbách
DIN 18195  Utìsnìní staveb
DIN 18202  Tolerance v pozemním stavitelství
DIN 18336  Izolaèní práce
DIN 18560  Mazaniny ve stavebnictví

Instalace a montá�:
Dimenzování, výpoèet
Pøed instalací plošného topení Oventrop „Cofloor“ se musí
propoèítat normovaná tepelná zátì� resp. potřeba tepla.
Oventrop poskytuje software na CD a na internetu 
(www.oventrop.de). Tento program umo�ní dimenzování 
plošného vytápìní „Cofloor“ se zohlednìním DIN EN 1264
a EnEV. Výtisk obsahuje vedle výsledkù výpoètù i hromadný
souhrn .

Stavební pøedpoklady
DIN EN 1264-4 uvádí jako pøedpoklad pro instalaci teplo-
vodního podlahového vytápìní dokonèení omítkáøských prací 
v interiéru a uzavøení stavebních otvorù, napø. oken èi venkov-
ních dveøí proti prùvanu. 

Podle DIN 18560-2, odst. 4 „Stavební po�adavky“ musí být 
splnìny další nále�itosti. 
Pokud se týká nosného podkladu, je to:
- dostateènì suchý nosný podklad
- rovný povrch
- bez bodových vyvýšenin, potrubí nebo podobných nedostatkù,
 které by mohly zpùsobit akustické mosty a / nebo výkyvy
 v tlouš�ce potìru
- potrubí na nosné èásti podkladu musí být ukotveno. Vytvoøte
 vyrovnávací vrstvu, èím� vznikne rovný povrch. Nesmí
 se pou�ívat nevázaný materiál
- pracovní spáry musí mít pøímý prùbìh

Tolerance výšek a sklonu musí odpovídat DIN 18202.

Podle DIN 18195 musí být pøed osazením potìru vytvoøeno 
utìsnìní proti pùdní vlhkosti a netlakové vodì, napø. ochranný-
mi deskami proti zeminì. V pøípadì pou�ití polystyrolových
izolaèních látek musí být utìsnìní z PVC a asfaltových
materiálù zakryto PE fólií.
Pokud obsahují masivní podklady zbytkovou vlhkost, musí být
pod celkovou konstrukci plošného vytápìní umístìna dodateèná 
zábrana proti vlhkosti, aby se zabránilo pozdìjším závadám.
Veškerá opatøení týkající se potøebných utìsnìní musí být
stanovena projektantem stavby. 

Systém suché montáže „Cofloor“ 
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Nerezový rozdìlovaè „Multidis SF“ ve vestavné skøíòce

Upevnìní izolaèního pásku pro utìsnìní okrajù

Instalování prvkù suchých staveb

Zaèátek desky

Zbytek desky

Popis:
Odvíjecí stojan
Pro PE-X potrubí „Copex“, „Copert“ PE-RT a vícevrstvé potrubí 
„Copipe“  
Výr. è. 140 20 96

Funkce:
Odvíjecí cívka
Usnadòuje instalaci potrubí PE-Xc „Copex“, „Copert“ PE-RT
a vícevrstvého potrubí „Copipe“ bez kroucení, i v pøípadech,
kdy pokládku zajiš�uje pouze jeden pracovník.

Rozdìlovaè
Pøed instalací plošného vytápìní/chlazení „Cofloor“ se musí
na vhodném místì umístit rozdìlovaè z ušlechtilé oceli „Multidis 
SF“. Pøi pou�ití vestavné skøíòky je potøeba zohlednit potøeby 
daného prostoru na pøídavné komponenty, napø. servopohony, 
napájení a pøipojovací lišty, mìøièe mno�ství tepla, regulátory
s èerpadlem. 

Pro regulaci teploty v jednotlivých místnostech je nutné
dokonèit napájení elektrickou energií a kabelá� k prostorovým 
termostatùm. 

„Unibox“
Chcete-li k regulaci teploty pou�ít „Unibox“, je nutné jej 
zabudovat do stìny pøed instalací otopných okruhù.
Doporuèujeme nainstalovat pøípoj zpáteèky na pravou stranu
výrobku „Unibox“.

Izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù
Na stìny a ostatní svislé stavební èásti pou�ijte izolaèní pásky 
pro utìsnìní okrajù Oventrop. Musí obsáhnout celou délku
od nosného podkladu a� po horní okraj hotové podlahy. U více-
vrstvé izolace je mo�né pokládat izolaèní pásek pøed polo�ením 
horní izolaèní vrstvy. 

Doporuèujeme naøíznout izolaèní pásek zezadu, zhruba
do poloviny tlouš�ky, èím� se nám podaøí vytvoøit èisté rohy. 

Fólie izolaèní pásky bude pozdìji slou�it k utìsnìní spáry mezi 
izolaèní páskou a izolaèními deskami. 

Perforace usnadòuje odstranìní nadbyteèného materiálu
po dokonèení podlahové krytiny. 

Tepelná izolace a kroèejová izolace
Pou�ití prvku pro suchou montáž neznamená �ádné zlepšení
kroèejové izolace. Ze statických dùvodù by se nemìly v kombi-
naci s prvky pro suchou montáž pou�ívat mìkké desky izolující 
kroèejový hluk. dodržujte instrukce výrobců prvků pro suchou 
montáž, resp. se u nìj informujte.

V pøípadì mokrého potìru se musí na hrubou surovou podla-
hu polo�it tepelná a kroèejová izolace v souladu s výpoètem.
Izolaèní desky musí tìsnì pøiléhat, spáry by mìly být odsazené. 
Vícevrstvé izolaèní materiály pokládejte spojené. Izolaèní vrstva 
proti kroèejovému hluku by mìla být polo�ena pokud mo�no 
pod teplotní izolaci. 

Systém suché montáže „Cofloor“ 
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90°-oblouk pøi instalaci ve tvaru ulity

Šnekovitá pokládka potrubí

Pokládka potrubí ve tvaru menadru

Prvek pro suchou montáž, tepelnì vodivé lamely a ob-
louky
Pøi instalování prvkù pro suchou montáž se musí dlouhá strana
polo�it spárotìsnì podél delší stìny zdi. Na konci zdi oøíznìte 
poslední prvek a pokraèujte opìt na protilehlé stranì. Zbylý kus 
zkra�te pøípadnì tak, aby �lábky pro upevnìní tepelnì vodivých 
lamel na sebe navazovaly.
Na okrajích a pøed rozdìlovaèem pou�ijte vyplòovací a rozdìlovací 
prvky.
Instalování tepelnì vodivých lamel a obloukù se liší podle 
tvaru ulo�ení (meandrové nebo šnekovité uložení). Místa pro 
po�adovaný zlom na lamelách zajiš�ují plynulou instalaci.
Prvky pro suchou montáž, vyrobené bez drá�ek, jsou vzájemnì
propojeny tepelnì vodivými lamelami.
Fólie izolaèního pásku pro utìsnìní okrajù se pokládá na prvek 
pro suchou montáž. Jako dìlící vrstva se na celou plochu
systému pro suchou montáž rozlo�í  PE fólie o tlouš�ce 0,2 mm. 
Jednotlivé drá�ky fólie se musí pøekrývat. Pøi pou�ití tekutých
potìrù se spoje slepí lepicí páskou. Aby se zamezilo pronikání 
potìru nebo vody z potìru i na okrajích, zalepí se fólie pásku
pro utìsnìní okrajù rovnì� fólií pro oddìlení vrstev.

Instalace potrubí
V dalším kroku se instalují trubky podle projekèních podkladù.
V pøípadì systému suché montáže by se mìlo pou�ít vícevrstvé 
potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm, proto�e má ni�ší èinitel rozta�nosti 
ne� potrubí „Copex“ PE-Xc. 
Pomùckou pøi instalování je odvíjecí stojan Oventrop.
Tepelnì vodivé lamely se smìjí vkládat jen v oblasti rovných 
prùbìhù trubek, v dostateèné vzdálenosti od zaèátku oblouku.  
Pøi zkracování lamel dbejte na èisté odstranìní otøepù. Jinak
by se mohly trubky poškodit z dùvodù jejich pohybu, který
zpùsobuje kolísání teplot. Spoje prvkù pro suchou montáž
se musí pøekrýt tepelnì vodivými lamelami.
Vedení potrubí v plnicích a rozdělovacích prvcích pro oblast
kolem rozdìlovaèe se vytvoøí pøístrojem na øezání teplem.  
Pøístrojem na øezání teplem se pøípadnì vytvoøí i vedení potrubí 
na okrajích a pro pøipojovací potrubí.

Typy a pokyny pro instalaci
Jsou mo�né rùzné typy instalace, napø. pokládka ve šnekovitém
tvaru, které by se mìlo volit v�dy v kombinaci se sestavou
„Unibox“. Zaruèuje rovnomìrné rozdìlení teplot.
Při instalaci ve tvaru meandru dochází ke sni�ování teploty
povrchu od pøívodu k zpáteèce. Tento zpùsob by se nemìl
vyu�ívat pøi pou�ití „Uniboxu“.
Podle pøípadù pou�ití mohou mít rùzné varianty své výhody.
V oblasti obloukù a zmìn smìru 180° se musí dodr�et minimální 
polomìr ohybu, který èiní 5 x vnìjší prùmìr trubky pøi ohýbání 
rukou. Pøi pou�ití ohýbacích nástrojù se mù�e u vícevrstvého 
potrubí „Copipe“ pou�ít polomìr ohybu o velikosti 3 x vnìjší 
prùmìr trubky.
Pøelomená místa vícevrstvého potrubí „Copipe“ se musí
vyøíznout. Trubka se musí spojit trvale tìsnící spojkou (dvojitá 
vsuvka „Cofit S“ + 2 šroubení se svìrným krou�kem „Cofit S“ 
nebo lisovaná spojka „Cofit P“).
Spojku je tøeba chránit pøed pøímým kontaktem s potìrem,
napø. obalením PE fólií. Umístìní spojky musí být oznaèeno
v plánu instalace. 
Tímto postupem se mohou trubky v pøípadì potøeby
i prodlou�it.
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Otopné okruhy s polohou dilataèních spár

Struktura podlahy s prvky pro suchou montáž

1. Konstrukce podlahy
2. Izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù
3. Prvek pro suchou montáž
4. Tepelnì vodivá lamela
5. Vícevrstvé spojovací potrubí „Copipe“ 14 x 2 mm
6. Krycí fólie z PE 0,2 mm
7. Vrstva pro rozlo�ení zatí�ení 2 x 12,5 mm, napø. Fermacell
8. Vrchní podlahová krytina

Spáry v podkladu
Pohyblivé spáry v nosném podkladu se musí jako spáry vytvoøit
i v otopném  podkladu (mokré potìry a prvky suchého pokladu). 
Pøi pou�ití cementového nebo anhydritového potìru jsou podle 
DIN EN 1264-4 potøebné další dilataèní spáry u velkých ploch 
potìru o více ne� 40 m2 a délce hran vìtší ne� 8 m. Podle údajù 
výrobce potìrù by se mìlo poèítat se spárami i v prostorách
kolem dveøí a u silnì popraskaných zdí, které by mohly vést
k vytvoøení trhlin.
Spárovací profil Oventrop splòuje po�adavky pro vytvoøení 
potøebných spár v potìru.
Spárovací profil se lepí na fólii nad izolaèní deskou pomocí
samolepících patek.
Spárovací profil se po nanesení a vysušení potìru odøízne podle 
povrchu potìru. Nad dilataèní spáry se musí pøipevnit elastické 
spáry i v podlahové krytinì 
U systému pro suchou montáž Oventrop jsou ve spojení s prvky
suchého podkladu pøi délce pokoje do 20 m potøebné
pouze okrajové spáry (izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù).
Musí se dodr�ovat pøíslušné údaje výrobce prvkù suchých
podkladù.

Pøipojení potrubí, kontrola
Pøipojení na nerezový rozdìlovaè „Multidis SF“, nebo
na „Unibox“ se u vícevrstvého potrubí „Copipe“ provádí šroube-
ním se svìrným krou�kem „Cofit S“. Dodr�ujte pøíslušný návod 
k montá�i.
Pøed nanesením podkladu se musí provést tlaková zkouška
vody podle DIN EN 1264-4 s dvojitým provozním tlakem,
minimálnì však 6 bar. Vyhotovte zkušební protokol. Formuláø
je na internetu (www.oventrop.de).
Trubky musí být chránìny proti zamrznutí.
Musí se zkontrolovat, zda jsou prvky pro suchou montáž resp.
izolaèní vrstva polo�eny rovnì. Vyvýšené oblasti se musí upevnit 
vhodnými opatøeními, napø. umìlohmotnými høebíky, pøidr�o-
vacími hmo�dinkami nebo pøilepit napevno k podkladu.
U bytu resp. na ka�dých 200 m2 plochy potìru je tøeba
poèítat minimálnì se 3 místy pro mìøení zbytkové vlhkosti potìru.
Doporuèuje se minimálnì jedno místo mìøení na pokoj.
Díky umístìní označovačů měřicích míst Oventrop na vhodném
místì, napø. ve smyèce, je zajištìno, �e pøi vrtných zkouškách 
nedojde k poškození otopného potrubí.

Mokrý potìr, prvky suchého podkladu
Potrubí podlahového vytápìní musí být pøi nanášení otopného 
 podkladu naplnìno vodou, pøíp. nemrznoucím prostøedkem. 
Musí se dodr�et zkušební tlak vodní tlakové zkoušky.
Nanášený cementový nebo tekutý potìr musí odpovídat
platným normám a pøedpisùm, vypoèteným údajùm. Zakrytí
potrubí èiní zpravidla 45 mm. Dodr�ujte pokyny výrobcù. 
Pro otopné podklady se smí pou�ít všechny pøídavné prostøedky, 
které jsou schválené výrobcem potrubí PE-X, napø. pro zlepšení 
tepelné vodivosti a pevnosti v ohybu, pro zkrácení doby
vysychání nebo pro tenkovrstvé potìry  se zakrytím potrubí
30 mm.
Jako prvky pro suchou montáž se pou�ívají desky pro suchý
podklad, silné 12,5 mm (napø. desky Fermacell), které se instalují
ve dvou vrstvách se střídavě uspořádanými spárami.
Zpracování se musí provádìt podle údajù výrobce. Teploty
pøívodu se musí nastavit tak, aby teplota pod prvky suchého
podkladu nepøesáhla 45°C. Pøi montá�i dodateèných
izolaèních vrstev musí vykazovat tlakové napìtí minimálnì 
150 kPa.
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Uvedení do provozu:
Jednotlivé otopné okruhy jsou podle propoètu hydraulicky 
vyvá�eny.
Pøed polo�ením podlahové krytiny se musí u cementového 
a anhydritového potìru provést funkèní zahøátí potìru a zanést 
do protokolu. Formuláø s popisem postupu je na internetu 
(www.oventrop.de). 

Zaèátek zahøívání je nejdøíve: 
- 21 dní po instalaci cementového potìru
- 7 dní po instalaci anhydritového potìru
 Zahøívejte pomalu!
- 3 dny s pøívodem cca 25 °C, poté 4 dny s maximální dimenzo-
 vanou teplotou (max. 55 °C)

Pøívodní teplota se pøitom pomocí ovládání kotle. Nastavení 
ventilù by mìlo umožnit jmenovitý hmotnostní tok.
Pøi provozu podlahového vytápìní je u cementových a an-
hydritových potìrù pøípustných maximálnì 55 °C v blízkosti 
otopného potrubí.
U chladících systémů nesmí dosáhnout teplota v blízkosti 
chladících trubek bod tání.
Dodr�ujte pokyny výrobcù potìrù, které mohou být odlišné. 
Pou�ívaná podlahová krytina musí být vhodná pro podlahové
vytápìní. Pøed instalací podlahové krytiny se musí m.j.
provést další ohøátí potìru, takzvané „dolo�ení zralosti“. Postup
a zaprotokolování musí být v souladu s pokyny výrobce
podlahové krytiny.

Maximální teploty podlahových povrchù èiní:

–  29 °C v zónách pobytu
–  35 °C v okrajových zónách
–  33 °C v koupelnì

I u prvkù suchého podkladu se musí provést prvotní funkèní 
zahřátí dle DIN 1264-4. Pak je mo�né v návaznosti na to zaèít
s instalací prvkù suchého podkladu. Musí se dodr�ovat
maximálnì pøípustné pøívodní teploty pøíslušných výrobcù prvkù 
suchých podkladù.

Výhody:
–  kompletní systém od jednoho výrobce, od pøipojení na kotel 

a� k regulátoru teploty místnosti
–  bezpeènìjší uchycení vícevrstvého potrubí „Copipe“ 14 x 2 

mm v systému suché montáže
–  instalaci mù�e provést jeden èlovìk, zejména pøi vyu�ití

navíjecího stojanu
–  rychlá instalace trubek díky snadnému dodr�ování instalaèní 

vzdálenosti
– ni�ší konstrukční výška na rozdíl od systému mokrého potìru
–  optimální rozdìlení tepla díky tepelnì vodivým lamelám

a obloukùm
–  zpracování tepelnì vodivých lamel bez pou�ití nástrojù,

proto�e je lze v místech perforace oddìlit rukou
–  ve spojení s prvky suchého podkladu lze po podlahovém 

vytápìní ihned chodit 
– vhodný i pro plochy stìn
– rozsáhlé záruky

Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 13 Vytištìno na papíru 
ti 173-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.
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