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Tøícestné pøestavbové ventily
pro otopná zaøízení jednotrubkových soustav

v nových spolkových zemích

Datový list

Popis:
Tøícestné pøestavbové ventily Oventrop pro jednotrubkové otopné 
soustavy s nuceným obìhem urèené pro výstavbu bytù v nových 
spolkových zemích.
Výmìna ventilových vlo�ek bez vypouštìní otopné soustavy
speciálním nástrojem.
Závitové pøipojení M 30 x 1,5.
Tìleso je z bronzu/mosazi, poniklované. Vnitøní èásti z mosazi,
vøeteno a pru�ina z nerezavìjící oceli. Talíø ventilu s mìkkým
tìsnìním. Pøipojení: vnìjší závit s plochým tìsnìním. Konstrukèní 
rozmìry dle TGL 43 191.

Provozní teplota ts: 2 °C – 120 °C (krátkodobě 130 °C)
Max. provozní tlak ps: 16 bar 
Max. diferenční tlak: 1 bar

Typ: Tøícestný pøestavbový ventil
Jmenovitá svìtlost: DN 15, 20
Provedení: S pøednastavením
 levostranné pøipojení
 pravostranné pøipojení
Funkce:
Pøi zavøeném ventilu se sni�uje prùtok otopným tìlesem a zvyšuje
se prùtok obtokem a opaènì. Tøícestné pøestavbové ventily Oventrop 
se dodávají s plastovým šroubovým krytem, který slou�í jako 
ochrana a k ruènímu ovládání bìhem montá�e. Pozdìjší regulace 
teploty se provádí termostatem. Lze pou�ít všechny termostaty 
Oventrop se závitovým připojením (M30  x 1,5).

Okruh pou�ití:
Tøícestné pøestavbové ventily Oventrop jsou z konstrukèního hlediska 
stejné jako ruèní regulaèní ventily dle TGL 43 191 (konstrukèní typy 
A, B, C, D), které byly pou�ívány pøi bytové výstavbì v tehdejší NDR.

Hodnoty kv tìchto ventilù, vèetnì tras obtokù a otopných tìles
odpovídají pøi 2 K odchylky P hodnotám kv ruèních regulaèních 
ventilù dle TGL při 100 % prùtoku otopným tìlesem. Montá�í ventilù 
Oventrop se neovlivní hydraulická rovnováha otopného zaøízení.

Zvláštní konstrukce tøícestných pøestavbových ventilù Oventrop 
umo�òuje pou�ít stávající trasy obtokù. Pøednastavením se omezí 
prùtok k otopnému tìlesu podle po�adované hodnoty. Nastavit lze 
hodnoty mezi 15% a� 55%.
Jednoduchá výmìna uvolnìním pøevleèných matic, není nutná 
�ádná výmìna šroubení. Nahraïte stará tìsnìní novými, která jsou 
souèástí dodávky. Odstraòte zbytky starých tìsnìní z tìsnících 
ploch. Tìsnící plocha nesmí být poškozena.

Nesmí se znovu pou�ívat omezovací clony, které byly mohly být 
dodateènì vlo�eny do ruèních regulaèních ventilù.
Otopná zaøízení se musí z hlediska teploty, tlaku, chemických pøísad 
(usazeniny, koroze) atd. provozovat podle ovìøených odborných 
smìrnic. Je nutné rovnì� zohlednit materiál pou�itý na celém zaøízení. 
Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu tech-
nického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám v teplovodních 
otopných zařízeních)..
V zaøízeních by mìly být zabudovány filtry, aby se na nich zachytily 
èásteèky neèistoty, obsa�ené a pøivedené v otopné vodì.

Dùle�ité upozornìní:
Zabudováním termostatických tøícestných pøestavbových ventilù
se oproti pùvodnímu dimenzování sní�í prùtok otopného média (viz 
údaje o výkonu). Dále je nutno zkontrolovat, zda je otopný výkon 
otopného tìlesa ještì dostateèný, pokud jsou uzavøená otopná
tìlesa v sousedních místnostech nebo v sousedních bytech.
Otopná tìlesa se musí znovu propoèítat, èím� zjistíme ne�ádoucí 
menší výkony. Pøípadnì je nutno zvìtšit plochy otopného zaøízení 
resp. tlaky èerpadel a / nebo zvýšit teplotu vstupního média.
U jednotrubkové otopné soustavy s vrchním a spodním pøipojením 
na otopné tìleso je mo�né u otopného tìlesa v závislosti na veliko-
sti tìlesa, zpùsobu zabudování a teplotì pøívodu otopného média zaji-
stit zahøívání otopného tìlesa i pøi uzavøeném ventilu. Toto zahøívání
je podmínìno systémem a nezmìní se ani pøi zabudování termosta-
tických ventilù.
(Prosím dodr�ujte systémovou informaci „Termostatizace jedno-
trubkových otopných zaøízení“)

Rozmìry:

 výr. è.
Levostranné pøipojení 
DN 15  118 05 84
DN 20  118 05 86

Pravostranné pøipojení
DN 15  118 05 85
DN 20  118 05 87

Levostranné pøipojení Pravostranné pøipojení

 DN D D1 L L1 b b1 h

 15 G 3/4 G 7/8 66.5 30.5 34.0 11.0 29.5

 20 G  1 G 11/8 74.0 36.0 40.0 13.5 33.5

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Údaje o výkonu:

Údaje uvedené v tabulce a v ní�e uvedeném grafu jsou platné
pro pøestavbové ventily vèetnì obtokové trasy a otopného
tìlesa (kv otopné tìleso = 3,14 odpovídá jednovrstvému
otopnému tìlesu).

*  Uvedené prùtoky otopnými tìlesy jsou maximální prùtoky,
 kterých lze dosáhnout pøi daném pøednastavení.
 Odchylka P se rovná 1-3 K, dle pøednastavení.

Hodnoty pøednastavení*

0,2  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

2,2  2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3

15% 24% 32% 38% 44% 50% 55%

2,5  2,6 2,65 2,65 2,7 2,7 2,6

15% 22% 30% 35% 40% 46% 50%
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Tøícestné pøestavbové ventily
pro otopná zaøízení jednotrubkových soustav
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*  Uvedené prùtoky otopnými tìlesy jsou maximální prùtoky,
 kterých lze dosáhnout pøi daném pøednastavení.
 Odchylka P se rovná 1-3 K, dle pøednastavení.

výr. è.: D D 1 L
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Jmenovitá svìtlost

Izolaèní smyèka 
(sada) výr. è. 101 62 94 výr. è. 101 62 96

výr. è. 101 62 97výr. è. 101 62 95

výr. è. 101 62 54 výr. è. 101 62 56

výr. è. 101 91 54 výr. è. 101 91 56

výr. è. 101 61 54 výr. è. 101 61 56

Izolaèní koncovka 
(sada)
Izolaèní vyrovnávací
a zavírací sada

Izolaèní vyrovnávací
šroubení
(jednotlivý kus)

Izolaèní uzavírací 
šroubení
(jednotlivý kus)

DN 15   1/2" DN 20   3/4"

Izolaèní šroubení:
Vlastní ohøev otopných tìles pøi uzavøeném ventilu otopného 
tìlesa je dán systémem a mù�e se podstatnì sní�it pou�itím
izolaèního šroubení Oventrop.

Pokyny pro instalaci:
Izolaèní smyèka je dodateèná armatura mezi otopným tìlesem
a ventilem, resp. otopným tìlesem a T-kusem. Pokud se pou-
�ije, musí se otopné tìleso posunout o 60 mm. Vyboulení
smyèky musí smìøovat pøesnì dolù.

U izolaèních prùchodek se vymìní dosavadní šroubení
otopného tìlesa za nové díly, koncovky jsou oznaèeny písmenem 
„O“. Aby se dosáhlo po�adovaného efektu, musí oznaèení 
ukazovat pøesnì smìrem dolù.

U izolaèní vyrovnávací a uzavírací sady se musí stávající šroubení 
vymìnit za nové stejnì jako u izolaèních koncovek. Navíc
se do vstupu otopného tìlesa namontuje kulový kohout. 
Otopné tìleso se musí posunout o 45 mm.

S izolaèními šroubeními se dodává tryska. Tuto trysku je 
nutné zabudovat do T-kusu. Pokud by tryska chybìla, mù�e 
se za urèitých okolností vytrácet izolaèní efekt. Izolaci je nutno
provést v�dy na pøívodu a zpáteèce.

Provedení:

Údaje o výkonu:

Zabudováním izolaèních šroubení vzniknou jiné hodnoty kv.

Údaje jsou platné pro pøestavitelné ventily vèetnì obtokové
trasy, izolaèních šroubení, otopná tìlesa a pro pøipojovací
soupravu.

(kv otopného tìlesa = 3,14 odpovídá jednovrstvému desko-
vému otopnému tìlesu. Srovnejte  soustavu mìøení na pøedcho-
zí stránce.)

Rozmìry:

+ -

Izolaèní smyèka (sada):

-+

Izolaèní koncovka (sada):

+ -

Izolaèní vyrovnávací a zavírací sada:

Hodnoty pøednastavení*

0,2  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

2,0  2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1

15% 24% 32% 38% 44% 50% 55%

2,35 2,4 2,45 2,5 2,5 2,5 2,4

15% 22% 30% 35% 40% 46% 50%
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Tøícestné pøestavbové ventily
pro otopná zaøízení jednotrubkových soustav
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 1
ti 71-0/10//MW
Vydání 2012

Pøipojovací souprava:
Pøipojovací souprava se zkratovou trasou se skládá z výmìnné 
sady armatur, která se zapojí pøed otopné tìleso. Tyto souèá-
sti jsou potøeba k doplnìní tøícestných pøestavbových ventilù
a izolaèních šroubení.
Pokyny k instalaci: viz pøedcházející strana.

Údaje o výkonu:
Viz izolaèní šroubení na pøedcházející stranì.

Provedení:

   výr. è.
DN 15 rozteè otvorù 552 mm 101 05 58
DN 20 rozteè otvorù 552 mm 101 05 59
DN 15 rozteè otvorù 992 mm 101 05 68
DN 20 rozteè otvorù 992 mm 101 05 69

Pøipojovací šroubení:
- sada pøipojovacích prùchodek (po 2 kusech)  výr. è.
- koncovky s vnìjším závitem (sada)

DN 15   1/2"  106 14 92
DN 20   3/4"  106 14 93

- prùchodky s vnitøním závitem (sada)

DN 15   1/2"  101 93 64
DN 20   3/4"  101 93 66

- pøivaøovací koncovky (sada)

DN 15  106 05 92
DN 20  106 05 93

Šroubení s plochým tìsnìním
- k otopnému tìlesu
DN 15     (vnìjší závit 1/2"/
                pøevleèná matice 3/4" vnitøní závit) 101 93 94
DN 20     (vnìjší závit 1/2"/
                pøevleèná matice 1" vnitøní závit) 101 93 96
- k obtokovému vedení
DN 15     (vnìjší závit 1/2"/
                pøevleèná matice 7/8" vnitøní závit) 101 93 84
DN 20     (vnìjší závit 3/4"/
                pøevleèná matice 11/8" vnitøní závit) 101 93 86
- k potrubí
DN 15     (pøivaøovací koncovka/
                pøevleèná matice 3/4" vnitøní závit) 101 93 74
DN 20     (pøivaøovací koncovka/
                pøevleèná matice 1" vnitøní závit) 101 93 76

Uzavírací šroubení s plochým tìsnìním
45 mm
DN 15     (vnìjší závit 3/4"/
                pøevleèná matice 3/4" vnitøní závit) 101 61 94
DN 20     (vnìjší závit 1"/
                pøevleèná matice 1" vnitøní závit) 101 61 96

Vyrovnávací šroubení s plochým tìsnìním
45 mm
DN 15     (vnìjší závit 3/4"/
                pøevleèná matice 3/4" vnitøní závit) 101 63 94

Tøícestné pøestavbové ventily
pro otopná zaøízení jednotrubkových soustav


