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Snímaè diferenèního tlaku
„OV-Connect“

Datový list

Všeobecnì:
Snímaè diferenèního tlaku Oventrop „OV-Connect“ slou�í
k permanentní kontrole diferenèního tlaku na armaturách 
Oventrop s „klasickou“ měřicí technikou u otopných a chla-
dicích zaøízení, u kterých se jako médium používá voda nebo 
směs vody a glykolu. Diferenèní tlak se snímá pomocí mìøicích 
jehel a mìdìného vedení na mìøicích ventilech armatur, které
je tøeba pøemìøit. 
Za provozu vydává snímaè diferenèního tlaku výstupní
signál (0-10 V) proporènì k mìøenému diferenènímu tlaku. 
Tento signál mù�e dále zpracovat nadøazená elektronická 
kontrolní jednotka øídicího systému budovy nebo také
jednotlivé pøístroje (napø. indikátor tlaku). 
výr. è. 106 91 80.

Rozsah pou�ití:
Instalace do pøívodního i vratného potrubí 
Centrální otopná a chladicí zaøízení a instalace s pitnou
vodou (cirkulaèní potrubí) a� PN 25. 
Pøi chlazení dejte pozor na ochranu proti mrazu a difúznì 
tìsnící izolaci!

Rozsah mìøení: 0 a� 1 bar (100 kPa)
Max. diferenèní tlak: 2 bar 
Max. provozní teplota ts: 80°C 
Max. provozní tlak ps: 25 bar 
Výstupní signál: 0 a� 10 V
Pøesnost ± 0,5% FS 
Napájecí napìtí: 18 a� 33 VDC 
 24 VAC ± 15% 
Typ el. ochrany: IP 65

Hnìdá: napájecí napìtí
Bílá: nulový vodiè
Zelená: výstupní signál 0-10 V

Výstupní signál:

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Snímaè diferenèního tlaku je dodáván jako komplet s pøipojovací
sadou, která obsahuje: 
2 mìdìné kabely 1 m, (6 x 1 mm potrubí Cu), 2 mìøicí jehly.

Výhody:
- kompaktní montá�
- permanentní mìøení diferenèního tlaku
- dobré optické zobrazení situace v zaøízení
- automatická ochrana proti pøetí�ení
- jednoduchá manipulace
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 3 Vytištìno na papíru 
ti 210-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Instalace a montá�:
Montá�ní poloha snímaèe diferenèního tlaku je libovolná
(vodorovnì, šikmo nebo svisle, ve stoupajících nebo klesajících 
úsecích).
Napájecí kabel je tøeba chránit pøed vlhkostí (napø.
odkapávající kondenzovaná voda) a nadmìrným pøehøátím.
Elektrické pøipojení musí odpovídat technickému zadání.
Èervená pøípojka (+/P1) se spojí s vstupním tlakem. Modrá
pøípojka (-/P2) se spojí s výstupním tlakem.

Instalace:
Snímaèe diferenèního tlaku Oventrop lze instalovat do pøívod-
ního i výstupního potrubí. Je však tøeba dbát na to, aby
byly kabely snímaèe tlaku (+/èervený, -/modrý) správnì
pøipojené. Ne� se armatura instaluje do potrubí, je tøeba 
soustavu dobøe vypláchnout. Doporuèuje se pou�ít filtr 
Oventrop. Tlakové vedení by mìlo být v�dy pøipojeno
k armaturám Oventrop s „klasickou“ mìøicí technikou
seshora a� vodorovnì, nikdy však ne zespodu, aby se 
zabránilo ucpání èásteèkami neèistot.

Je tøeba dbát na to, aby byla šroubení bez napìtí a sešroubo-
vána vhodným vidlicovým klíèem.

Uvedení do provozu:
Pøed uvedením do provozu je tøeba zaøízení naplnit a od-
vzdušnit. Pøitom je tøeba vzít v úvahu pøípustný provozní tlak.
Pojistka proti pøetí�ení s automatickou pùsobností zabrání 
poškození snímaèe tlaku vysokým diferenèním tlakem
v ka�dém provozním re�imu (napø. po uvedení do provozu, 
po opravě zařízení). 
K odvzdušnìní snímaèe diferenèního tlaku je tøeba uvol-
nit šroubení v pol. 1. Pøitom je tøeba přidržovat šroubení 
v poloze 2. Pol. 3 není urèena pro odvzdušnìní, proto ji 
nepou�ívejte.

Pøíklad montá�e snímaèe diferenèního tlaku

Odvzdušnìní
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