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Regulátor teploty
Datový list

Popis:
Regulátor teploty Oventrop bez pomocné energie. V provedení
s ponorným èidlem, nebo pøílo�ným èidlem. Pou�ití v kombinaci
s dvou- a tøícestnými ventily.
Pojistka proti pøekroèení teploty: 30 K nad nastavenou hodnotou.
Rozsah regulace je mo�no omezit nebo blokovat.
Závitové pøipojení M 30 x 1,5
Regulátor teploty s ponorným èidlem
Pøipojovací závit jímky G 1/2"
Rozsah regulace Délka kapiláry výr. è.
20-150 °C 2 m 114 05 61
40-170 °C 2 m 114 05 62
50-180 °C 2 m 114 05 63
70-100 °C 2 m 114 05 64
20-150 °C 5 m 114 05 71
40-170 °C 5 m 114 05 72
70-100 °C 5 m 114 05 74

Regulátor teploty s pøílo�ným èidlem a tepelnì-vodivým prvkem
Rozsah regulace Délka kapiláry výr. è.
20-150 °C 2 m 114 28 61
30-160 °C 2 m 114 28 62
40-170 °C 2 m 114 28 63
50-180 °C 2 m 114 28 64

Regulátor teploty s pøílo�ným èidlem a tepelnì-vodivou pøílo�kou

Regulátor teploty s ponorným èidlem

Oblast pou�ití:
Regulace teploty u prùmyslových zaøízení, ohøívaèù, protiproudých 
výmìníkù, ohøívaèù vzduchu, myèek nádobí, olejových ohøívákù, 
vysoušeèù, smìšovaèù, kondenzátorů, podlahového vytápìní atd. 
Rozsah nastavení èiní 30 K, oznaèení otoèné hlavice : èíslice „1“
a� „7“, zmìna po�adované hodnoty 5 K mezi jednotlivými èíslicemi.
Funkce v kombinaci s ventily v pøímém èi rohovém provedení,
DN 10  a� DN 32, výrobní èíslo 118 .... :
 - pøi rostoucí teplotì na èidle se ventil uzavøe, pøi klesající
  teplotì se ventil otevøe. 
Funkce v kombinaci s tøícestnými rozdìlovacími ventily „Tri-D TB“,
výr. è. 113 .... :
 - pøi rostoucí teplotì na èidle se pøímý prùchod uzavøe
  a odboèený prùtok se otevøe, u klesající teploty je to
  naopak. Odboèený prùtok se uzavøe jen tehdy, kdy�
  je po�adovaná hodnota nastavená na min. 10 K nad
  spodní hodnotou roz sahu  regulace (tzn. hodnotu
  nastavení mezi „3“ a „7“).
Funkce v kombinaci s tøícestnými smìšovacími ventily „Tri-M TR“,
výr. è. 113 .... :
 - pøi rostoucí teplotì na èidle se pøímý prùchod otevøe
  a odboèený prùtok se uzavøe, u klesající teploty je to
  naopak. Pøímý prùtok se uzavøe jen tehdy, kdy� je po�a-
  dovaná hodnota nastavená na min. 10 K nad spodní
  hodnotou  roz sahu  regulace (tzn. hodnotu nastavení
  mezi „3“ a „7“).
Výhody:
– pøímá regulace nastavené teploty
– stálá regulace teploty 
– velký rozsah regulace
– vysoké zabezpeèení proti nadmìrným teplotám
– jednoduchá montá� a ovládání
– spolehlivé fungování
– bez nutnosti údr�by
– robusní konstrukce
– rozmanité mo�nosti pou�ití

20-50°C cca 20 cca 25 cca 30 cca 35 cca 40 cca 45 cca 50°C

30-60°C cca 30 cca 35 cca 40 cca 45 cca 50 cca 55 cca 60°C

40-70°C cca 40 cca 45 cca 50 cca 55 cca 60 cca 65 cca 70°C

50-80°C cca 50 cca 55 cca 60 cca 65 cca 70 cca 75 cca 80°C

70-100°C cca 70 cca 75 cca 80 cca 85 cca 90 cca 95 cca 100°C

Rozsah Stupnice na otoèné hlavici
regulace 1 2 3 4 5 6 7

Stupnice pøiøazení teplot

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Tøícestné smìšovací a rozdìlovací ventily Oventrop

Tøícestný smìšovací ventil „Tri-M TR“  

 DN  L H H1 SW výr. è.

 20 G 1 180 188 47 37 113 17 06

 25 G 11/4 190 191 50 46 113 17 08

 40 G 2 115 106 64 68 113 17 12

Sady pøíslušenství:
Sada obsahuje tøi koncovky.

Pøivaøovací koncovky

Koncovky pro pájení

Závitové koncovky

 DN D1 L1 výr. è.
 20 26,5 50 113 00 93
 25 33,5 60 113 00 94
 40 48,5 65 113 00 96

 DN D2 L2 výr. è.
 20 15 20 113 01 92
 20 18 23 113 01 93
 20 22 24 113 01 94
 25 28 27 113 01 95
 40 35 40 113 01 96
 40 42 32 113 01 97

 DN D3 L3 výr. è.  EN 10226

 20 R1/2 32 113 02 92
 20 R3/4 34 113 02 93
 25 R 1 40 113 02 94
 40 R11/4 40 113 02 95
 40 R11/2 40 113 02 96 

Data výkonu:

Graf 1

Regulátor teploty s tøícestnými smìšovacími a rozdìlovacími 
ventily, výr. è. 113...

Uvedený je celkový prùtok ventilù. 

Pøípustná tlaková diference: 3/4" odpovídá 750 mbar, 1" odpo-
vídá 500 mbar, 11/2" odpovídá 200 mbar (v�dy tìsný uzávìr
na koncích talíøe ventilu).

Graf 2

Regulátory teploty s ventily konstrukèní øady „AZ“, rohové
a pøímé provedení 3/8" a� 11/4", výr. è. 118 . . .

Pøípustná tlaková diference: max. 1 bar
(tìsné uzavøení ventilu)
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 DN  L H H1 SW výr. è.

 20 G 1 180 188 47 37 113 02 06

 25 G 11/4 190 191 50 46 113 02 08

 40 G 2 115 106 64 68 113 02 12
Tøícestný rozdìlovací ventil „Tri-D TR“ 
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Pøíklady pou�ití :

Ohøev u�itné vody v zásobníku

Omezení teploty pøívodu

Regulace teploty v ohøívaèích vzduchu

Instalace jako omezovaè teploty pøívodu u kombinace vytápìní 
radiátory a podlahového vytápìní. Instalace viz. výše uvedený 
nákres. Ventil pøívodu a obtokový ventil musejí být vyvá�ené.

Instalace a montá� :
Regulátory teploty Oventrop se montují na ventil. Na plánované 
místo montá�e instalujte jímku pro ponorné èidlo, umístìte 
do ní èidlo a upevnìte je šroubem. V pøípadì provedení
s pøílo�ným èidlem se nejdøíve k potrubí volnì pøilo�í pøíchytka, 
do které se vsune èidlo a spoleènì s pøíchytkou se upevní.

Regulace:
Nastavení regulace se provádí pøi otevøeném obtokovém ventilu. 
Na regulátoru teploty se nastaví vstupní teplota. Pokud vstupní
teplota nedosáhne po�adované hodnoty, pak je potøeba
obtokový ventil postupnì uzavírat, dokud nedojde k dosa�ení 
nastavené hodnoty. Elektrický pøílo�ný regulátor se musí nastavit
na hodnotu, která se nachází cca 5 K nad po�adovanou
hodnotou regulátoru teploty.

Pøednastavení obtokových ventilù:
Nejdøíve uzavøete ventil pomocí šestihranného klíèe a pak jej
otevøete v souladu s pøednastavením. Pøednadstavení pak 
odpovídá otáèkám po smìru otevøení

Obtokové ventily:
velikost výr. è.
DN 15    1/2" 102 76 64
DN 20    3/4" 102 76 66
DN 25   1" 102 76 68

Rozmìry:

Regulátor teploty Oventrop

s ponorným èidlem s pøílo�ným èidlem

Ventily Oventrop „konstrukèní øady AZ“:

výr. è. 118 70. . .

výr. è. 118 72. . .

výr. è. 118 71. . .

        výr. è.:

 10 R 3/8 Rp 3/8 47,5 52 22 2,8 118 70 03
 15 R 1/2 Rp 1/2 50,5 58 26 3,5 118 70 04
 20 R 3/4 Rp 3/4 53,5 66 29 3,5 118 70 06
 25 R 1 Rp 1 61,5 75 34 3,5 118 70 08
 32 R 11/4 Rp 11/4 53,5 66 29 4,1 118 70 10

DN H1 L1 L2 kvs
D

EN 10226
D1

EN 10226

        výr. è.:

 10 R 3/8 Rp 3/8 28,5 52 185 1,8 118 71 03
 15 R 1/2 Rp 1/2 28,5 59 195 1,8 118 71 04
 20 R 3/4 Rp 3/4 28,5 63 106 2,8 118 71 06
 25 R  1 Rp  1 28,5 80 125 3,5 118 71 08
 32 R 11/4 Rp 11/4 33,5 90 150 4,1 118 71 10

DN H2 L3 L4 kvs
D

EN 10226
D1

EN 10226

        výr. è.:

 10 R 3/8 Rp 3/8 41,5 52 22 1,8 118 72 03
 15 R 1/2 Rp 1/2 40,5 58 26 1,8 118 72 04
 20 R 3/4 Rp 3/4 37,5 66 29 1,8 118 72 06

DN H3 L1 L2 kvs
D

EN 10226
D1

EN 10226

Ventil pøívodu

Obtokový ventil

Elektrický pøílo�ný 
regulátor na potrubí
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 3 Vytištìno na papíru 
ti 89-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Data výkonu:

Graf 3

Obtokový ventil DN 15, DN 20

výr. è. 102 76 64, 102 76 66

Graf 4

Obtokový ventil DN 25

výr. è. 102 76 68
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Pøíklad:

Dáno:
Podlahová plocha A = 90 m2llll
Potøeba tepla vèetnì podlahových ztrát P = 6300 W

Vstupní teplota okruhu 46 °C
Výstupní teplota okruhu 38 °C
Teplotní spád okruhu ∆t 1 = 32K
 (70/38 °C)
 ∆t 2 = 18 K
 (46/38 °C)
Vstupní teplota otopného okruhu tv = 70 °C

Øešení: 
Tlaková ztráta pøímého ventilu:

Hmotnostní tok qm =     
c ·       t1                   1,163 · 32  

kg/h = 169 kg/h

Tlaková ztráta   ∆p = 25 mbar (z grafu 2, pøi 2K odchylce P).

Tlaková ztráta obtokového ventilu :

Hmotnostní tok qm =     
c ·       t2            1,163 · 8   

kg/h = 677 kg/h

Tlaková ztráta ∆p = 59 mbar (z grafu 3, èárkované èáry),
obtokový ventil zcela otevøený.
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