
Pøipojení otopných tìles „Multimodul“
Datový list 

Rozmìry:

Popis:
Pøipojení otopného tìlesa Oventrop „Multimodul“ pro napojení otopných 
tìles na potrubní systém, sestávající z nástìnné instalaèní skøíòky 
s integrovaným ventilem, instalaèního ochranného krytu, clony
a 2 chromovaných obloukových ocelových trubek s vhodný-
mi šroubeními se svìrnými krou�ky. Vhodné pro jednotrubkové
i dvoutrubkové otopné systémy. K pøednastavení, uzavírání, napou-
štìní a vypouštìní otopného tìlesa. Ku�elka ventilu s tìsnícím
O krou�kem z EPDM. Ochranné víko s pøídavným mìkkým
tìsnìním. Pøipojení pro vypouštìní a obslu�né náøadí. Pøipojení 
trubky svìrným krou�kem (Eurokonus).
Provozní teplota ts: 2 °C – 100 °C 
Max. provozní tlak ps: 10 bar
výr. è. : 101 56 51

Funkce:
Pøipojení otopných tìles Oventrop „Multimodul“ se pou�ívá 
zejména pro pøipojení otopných tìles s integrovanou ventilovou 
soupravou. Instalace se mù�e provést do stìny resp. do podlahy, 
pøièem� se musí dbát na pøístup k vypouštìní. Vytápěcí soustavu 
lze provozovat ji� bez otopného tìlesa. Teprve po dokonèení staveb-
ních prací se namontují otopná tìlesa. Pøedejde se tak škodám, 
které by mohly vznikout ve fázi stavby. Odpadá dodateèná montá�
a demontá� otopných tìles. K provedení hydraulického vyvá�ení 
uvnitø otopné soustavy se mù�e provést pøednastavení ke zmìnì 
prùtokového odporu. Vypouštìní a napouštìné otopného tìlesa
se provádí nástrojem s pøipojeným šroubením pro hadici 1/2".
„Multimodul“ je z výroby nastaven na dvoutrubkový systém. Pro 
pou�ití v jednotrubkovém systému se musí odpovídajícím zpù-
sobem otevøít boèní stavìcí šroub. Podíl prùtoku otopným tìle-
sem 35% se dosáhne pøi 1,5 otáèky osy nastavovacího šroubu.
Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu
technického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám
v teplovodních otopných zařízeních).

Výhody:
– pokládání potrubí a zprovoznìní otopného zaøízení bez otopných
 tìles
– otopná tìlesa jsou bezpeènì chránìna pøed poškozením
– uzavíratelné, otopné tìleso lze napouštìt a vypouštìt armaturou
– vhodné pro jednotrubkové i dvoutrubkové soustavy
– sni�uje náklady, proto�e otopná tìlesa po montá�i zùstávají 
 na místì
– je mo�ná montá� do stìny i do podlahy
– pøi renovaci místnosti lze otopné tìleso kdykoliv demontovat, ani�
 by bylo nutné vypouštìt vytápěcí soustavy
– kompletní sada sestávající z nástìnné instalaèní skøíòky
 s namontovanou armaturou, chromovanými pøipojovacími trubkami
 k otopnému tìlesu vèetnì šroubení, dvojitý kryt nadèasového
 tvaru v moderní barvì bílá RAL 9010, stavební ochrana z tì�ko
 zápalného styroporu.

Instalace a montá�:
Nástìnná instalaèní skøíòka se instaluje do støedu pod připojením
otopného tìlesa, pøièem� horní hrana hotové podlahy se v �ádném 
pøípadì nesmí nacházet na ochranném krytu. Pøi instalaci 
„Multimodulu“ do stìny se musí dbát na to, aby vzdálenost mezi 
znaèkou a připojením otopného tìlesa nebyla menší ne� 120 mm
(viz obr. na zadní stranì). Skøíòka se musí upevnit tak, aby 
vyènívala nad budoucí omítkou. Ochranný kryt a hotová stìna
by mìly být pokud mo�no ve stejné úrovni. Pøipojení potrubního 
vedení se provádí pomocí šroubení se svìrnými krou�ky. Oventrop 
nabízí vhodná šroubení pro rùzné materiály a rozmìry potrubí.
K dota�ení šroubení je zapotøebí speciální klíè (napø. výrobek 
Oventrop è. 140 10 91). Napouštìní vytápěcí soustavy, tlaková 
zkouška instalovaného potrubí a zprovoznìní mù�e být provedeno 
bez otopného tìlesa. Následnì se musí nástìnná instalaèní skøíò-
ka uzavøít instalaèním ochranným krytem. Po ulo�ení podlahového
potìru, provedení omítky a vymalování se namontuje otopné tìleso.
Za tímto úèelem se vylomí horní èást styroporového krytu
a otopné tìleso se spojí s pøilo�enými chromovanými  obloukovými 
ocelovými trubkami a šroubením se svìrnými krou�ky. Kryt se pøichytí
na spodní èást oblouku a vsune se zasunovací klapka, a� zapadne. 
Na stìnu se nasune kompletní kryt.
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Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 1 Vytištìno na papíru 
ti 104-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Jednotrubkový systém s ventilovou vlo�kou Oventrop
výr. è. 101 80 80/81 

Pøi 1 K odchylky P

Dvoutrubkový systém (obtokový šroub uzavøený) Montá� „Multimodulu“ do stìny:

Montá� „Multimodulu“ do podlahy:
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