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Stanice „Regumat RTA-180“ PN 25

Datový list

Rozsah pou�ití:

Stanice „Regumat RTA-180“ DN 25 pro pøipojení kotle umo�òu-
je pøipojení otopného systému / zásobníku ke kotli na døevo.

Navýšení teploty ve zpìtném vedení je min. 55 °C.

Výhody:

- pøedmontovaná sada pro pøipojení èerpadla, délka 180 mm

- vysoce kvalitní materiály

- standardní izolace z EPP

- snadná montá� pomocí sady připojovacích koncovek

- èidlo integrováno ve vratném potrubí

Popis:

Stanice pro pøipojení kotle „Regumat RTA-180“ DN 25
Skupina armatur pro pøipojení kotle na døevo k otopnému 
systému/zásobníku.
Skládá se z: uzavírací sady obsahující 2 kulové kohouty
s teplomìry integrovanými v otoèných hlavicích pro zobrazení
teploty ve vstupu i ve zpìtném vedení, uzavíracího ventilu
ve vstupu pro zamezení samotížného proudění, obìhového
èerpadla „Grundfos UPS 25 - 60“ nebo „Wilo RS 25/6“ s kabe-
lem ve vratném vedení.
Tøícestný smìšovací ventil a regulátor teploty s ponorným
èidlem. Rozsah regulace 40 -70 °C.
výr. è.: 135 46 86 (s Grundfos UPS 25 - 60)
výr. è.: 135 46 96 (s Wilo RS 25/6)

Pøipojení:
Na stranì kotle a otopného systému/zásobníku vnìjší závit 
11/2" bez pøevleèných matic pro sadu připojovacích koncovek
s plochým tìsnìním.
Sady připojovacích koncovek je nutno objednat samostatnì.

Funkce:
Systém pro pøipojení kotle umo�òuje pøipojení otopného
systému / zásobníku ke kotli na døevo. Teplota ve vratném
potrubí ke kotli na døevo je min. cca 55°C, a proto nad
rosným bodem. Tím je zabránìno kondenzaci dehtových 
slo�ek. Pøi nábìhu je cirkulaèní systém zkrácen. Horká voda 
z přívodu je pomocí obtoku pøivádìna do vratného vedení.
Po dosa�ení výstupní teploty 55 °C se smìšovací ventil otevøe.

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 6
ti 142-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.
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Prùtokový graf „Regumat RTA-180“ DN 25
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Technické údaje:
Svìtlost: DN 25

Max. tlak: 10 bar

Max. teplota: 110°C

Hodnota kvs: 3,9

Otevírací teplota
Po�adovaná hodnota: 55°C (pozice 4)

Otevírací tlak
Uzavírací ventil: 20 mbar

Konstrukèní výška izolace: 512 mm

Šíøka izolace: 248 mm

Osová rozteč: 125 mm
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