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Ètyøcestný ventil „Tri-M plus TR“
Datový list

Označení:
nové staré
„Tri-M plus TR“ Tri-M-plus

Rozsah pou�ití:
Ètyøcestný regulaèní ventil „Tri-M plus TR“ pro otopné a chladicí
systémy (napø.: fancoilová zařízení, moduly stropního chlazení
a vìtrací konvektory).
Max. provozní teplota ts: 120 °C
Max. provozní teplota ts: –10°C
Max. provozní tlak ps:   10 bar (PN 10)
Max. diferenèní tlak ∆pv:     1 bar
Médium: voda nebo smìs etylén-/
 propylén glykolu a vody
 (max. 50%), hodnota ph 6,5 a� 10

Provedení:
Vnìjší závit G 1/2, s plochým tìsnìním:
výr. è. hodnota kvs oznaèení
  ucpávky
114 27 51 0,45 P1
114 27 52 1,00 P2
114 27 53 1,80 P3

Funkce:
Ètyøcestné ventily Oventrop „Tri-M plus TR“ regulují po-
mocí servopohonù prostorovou teplotu zmìnou prùtoku
v sekundárním okruhu (spotøebiè), pøi témìø stálém prùtoku v 
primárním okruhu (zdroj).
Tìleso je z bronzu, tìsnìní z EPDM resp. PTFE, vrchní díly jsou 
z mosazi odolné proti odzinkování, ventilové  vøeteno z nereza-
vìjící oceli s dvojitým vøetenovým  utìsnìním.

Instalace/ montá�:
–  prùtok ventilem musí probíhat ve smìru šipky
–  montá� ventilu je mo�ná v jakékoliv poloze (elektrické ser-

vopohony nesmí být namontovány ve „svislé poloze smìrem 
dolù“)

–  pøi montá�i nesmí být pou�ívány �ádné tuky nebo oleje,
proto�e by mohly znièit ventilové tìsnìní.

  Částice neèistot jako tuky a zbytky olejù se musí popøípadì
z pøívodù vypláchnout

–  po namontování se musí u všech montovaných míst zkontro-
lovat tìsnost

Pøipojení potrubí:
–  pøi oèekávaném zatí�ení v tahu nebo v ohybu musí být trubky 

dodateènì upevnìny
–  pøi zmìnách délky trubek vlivem teplotní rozta�nosti poèítejte 

s dilataèní smyèkou.

Servopohony:
Mohou se pou�ít tyto servopohony Oventrop (M 30 x 1,5):

Pøíklad montá�e, rozmìry
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1 primární okruh
2 sekundární okruh
3 obtok
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Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Regulaèní charakteristika

 Dvoubodová Tøibodová Proporcionální
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Technické zmìny vyhrazeny.
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