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Rozdìlovací armatura DN 50
Datový list

Okruh pou�ití:
Soustavy pro zmìkèování pitné vody PN 10 pro prùmyslové    
a  komerèní prostory a velkoodbìratele.

Teplota vody max. 90 °C. Zajistìte minimální prùtok.

Popis:
Rozdìlovací armatury jsou automaticky pracující smìšovací 
ventily pro zaøízení pro zmìkèování pitné vody. Toto prove-
dení bylo vyvinuto speciálnì pro velké soustavy. Rozdìlovací
armatury se instalují do obtokové vìtve namísto dosud
obvyklých posuvníkù.

Rozdìlovací armatura automaticky udr�uje jednou nastavenou
zbytkovou tvrdost smíšené vody na konstantní hodnotì 
nezávisle na odebíraném mno�ství a kolísání tlaku. Zbytková 
tvrdost vody se nastaví pouze jednou pøi instalaci. Pokud
se tvrdost neupravené vody výraznì zmìní, napøíklad pokud
ji zmìní vodárna, musí se samozøejmì s novým nastavením 
zmìkèovacího zaøízení novì nastavit i rozdìlovací armatura.

Tìleso armatury je vyrobeno z materiálu odolného proti korozi, 
bronzu, podle DIN 50930-6. Všechny ostatní èásti jsou zhotoveny
z mosazi, øídící membrána ze speciální smìsi perbunanu. 

Výr. è.:
610 20 16 Rozdìlovací armatura PN 10, velikost 2".

Tlaková ztráta v závislosti na prùtoku:

Rozmìry:
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Objemový prùtok V [m3/h]

SW 68

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 12 Vytištìno na papíru 
ti 17-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Funkce:
K vodì zmìkèené na 0° dH se podle po�adované zbytkové
tvrdosti pøimíchává rozdìlovací armaturou urèité mno�ství
neupravené vody. To závisí na odbìru a na tlaku ve vedení.

Otáèením regulaèního šroubu (7) doprava se uzavírací ku�el (6) 
rozdìlovací armatury zdvihne z uzavíracího sedla a je umo�nìn 
prùtok neupravené vody obtokovým vedením.

Pøi malém odbìru vody se takto ke zmìkèené vodì, pøicházející 
ze zmìkèovacího zaøízení, pøidává neupravená voda v mno�ství 
daném polohou regulaèního šroubu (7).

Pøi vìtším odbìru vody díky tlakové ztrátì zmìkèovacího
zaøízení vzniká v rozdìlovací armatuøe diferenèní tlak, který 
pøes øídící kanály (8) a (9) pùsobí na membránu (10). Pøi narù-
stajícím diferenèním tlaku je pøekonána pøítlaèná síla pru�iny 
(5) a ku�el ventilu (6) je zdvi�en z uzavíracího sedla, tak�e nyní 
podle nastavení regulaèního šroubu (11) mù�e být ke zmìkèe-
né vodì, pøivádìné ze zmìkèovacícho zaøízení, pøimíseno vìtší 
mno�ství neupravené vody.

Nastavení:
Nastavení po�adované zbytkové tvrdosti (zpravidla 6° dH)
pøedpokládá provést pøizpùsobení provozním podmínkám, 
které se provede takto:

Nejdøíve se regulaèní šroub (11) vytoèí smìrem doprava
a� na doraz a pak znovu otoèí zpìt o 1 a� 2 otáèky. Pak
se regulaèním šroubem (7) nastaví po�adovaná tvrdost vody 
pøi prùtoèném mno�ství cca 20% z max. výkonu zmìkèovacího 
zaøízení. Pøi pøíliš nízké tvrdosti u�itkové vody se regulaèní 
šroub (7) mírnì pootoèí doprava (pøitom musí být rovnì� více 
otevøen šroub (11)). Poté se regulaèním šroubem (11) upraví 
tvrdost vody pøi prùtoèném mno�ství cca 75% z max. výkonu 
zmìkèovacího zaøízení. Pøi pøíliš nízké tvrdosti vody se regulaèní 
šroub (11) mírnì pootoèí doleva. Poloha regulaèního šroubu (7)
pøitom zùstane nezmìnìna.

Upozornìní:
Pro pøímé pøipojení k prùmyslovým zaøízením na zmìkèování
vody je vhodná kompletní rozdìlovací armatura DN 25,
pro kterou je k dispozici samostatný datový list.

Øez:

Pøíklady instalace:

Z vedení v èásti mezi A a B nesmí být odebírána voda
(kromì odbìru vzorkù).

Minimální prùtok pøi uzavøeném uzavíracím ku�elu (6)

ZMÌKÈOVACÍ ZAØÍZENÍ
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Rozdìlovací armatura DN 50


