
2012 Oventrop 6.33-1

Uzavírací ventil - Univerzální provedení
Datový list

Popis:

Uzavírací ventil Oventrop - Univerzální provedení

PN 10, do 120 °C, krátkodobì a� 140 °C.

Automatická klapka samotí�e pro univerzální pou�ití jako
rohový, pøímý nebo tøícestný ventil. Nouzové nastavení
pro otevøení ventilu otoènou hlavicí (samotížnou cirkulaci).

Pøipojení: na všech stranách vnitøní závit . . . G 1, 11/4, 11/2, 2.

Okruh pou�ití:

Centrální teplovodní vytápìní s nuceným obìhem.

Kombinované systémy vytápìní nebo ohøev teplé vody.
Obìh v okruhu kolektorù v solárních systémech.

Pøíprava teplé vody nebo její ukládání v zásobníku samostatnými 
ohøívaèi.

Teplota do 120 °C, krátkodobì max. 140 °C.

Pøi pou�ití uzavíracích ventilù je tøeba dodr�et otevírací tlak
cca 20 mbar.

Funkce:

Uzavírací ventily univerzálního provedení Oventrop v potrubních 
systémech automaticky zabraòují ne�ádoucí samotí�né cirkulaci.

Automatický uzavírací ventil, který uzavírá bezprostøednì
po poklesu tlaku obìhového èerpadla, lze pro odvzdušnìní 
soustavy nebo pøi provozních závadách, napø. pøi výpad-
ku èerpadla, otevøít ruènì. Tím je umo�nìn vznik cirkulace 
samotí�í, které zpravidla postaèuje k ochranì soustavy pøed 
zamrznutím.

Uzavírací ventily univerzálního provedení Oventrop se instalu-
jí ve svislé poloze. Jsou opatøeny mìkkým tìsnìním z EPDM. 
Tìleso je z bronzu. Uzavírací zátky a zátkové matice jsou
z mosazi.

Výhody:

Lze upustit od instalace šoupátka za èerpadlo, proto�e
univerzální uzavírací ventil vedení tìsnì uzavøe.

Pou�ití jako tøícestný ventil znamená následující výhody: 
proto�e odpadají další spoje, šetøí se èas i materiál a vylouèí 
se mo�né netìsnosti.

 
DN D H h l1 l 2 l3 t SW1 SW2

  
výr. è.

 25 G 1 171 14 45 37 40 12 40 27  107 10 08

 32 G 11/4 191 18 51 45 46 14 48 32  107 10 10

 40 G 11/2 106 14 55 51 56 16 55 41  107 10 12

 50 G 2 115 20 61 60 59 18 68 46  107 10 16

Rozmìry a výr. è.:

Rozmìry:

Pøíklad instalace:

Pou�ití jako tøícestný ventil ve spojení
s pøepouštìcím ventilem diferenèního tlaku
(výr. è. 108 52) a šoupátkem èerpadla (výr. è. 104 20)

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 6
ti 22-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Výkonové údaje:
Rohový

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Hmotnostní tok qm [kg/h]
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Pøímý
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