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Znázornûní systému

Automatizaãní stanice mají v názvu v˘‰e
uvedené varianty systémÛ. Mají rozhraní
otevfien˘ch standardÛ sbûrnice, takÏe údaje
jako napfi. údaje na indikaãních pfiístrojích 
v síti mohou b˘t vizualizovány, propoãítány 
a znovu pfiihlá‰eny. 

Na následujících stránkách budou popsány
varianty systémÛ pro automatizaci domovní
techniky. 
Pfiednosti systému „DynaTemp“:
- komplexní fiídící technika pro vytápûní, 

pitnou vodu a chlazení 
- snadné ovládání 
- modulární konstrukce, jednotlivé moduly 

mohou b˘t provozovány samostatnû 
- je moÏná optimalizace efektivnosti 

prostfiednictvím inteligentního propojení 
jednotliv˘ch modulÛ 

- základem jsou otevfiené standardy 
(napfi. BACnet, webová plocha, TCP/IP) 

- protokolování stavu soustavy za úãelem  
dokumentace 

- propojení s bûÏn˘mi pfiístroji pro sbûrnici
LAN

Je také moÏné integrovat automatizaãní  
stanici do fiídícího systému budov prostfied-
nictvím „BACnet IP". Centrální pfiístup
umoÏÀuje ovûfiování souãasného stavu a
v˘vojov˘ch trendÛ automatizaãními pfiístroji. 
Souãasnû mohou b˘t mûnûny a ovûfiovány
parametry soustavy. Navíc je moÏné pfiipo-
jení na bûÏné pfiístroje sbûrnice LAN, aby
bylo moÏné také prostfiednictvím internetu
pfiená‰et data napfi. pro vizualizaci nebo 
konfiguraci soustavy. Automatizaãní stanice
a jejich software je pfiizpÛsoben poÏadavkÛm
vytápûcích, sanitárních a chladicích soustav. 
Tûmito poÏadavky se rozumí napfi. komfortní
regulace prostorové teploty pomocí kompo- 
nentÛ na baterie nebo s rádiov˘m provozem,
do kter˘ch byly vloÏeny varianty systému
„DynaTemp CR“.
Spojení kabelov˘ch komponentÛ pro regulaci
prostorové teploty se sbûrnicovou technologií
vytváfiejí varianty systému „DynaTemp CB“ a
„DynaTemp CC“. 
Regulace se v pfiípadû „DynaTemp CB“ pro-
vádí na otopném tûlese, v pfiípadû „Dyna-
Temp CC“ centrálnû v automatizaãní stanici.
PoÏadavky z oblasti rozvodu pitné vody se
soustfieìují napfi. na regulaci cirkulaãních
soustav a monitorování teplot pfii termické
dezinfekci. Toto se uskuteãÀuje pomocí vari-
anty „DynaTemp WB“.
Skladování a rozdûlování tepelné energie dle
potfieby a zohledÀování jin˘ch alternativních
energií jsou poÏadavky moderní domovní
techniky, pro kterou je urãena varianta
„DynaTemp ST“. 

Obsah
2 „DynaTemp“

Pfiehled systému / V˘hody
3 „DynaTemp CR“
4 „DynaTemp CB“
6 „DynaTemp CC“
8 „DynaTemp WB“

10 „DynaTemp ST“
12 Software / MoÏnosti úspor energie

Pfiehled systému „DynaTemp“ a jeho v˘hody
„DynaTemp" je systém pro modulární v˘stav-
bu automatizaãního systému budov v oblasti
v˘roby tepla, jeho rozdûlování a pfiedávání,
jakoÏ i v oblasti klimatizace, vûtrání a sanity. 
Pro tento úãel tvofií armatury a sestavy arma- 
tur Oventrop s ãidly a pohony základní kom-
ponenty tzv. prostorové resp. provozní úrov-
nû. Ty jsou prostfiednictvím prostorov˘ch
resp. provozních modulÛ pfiipojen˘ch na
sbûrnici spojeny s fiídící a regulaãní jednotkou
„DynaTemp“ (automatizaãní stanice). Tímto 
zpÛsobem se dají automaticky realizovat jed-
notlivé pokyny pro domovní techniku. Auto- 
matizaãní stanice Oventrop provádûjí nad-
fiazené fiídící a regulaãní úlohy s cílem na
jedné stranû u‰etfiit energii pfii v˘robû, roz-
dûlování a pfiedávání tepla a na druhé stranû
zv˘‰it komfort pro uÏivatele. 
Automatizaãní stanice vlastní standardizo-
vané rozhraní pro fiídící systém budov (GLT),
které umoÏÀuje realizovat fiízení technického
systému budov s centrálním pfiístupem také
externû. 



„DynaTemp CR“ 
Regulace teploty jednotliv˘ch místností (bateriová/rádiová) 

Systém „DynaTemp CR“ se skládá z více
komponentÛ, které nacházejí vyuÏití v rÛz-
n˘ch stádiích v˘stavby. 
Na jedné stranû je regulace prostorové
teploty jednotliv˘ch místností moÏná samo-
statnû jen s elektronick˘m termostatem pro
otopná tûlesa, na druhé stranû se dá reali-
zovat v nejvy‰‰ím stádiu v˘stavby automa-
tizace regulace otopn˘ch tûles resp. plo‰-
ného vytápûní pro cel˘ dÛm s centrálním
pfiístupem. 
Vizualizace a zmûny parametrÛ nastavení
jsou také na základû obousmûrné funkãní
technologie realizovatelné jak v domû, tak
také na internetu prostfiednictvím poãítaãe
nebo bûÏn˘ch zobrazovacích pfiístrojÛ napfi.
smartphonÛ. 
Externí pfiístup na regulaci se provádí
pomocí zaji‰tûného portálu Oventrop, na
kter˘ se musí uÏivatel pfiedem pfiihlásit.
V‰echny pfiístroje, které se montují do 
regulovaného prostoru, jsou provozovány
pomocí baterií nebo rádiovû a proto jsou
zvlá‰tû vhodné pro modernizaci regulace
vytápûní. 
1 Znázornûní systému s termostatem 
pro otopná tûlesa
2 Znázornûní systému se sestavou arma- 
tur „Unibox“ pro plo‰né vytápûní 
3,4 Elektronick˘ termostat pro otopná
tûlesa „R-Tronic HT“ se závitov˘m pfiipo-
jením M 30 x 1,5 s obousmûrnou rádiovou
komunikací pro individuální regulaci pro-
storové teploty dle volnû nastavitelného
ãasového programu. Regulátor je vybaven
velk˘m displejem, dûtskou pojistkou, ochra-
nou proti zamrznutí a okenním kontaktem
(viz obr. 3).
Kromû toho mÛÏe elektronick˘ termostat
pomocí rádiového spojení volitelnû komuni-
kovat s prostorov˘m ovladaãem „R-Tronic
RB“ (viz obr. 4) a okenním kontaktem. Vizu-
alizace je moÏná prostfiednictvím systému
„DynaTemp CR“ také na poãítaãi pfies inter-
net (napfi. na smartphonu).
5 „DynaTemp CR“ je rádiové propojení 
na sbûrnici LAN a umoÏÀuje automatizaci
regulace otopn˘ch tûles resp. plo‰ného
vytápûní v celém domû podle potfiebn˘ch
zadání a individuálních profilÛ uÏivatele a
slouÏí tak pro úsporu energie. „DynaTemp
CR“ navíc umoÏÀuje externí pfiístup do
systému vytápûní.
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1 Rádiové propojení LAN „DynaTemp CR“  2 Elektronick˘ termostat pro otopná tûlesa „R-Tronic HT“ 

3 Prostorov˘ ovladaã „R-Tronic RB“  4 Rádiov˘ okenní kontakt

5 Rádiov˘ nástûnn˘ pfiepínaã 6 Portál Oventrop
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1 Rádiové propojení LAN „DynaTemp CR“ 2 „Unibox EF plus“ / „Unibox EF T“

3 Prostorov˘ ovladaã „R-Tronic RB“ 4 Rádiov˘ okenní kontakt

5 Rádiov˘ nástûnn˘ pfiepínaã 6 Portál Oventrop
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„DynaTemp CB“ 
Regulace teploty jednotliv˘ch místností

na bázi pfiipojení na sbûrnici

„DynaTemp CB“ je systém na bázi sbûrni-
cového pfiipojení pro centrální sniÏování
teploty za úãelem úspory energie. Systém
disponuje pfiedinstalovan˘m softwarem pro
fiízení externího regulátoru prostorové teplo-
ty pomocí sbûrnicov˘ch prostorov˘ch
modulÛ C.
Integrovan˘ webov˘ server umoÏÀuje pro-
stfiednictvím poãítaãe a standardního webo-
vého prohlíÏeãe pfiístup na systém. 
Regulace teploty jednotliv˘ch místností se
provádí na otopném tûlese nebo na prosto- 
rovém termostatu (viz obr. 1/2) konvenãní
technikou ãidel. 
Centrální jednotka „DynaTemp CB“ reguluje
teplotu v jednotliv˘ch prostorách v závislo-
sti na potfiebû sniÏování teploty nebo dobû
ohfievu v jednotliv˘ch místnostech.

1 ¤ídící jednotka „DynaTemp CB“ pro  
sniÏování teploty prostfiednictvím rádiového
pfienosu dat ze senzorÛ (napfi. okenního
kontaktu, hlásiãe pohybu, atd.).

1  ¤ídící jednotka
„DynaTemp CB Master/Slave“

2  Rádiov˘ „Prostorov˘ modul C F“ pro 
montáÏ pod omítku, 1 kus

3  Rádiov˘ „prostorov˘ modul C F8“  
pro montáÏ na omítku, 8 kusÛ

4  Termostatická hlavice „Uni LHZ“ 
5  Sada pro pfiipojení na stûnu 

pro hlavici „Uni LHZ“ 
6  Termostat „Uni FHZ“  

s dálkov˘m ovládáním 
7 Prostorov˘ termostat 24 V se 

vstupem pro sniÏování teploty  
8   Elektrotermick˘ servopohon 24V 
9 Rádiov˘ okenní kontakt se solárním

provozem  
nebo okenní klika  „SecuSignal“ 
firmy Hoppe

10  Zesilovaã rádiového signálu
pro montáÏ pod omítku 230V 

11 Rádiov˘ hlásiã pohybu 

2 ¤ídící jednotka „DynaTemp CB“ pro sniÏo-
vání teploty prostfiednictvím kabelového pfie-
nosu regulaãních signálÛ.

1 ¤ídící jednotka
„DynaTemp CB Master/Slave“

2 „Prostorov˘ modul C K“ pro kabelové 
pfiipojení pro montáÏ pod omítku 
1 kus

3 „Prostorov˘ modul C K8“ pro kabelo-
vé pfiipojení, pro montáÏ na omítku
8 kusÛ

4 Termostatická hlavice „Uni LHZ“
5 Termostat „Uni FHZ“  

s dálkov˘m ovládáním 
6 Prostorov˘ termostat 24 V se vstu-

pem pro sniÏování teploty
7 Elektrotermick˘ servopohon 24V
8 Okenní kontakt propojen˘ kabelem
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Komponenty systému „DynaTemp CB“

PouÏité prostorové termostaty resp. termo-
statické hlavice pro otopná tûlesa „Uni LHZ“
nebo „Uni FHZ“ se pfiipojí na prosto-
rové moduly, které jsou spojeny pomocí
sbûrnicového propojení C s centrální jed-
notkou.Tyto prostorové moduly jsou k dis-
pozici dle volby s rádiov˘m pfiijímaãem 
nebo bez nûj. 
Oba prostorové moduly disponují moÏností
kabelového pfiipojení okenního kontaktu. 
Varianta s rádiov˘m pfiijímaãem umoÏÀuje
pfiipojení okenní kliãky „SecuSignal“ firmy
HOPPE AG, nebo okenního kontaktu se
solárním provozem zaloÏeném na bezdráto-
vé technologii EnOcean. 
K dispozici jsou prostorové moduly s jedním
nebo osmi kusy pro pfiipojení termostatÛ.  
V rámci integrovaného rozhraní RS485
(BACnet MS/TP) mohou b˘t ve vût‰ích
objektech pfiipojeny dal‰í stanice „Dyna-
Temp CB Slave“.
Technická data:
„Dynatemp CB“
- fiídící a regulaãní jednotka se sbûrnicovou

technologií pro pfiipojení prostorov˘ch 
modulÛ C

- montáÏ na omítku
- provozní napûtí: 24V / 50 Hz
„Prostorov  ̆modul C F/K“ pro 1 místnost se
sbûrnicovou komunikací:
- elektrické pfiipojení max. 50 ks hlavic 

„Uni LHZ“
- pfiipojení montáÏní technologií max. 4 ks 

hlavic „Uni LHZ“
„Prostorov  ̆modul C F/K“ pro 8 místností se
sbûrnicovou komunikací:
- elektrické pfiipojení max. 8 x 50 ks hlavic

„Uni LHZ“
- pfiipojení montáÏní technologií max. 

8 x 4 ks hlavic „Uni LHZ".
1 „DynaTemp CB Master /Slave“ 
fiídící jednotka se sbûrnicovou technologií
pro pfiipojení prostorov˘ch modulÛ C. Pro
montáÏ na omítku, provozní napûtí: 24 V /
50 Hz
2, 3 Termostatické hlavice „Uni LHZ“ a 
„Uni FHZ“ umoÏÀují ve spojení s regulátorem
„DynaTemp CB“ ãasovû fiízené sniÏování
teploty prostfiednictvím zabudovaného ele-
ktricky napájeného kapalinového ãidla.
ZpÛsobem ãinnosti odpovídají bûÏnému
termostatu. Pokud termostat dostane im-
pulz z elektrického napûtí, pfiepíná na 
sniÏování teploty.
4 Prostorov˘ termostat 24 V se vstupem pro
sniÏování teploty.
5 Elektrotermick˘ servopohon, 24V
6 Rádiov˘ okenní kontakt se solárním pro-
vozem pro pfienos regulace okna
7 Zesilovaã rádiového signálu pro montáÏ
pod omítku
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„DynaTemp CC“
Regulace teploty jednotliv˘ch místností

na bázi pfiipojení na sbûrnici

„DynaTemp CC“ je systém na bázi pfiipojení
na sbûrnici pro centrální fiízení prostorové
teploty. 
Na rozdíl od systému „DynaTemp CB“ je
provádûna regulace prostorové teploty cen-
trálnû jednotkou „DynaTemp CC“. 
Tato obsahuje integrovan˘ webov˘ server 
mÛÏe b˘t obsluhována pomocí standardního
webového prohlíÏeãe. 
PouÏité servopohony jsou spojeny pomocí
prostorov˘ch modulÛ prostfiednictvím  sbûr-
nice C s fiídící a regulaãní jednotkou. 
Prostorové termostaty s rádiov˘mi pfiijímaãi
a vysílaãi systému EnOcean komunikují
pomocí rádiového spojení s prostorov˘mi
moduly.

1 ¤ídící jednotka „DynaTemp CC“ pro regu-
laci teploty s rádiov˘m pfienosem fiídících sig-
nálÛ.

1 ¤ídící a regulaãní jednotka 
„DynaTemp CC Master/Slave“

2 Rádiov˘ „prostorov˘ modul C F“  
pro montáÏ pod omítku, 1 ks

3 Rádiov˘ „prostorov˘ modul C F8“  
pro montáÏ na stûnu, 8 kusÛ

4 Elektrotermick˘ servopohon 24V
5 Elektromotorick˘ servopohon, 

24V / 0-10V
6 Rádiov˘ prostorov˘ ovladaã se

solárním provozem
7 Rádiov˘ okenní kontakt se solárnim 

provozem nebo okenní klika  
„SecuSignal“ firmy Hoppe

8 Zesilovaã rádiového signálu 230V 
pro montáÏ pod omítku 

9 Rádiov˘ hlásiã pohybu

2 ¤ídící jednotka „DynaTemp CC“ pro 
sniÏování teploty prostfiednicvím kabelového
pfienosu regulaãních signálÛ.

1 ¤ídící a regulaãní jednotka
„DynaTemp CC Master/Slave“

2 Elektrotermick˘ servopohon 24V
3 Elektromotorick˘ servopohon 24V / 

0-10V
4 „Prostorov˘ ovladaã C K“ pro 

pfiipojení na prostorovou sbûrnici C,
s kabelov˘m propojením, pro montáÏ 
na stûnu

5 Okenní kontakt propojen˘ kabelem
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Komponenty systému „DynaTemp CC“

7

Do systému „DynaTemp CC“ mohou b˘t
rovnûÏ pfiipojeny okenní kontakty s rádio-
v˘mi vysílaãi EnOcean. 
Navíc je moÏné zapojit rádiové hlásiãe
pohybu a rádiové ovladaãe. Pomocí tûchto
komponentÛ je umoÏnûno prostorové
vytápûní dle poÏadavkÛ a zv˘‰í se tím ener-
getická úãinnost.
Technická data:  
„Dynatemp CC“
- fiídící a regulaãní jednotka se sbûrnicovou 

technologií pro pfiipojení prostorov˘ch
modulÛ C

- montáÏ na omítku
- provozní napûtí: 24V / 50 Hz
„Prostorov  ̆modul C F/K“ pro 1 místnost se
sbûrnicovou komunikací:
- max. 4 elektrotermické servopohony-

(v˘r. ã. 101 28 16 nebo 101 29 51)
„Prostorov  ̆modul C F/K“ pro 8 místností 
se sbûrnicovou komunikací:
- max. 8 x 4 elektrotermické servopohony

(v˘r. ã. 101 28 16 nebo 101 29 51)
1 „DynaTemp CC Master /Slave“ 
fiídící a regulaãní jednotka se sbûrnicovou 
technologií pro pfiipojení prostorov˘ch
modulÛ C. Pro montáÏ na omítku, 
provozní sbûrnicové napûtí: 24 V / 50 Hz
2 „Rádiov˘ prostorov˘ ovladaã“ se solárním
provozem s rádiovou technologií EnOcean
3 „Rádiov˘ prostorov˘ ovladaã C K“ se 
sbûrnicovou technologicí C, s kabelov˘m 
pfiipojením, montáÏ na omítku, 24 V /50 Hz
4 Elektromotorick˘ servopohon 24 V
proporcionální provoz (0-10V)
5 Elektrotermické servopohony 24 V
s dvoubodov˘m nebo stál˘m chováním
(0-10V)
6 Zesilovaã rádiového signálu pro montáÏ
pod omítku
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8

„DynaTemp WB“ 
Automatické termické vyváÏení a 

termická dezinfekce v cirkulaãních soustavách s pitnou vodou

„DynaTemp WB“ je systém na bázi sbûrnico-
vého propojení pro automatické termické
vyváÏení a termickou dezinfekci v cirku-
laãních soustavách s pitnou vodou dle 
pracovního listu W 551 a W 553. 
Regulaãní armatury „Aquastrom DT“ s elek- 
tromotorick˘mi servopohony a teplotními ãidly
se pfiipojují prostfiednictvím úsekov˘ch modulÛ
pro sbûrnicov˘ provoz na sbûrnici C. 
Na integrované rozhraní RS485  (BACnet
MS/TP) mohou b˘t dle volby pfiipojeny pfiídav-
né stanice „DynaTemp WB Slave“. 
Konfigurace provozních reÏimÛ „Master“ resp.
„Slave“ se provádí softwarovou technologií
bûhem zprovozÀování. 
Integrovan˘ webov˘ server umoÏÀuje pfiístup
do systému prostfiednictvím PC a standard-
ního webového prohlíÏeãe. Prostfiednictvím
nabídky funkcí na plo‰e je moÏno nastavit
parametry soustavy (napfi. ãasové profily) 
nebo si vyÏádat údaje o oddûlení a aktuálním 
stavu a dezinfekãní protokoly. 
Pro pfiívod napûtí se pouÏívá externí transfor-
mátor 24 V. 
Automatizaãní stanice pfiebírá úlohu optima-
lizace hydrauliky soustavy, která je zde urãena
dodrÏením dostateãné cirkulaãní teploty pitné
vody (dle DVGW 55 °C).  
Zji‰tûní teploty se provádí ventilem Oventrop 
„Aquastrom DT" pro vodní cirkulaãní soustavy.
Údaje o teplotách ze senzorÛ jsou pfiená‰eny
úsekov˘mi sbûrnicov˘mi moduly do automa-
tizaãní stanice a regulaãní povely pro ventil
„Aquastrom DT" jsou pfiedávány stanicí „Dyna-
Temp WB" prostfiednictvím úsekového modulu
na servopohon. 
Dal‰í úlohou automatizaãní stanice je fiízení a
regulace termické dezinfekce. Automatizaãní
stanice pfiená‰í startovací signál pro regulaci
kotle pro zv˘‰ení teploty pitné vody a tak je 
po úsecích provádûna termická dezinfekce
jednotliv˘ch smyãek cirkulaãní soustavy. Auto-
matizaãní stanice mÛÏe b˘t pfiipojena na cen-
trálu domovní techniky za úãelem monitoro-
vání a vizualizace dat. Varovná hlá‰ení mohou
b˘t provádûna pomocí sítû LAN resp. 
na internetu nebo na mobilu. 
1 ¤ídící a regulaãní jednotka „DynaTemp WB“ 
pro automatické termické vyváÏení a pro
termickou dezinfekci v cirkulaãních soustavách 
s pitnou vodu 

1  ¤ídící a regulaãní jednotka
„DynaTemp WB Master/Slave“ 

2  „Úsekov˘ modul W K“ pro montáÏ 
na omítku 

3  „Úsekov˘ modul W Plus“ pro 
pfiipojení senzorÛ a ãerpadel

4  Regulaãní ventil „Aquastrom DT“ se 
servopohonem 24V, 0-10V a teplotním
ãidlem 

5  „Aquastrom FR“ s teplotním ãidlem 
6  PrÛtokov˘ ventil „Aquastrom FR“ 
7  „Aquastrom KFR“ se zku‰ebním 

ventilem
8  Kulov˘ kohout pro pitnou vodu 

„Optibal TW“  
9 Cirkulaãní obûhové ãerpadlo, energe-

ticky úsporné, vysoce úãinné ãerpadlo 

DynaTemp WB
Master

Switch

GLT

DynaTemp WB
Slave

Internet

FM

FM

FM
PLUS

FM
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1

1
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2

2
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4

5

6

5

4
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7
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Komponenty systému „DynaTemp WB“

1 „DynaTemp WB Master /Slave“ 
fiídící a regulaãní jednotka se sbûrnicovou
technologií pro pfiipojení úsekov˘ch modulÛ
C, montáÏ na omítku,provozní / sbûrnicové
napûtí: 24 V/ 50 Hz.
2 Elektromotorick˘ cirkulaãní ventil 
„Aquastrom DT“ pro elektronickou regulaci
potfiebného zbytkového objemového prÛ-
toku ve spojení s fiídící a regulaãní jednotkou
„DynaTemp WB“. Z bronzu, v‰echny pro-
story proplachované, oboustrannû vnûj‰í
závit dle DIN ISO 228, s ploch˘m tûsnûním,
teplotní ãidlo PT 1000, elektromotorick˘ 
servopohon 24 V, se stálou regulací 0-10 V,
dodává se vãetnû hadicového ‰roubení pfied
regulaãní jednotkou, se zamezením zpût-
ného toku a izolaãními skofiepinami z EPV
dle nafiízení EnEV, tfiída poÏární ochrany B
1. 
Soustavy s pitnou vodou PN 10 
Teplota vody max. 90 °C 
Bez obrázku: „úsekov˘ modul W Plus“
pro pfiipojení senzorÛ a ãerpadel se sbûr-
nicovou komunikací C, montáÏ na omítku, 
24 V/50 Hz. 

2

1

9
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„DynaTemp ST“ 
Propojení stanic pro 

zdroj tepla /kotel a solární zafiízení

Systém „DynaTemp ST“ propojuje prostfied-
nictvím sbûrnicové technologie (S) aÏ pût
regulátorÛ stanic pro solární ohfiev, ohfiev
pitné vody a rÛzné vytápûcí okruhy. Údaje 
rÛzn˘ch regulátorÛ jsou naãítány datov˘m
loggerem „DynaTemp ST", aby bylo moÏno
uchovávat a vizualizovat informace o pro-
vozním stavu, teplotách a objemov˘ch
prÛtocích, jakoÏ i údaje o energii také po del‰í
ãasové úseky. Na jejich základû pak mohou
b˘t stanoveny nastavovací parametry pro
regulátory, aby se zlep‰ilo provozní chování
celé soustavy vãetnû zásobníkÛ a kotlÛ nebo
se provedla korektura chybného nastavení. 
Je moÏná vizualizace dat soustavy na PC
nebo na bûÏn˘ch smartphonech napfi. iPhone
nebo  Blackberry. 
Integrované webové rozhraní umoÏÀuje pfií-
stup do systému prostfiednictvím standard-
ního webového prohlíÏeãe. 
Prostfiednictvím bûÏného routeru mÛÏe b˘t 
b˘t provedeno spojení se sítí (LAN) a s interne-
tem, jakoÏ i flexibilní pfiístup k soustavû také  
externû. Není bezpodmíneãnû nutné zabudo-
vávat datov˘ logger do sítû, je moÏné i pfiímé
pfiipojení na poãítaã. 
1 „DynaTemp ST“ propojení stanic zdroje
tepla/otopného okruhu a solárního systému

1 „Regusol EL-130-B“ s regulátorem 
„Regtronic BS/2-B“

2 „Regusol EL-130-B“ s regulátorem
„Regtronic RC-B“

3 „Regusol X-Duo 25-B“ s regulátorem 
„Regtronic RX-B“

4 „Regumaq XZ-30-B“ s regulátorem
„Regtronic RQ-B“

5 „Regumat M3“, dal‰í stanice pro
pfiipojení otopného okruhu /zdroje
tepla viz katalog V˘robky - v˘robní  
okruh 6

6 „Regtronic RH-B“ regulátor otopného 
okruhu

7 Datov˘ logger „DynaTemp ST“ 
8 BûÏn˘ router nebo pfiepínaã 

(napfi. FritzBox)
9 Mobilní displeje (iPhone, iPod touch,

iPad, BlackBerry atd.)
10 Bivalentní zásobník
11 Ploch˘ kolektor „OKF“ nebo 

trubicov˘ kolektor „OKP“

Internet

1
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Komponenty systému „DynaTemp ST“

1 Datov˘ logger pro jednoduché propojení a
vizualizaci rÛzn˘ch komponentÛ/regulátorÛ
pro solární soustavy, vytápûní a ohfiev
pitné vody.
Na systém „DynaTemp ST“ mohou b˘t pfii-
pojeny následující regulátory prostfied-
nictvím sbûrnice S:
„Regtronic BS/2-B“
„Regtronic RC-B“
„Regtronic RX-B“
„Regtronic RQ-B“
„Regtronic RH-B“
Parametrizace a ãtení regulaãních údajÛ na
integrovaném webovém rozhraní. Zji‰tûné
údaje (teploty, objemov˘ prÛtok, v˘stupy a
provozní stav) mohou b˘t odeslány z dato-
vého loggeru také na PC, mobilní displeje
nebo do fiídícího centra domovní techniky
(GLT).
Rozhraní:
Datové záznamy prostfiednictvím integro-
vaného systému SD-Kartenslot, LAN
(10/100), moÏnost pfiipojení pro WLAN-
Stick.
Vstupy: 3 teplotní ãidla (PT1000)
Datov˘ loger se lehce ovládá tfiemi tlaãítky a
pro vizualizaci stavu má k dispozcici grafick˘
displej.
Napájení napûtím se provádí pomocí 
externí zásuvky s 12 V / 1 A.
2 Regulace pfiívodu otopné vody fiízená 
povûtrnostními podmínkami prostfiednictvím
fiízení zdroje tepla a/nebo smû‰ovaãe (napfi.
„Regumat M3“ nebo „Regulfloor HW“ s troj-
cestn˘m smû‰ovaãem). Regulátor pro mon-
táÏ na stûnu s  datovou sbûrnicí (S-BUS)
pro pfiipojení datového záznamníku „Dyna-
Temp ST“. Vizualizace stavu se provádí
pomocí grafického displeje.
Rozhraní: S-BUS pro pfiipojení datového
záznamníku „DynaTemp ST“. PamûÈová
karta SD pro záznam dat.
Vstupy: 
8 vstupÛ pro senzory (PT 1000, KTY nebo
spínaã dálkového ovládání), 2 vstupy pro
elektronické ãidlo objemového prÛtoku  
(objemov˘ prÛtok/teplota), ãidlo intenzity
záfiení.
V˘stupy: 
4 elektrické spínaãe (regulované poãtem
otáãek), 
1 standardní relé (beznapûÈové), 
2 v˘chody s pulzní modulací pro fiízení poãtu
otáãek ãerpadel s vysok˘m úãinkem. Oba 
v˘stupy s pulzní modulací mohou b˘t pfie-
pojeny na 0-10V. 

1
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OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
E-mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

Software / MoÏnosti úspor energie

Software
Centrální jednotka „DynaTemp“ má jiÏ pfie-
dem nainstalovan˘ potfiebn˘ software a
mÛÏe b˘t jednodu‰e zapojena do jiÏ existu- 
jící poãítaãové sítû. Software se vyvolá na
internetovém prohlíÏeãi zadáním adresy pfiís-
lu‰né centrální jednotky v fiádku adres.
Obsluha menu je intuitivní a srovnatelná
napfi. s internetov˘mi stránkami. Nûkolik
klikÛ my‰í umoÏÀuje nastavení parametrÛ
pro efektivní provoz soustavy.
1 Obrazovka poãítaãe s nákresem vytápûní 
v centrální jednotce „DynaTemp CB“
Úspora energie
SníÏení prostorové teploty o jen 1° C  ovli-
vÀuje úsporu energie o cca 5 - 6 %.
2 NíÏe uvedené grafy (viz obr. 3) ilustrují 
moÏnou úsporu energie v závislosti na 
pouÏití „inteligentních“ technologií. 
Za základ bylo pouÏito pouÏito prÛmûrné
sníÏení prostorové teploty o cca 3 - 4 K
bûhem vytápûcí sezóny v délce cca 140 dní
roãnû:
pfii pouÏití technologie „DynaTemp“ je moÏno
poãítat bûhem vytápûcího období s úsporou
energie ve v˘‰i cca 15 %. 
pouÏití technologie „DynaTemp“ v kombinaci
s okenními kontakty pomÛÏe sníÏit spotfiebu
energie aÏ o  20 %.
3 Obrazovka poãítaãe s rozdûlením teploty 
v cirkulaãní soustavû s pitnou vodou bûhem
termické dezinfekce (centrální jednotka
„DynaTemp WB“).

Dal‰í informace naleznete v katalogu Oven-
trop V˘robky a Datové listy jakoÏ i na  
internetu v okruhu v˘robkÛ 8.

Technické zmûny vyhrazeny.

Úspora v  %
pfii prÛmûrném sníÏení 
prostorové teploty 
o 3 - 4 stupnû Kelvinar

sníÏen˘ pro-
voz ve dnech

50 100                                                        150

50

40

30

20

15

10

*) stfiední sníÏení 
provozu ve dnech (= 140 dní)

„DynaTemp 100/16“ 

Pfiíklad: 
úspora energie pfii sníÏeném provozu 
po dobu 140 dní 
s technologií „DynaTemp“      cca 15 %
s technologií „DynaTemp“ 
a pfiídavnû instalací okenních kliãek 
„SecuSignal” cca 20 %

„DynaTemp 100/16“
+
okenní kontakt

Energieverbrauch

+

=

mögliche Energieeinsparung
mit „DynaTemp“
    15 %

Fensterkontakt
    5 %

mögliches 
Gesamt-Energie- 
Einsparpotenzial 
    20 % 
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