
1 2017 Oventrop

„Hygate ATR“
Muffenschieber PN 25

Ausschreibungstext:

Oventrop „Hygate ATR“ Rotguss-Muffenschieber ohne Entleerung,
mit Handrad.

Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil aus Rotguss, Spindel aus
entzinkungsbeständigem Messing (EZB) mit nachziehbarer Stopf-
buchspackung aus PTFE-haltigem Werkstoff, Stopfbuchsmutter
Messing. Anschluss gewinde nach DIN EN 10226 mit Gewinde-
auslauf (Stoprand).

Technische Daten:
max. Betriebsdruck ps: 25 bar (PN 25)
Betriebstemperatur ts: -10 °C bis 200 °C für Wasser

(0 °C bis 150 °C für Wasserdampf)

Funktion:
Oventrop Muffenschieber aus Rotguss. Sie bieten optimale
Funktionssicherheit und eine lange Lebensdauer in allen Rohr-
leitungsanlagen für Heizung und Wasseraufbereitung, im Schiff-,
Maschinen- und Apparatebau sowie in der chemischen Indu-
strie.

Breite Sechskantmuffen mit Rohrgewinde nach DIN EN 10226
und zylindrischem Gewindeauslauf (Stoprand) gewährleis ten
eine problemlose Montage.

Die nichtsteigende Spindel ermöglicht eine kompakte Bauhöhe.
Die Bedienung der Armatur erfolgt mit einem stabilen Handrad.

Vorteile
Die Vorteile des Rotguss-Muffenschiebers liegen gegenüber der
Messing-Ausführung in erster Linie in der Verwendung des kor-
rosionsbeständigen Rotgussmaterials, das den Einsatz für
höhere Drücke und Temperaturen zulässt; sowie den Einsatz bei
einer Vielzahl von Medien, die unter Umständen Messing an-
greifen würden.

Ausführung
Rotguss-Muffenschieber: Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil
aus Rotguss. Spindel entzinkungsbeständig (MS-EZB), Stopf-
buchsmutter aus Messing; Stopfbuchspackung aus PTFE-halti-
gem Werkstoff. Handrad aus Stahlblech.
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* kvs-Werte in m3/h bei �p 1 bar. Zeta-Werte bezogen auf den Rohrinnendurchmesser nach DIN EN 10255.
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          Gewicht     Artikel-Nr.:                    
DIN EN 10226

                                                                                                                                       in Gramm            

      10             Rp   3⁄8           148              11,4             178              150              410               0,4             124              1256         1043003

       15             Rp   1⁄2           155              15,4             180              150              111               0,9             127              1304         1043004

       20             Rp   3⁄4           160              16,3             189              150              134               0,3             132              1381         1043006

       25             Rp    1           168              19,1             101              160              146               0,4             141              1601         1043008

       32             Rp 11⁄4           176              21,4             118              180              160               0,7             150              1987         1043010

       40             Rp 11⁄2           180              21,4             127              180              105               0,4             158              1219         1043012

       50             Rp    2           193              25,7             148              190              170               0,4             170              2060         1043016

       65             Rp 21⁄2           110              30,2             170              100              280               0,5             185              2913         1043020

       80             Rp    3           120              33,3             213              120              420               0,4             100              4612         1043024

Maße und Artikel-Nr. :

Einsatzbereich:

Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen
und Industrieanlagen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, un-
gefährlichen Flüssigkeiten (z. B. Wasser oder geeignete Wasser-
Glykolgemische gemäß VDI 2035/ÖNORM 5195), Werkstoffbe-
ständigkeit: Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe,
Wasserdampf, sowie für Luft und andere, ungefährliche, nicht ag-
gressive Gase (nicht für gasförmige Fluide Gruppe 1 nach Richt-
linie 2014/68/EU).
(Die für den Einsatz dieser Medien geltenden Vorschriften und
Normen können den Temperaturbereich einschränken).
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Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 5                                                     Gedruckt auf chlorf
ti 323-DE/10/MW
Ausgabe 2017                                                         gebleichtem Papier.


