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^ INSTALLATIONSVORSCHRIFT 
* für Füllstandanzeigcsystcm TANKSPION CLASSIC 

• Nachrüst-Zulassung: DIBt, B A M III. 22/05/96 

• D iese Insta l la t ionsvorschr i f t ist v e rb ind l i ch . D ie M o n t a g e hat in vo rgegebener W e i s e zu 
e r fo lgen . 

• Bei N i c h t e i n h a l t u n g d ieser Insta l la t ionsvorschr i f t s ind d ie Be t r i ebsgenehmigung und die 
Be t r i ebss i cherhe i t des m o d i f i z i e r t e n Lagerbehälters n icht we i t e r gegeben . 

• De r T A N K - S P I O N ist gee ignet für alle gängigen Kuns ts to f f t anks (PE, PA, C F K für Heizöl u. Diesel) 
Dieselbefüllung, so fe rn d iese Tanks... 

1. d ruck los be t r i eben w e r d e n und 
2. n icht d o p p e l w a n d i g ausgeführt s ind 
3. e ine vorschriftsmäßige und funktionstüchtige Entlüftung bes i tzen . 

• Für d ie S chwe i z ist d ie Nachrüstzulassung l imi t ie r t auf e in max . Füllvolumen von 2 0 0 0 I 
p r o Tank (E inzeltank o d e r Tank e iner Batter ie) . 

• Ein ande rwe i t i ge r Einsatz des T A N K - S P I O N dar f nur m i t schr i f t l i cher C e n e h m i g u n g des 
Hers te l le rs e r fo lgen . 

• D ie Instal lat ion dar f nur v o n Fachbet r i eben bzw . v o n fachspezif isch qualif izierten Personen 
durchgeführt w e r d e n . 

• De r Instal lateur hat d e n Öltankbetreiber über d ie A b s c h n i t t e " D e m o n t a g e des Anzeigegerätes" 
und "Ablösung des Ha l t e rungs te i l s " aufzuklären! 

• N a c h abgesch lossener Instal lat ion ist de r Ka r t on m i t d e n rest l i chen K o m p o n e n t e n vor O r t zu 
v e r w a h r e n . 

• Für j e d w e d e Schäden, d ie d i rekt o d e r ind i rekt in Z u s a m m e n h a n g mi t der Installation ode r durch 
Funktionsstörung b e i m Bet r ieb en t s t ehen , übernehmen de r Hers te l l e r und der Ver t re iber dieses 
P roduktes ke iner le i Ha f tung ! D ieses A n z e i g e s y s t e m ist ke ine S i cherhe i t se inr i ch tung. 



Installation des TANK-SPION CLASSIC 
Re ihenfo lge genau e inha l ten und j eden Punkt nach Ausführung abze i chnen . 

A u f der Tankoberse i te eine geeignete Position fü r das Aufk leben des 
Halterungstei ls (A) suchen und mark ie ren . 

Je nach W ö l b u n g der Tankoberfläche ist d ie p lane o d e r d ie ge runde te Seite des 
Ha l terungste i l s (A) zu b e v o r z u g e n . 
D i e Pos i t ion sol l te nahe d e m Sche i te l de r Tankoberfläche und ca 15 c m von e inem 
absch raubbaren Tankansch lusss tu tzen l iegen. 

' e Bm i i i i i i i reinigen^ 

# D ie Klebefläche muss fe t t f re i u n d t rocken se in ! 
# Bei stärkerer, öliger V e r s c h m u t z u n g hat sich A c e t o n als Re in igungsmi t te l bewährt. 

Es ist i m Farbenfachhande l erhältlich. 

T Ä b e r S ä c h e iSr^raiBeFSerT^nt^ 
anrauhen. . , 

2-Komponenten-Kleber a n r ü h r e n und auf die aufzuk lebende Seite de».r 2 

Halterungstei ls dick auft ragen. 

A C H T U N G : 
# Das Anrühren und A u f k l e b e n muss zügig e r fo lgen , da der K leber schnel l abb inde t . 
# E ina tmen der Dämpfe v e r m e i d e n ! 
# Jewei ls 1 /4 des Inhalts der be iden K l e b e r t u b e n (D) in das Anrührschälchen (E) geben 

und m i t d e m Spatel (F) ca 30 S e k u n d e n gut v e r m e n g e n . 

# K l ebe r auf d ie Klebefläche des Ha l terungste i l s (A) d ick auf t ragen. 

L Das Halterungstei l in der zuvor mark ier ten Position ohne Druck aufkleben u n d f l 
|p. 3 M i n u t e n in dieser Posit ion f ixieren. | | 

# Das Ha l terungste i l n icht au fp ressen ! (Eine d ickere K lebefuge erhöht d ie K lebkraf t und 
d ie Elastizität.) 

# Eventuell das Halterungstei l m i t K lebeband f ix ieren. 
# Nach 5-10 M i n u t e n hat der K leber bereits sowei t abgebunden , dass das Anzeigegerät 

e ingeschraubt w e r d e n kann. 

Fadehdurch lassbohrung (3 m m ) mi t be i l iegendem Spiralbohrer "^irS^im 
a u s f ü h r e n . ^ ^^^m. 

# Sp i r a lbohre r (C ) in Bohrsch raube r e inspannen und mi t t i g du rch das Hal terungste i l 
e in Loch du r ch die Tankoberfläche b o h r e n . 

# Dabe i Boh rmasch ine m i t w e n i g D ruck führen. 
# N u r den be i l i egenden Boh re r v e r w e n d e n . D ie Bohrspäne ent fe rnen . 
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Skala des Anze igege rä t es auf die vorhandene T a n k h ö h e e i n s t e l l e n ^ J ^ I 4 

9 D e n Schw imnner (C) vorübergehend a m M e l d e f a d e n des Anzeigegerätes anbr ingen . 
# D e n S c h w i m m e r neben d e m Tank auf den B o d e n hängen lassen und das Anzeigegerät 

auf d ie Höhe des Ha l terungste i l s hal ten ( f luchten) . 
• D ie Skala (schwergängig) so h i n d r e h e n , dass die Anze ige jetzt auf nul l s teht , was d e m 

leeren Tank en tspr i ch t . 

M e l d e f a d e n mi t d e m F ü h r u n g s d r a h t (J) in den Tank e in füh ren . 

• D e n S c h w i m m e r a b n e h m e n und d e n Faden m i t d e m Führungsdraht rückwärts durch 
das aufgek lebte Ha l te rungste i l und du r ch die B o h r u n g in den Tank einführen. 
Etwas Fadenlänge nachgeben . 

Schw imine r (C) anbr ingen und i " den Tank hinab lassen. m 
• M i t de r Drahtange l (K) d e n M e l d e f a d e n du r ch den Tankansch lussstutzen heraufführen 

und d e n S c h w i m m e r anhängen, (siehe Rückseite: A b b . S c h w i m m e r ) 
• Erst danach den Führungsdraht (J) und d e n Hal test i f t (I) v o m M e l d e f a d e n en t fe rnen ! 
• Dann d e n S c h w i m m e r in d e n Tank h inablassen. 

Halterungstei l festhalten und das Anze igege rä t vors icht ig e inschrauben 
und a u s r i c h t e n J l l i l i ^ J ^ J I J I j j j j g l i i l i g ^ ^ 

# Dabe i keine Kraft anwenden , denn der K leber hat seine vol le Klebkraft noch nicht erreicht. 

Den jetzt angezeigten W e r t f ü r die Ö l s t a n d s h ö h e kontrol l ieren. 6 M 

r f 'TlMIlllilM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J I I I ^ M I 

# Ggf. d ie Ska lae ins te l lung a m Anzeigegerät nachjust ieren. 
# Es empf i eh l t s ich, als Reserve den Anze igewe r t auf 10 c m unter der tatsächlichen 

Ölstandshöhe e inzus te l l en . 

Tankanschlussstutzen wieder fest verschrauben, Brenner wieder einschalten! 

Nach der nun abgeschlossenen Installation den Tankbetreiber über die Abschnitt 
"Demontage des Anzeigegerätes" und "Ablösung des Halterungsteils"aufklären. 
Der Karton mit den verbleibenden Teilen und dieser Installationsvorschrift ist vor 
O r t zu verwahren. ^ . ^ . • • ^ i . . ^ . . , . ^ . . , . , . ^ ..u,^.....,....^^.,^....,.^...^^ M. 
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Komponenten des Nachrüst-Sets Tank-Spion classic 

(A) Haltemngsteil 
(aufzukleben) (B) Anzeigegerät 

(G) Spiralbohrer (3 mm) 

(D) Zwei-Komponeten-Spezialkleber 

Binder 

Härter 

( I ) Haltestift 

(J) Führungsdraht 

(El Anrührschälchen 

(F) Anrührspatel 

(C) Schwimmer 

(H) Schmirgelpapier 

(K) Drahtangel 

QO (L) Dichtschraube mit Dichtring 
(nur bei Demontage) 

" T p (M) Bohrungsverschlußl<appe 
(nur bei Ablösung des Halterungsteils) 

"U" (Ersatzkappe) 

Installationsvorscitrift 

genau beachteni 



IPTiemoTTtag^ 
( N u r für d e n Fall, dass das Anzeigegerät später e inma l en t fe rn t w e r d e n soll.) 

Das aufgeklebte Halterungsteil verbleibt dauerhaft auf d e m Tank und ist mit beil iegender 
Dichtschraube zu versehen, wodurch Gas- und Geruchsdichtigkeit des Tanks sichergestellt werden. 

• D a z u das Anzeigegerät (B) aus d e m Ha l te rungste i l (A) he rausdrehen . 

• V e r s c h r a u b u n g des Tankanschkusss tu tzens lösen. 

• M i t de r Drahtange l (K) d e n S c h w i m m e r (C) herausführen und v o m M e l d e f a d e n 
a b n e h m e n . 

• Anzeigegerät en t fe rnen und A n s c h l u s s s t u t z e n w i e d e r fest ve rschrauben . 

• D i e D i ch t s ch raube (L) m i t D i ch t r i ng in das Ha l terungste i l e inschrauben . 

1̂  .Bei Ablösung des Halterungsteils wie folgt vorgehen 

( N u r für d e n Fall, dass sich das Ha l te rungste i l von der Tankoberfläche abgelöst hat.) 

ENTWEDER: 

Das Ha l te rungste i l m i t d e m ve rb l i ebenen Spez ia lk l eber aus d e m Nachrüst-Set gemäß 
Insta l la t ionsvorschr i f t neu au fk l eben . 

ODER: 

Anzeigegerät und Ha l te rungste i l en t f e rnen und die T a n k b o h r u n g mi t be i l i egender 
Boh rungsve r s ch lusskappe ( M ) ve r sehen , w o d u r c h Gas- und Geruchsdichtigkeit des Tanks 
s ichergeste l l t w e r d e n . 

• D a z u die V e r s c h r a u b u n g des Tankansch lusss tutzens lösen. 

• M i t der Drahtange l (K) den S c h w i m m e r (C) herausführen und v o m M e l d e f a d e n 
a b n e h m e n . 

• Anzeigegerät und Ha l te rungste i l en t f e rnen . 

• Ansch lu s s s tu t zen w i e d e r fest ve r s ch rauben . 

• D i e Bohrungsve r sch lusskappe ( M ) in die Fadendurch l a ssbohrung des Tanks 
fest eindrücken! ( Boh rungsve r s ch lusskappen be f i nden sich im Karton.) 
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