
Verwendungsbereich:
Oventrop ZB-Absperrwinkelverschraubung (Zweirohr-
Block) zur Verwendung an Heizkörpern mit integrierter
Ventilgarnitur G 3⁄4 AG. Rohrabstand 50 mm.

Einsetzbar:
– als Absperrverschraubung
– als Montagehilfe für die Verlegung der Rohrleitungen

Montage:
Bei der Montage der Rohrleitungen auf parallele Zu-
führung sowie auf richtigen Anschluss der Vor- und Rück-
laufleitung achten. Die ZB-Absperrwinkelverschraubung
spannungsfrei installieren.

Die Überwurfmuttern an der Verbindung ZB-Absperrver-
schraubung-Heizkörper mit Gabelschlüssel SW 30 fest
anziehen (metallische Verbindung).

Auf Zugänglichkeit der Absperrungen achten. Für den
Anschluss von Kupfer-, Präzisionsstahl-, Edelstahl-,
Kunststoffrohr sowie „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr,
ist das Oventrop-Klemmringverschraubungsprogramm zu
verwenden (Alternativ passen auch Klemmringverschrau-
bungen anderer Hersteller - außer für „Copipe“ Mehr-
schicht-Verbundrohr -, die für den Anschluss an AG G 3/4
nach DIN V 3838 ausgelegt sind).

Bei Verwendung im Zweirohrbetrieb muss die Bypass-
Schraube geschlossen werden (Rechtsanschlag).

Technische Änderungen vorbehalten.
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