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„Tri-CTR“ Universal Dreiwegeventil
Mischen / Verteilen

Heizungs- und Kühlanlagen benötigen 
für Ihre effi ziente Energienutzung häufi g 
Schaltungen, welche Volumenströme über 
Dreiwege-Ventile aufteilen oder mischen.
Die Oventrop „Tri-CTR“ Dreiwegeventile 
bieten sowohl die Verteil- als auch die 
Mischfunktion in einem Ventil an. Das „Tri-
CTR“ Ventil ist somit universell einsetzbar. 

1 Oventrop „Tri-CTR“ Dreiwege-Verteil- und 
Mischventile besitzen für den Einsatz als 
Mischventil zwei Eingänge (A und B) und 
einen Ausgang (AB). Das durchfl ießende 
Medium wird je nach Stellung der Regelhülse 
vermischt. 
Für den Einsatz als Verteilventil besitzen die 
Dreiwege-Ventile einen Eingang (AB) und 
zwei Ausgänge (A und B). Das durchfl ie-
ßende Medium wird je nach Stellung der 
Regelhülse von einem auf den anderen 
Ausgang umgelenkt. Die Dreiwege-Verteil- 
und Mischventile können in Verbindung mit 
Oventrop Temperaturreglern oder Stellan-
trieben eingesetzt werden.

Technische Daten:
- max. Betriebstemperatur ts:
 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)
- min. Betriebstemperatur ts: -10 °C
- max. Betriebsdruck ps: 16 bar (PN 16)
- Ventilgehäuse aus korrosionsbeständi- 
 gem Rotguss
- Innenteile aus Messing und nichtrosten- 
 dem Stahl
- Regulierhülse aus hochwertigem
 Kunststoff, Dichtungen des 
 Ventileinsatzes und O-Ringe aus EPDM
- Gewindeanschluss M 30 x 1,5

Ausführungen kvs-Wert Art.-Nr.

DN 15 2,5 1131204

DN 20 4,4 1131206

DN 25 5,5 1131208

DN 32 6,7 1131210

DN 40 8,1 1131212

DN 50 10,5 1131216

Vorteile:
- universell als Verteil- und Mischventil
 einsetzbar
- mit druckentlasteter Regelhülse
- für hohe Differenzdrücke geeignet
- große Durchfl ussbereiche
- Universell mit verschiedenen Oventrop   
 Antrieben einsetzbar

1 „Tri-CTR“ Dreiwege-Ventil
2 Schnittbild „Tri-CTR“ Dreiwege-Ventil
3 Temperaturregler mit Tauch- oder 
Anlegefühler für industrielle Anlagen,
Art.-Nr. 11405/28..
4 Elektrothermischer Stellantrieb „Aktor T 2P“, 
z.B. Art.-Nr. 1012415
5 Elektromotorischer Stellantrieb „Aktor M“,  
z.B. Art.-Nr. 1012705
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Systembeispiele
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1 System-Darstellung des „Tri-CTR“ 
Dreiwegeventils als Verteilventil. Einsatz in 
einer Heizungsanlage mit Lufterhitzer. Die 
Luftaustrittstemperatur des Lufterhitzers 
wird geregelt.

2 System-Darstellung des Dreiwege-Ventils 
als Verteilventil zur Regelung von Fußbo-
denheizungen. Die Vorlauftemperatur des 
Fußbodenkreises wird auf den einge-
stellten Wert begrenzt.

3 System-Darstellung des „Tri-CTR“ 
Dreiwegeventils als Mischventil zur 
Rücklauftemperaturanhebung an Feststoff-
brennkesseln. Am Temperaturregler wird 
die gewünschte Rücklauftemperatur einge-
stellt.  Bei steigender Rücklauftemperatur 
wird der Bypass zwischen dem Vor- und 
Rücklauf gedrosselt und umgekehrt.

4 System-Darstellung „Regucor WHS“ 
Energiespeicher-Zentrale mit Zonen-
beladung durch „Tri-CTR“ Dreiwegeventil. 
Der Systemregler „Regtronic RS-B“ 
aktiviert die Nachheizung, sobald die 
Speichertemperatur der mittleren Zone 
unterhalb des Trennbleches (Heizkreis-
betrieb) oder in der Zone oberhalb des 
Trennbleches (Trinkwasserbereitschaftsteil) 
unter eine einstellbare Mindesttemperatur 
fällt.
Der Trinkwasserbereitschaftsteil der 
„Regucor WHS“ Energiespeicher-Zentrale 
und der Speicherbereich für die Heizkreise 
werden über die beiden „Tri-CTR“ Dreiwe-
geventile getrennt voneinander beladen. 
Die Nachheizung für die Heizkreise ist 
zudem unabhängig von der berechneten 
Vorlaufsolltemperatur – somit wird eine 
effi ziente Nachheizung und Beladung des 
jeweiligen Speicherbereichs gewährleistet. 
Der Regler fordert nur die Wärmemenge 
vom Wärmeerzeuger (z.B. Öl / Gas / 
Wärmepumpe / Festbrennstoff) an, die 
auch tatsächlich benötigt wird. Im Som-
merbetrieb wird zugunsten hoher solarer 
Deckungsraten das größtmögliche Puffer-
volumen für den Eintrag von Solarenergie 
vorgehalten.

Oventrop Dreiwege-Ventil mit Temperaturregler,
Art.-Nr.: 1142861

Heizkessel

Lufterhitzer

Oventrop Dreiwege-Ventil 
mit Temperaturregler,
Art.-Nr.: 1142861

Elektrischer
Rohranlegeregler

Dreiwegeventil

Rückschlagventil

Oventrop Dreiwege-Ventil mit Temperaturregler,
Art.-Nr.: 1142862/63

Heizkessel Raumheizung

Oventrop Dreiwege-Ventil 
mit elektronischem 
Stellantrieb,
Art.-Nr.: 1012710
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Regelung von Flächenheizungen mit  
Regelstation „Regufloor HN“

Überreicht durch:

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 2962 82 0
Telefax +49 2962 82 400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

Weitere Informationen finden Sie in den 
Oventrop Katalogen Preise und Technik 
sowie im Internet.
Technische Änderungen vorbehalten.
Privatanwender können die Produkte über 
den Fachhandwerker beziehen.
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Die „Regufloor HN“ Regelstation wird zur 
konstanten Vorlauftemperaturregelung
für Flächenheizungen eingesetzt.  
Das „Tri-CTR“ Dreiwegeventil besitzt einen 
Eingang (AB) und zwei Ausgänge (A und B). 
Das durchfließende Medium wird je nach 
Stellung der Regelhülse von einem auf den 
anderen Ausgang umgelenkt oder bei  
Zwischenstellungen zwischen den Aus-
gängen aufgeteilt. Die Temperaturerfassung 
erfolgt mittels Anlegefühler am Vorlauf. 
Durch die automatische Regelung der 
Pumpe wird die Pumpenleistung stetig dem 
aktuellen Heizwasserbedarf angepasst.  
Der elektrische Rohranlegeregler ist auf 
eine Temperatur von 60 °C voreingestellt 
und schützt den Flächenheizkreis vor unzu-
lässig hohen Temperaturen. 

Vorteile:
- kompaktes Einbaumaß  
- Temperaturbereich über den Thermostat- 
 kopf begrenz- und blockierbar 
- elektronischer Temperaturfühler als   
 zusätzlicher Schutz vor Überhitzung 
- einfache Einstellung der VL-Temperatur  
 mittels Thermostatkopf 
- Temperaturregelung ohne Hilfsenergie

Technische Daten:
- max. Betriebsdruck ps: 6 bar 
- zulässiger Differenzdruck Δpmax.:  
 200 kPa (2 bar) 
- max. Betriebstemperatur ts Primärseite:  
 90 °C 
- max. Betriebstemperatur ts Sekundär- 
 seite: 50 °C 
- Regler Einstellbereich: 20-50 °C 
- elektrischer Rohranlegeregler 
 Temperaturbereich: 20-90 °C 
- kvs-Wert: 3,7 
- Leistungsbereich: bis 15 kW bzw. bis 
 200 m² Heizfläche bei 75 W/m² Wärme- 
 bedarf

1 „Regufloor HN“ Regelstation,  
Art.-Nr. 1151600 
2 Maße „Regufloor HN“ Regelstation

2

Vorlauf

Rück- 
lauf

195 mm

200 m
m

Einbautiefe innerhalb Verteilerschrank: 100 mm
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