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Regulaèní stanice pro plošné vytápìní „Regufloor H“ 

Datový list

Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 13 Vytištìno na papíru 
ti 151-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Rozmìry 

Rozsah pou�ití:
Regulaèní stanice DN 25 pro plošné vytápìní ve spojení
s nerezovými rozdìlovaèi „Multidis SF“.
Max. provozní tlak: 6,75 bar
Max. diferenèní tlak: 0,75 bar

Teplota pøívodu
Primární strana: max. 90°C
Teplota pøívodu
Sekundární strana: max. 50°C

Nastavovací rozsah regulátoru: 20 - 50 °C
Elektrický pøílo�ný regulátor 
Teplotní rozsah: 20 -  90 °C
Hodnota kvs: 4
Rozsah výkonu:  do 15 kW resp. do 200 m2 

otopné plochy pøi potøebì
tepla cca 75 W/m2 

Rozmìry:  viz nákres rozmìrù
  potøebná hloubka uvnitø skøíòky 

rozdìlovaèe min. 145 mm 

Výr. è.: 115 10 00

Popis:
Regulaèní stanice pro regulaci teploty pøívodu plošného vytápìní 
ve spojení s nerezovým rozdìlovaèem „Multidis SF“ zahrnuje:

Pøipojovací díly, tøícestný ventil rozdìlovaèe, uzavírací ventil,
teplotní regulátor s pøílo�ným èidlem, pøílo�ný regulátor jako
ochrana proti nadmìrné teplotì, elektronicky ovládané
èerpadlo.
Stanice je předem smontovaná a pøezkoušená na tìsnost.

Funkce:
Regulaèní stanice umo�òuje pøipojení plošného vytápìní
k otopnému zaøízení. Tøícestný ventil rozdìlovaèe reguluje
nastavenou výstupní teplotu (teplotu pøívodu plošného
vytápìní). Mìøení teploty se provádí pomocí pøílo�ného èidla. 
Elektrický pøílo�ný regulátor chrání okruh plošného vytápìní 
pøed nepøípustnì vysokými teplotami. Èerpadlo Grundfos „Alpha“ 
elektronicky reguluje výkon èerpadla podle aktuální potøeby
otopné vody.
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Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.


