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Popis:
Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku Oventrop (zkratka PVDT) 
PN 10, max. 120 °C, s plynulým nastavením po�adované
hodnoty mezi 50 a 500 mbar, nastavení lze zablokovat.
DN 20 výr. è. 108 50 06
DN 25 výr. è. 108 50 08
DN 32 výr. è. 108 50 10
Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku Oventrop (zkratka PVDT) 
PN 10, max. 120 °C, s plynulým nastavením po�adované
hodnoty mezi 50 a 500 mbar, nastavení lze zablokovat.
DN 20 výr. è. 108 52 06
DN 25 výr. è. 108 52 08
DN 32 výr. è. 108 52 10

Funkce:
Instalací pøepouštìcího ventilu diferenèního tlaku lze zabránit 
vzniku rušivého hluku zpùsobeného proudìním v zatí�ených 
èástech soustavy centrálního vytápìní.
V soustavách s prùtokovými plynovými ohøívaèi zùstává
pøi uzavøeném regulaèním ventilu zachováno minimální obìhové 
mno�ství vody. Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku se instaluje 
do obtokového vedení mezi pøívod a zpáteèku.
Obtok se otvírá, pokud tlak vytvoøený èerpadlem pøekroèí
hodnotu nastavenou na pøepouštìcím ventilu.
Oblast nastavení: 50 - 500 mbar, z výroby pøednastaveno
na standardní hodnotu 200 mbar.

Výhody:
– plynulé nastavení
– mo�nost zablokování v ka�dém nastavení ventilu
– zobrazení nastaveného diferenèního tlaku
 (jen u pøepouštìcích ventilù s ukazatelem)

Okruh pou�ití:
Centrální vytápìní s nuceným obìhem PN 10, max. 120 °C, 
pro vylouèení hluku zpùsobeného proudìním. U centrálního 
vytápìní s prùtokovými plynovými ohøívaèi vody pro udr�ení 
minimálního obìhového mno�ství vody.

Provedení:
Tìleso z bronzu / mosazi, vrchní èást z mosazi, tìsnící kotouè
a krou�ek z EPDM, pru�ina z nerezavìjící oceli, ostatní prvky
z mosazi. Závit podle DIN EN 10226.

Pøíklady instalace:

 DN D L1 L2 H výr. è.

 20 Rp 3/4 40,5 34,5 119,5 108 50 06

 25 Rp 1 48,5 40,5 128,5 108 50 08

 32 Rp 11/4 56,5 46,5 135,5 108 50 10

 DN D L1 L2 H výr. è.

 20 Rp 3/4 40,5 34,5 119,5 108 52 06

 25 Rp 1 48,5 40,5 128,5 108 52 08

 32 Rp 11/4 56,5 46,5 135,5 108 52 10

Rozmìry:

Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku
Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku s ukazatelem

Datový listSystém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 6 Vytištìno na papíru 
ti 2-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.
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Prùtokový graf pøepouštìcího ventilu diferenèního tlaku
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výr. è. 108 50 06 a 108 52 06, DN 20

výr. è. 108 50 08 a 108 52 08, DN 25
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výr. è. 108 50 10 a 108 52 10, DN 32

Charakteristiky obou provedení jsou identické, pøièem� otevírací
tlak u typu 108 50 se urèuje poètem otáèek otoèné hlavice
a u typu 108 52 hodnotou zobrazenou na stupnici.

Kritéria pro výbìr:
Pøi volbì správné jmenovité hodnoty obtoku a pøepouštìcího 
ventilu diferenèního tlaku (zkratka PVDT) je tøeba zohlednit maxi-
mální mo�né pøepouštìné mno�ství V:

Doporuèení: pøepouštìné mno�ství V do 2 m3/h = DN 20
 pøepouštìné mno�ství V do 3 m3/h = DN 25
 pøepouštìné mno�ství V do pøes 3 m3/h = DN 32

Pøíklad pou�ití:
Otopná soustava s termostatickými ventily je dimenzová-
na pro prùtok 1 m3/h pøi tlakové ztrátì (diferenèním tlaku) 
250 mbar, tzn. charakteristika èerpadla probíhá prùseèíkem
se zadanými hodnotami na vedlejším grafu.

Hledáme:

1. Jmenovitou svìtlost ventilu DN.

2. Hodnotu, na kterou musí být nastaven pøepouštìcí ventil
 diferenèního tlaku, aby došlo k otevøení poèínaje hodnotou
 ∆p = 250 mbar (termostatické ventily zavírají!).

Øešení:

1. DN 20, proto�e pøepouštìné mno�ství V je menší ne� 2 m3/h.

2. PVDT 108 52 06
 Na stupnici nastavíme hodnotu 250 mbar.

 PVDT 108 50 06
 Otevíracího tlaku 250 mbar se podle grafu dosáhne pøi 6
 otáèkách otoèné hlavice. Dodr�ujte pokyny pro nastavování.
 Prùseèík charakteristiky èerpadla s charakteristikou pøe-
 pouštìcího ventilu diferenèního tlaku (zkratka PVDT) le�í
 na hodnotì obtoku 0,6 m3/h a tlakové ztrátì (diferenèním
 tlaku) 310 mbar. Maximální mo�ná proporcionální odchylka
 Xp** proto obnáší 60 mbar.

Nastavení:

Uvolnìte ruèní šroub.

PVDT 108 52 06 / 08 / 10 -
Otáèením otoèné hlavice nastavte na stupnici odpovídající tlak 
otevøení.

PVDT 108 50 06 / 08 / 10 -
Otoènou hlavici otevøete ve smìru „–“ a� na doraz. Pak otáèejte
otoènou hlavicí ve smìru „+“ a sledujte poèet otáèek, udaný
v grafu pro pøíslušný otevírací tlak.

Nastavení lze zafixovat dota�ením stavìcího šroubu otoèné
hlavice.

Další mo�nosti pou�ití:

(napø. minimální obìhové mno�ství vody)

Urèení prùseèíku prùtoku a tlakové ztráty. Na šikmé køivce
nastavených hodnot, která probíhá tímto bodem, lze vlevo 
odeèíst hodnotu resp. poèet otáèek otoèné hlavice, které
je tøeba nastavit.

* Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku.

** Proporcionální odchylka Xp je nárùst tlaku, který je nutný pro otevøení
 ventilu ze stavu „zavøeno“ a� do takového prùtoku, který odpovídá
 prùseèíku charakteristiky èerpadla s charakteristikou ventilu.
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Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku
Pøepouštìcí ventil diferenèního tlaku s ukazatelem


