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Zastosowanie:  
Mieszkaniowy węzeł cieplny „Regudis W-HTU“ pośredniczy  
w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą  
i zimną wodę użytkową. Nie wymaga zasilania elektrycznego. 
Ciepło w wymaganej ilości dostarczane jest z sieci cieplnej. 
Przygotowywanie ciepłej wody odbywa się w trybie przepływo-
wym, z użyciem wymiennika zabudowanego bezpośrednio  
w urządzeniu.  
 
Zalety: 
 obniżenie nakładów na wykonanie instalacji zasilającej zwią-

zane z zastosowaniem jedynie trzech rur w pionie, 
 zmniejszenie niebezpieczeństwa skażenia bakterią legionelli. 

W przypadku, kiedy pojemność wody w rurze pomiędzy wy-
miennikiem, a punktem poboru nie przekracza 3 litrów nie ma 
konieczności stosowania przewodu cyrkulacyjnego, 

 układ pracuje bez zasilania zewnętrznego, 
 podgrzana woda nie jest magazynowana 
 podgrzew wody regulowany hydraulicznie i termicznie, 
 regulator temperatury umożliwia ustawienie pożądanej tem-

peratury wody podgrzanej, 
 orurowanie wewnętrzne węzła i wymiennik ciepła wykonane  

ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, 
 węzeł kompletnie zmontowany, sprawdzony pod kątem 

szczelności i poprawności działania, 
 odpowiednio dobrane długość wymiennika i układ przyłączy 

umożliwiają jego kontrolowane wychłodzenie, dzięki czemu 
jest on odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, 

 możliwość montażu wodomierza i ciepłomierza,  
pozwalającego w pełni opomiarować mieszkanie  
i ułatwić kontrolę kosztów z podziałem na poszczególne 
mieszkania. 

 
Działanie: 
Podgrzewem c.w.u. steruje proporcjonalny regulator przepływu 
z hydraulicznym systemem sterowania, nie wymagający zasila-
nia energią zewnętrzną. Uruchomienie dowolnego punktu 
rozbioru na stronie ciepłej wody powoduje skierowanie części 
zimnej wody z do wymiennika ciepła, w którym jest ona pod-
grzewana. W czasie podgrzewu wody użytkowej obieg grzew-
czy systemu zasilający grzejniki bądź ogrzewanie podłogowe 
zostaje przerwany (tzw. priorytet c.w.u.). 
 
Dane techniczne 
Średnica:   DN 20 
Maks. ciśnienie pracy:  PN10 
Maks. temperatura pracy t:  90 °C 
(temperatura wody grzewczej na zasilaniu) 
Min. ciśnienie wody zimnej: 2,5 bar 
Min. ciśnienie dyspozycyjne 
od strony instalacji:   300 mbar 
Temperatura ciepłej wody w punkcie poboru tpob: 45 - 60 °C 
Min. temperatura zasilania wymiennika:  tpob + 15K 
Przyłącza: nakrętka złączna ¾", płaskouszczelniana 
 
Poziom mocy 1 
Rozbiór maksymalny (c.w.u.): 12 l/min 
Moc wymiennika dla dT 35K: 29 KW 
Poziom mocy 2 
Rozbiór maksymalny (c.w.u.): 15 l/min 
Moc wymiennika dla dT 35K: 36 KW 
Poziom mocy 3 
Rozbiór maksymalny (c.w.u.): 17 l/min 
Moc wymiennika dla dT 35K: 42 KW 
 
Czynnik w obiegu pierwotnym: Woda grzewcza 
Czynnik w obiegu wtórnym: Woda użytkowa 
 
Materiały konstrukcyjne 
Płytowy wymiennik ciepła: stal  nierdzewna 1.4401 / 
Lut:    miedź lub nikiel 
 

Rury:   stal nierdzewna 1.4404 / 1.4401 
Armatura:   mosiądz zwykły i mosiądz odporny na 

 odcynkowanie 
Uszczelnienia:  EPDM / PTFE 
 
 

 
   „Regudis W-HTU” 
 

 
  Wymiary 

 
 
 
 

Różnica ciśnenia p1–p3
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Wskazówka: 
 
 
 W węzłach „Regudis W-HTU” stosowane są  wymienniki 

płytowe  lutowane miedzią lub niklem. Po stronie projektanta, 
oraz użytkownika instalacji  jest ocena parametrów wody, któ-
re mogły by mieć wpływ na korozje i tworzenie się kamienia 
kotłowego, oraz wybór odpowiedniego wariantu.  
W tym celu należy stosować się do „Wymagań dotyczących 
parametrów wody użytkowej przy zastosowaniu stacji pod-
grzewu wody oraz węzłów ciepłowniczych firmy Oventrop”. 
Dokument znajdą Państwo na stronie www.oventrop.com  
 

 Węzły cieplne należą do kategorii małych instalacji, w  któ-
rych objętość wody użytkowej w każdym przewodzie za wę-
złem nie przekracza 3 litrów. Przy tym założeniu otrzymujemy 
maksymalne  długości rur miedzianych i stalowych, których 
nie należy przekraczać. 

 
 

 
 
 
Nastawa regulatora temperatury 
Regulator temperatury jest ustawiony fabrycznie na pozycji 2, 
co odpowiada temperaturze wody użytkowej 45 °C. Nastawę 
można zmienić, jeżeli wartość temperatury pożądanej odbiega 
od ustawienia fabrycznego. 
 
 
Zakres regulacji: 40 – 70°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Przyłącza 
 
Woda do mieszkania: 

A - woda ciepła 
B – woda zimna 

Zaopatrzenie: 
C – dopływ wody zimnej 
D – ogrzewanie zasilanie 
E – ogrzewanie powrót 

Obieg grzewczy w mieszkaniu: 
F – zasilanie obiegu grzewczego 
G – powrót obiegu grzewczego 

 

 
Regulator temperatury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dzew. dwew.  
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 Zapotrzebowania na wodę grzewczą- poziom mocy 1 -12 l/min 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Temperatura powrotu- poziom mocy 1 -12 l/min 
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Podgrzew wody z 10 do 55°C 
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Zapotrzebowania na wodę grzewczą- poziom mocy 2 -15 l/min 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Temperatura powrotu- poziom mocy 2 -15 l/min 
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  Zapotrzebowania na wodę grzewczą- poziom mocy 3-17 l/min 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  Temperatura powrotu- poziom mocy 3 -17 l/min 
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   Strata ciśnienia w obiegu wody użytkowej- poziom mocy 1  

 
 
 
   Strata ciśnienia w obiegu wody użytkowej- poziom mocy 3 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Strata ciśnienia w obiegu wody użytkowej- poziom mocy 3  

 
 
 
   Strata ciśnienia w obiegu grzewczym 

 
    Ustawienia regulatora różnicy ciśnień: 150 mbar 
 
 
 
 

 
 
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych 
bez uprzedzenia.  
Grupa produktowa 6 
 
11/2011  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OVENTROP Sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 1B, Bronisze 
05-850  Ożarów Mazowiecki 
Telefon  +48 (022) 722 96 42 
Telefax  +48 (022) 722 96 41 
Internet: www.oventrop.pl 
E-Mail: info@oventrop.pl 
Internet: http://www.oventrop.pl    
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