
Fișă tehnică

Termostat de cameră
Pentru sisteme cu două conducte, încălzire sau răcire, 
cu comutator pentru ventilator

Termostatul de cameră servește la reglarea individuală a 
temperaturii sistemelor cu două conducte. Temperatura 
camerei este reglată cu ajutorul unui ventil comandat de 
către termostatul de cameră prin intermediul unui actuator 
electrotermic. Dacă temperatura camerei atinge valoarea 
nominală, ventilul se închide. În plus, termostatul de came-
ră permite comanda electrică a ventiloconvectoarelor (uni-
tăților Fan Coil) pentru încălzirea și răcirea în funcție de 
necesități. 
Viteza ventilatorului poate fi reglată automat sau manual, 
în trei trepte.

Caracteristici
Operare intuitivă

Reglarea economică a temperaturii camerei

Display cu cristale lichide, cu iluminare de fundal

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate
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Specificații

Termostat de cameră cu comutator pentru ventilator

Temperatura se setează cu ajutorul tastelor cu săgeți ale ter-
mostatului de cameră. Viteza ventilatorului poate fi setată auto-
mat sau manual, în trei trepte. Setările dumneavoastră vor fi 
salvate permanent, ele rămânând neschimbate chiar și după o 
pană de curent.

Funcții
Setarea precisă a temperaturii

Selectarea unor profile orare diferite

Fiecare mod de funcționare (încălzire, răcire, ventilator) 
poate fi selectat manual, independent de profilul orar

Comanda turației ventilatorului

Setarea modului de odihnă

Date tehnice
Cod articol

Interval de temperatură

Control

Siguranță fuzibilă

în două puncte

Curent de comandă 
(pentru scurt timp)

Nu are

Sarcină ohmică 3A
Sarcină inductivă 2A

Montaj în tencuială

albă

Clasă de protecție

Culoare

Consum de energie

Tensiune de operare

Diferență de temperatură de comutare

Dimensiuni

Conductor de nul

Fază

Treapta 1 a ventilatorului (LOW)

Treapta 2 a ventilatorului (MED)

Treapta 3 a ventilatorului (HIGH)

Comanda ventilului (deschis/închis)

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate
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Accesorii

Actuator electrotermic Aktor T 2P
Control în 2 puncte, racord cu filet M 30 x 1,5.

Adecvat pentru Cod art.

Termostat de cameră
Regletă electrică de 
conectare FloorCon F
Reglete electrice de 
conectare

Modificări posibile fără preaviz • Toate drepturile rezervate
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