
2012 Oventrop 1.24-1

Popis:
Ventilové vlo�ky Oventrop pro zabudování do otopných tìles
s inte grovanými ventilovými soupravami a závitovým pøipo-
jením G 1/2

Provozní teplota ts: 2 °C – 120 °C (krátkodobě 130 °C)
Max. provozní tlak ps: 10 bar 
Max. diferenční tlak: 1 bar
Typ GH s 6 pøednastavitelnými hodnotami
Rozsah nastavení èitelný zvenku, pøednastavení se provádí 
klíèem (výr. è. 118 39 61)
s èelním těsněním  101 80 80
pro sedlo o prùmìru 16 H 11 101 80 82
pro ulo�ení na trubku 101 80 83
Typ GHF s jemným pøednastavením
Se zakrytým pøednastavením, pøednastavení se provádí klíèem 
(výr. è. 118 07 91)
s èelním těsněním  101 80 90
pro sedlo o prùmìru 16 H 11 101 80 97
pro ulo�ení na trubku 101 80 98

Instalace a montá�:
Ventilové vlo�ky Oventrop výr. è. 101 80 80 a 101 80 90
jsou vhodné pro typy otopných tìles napø.:
–  Arbonia
    (do roku 2002)
–  Bremo
–  DEF
–  Demrad
–  DiaNorm

–  Dia-therm
–  Otopná
    tìlesa HM
–  Hoval
–  Manaut
–  Purmo (do roku 2010)

–  Radson
    (do roku 2010)
–  Rettig
    (do roku 2010)
–  Runtal
–  Vasco

 –  Baufa
–  Brugman
–  DeLonghi

–  Ribe
–  Thor
–  VEHA

Ventilové vlo�ky Oventrop výr. è. 101 80 82 a 101 80 97
jsou vhodné pro typy otopných tìles napø.:

 –  Caradon
–  DURA
–  Ferroli/IMA

–  Henrad
–  Korado
–  Schäfer

–  Superia

Ventilové vlo�ky Oventrop výr. è. 101 80 83 a 101 80 98 
jsou vhodné pro typy otopných tìles napø.:

Další ventilové vlo�ky pro otopná tìlesa se pøipravují.
Závitové pøipojení na termostatické hlavice je M 30 x 1,5. 
Mohou být pou�ity veškeré termostatické hlavice Oventrop 
sérií „Uni XH“, „Uni CH“, „Uni LH“, „Uni SH“ a „vindo TH“.
Dbejte na èistotu pøi montá�i a na èisté díly. Našroubujte 
vlo�ku ventilu nástrèkovým klíèem SW 19 do otopného tìlesa
a pevnì dotáhnìte (dotahovací moment cca 35 Nm).
Typ GH: Nastavení 6 u typu GH odpovídá normálnímu 
 nastavení  (s tímto nastavením je dodáváno).
Hydraulické hodnoty odpovídají hodnotám horního dílu ventilu 
Heimeier výr. è 4324-03.300.
Pøednastavení u typu GH nastavte dle odpovídajících 
po�adovaných  hodnot klíèem SW 13 nebo nastavovacím 
klíèem Oventrop výr. è. 118 39 61.
Požadovaná hodnota nastavení musí ukazovat směrem
ke značce.
Rozsahy prùtoku vzájemnì navazují, proto není zapotøebí volit 
mezipolohy a nastavení do mezipoloh je i nepøípustné.
Typ GHF: Vlo�ky typu GHF se dodávají v otevøené poloze. 
Hydraulické hodnoty odpovídají hodnotám ventilu Oventrop 
konstrukèní øady „F“.
Pøednastavení  u typu  GHF nastavte dle po�adovaných 
 hodnot  nastavovacím klíèem Oventrop, výr. è. 118 07 91.
Po�adovaná hodnota nastavení musí ukazovat na orientaèní 
 znaèku.
Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu 
technického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám 
v teplovodních otopných zařízeních).

Pøíslušenství:
Oznaèení výr. è.:
Klíè pro pøednastavení GH 118 39 61
Klíè pro pøednastavení GHF 118 07 91
Termostatické hlavice „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni CH“, „Uni SH“, 
„vindo TH“
Termostatické hlavice „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni CH“
s oddìleným èidlem

Rozmìry:
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Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.

Ventilové vlo�ky pro otopná tìlesa
s integrovanými ventilovými soupravami

Datový list

M 30 x 1,5

SW 19

G 1/2

∅ 15,5

12
43

,5
(5

5,
5)

SW 14

34

M 30 x 1,5

SW 19

G 1/2

12
41

(5
3)

SW 14



1
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 1 Vytištìno na papíru 
ti 94-0/10/MW nebìleném chlórem.
Vydání 2012ebìleném chlórem.

Údaje o výkonu u typu GHF:
Graf: Prùtok v závislosti na tlakové ztrátì
 pøi odchylce P - 2K
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Údaje o výkonu u typu GH:
Graf: Prùtok v závislosti na tlakové ztrátì
 pøi odchylce P - 2K
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Pøednastavení

Pøednastavení 1 2 3 4 5 6
hodnota kv pøi 1K 0,047 0,11 0,19 0,23 0,30 0,35odchylky P

hodnota kv pøi 1,5K 0,047 0,126 0,25 0,35 0,45 0,53odchylky P

hodnota kv pøi 2K 0,047 0,126 0,269 0,417 0,6 0,7odchylky P

hodnota kv pøi 3K      0,84odchylky P

kvs       1,5

Pøednastavení 1 2 3 4 5 6
hodnota kv pøi 1K 0,017 0,047 0,088 0,131 0,16 0,22odchylky P

hodnota kv pøi 1,5K 0,017 0,047 0,095 0,152 0,20 0,29odchylky P

hodnota kv pøi 2K 0,017 0,047 0,095 0,152 0,228 0,32odchylky P

kvs       0,37

Odchylka P - 1K Odchylka P - 1K

Ventilové vlo�ky pro otopná tìlesa
s integrovanými ventilovými soupravami


