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„Regusol-130“ Componenti per il solare termico  

Campo d’impiego:
Il sistema di componenti Oventrop per il solare termico cons-
ente il collegamento dei collettori al serbatoio. A questo scopo
sono disponibili componenti singoli ma anche gruppi valvola
con coibentazione combinati a sistema. Negli impianti in cui la
mandata dal collettore al serbatoio (fluido collettore riscaldato)
e il ritorno (fluido collettore raffreddato) sono una accanto
all’altro, è necessario utilizzare il gruppo “Regusol”. Per garan-
tire una deareazione efficace del fluido termovettore, il gruppo
di trasferimento "Regusol L"  è dotato di un degasatore aggi-
untivo nella mandata.
Il gruppo “Regusol E” trova largo impiego negli impianti solari
termici con regolazione con microprocessore. 
Il modello”Regusol E” con centralina elettronica „Regtronic
PC“ dispone di un sensore di portata elettronico per la misura-
zione del rendimento. 

In presenza di sistemi di tubazioni separati può essere instal-
lato il gruppo di pompaggio monocolonna “Regusol P”. E an-
cora, per caricare il circuito solare con il fluido di riscaldamen-
to o per la rimozione in fase di manutenzione, il sistema
“Regusol” prevede dei dispositivi di carico e scarico.  

Per evitare una sovrapressione nel circuito solare, il gruppo di
trasferimento e il gruppo di pompaggio monocolonna sono do-
tati di un blocco di sicurezza che consente anche di collegare
un vaso di espansione. Il sistema di componenti "Regusol" è
adatto per  l'utilizzo con tutti i fluidi solari a base di glicole dis-
ponibili in commercio.

Vantaggi: 
- elevata funzionalità
- sistema completo di componenti
- gruppi completi disponibili
- qualità superiore dei materiali
- stabilità termica in fase di avvio fino a 160 ° C
- carico continuo max. 120°
- con coibentazione
- ottima regolazione elettronica con un semplice menu di navi-
gazione mediante display multi-funzionale del quadro stru-
menti per la visualizzazione immediata dello stato del sistema
(Gruppo "Regusol E")
- i gruppi “Regusol” sono dotati di circolatori ad alta efficienza

Gruppo „Regusol S-130“

Gruppo „Regusol P-130“

Gruppo „Regusol L-130”

Gruppo „Regusol EL-130“

Scheda Tecnica
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„Regusol-130“ Componenti per il solare termico 

Gamma Gruppi „Regusol”

Valvola a sfera con ritegno   
integrato, 
termomentro  e collegamento di X X X X X X X X X X X X
gruppo di sicurezza

Per i dati relativi alla centralina di funzionamento dell’impianto solare completo si vedano le pag. 7.21 - 7.27 *.

* Catalogo 2011

Modelli con lunghezza circolatore
L = 130 mm

Gruppi „Regusol“ 

Modelli con  
lunghezza circolatore

L = 180 mm

Gruppi „Regusol“ 

„Regusol

P-130“

DN 25

„Regusol
S-130“
DN 25

„Regusol
L-130“
DN 25

„Regusol

EL-130“

DN 25

„Regusol

P-180“

DN 25

„Regusol

S-180“

DN 25

„Regusol

L-180“

DN 25

„Regusol

S-180“

DN 32

„Regusol 

L-130“

DN 20

„Regusol 

S-130“

DN 20

„Regusol 

P-130“

DN 20

Gruppo di sicurezza con 
valvola di sicurezza 6 bar,
manometro 10 bar,

X X X X X X X X X X X X
rubinetto a sfera di carico e 
scarico, collegamento al
vaso d’espansione

Valvola a sfera con 
ritegno integrato X X X X X X X X X
e termometro

Misuratore di portata con 
con impostazione della

X X X X X X X X X X X X
portata, intercettazione
possibilità di carico e scarico

Supporto a muro X X X X X X X X X X X X

Coibentazione X X X X X X X X X X X X

Disareatore X X X X

Coibentazione con centralina
elettronica integrata.
I gruppi senza
centralina elettrica possono

X X
essere combinati con centraline
Oventrop ma anche con centrali-
ne di altri produttori.

325 mm 325 mm 325 mm 375 mm 375 mm 375 mm 375 mm 375 mm 424 mm 424 mm 471 mm 424 mm

Dimensioni 105 mm 195 mm 195 mm 266 mm 325 mm 325 mm 325 mm 266 mm 266 mm 325 mm 248 mm 325 mm

150 mm 150 mm 150 mm 197 mm 197 mm 197 mm 197 mm 197 mm 197 mm 197 mm 225 mm 197 mm

  Pagina *                                          7.07        7.07        7.07        7.08        7.08        7.09        7.10        7.11        7.12        7.12        7.12        7.13

  Attacco 3/4"                                         X             X             X

  Attacco G 1 Raccordo „Regusol“
                                                                                                         X             X             X             X             X             X             X             X

Attacco G 2" FM tenuta piana X

„Regusol
E-130“
DN 25

Altezza

Larghezza

Profondità
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„Regusol-130“ Componenti per il solare termico 

Dati tecnici per testi di capitolato:
Gruppo „Regusol S-130“ con gruppo di sicurezza
per il collegamento al circuito solare con raccordi di serraggio
“Regusol” (da ordinare separatamente). 

Gruppo completo e preassemblato in fabbrica testato per tenuta,
con gruppo di sicurezza e possibilità di collegamento di un vaso
d’espansione: 

–  con possibile intercettazione sulla mandata e sul ritorno 

–  con misuratore di portata tarabile e intercettabile per la taratu-
ra del circuito solare 

–  con dispositivo di montaggio per il fissaggio a parete e coibenta-
zione 

–  valvola di ritegno sulla mandata e sul ritorno

Interasse tra la mandata e il ritorno                         100 mm

Temperatura d’esercizio costante                            120°C

Temperatura di avvio per breve tempo                    160°C

max. sovrapress. d’esercizio (valvola di sicurezza) 6 bar

Pressione di apertura della valvola di ritegno          20 mbar

Circolatori:

Grundfos UPS 25-60

Assorbimento             Livello 1                                 45W

                                   Livello 2                                 65W

                                   Livello 3                                 90W

Prevalenza massimale                                            6 m

Resa massimale                                                      4.5 m3/h

Wilo Star St 25/6

Assorbimento             Livello 1                                 34-44W

                                   Livello 2                                 46-63W

                                   Livello 3                                 68-82W

Prevalenza massimale                                            6 m

Resa massimale                                                      3.5 m3

Wilo Star St 25/7:

Assorbimento             Livello 1                                 44-63W

                                   Livello 2                                 62-84W

                                   Livello 3                                 92-110W

Prevalenza massimale                                             7 m

Resa massimale                                                      4 m3/h

Misuratori di portata: 

1-6 l/ min

2-15 l/ min

7-30 l/ min (solo con circolatore Wilo St 25/7)

Ulteriori modelli:
Gruppo „Regusol L-130“
con disareatore e gruppo di sicurezza

Identico a „Regusol S-130“ con vaso di sfiato aggiuntivo per la
disareazione del fluido termovettore nella colonna di mandata.
(Descrizione „Vaso di sfiato Regusol“ a pag. 7.4-9)
Circolatori:
Wilo Star St 25/6
Grundfos UPS 25-60
Wilo Star St 25/7
Misuratori di portata:
1-6 l/ min
2-15 l/ min
7-30 l/min (solo con circolatore Wilo St 25/7)

Gruppo „Regusol LH-130“
con circolatore ad alta efficienza, senza centralina
Identico al gruppo di trasferimento„Regusol L 130“
Circolatori:
Grundfos Solar PM 25-85
Wilo Tec 25/1-7

Utilizzare solo centraline elettroniche che possono
trasmettere i segnali di comando specifici del circo-
latore

Dimensioni:

Gruppo „Regusol E-130“

Gruppo „Regusol-130“

Gruppo „Regusol L-130“
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Gruppo „Regusol EL-130“
centralina elettronica, disareatore e gruppo di sicurezza
Identico al „Regusol-130“ con centralina digitale e vaso di sfiato
aggiuntivi per la disareazione del fluido termovettore nella colonna
di mandata. 
Centraline: 
Oventrop „Regtronic PE“                     
Resol Delta Sol BS/2
Circolatore: Grundfos UPS 25-60
Circolatore: Wilo Star St 25/6
Misuratore di portata:
2-15 l/min

Gruppo „Regusol ELH“ con circolatore ad alta efficienza e 
centralina elettronica
Identico a „Regusol LH-130“ con centralina aggiuntiva
La centralina elettronica „Regtronic PEH“ è specificamente pro-
gettata per la regolazione della pressione dei circolatori ad alta ef-
ficienza e trasmette i segnali comuni di comando PWM 0-10 V.

Circolatori:
Grundfos Solar PM 25-85
Wilo Tec 25/1-7

Gruppo „Regusol P-130“ con gruppo di sicurezza
per il collegamento al circuito solare DN 25 con raccordi di serrag-
gio “Regusol” (da ordinare separatamente).

Unità completa e preassemblata in fabbrica e testata per la tenuta
con gruppo di sicurezza e possibilità di collegamento di un vaso
d’espansione. 

–  con possibile intercettazione 

–  misuratore di portata tarabile e intercettabile per la taratura del
circuito solare

–  con dispositivo di montaggio per il fissaggio a parete e coibenta-
zione

–  valvola di ritegno integrata nella valvola a sfera

Temperatura d’esercizio continuo:                     120 °C
Temperatura di avvio per breve tempo:             160 °C
max. sovrapress. d’esercizio (valvola di sicurezza): 6 bar
Pressione di apertura della valvola di ritegno:   20 mbar
Circolatori:
Grundfos UPS 25-60
Wilo Star St 25/6
Misuratori di portata:
1-6 l/min
2-15 l/min

Funzionamento:
I gruppi „Regusol S-130“, „Regusol L-130“, „Regusol E-130“,
„Regusol EL-130” e il gruppo „Regusol P-130 dispongono sul circui-
to di ritorno di una valvola a sfera con ritegno integrato. La valvola di
ritegno impedisce il ricircolo a circolatore spento.

Sul bocchettone laterale della valvola a sfera è montato il gruppo
di sicurezza dotato di valvola di sicurezza, di rubinetto di scarico a
sfera e di attacco per il vaso d’espansione. 

Alla valvola di sicurezza deve essere allacciata una colonna di
scarico verso un serbatoio di raccolta. Le pompe di ricircolo uti-
lizzate sono particolarmente adatte per l’impiego nei circuiti solari
e sono collocate sul ritorno tra la valvola a sfera e il misuratore di
portata grazie al quale è possibile effettuare la regolazione di pre-
cisione della portata. La portata richiesta dipende in generale dal
numero di collettori o dalle dotazioni dell’impianto. Il misuratore di
portata può essere completamente chiuso. Dopo aver chiuso il mi-
suratore di portata e la valvola a sfera del circolatore la pompa di
ricircolo può essere facilmente smontata.

Il gruppo ,,Regusol-130“ si differenzia dal gruppo “Regusol-130 P” 

per via della colonna di mandata integrata con valvola di intercet-
tazione a sfera aggiuntiva con ritegno. Entrambe le valvole a sfera
sono dotate di termometro. 

La centralina elettronica „Regtronic PC“ installabile con il „Regu-
sol E-130“ viene preprogrammata per diversi sistemi idraulici e
permette la regolazione dei giri del circolatore e la misurazione
della resa.

Dimensioni:

Gruppo solare

Gruppo „Regusol EL-130“ con centralina elettronica
„Regtronic PE“ o „Regtronic PC“

Gruppo „Regusol P-130“
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„Regusol-130“ Componenti per il solare termico 
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„Regusol-130“ Componenti per il solare termico 

“I gruppi “Regusol” dispongono di circolatore ad alta efficienza. 

Il gruppo „Regusol ELH-130“ con circolatore ad alta efficienza e
con centralina elettronica specifica per ogni modello di circolatore

„Regusol LH-130“ senza centralina elettronica per consentire la
scelta della centralina più adatta in grado di trasmettere segnali di
comando specifici per la pompa. 
Gli elementi di fissaggio per il montaggio a parete compresi nella
fornitura consentono l’installazione rapida dei gruppi valvola. Gli

elementi coibentanti in EPP innestabili tra loro possono essere
montati anche in spazi ristretti. I gruppi valvola “Regusol” devono
essere collegati alla tubazione del circuito solare con raccordi di
serraggio.

Descrizione dettagliata della centralina da pag. 7.9-.

Rispettare le istruzioni di montaggio.

Caratteristiche del circolatore:

Circolatore
UPS 25-60 Rp 1

Diagramma di portata:

Wilo-Star
ST 25/6
1 p 230 V - Rp 1

·
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Con riserva di modifiche tecniche.

Gamma prodotti 7                                                   Gedruckt auf chlorfrei
ti 149-0/10/MW
Edizione 2011                                                          gebleichtem Papier.
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