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DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.
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NW-6130AQ2053

Registriernummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strafie 1, D-59939 Olsberg

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strafte 1, D-59939 Olsberg

Absperrarmaturen fir Trinkwasser: Schragsitzventil in Durchgangsform
(6130)

Freistromventil

Aquastrom F

Kontrollprifung Labor: 60276904-002 vom 29.07.2019 (LGW)
Erganzungsprifung: 60225672-001 vom 14.03.2019 (LGW)
Mechanikprufung: 7313171-01 vom 28.05.2014 (LGW)
Mechanikprufung: 7311171-01 vom 17.08.2011 (LGW)

DVGW W 570-1 (01.03.2013)
DIN EN 1213 (01.12.1999)

DIN 3502 (01.10.2002)

UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW (07.03.2016)

DVGW W 270 (01.11.2007)

25.09.2025 / 20-0523-WNV

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Z

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle fiir die Zertifizierung von Produkten der Energie- und

Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN

fizierungsstelle

date, issued by, sheet, head of certifiegtion body

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188 - 888
Fax +49 228 9188-993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
Aquastrom F Armaturengruppe: | AbP: PA-IX 7000/1

Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 15

Aquastrom F Armaturengruppe: | AbP: PA-IX 7001/1
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 20

Aquastrom F Armaturengruppe: | AbP: PA-IX 7002/1
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 25

Aquastrom F Armaturengruppe: | AbP: PA-IX 7003/1
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 32

Aquastrom F Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 40
Aquastrom F Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 50
Aquastrom F Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 65
Aquastrom F Druckstufe: PN 10

Nennweite: DN 80

Ausfiihrungsvariante Erlauterungen

type variation explanations

42008 ... beiderseits Innengewinde nach DIN EN 10226-1, ohne Entleerung, Bauform nach DIN 3502

420 10 ... beiderseits Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit Entleerungsmaglichkeit (Bohrung mit
Stopfen verschlossen), Bauform nach DIN 3502

42012 ... beiderseits Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit Entleerung, Bauform nach DIN 3502

420 18 ... beiderseits AuRengewinde nach DIN ISO 228 mit Dichtringen, Uberwurfmuttern und
Léttullen, ohne Entleerung

42018 ... beiderseits Aullengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228, ohne Entleerung

420 22 ... beiderseits Aulengewinde nach DIN ISO 228 mit Dichtringen, Uberwurfmuttern und
Léttullen, mit Entleerung

420 22 ... beiderseits Aulengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228, mit Entleerung

420 24 ... beiderseits vergroRerte AuRengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228, ohne Entleerung

420 26 ... beiderseits vergroRerte Aulengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228, mit Entleerung

420 28 ... eingangsseitig Innengewinde nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig AuRengewinde,
flachdichtend, nach DIN ISO 228, ohne Entleerung

420 29 ... eingangsseitig Innengewinde nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig AuBengewinde nach
DIN ISO 228 mit Dichtung, Uberwurfmutter und Gewinde

420 32 ... eingangsseitig Innengewinde nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Auengewinde,
flachdichtend, nach DIN ISO 228, mit Entleerung

420 33 ... eingangsseitig Innengewinde nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig AuBengewinde nach
DIN ISO 228 mit Dichtring, Uberwurfmutter und Gewindetulle, mit Entleerung

420 38 ... eingangsseitig L6étanschluss, ausgangsseitig Auengewinde nach DIN ISO 228 mit
Dichtring, Uberwurfmutter und Léttille, ohne Entleerung

42042 ... eingangsseitig Létanschluss, ausgangsseitig Autengewinde nach DIN ISO 228 mit
Dichtring, Uberwurfmutter und Léttllle, mit Entleerung

420 43 ... beiderseits Flanschanschliisse, ohne Entleerung

420 44 ... beiderseits Flanschanschliisse, mit Entleerung

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
_registration no. component model/type manufacturer
DW-5253BQ0461 Dichtungswerkstoff fiir die TIMO-70/TIMO-70 Tecnogomma International S.p.A.

Trinkwasserinstallation




