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Ruèní regulaèní ventil
konstrukèní øady „HRV“

Datový list

Popis:
Ruèní regulaèní ventily Oventrop konstrukèní øady „HRV“, 
závitové pøipojení M 30 x 1,5 s plynulým pøednastavením.
Provozní teplota ts: 2 °C – 120 °C (krátkodobě do 130 °C)
Max. provozní tlak ps: 10 bar (PN 10)
Nízkotlaká pára: 0,5 bar, 110 °C
Tìleso poniklované. Montá�ní rozmìry dle EN 215. Tìsnìní
vøetene dvojitým O-krou�kem.
Pøipojení pro závitové mìdìné potrubí nebo pro vícevrstvé
potrubí firmy Oventrop „Copipe“.

Funkce:
Ruèní regulaèní ventily pro otopná tìlesa Oventrop konstrukèní 
øady „HRV“ umo�òují pøesnou ruèní regulaci prostorové teplo-
ty. Otopné tìleso pøebírá teplo proporcionálnì dle nastavení 
otoèné hlavice. Této jemné regulace se dosáhne speciálnì 
tvarovanou  ventilovou  ku�elkou.
Pøednastavení probíhá plynule. Je zakryté a lze ho provést
jednoduše, rychle a pøesnì šroubo vá kem. Tím je vylouèeno, 
aby se øizování provádìly nepovolané osoby.
Tìleso ventilu je identické s termostatickým ventilem Oventrop . 
Tím je dána mo�nost dodateèné pøestavby na termostatický 
ventil výmìnou ventilové vlo�ky. Speciálním nástrojem firmy 
Oventrop „Demo-Bloc“ mù�e být uskuteènìna pøestavba,
 ani� by bylo nutné vypustit vytápěcí soustavu.

Výhoda:
Ruèní regulaèní ventily Oventrop pro otopná tìlesa konstrukèní 
øady „HRV“ s pøednastavením zaruèují pøesné hydraulické 
vyvá�ení soustavy. Nabízejí dobrou manuální regu laci a kromì 
toho mo�nost pozdìjší bezproblémové a levné pøestavby
na termostatické ventily .

Okruh pou�ití:
Jednotrubkové a dvoutrubkové systémy ústøedního vytápìní
max. provozní tlak 10 bar, teplota pøívodu otopného média
2 °C až 120 °C (krátkodobì do 130 °C), nezávisle na typu
vytápìní, vhodné i pro páru 0,5 bar, 110 °C.
Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu
technického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám
v teplovodních otopných zařízeních).
Obvyklé připojení pro závitové potrubí. Pro připojení ručního 
regulačního ventilu na normované potrubí z mědi, ušlechtilé oceli, 
precizní oceli a plastu obsahuje výrobní program Oventrop vhod-
né spojovací prvky. 
Při použití šroubení se svěrnými kroužky musí být použita 
šroubení se svěrnými kroužky „Ofix“. Připojení na vícevrstvé 
potrubí „Copipe“ se provádí prostřednictvím šroubení se svěrným 
kroužkem „Cofit S“ nebo lisovacích fitinek „Cofit P“.

Provedení:
Tìleso poniklované. Montá�ní rozmìry dle EN 215, vnitøní 
èásti a šroubení z mosazi. Tìsnìní vøetene pomocí zdvojené-
ho O-krou�ku. Otoèná hlavice z plastu odolného vùèi teplu
a nárazùm.

Pøestavba na termostatický ventil:
–  odstraòte otoènou hlavici (A),
–  vyšroubujte regulaèní sadu (B) z tìlesa venti lu (C),
–  nasaïte novou ventilovou vlo�ku (E)
–  pro regulaci zvolte termostatickou hlavici se závitem

M 30 x 1,5 dle vlastní volby (napø. viz obr. D „Uni XH“).

Pøednastavení:
Odstraòte ochranné víko (1), vyšroubujte šroub s válcovou
hlavou (2), ventil uzavøete otoènou hlavicí (3), závitovým kolí-
kem (4) otáèejte odpovídajícím šroubovákem doprava, a to a�
na doraz.
Následnì pøednastavte závitový kolík otáèením smìrem doleva,
podle otáèek zvolených dle grafu. Zašroubujte zpìt šroub
s válcovou hlavou (2), ventil je nyní pøednastaven.

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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  D D1

 DN EN 10226-1 EN 10226-1 L3 L4 H2 výr. è.

 10 R 3/8 Rp 3/8 52 85 59 119 16 03

 15 R 1/2 Rp 1/2 59 95 60 119 16 04

 20 R 3/4 Rp 3/4 63 106 58 119 16 06 

 10 R 3/8 Rp 3/8 50 75 59 119 46 03

 15 R 1/2 Rp 1/2 56 83 60 119 46 04

 20 R 3/4 Rp 3/4 63 98 58 119 46 06

Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 1 Tištìno na papíru
ti 139-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

DN 10, DN 15 a DN 20 pøímý ventil

Pøednastavení
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DN 10, DN 15 a DN 20 rohový ventil
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  D D1

 DN EN 10226-1 EN 10226-1 L1 L2 H1 výr. è.

 10 R 3/8 Rp 3/8 52 22 76 119 15 03

 15 R 1/2 Rp 1/2 58 26 82 119 15 04

 20 R 3/4 Rp 3/4 66 29 82 119 15 06 

 10 R 3/8 Rp 3/8 49 20 76 119 45 03

 15 R 1/2 Rp 1/2 54 23 79 119 45 04

 20 R 3/4 Rp 3/4 63 26 79 119 45 06

Rohový ventil Pøímý ventil

Rozmìry:

Ruèní regulaèní ventily konstrukèní øady „HRV“


