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Rozdělovač z ušlechtilé oceli 1" „Multidis SF“ 
pro plošné vytápìní a chlazení

Datový list

Popis:
Rozdělovače z ušlechtilé oceli „Multidis SF“ pro systémy 
plošného vytápìní a chlazení, typ 140 41 a 140 42, s ter-
mostatizovatelnými ventilovými vlo�kami M 30 x 1,5 a integro-
vanými prùtokovými, mìøicími a regulaèními vlo�kami, pøedem 
smontovaný.
Max. provozní teplota: 70 °C
Max. provozní tlak: 6 bar
Max. diferenèní tlak: 1 bar
Hodnota kvs:  0,9 m3/h (typ 140 42, 0,6-2,4 l/min.

s průtokovou měřicí a izolační 
vložkou)

Hodnota kvs:  1,2 m3/h (typ 140 41, 1-4 l/min.
s průtokovou měřicí a regulační 
vložkou)

Rozdělovač z ušlechtilé oceli (1,4301)
s ventilovými vlo�kami M 30 x 1,5, se závitovými hrdly,
s poniklovaným pøipojením vnìjším závitem G 3/4 pro šroubení
se svìrným krou�kem podle DIN V 3838 (eurokonus) Oventrop
s pøevleènou maticí, s vnitøním závitem G 1 pro pøímé pøipojení
kulového kohoutu s plochým tìsnìním, napø. Oventrop výr. è.
140 63 83, nebo 140 63 84, s poniklovaným napouštìcím
a vypouštìcím kohoutem, pro hadicové šroubení DN 15, napø.
Oventrop výr. è. 103 45 52, s poniklovanými odvzdušòovacími 
zátkami G 1/2, s otoènou výpustí, s poniklovanými zaslepovací-
mi zátkami G 3/4.
Sběrač z ušlechtilé oceli (1,4301)
s integrovanými prùtokovými, mìøicími a regulaèními vlo�kami
s poniklovaným závitovým hrdlem, s pøipojením vnìjším závi-
tem G 3/4 pro poniklovaná šroubení se svìrným krou�kem
s pøevleènou maticí, s vnitøním závitem G 1 k pøímému
pøipojení kulového kohoutu s plochým tìsnìním podle
DIN V 3838 (eurokonus), napø. Oventrop výr. è. 140 63 83 nebo
140 63 84, s poniklovaným napouštìcím a vypouštìcím 
kohoutem, s pøipojením pro hadicové šroubení DN 
15, napø. Oventrop výr. è. 103 45 52, s poniklovanými
odvzdušòovacími zátkami G 1/2, s otoènou výpustí, s poniklo-
vanými zaslepovacími zátkami G 3/4.
Úchytky rozdìlovaèe z pozinkované oceli jsou souèástí dodáv-
ky a slou�í k upevnìní rozdìlovaèe do vestavné skøíòky nebo 
na stìnu. Zvuková izolace trubkových tømenù odpovídá normì 
DIN 4109, Zvuková ochrana v pozemním stavitelství.

Rozdělovač z ušlechtilé oceli „Multidis SF“ pro systémy 
plošného vytápìní a chlazení, typ 140 40, s termostatizova-
telnými ventilovými  vlo�kami M 30 x 1,5 a integrovanými regu-
laèními vlo�kami, pøedem smontovaný.
Max. provozní teplota: 70 °C
Max. provozní tlak: 6 bar
Max. diferenèní tlak: 1 bar
Hodnota kvs: 1,9 m3/h (typ 140 40, 
 s regulaèními vlo�kami)

Rozdělovač z ušlechtilé oceli (1,4301), jako u typu 140 41/140 42.
Sběrač z ušlechtilé oceli (1,4301) s integrovanými regulaèními 
vlo�kami, jinak jako u typu 140 41/140 42.
Úchytky rozdìlovaèe jako u typu 140 41/140 42.

Okruh pou�ití :
Rozdìlovaèe Oventrop jsou dimenzovány pro pou�ití v systémech 
plošného vytápìní a chlazení s nuceným obìhem.
Jsou také souèástí systému plošného vytápìní Oventrop
„Cofloor“.
Pøipojení pøívodu a zpáteèky na kulový kohout mù�e být
provedeno zprava èi zleva dle vlastní volby.
Úchytky rozdìlovaèe umo�òují pøipevnìní rozdìlovaèe
do vestavné skøínky nebo pøímo na stìnu.
Pøi pou�ití mìøièe tepla je pøi výbìru vestavné skøíòky nutno vzít 
v úvahu jeho rozmìry. Rámy a dveøe se musí posunout dopøedu, 
aby se zvìtšila hloubka vestavné skøíòky.

Rozdělovač z ušlechtilé oceli, typ 140 41 a 140 42

Rozdělovač z ušlechtilé oceli typ 140 40

Kulový kohout DN 20/DN 25, s plochým tìsnìním

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Na pøívodu rozdìlovaèe „Multidis SF“ mù�e být nainstalován
kulový kohout DN 25 s napojením na teplotní èidlo M 10 x 1,
výr. è. 140 67 08.
Program dodávek Oventrop zahrnuje vhodná šroubení
se svìrným krou�kem pro všechny typy potrubí, napø. vícevrstvé
potrubí „Copipe“, plastové potrubí „Copex“ PE-X a mìdìné 
potrubí.
Dodr�ujte pøíslušné montá�ní návody.

Funkce:
Nerezové rozdìlovaèe Oventrop „Multidis SF“ slou�í k centrálnímu 
rozvodu otopné nebo chladicí vody k rùzným otopným okruhùm
v rámci bytové jednotky.
Doporuèuje se vybavit rozdìlovaè kulovými kohouty, napø.
výr. è. 140 63 83 nebo 140 63 84. Tyto umo�òují uzavøení
pøívodu a zpáteèky napø. pøi provádìní  údr�by.
Pro napouštìní a vyplachování otopných okruhù je rozdìlovaè 
vybaven napouštìcím a vypouštìcím kohoutem. Tyto mají
pøipojení pro hadicové šroubení DN 15, napø. Oventrop výr. è. 
103 45 52.
Odvzdušòovací zátka umo�òuje odvzdušnìní pøi plnìní
a pøípadnì i bìhem provozu otopného zaøízení.
Hydraulické vyvá�ení se provádí pomocí vlo�ek integrovaných
ve sbìraèi.
U rozdìlovaèe typu 140 41 a 140 42 se regulace vypoèíta-
ného průtoku provádí na otoèné hlavici průtokové měřicí
a regulační vložky. V kontrolním okénku se stupnicí (typ 140 41: 1
a� 4 l/min. a typ 140 42: 0,6 a� 2,4 l/min.) se pøímo odeèítá
nastavená hodnota. Plombovací uzávìr  slou�í k zajištìní
nastavení proti nepovolanému pøestavení.
U rozdìlovaèe typu 140 40 se regulace provádí podle grafu, 
který je zobrazen ní�e. Vypoèítaný průtok se nastavuje pomocí 
zakrytého vøetene regulaèní vlo�ky. Je mo�né reprodukovatelné 
pøednastavení.
Pro dimenzování podlahového vytápìní s vícevrstvým potrubím  
„Copipe“ je k dispozici program pro výpoèet podlahového 
vytápìní Oventrop  .
Termostatizovatelné ventilové vlo�ky M 30 x 1,5 v pøívodním 
potrubí umo�òují zøídit regulaci teploty jednotlivých místností, 
která je pøedepsaná ve Vyhlášce o úspoøe energie.
K tomu se pou�ijí napø. elektrotermické servopohony Oventrop, 
které lze obdr�et jako pøíslušenství nebo prostorové termostaty 
nebo termostaty s dálkovým ovládáním (viz pøíruèka  výrobky, 
okruh výrobkù 13).

Výhody:
– všechny potøebné armatury od jednoho dodavatele
– úspora èasu pøi montá�i díky pøedem smontovanému
 rozdìlovaèi, odpadají utìsòovací práce
–  na centrálnì umístìném, kompaktním rozdìlovaèi lze provést 

hydraulické vyvá�ení, regulaci systémù plošného vytápìní
a chlazení

– vysoký standard kvality, rozdìlovaè z ušlechtilé oceli s dlouhou
 �ivotností
– odolnost vùèi korozi
– dobré hydraulické hodnoty
– malá montá�ní hloubka, i pøi pou�ití elektrotermických 
 servopohonù
– mo�né pøipojení mìøièe tepla k centrálnímu  měřiči spotøeby
 tepla
– „Combi-System“ Oventrop s vícevrstvým potrubím „Copipe“
 s lisovanými spoji „Cofit P” a šroubovými spoji „Cofit S“
 umo�òuje rychlé a bezpeèné pøipojení rozdìlovaèe na stranu
 stoupaèek.
–  program dodávek Oventrop zahrnuje potrubí „Copex“ PE-X-

a vícevrstvé potrubí „Copipe“ vhodné spojky pro potrubí 
do okruhù plošného vytápìní a chlazení.

–  pomocí spojek potrubí Oventrop lze pøipojit i normované 
trubky jiných výrobcù

Upozornìní:
Vyhláška o úspoøe energie (EnEV) pøedepisuje v §12, odstavec
2 samoèinnì pùsobící zaøízení k regulaci prostorové teploty.
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 Výr. è.  Délka (L)

 140 40/41/42 52 12 190 mm 270 mm
 140 40/41/42 53 13 240 mm 320 mm
 140 40/41/42 54 14 290 mm 370 mm
 140 40/41/42 55 15 340 mm 420 mm
 140 40/41/42 56 16 390 mm 470 mm
 140 40/41/42 57 17 440 mm 520 mm
 140 40/41/42 58 18 490 mm 570 mm
 140 40/41/42 59 19 540 mm 620 mm
 140 40/41/42 60 10 590 mm 670 mm
 140 40/41/42 61 11 640 mm 720 mm
 140 40/41/42 62 12 690 mm 770 mm

Délka
s kulovými kohouty

140 63 84

Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 13 Vytištìno na papíru 
ti 77-0/10/MW
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Rozmìry:

Graf pro rozdìlovaè typu 140 40 ventilová vlo�ka, otevřená 
regulaèní sada pro rùzná pøednastavení

 Výr. è. Jmenovitá svìtlost D L1 L2

 140 63 83 DN 20 G 3/4 55 mm 55 mm
 140 63 84 DN 25 G 1 80 mm 60 mm

Otáèky

Poèet
okruhù

Rozdělovač z ušlechtilé oceli 1" „Multidis SF“ 
pro plošné vytápìní a chlazení


