


Voreinstellung
Oventrop Strangregulierventile werden in den Strangleitungen von Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und Klimaan-
lagen eingebaut und ermöglichen den hydraulischen Abgleich der Strangleitungen untereinander.
Es ist darauf zu achten, dass die Armatur immer in Pfeilrichtung durchströmt wird und vor der Armatur ein gerades
Rohrstück von 3 x D (3 x Durchmesser) vorhanden ist.
Die erforderlichen Voreinstellwerte sind dem Durchflussdiagramm (siehe Datenblatt) zu entnehmen. Alle Zwischenwerte
sind stufenlos einstellbar.
Die gewählte Voreinstellung ist an zwei Skalen ablesbar (Grundeinstellung an der Längsskala. Feineinstellung an der
Umfangsskala, siehe Abb.). Der Anschlag der Voreinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn das Strangregulierventil
geschlossen wird.

Für die Voreinstellung und Einregulierung der Wassermenge bietet Oventrop zwei Messgeräte an:
� Oventrop „OV-DMC 2“-Messsystem
� Oventrop „OV-DMPC“-Messsystem

Technische Änderungen vorbehalten.
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Voreinstellung:
1.  Den Voreinstellwert am Strangregulierventil durch
   Dre hen des Handrades einstellen.
    a. Die Anzeige der Grundeinstellung erfolgt durch die
        Längsskalen in Verbindung mit dem Querstrich
        des Schiebers.
        Eine Umdrehung des Handrades entspricht jeweils
        dem Abstand der Skalenstriche der Längsskala.
    b. Die Anzeige der Feineinstellung erfolgt durch die
        Umfangsskala am Handrad in Verbindung mit der
        Markierung. Die Einteilung der Umfangsskala ent-
        spricht 1/10 Umdrehung des Handrades.
2.  Begrenzung des eingestellten Voreinstellwertes durch
    Verdrehen der innenliegenden Einstellspindel im Uhr-
    zeigersinn bis zum Anschlag. Dazu das lange Ende
    eines Inbusschlüssels (SW 3) verwenden.

Ablesbarkeit der Voreinstellskalen:
Je nach Einbaulage des Strangregulierventiles kann zur
Verbesserung der Ablesbarkeit die Skala verdreht wer-
den. Dazu ist das Ventil zu schließen, bis beide Skalen
‘0’ zeigen. Mit einem Schraubendreher in die Plom-
bieröffnung der Abdeckkappe greifen und aushebeln,
dann Abdeckkappe abziehen, Schraube heraus   drehen

und das Handrad mit einem leichten Ruck von der 
Ventilspindel abziehen.
Danach ohne Veränderung der Einstellung (’0’ Anzeige)
das Handrad so drehen, daß das Fenster der Umfangs-
skala gut sichtbar ist. Dann das Handrad wieder auf die
Ventilspindel aufdrücken und befestigen.
Abdeckkappe aufdrücken.

Farbliche Kennzeichnung von Vor- bzw. Rücklauf:
Einen der am Handrad angehängten Farbringe (Rot =
Vorlauf, Blau = Rücklauf) auf das Handrad aufclipsen.

Sicherung der Voreinstellung:
Den Plombierdraht (Zubehör Art.-Nr. 1089091), bei ein-
gedrückter Abdeckkappe, durch die Bohrung des Hand-
rades schieben und verplomben.

Blockierung des Handrades:
Das Handrad kann in allen Anzeigewerten (1/10 Anzeige)
blockiert werden. Dazu die Abdeckkappe (Zubehör Art.-
Nr. 1060180) gegen die vorhandene Abdeckkappe erset-
zen.
Die Blockierung kann zusätzlich durch den Plombier-
draht gesichert werden.
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ENPresetting
Oventrop DRV and commissioning valves are designed for installation in hot water heating and chilled water air
conditioning systems and serve to achieve a hydronic balance between the various circuits of the system.
It is important to note that the direction of flow must conform with the direction of the arrow on the valve body and that
the valve must be installed with a minimum of 3 D (3 x nominal pipe diameter) of straight pipe in the upstream side.
The required preset value can be obtained by reference to the flow chart appropriate for the size of valve. Any inter-
mediate preset value is available.
The selected preliminary setting can be made from the two-part scale - the basic scale and the fine adjustment scale.
A display of the basic setting is available even with the valve fully closed.

For presetting and fine adjustment of the flow volume, Oventrop offers two types of measuring instruments, i.e:
� Oventrop measuring system ”OV-DMC 2”
� Oventrop measuring system ”OV-DMPC”

Subject to technical modification without notice.

Presetting:
1.  The preset value of the valve is adjusted with the
    handwheel.
    a.  The display of the basic setting is shown by the
         longitudinal scale together with the sliding indicator.
         Each turn of the handwheel is represented by a
        line on the longitudinal scale.
    b. The display of the fine setting is shown by the
        peripheral scale on the handwheel and indicates
        1/10th of a turn of the handwheel.
2.  Limitation of the preset value by turning the inner disc

clockwise until it seats. This can be done by using the
long end of a 3 mm allen key.

Visibility/Readability of setting scales:
Depending on the installation position of the valve, an
improvement in the visibility/readability of the setting
scales is possible by twisting the scales round. With the
valve fully closed and the indicator on ’0’, carefully
remove the cover plug in the centre of the handwheel
by using a small screwdriver in the slot and gently 
prising it off. Then remove the cover plug, undo the
screw and with a light tug pull the handwheel from the
valve spindle.

Next without altering the presetting (still indicating ’0’)
adjust the position of the handwheel, so that the indica-
tor window is clearly visible.
Finally refit the handwheel to the valve stem, tighten the
screw and replace the cover plug.

Coloured marking of supply and return pipe:
Clips one of the colour rings (red = supply, blue =  return)
fixed at the handwheel onto the handwheel.

Protecting the setting:
A sealing wire (accessory item no. 1089091) may be
threaded through the hole in the handwheel and a lead
seal fitted.

Locking the handwheel:
The handwheel can be locked in any position, by remo-
ving the existing protection cover and replacing it with
the cover (accessory item no. 1060180). In addition, the
locked handwheel can be secured with a sealing wire.
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FRPréréglage
Les robinets d’équilibrage Oventrop sont utilisés pour permettre l’équilibrage hydraulique entre différents circuits de
chauffage central ou de refroidissement.
Il faut veiller à ce que les robinets soient toujours alimentés dans le sens de la flèche et qu’une partie droite de tuyau
de 3 x D (3 x le diamètre) se trouve avant le robinet.
Les préréglages nécessaires sont à déterminer selon les diagrammes de débit (voir information technique). Le
préréglage progressif permet de régler toutes les valeurs intermédiaires.
Le préréglage choisi est indiqué sur deux échelles graduées (Réglage de base - tours complets - sur la graduation
longitudinale, réglage fin - dixièmes de tour - sur la graduation circulaire, voir croquis). Le préréglage est conservé
même en cas de fermeture du robinet.

Pour le préréglage et la régulation du débit, Oventrop commercialise deux appareils de mesure:
� Systeme de mesure Oventrop «OV-DMC2»
� Systeme de mesure Oventrop «OV-DMPC»

Sous réserve de modifications techniques.

Préréglage:

1.  La valeur de préréglage se règle sur le robinet 
    d’équilibrage en tournant la poignée.
    a.  L’affichage du réglage de base (tours complets) se
         fait sur la graduation longitudinale en relation avec
         la ligne transversale du robinet. Un tour complet de
         la poignée correspond à la distance d’une ligne
         transversale à l’autre de la graduation longitudinale.
    b. Le réglage fin se fait à l’aide de la graduation
        circulaire en mettant le chiffre déterminé (dixième
        de tour) en face du repère.
2.  Limitation de la valeur de préréglage en tournant la
    tige de réglage intérieure dans le sens des aiguilles
    d’une montre jusqu’à butée. Pour cela, utiliser la
    partie longue d’une clé alen de 3 mm.

Lecture des échelles de préréglage:
Selon la position du robinet dans une installation, il est
possible de faciliter la lecture du préréglage en tournant
l’échelle dans une position convenante. Pour cela, il
con vient de fermer le robinet jusqu’à ce que les deux
graduations se trouvent sur ’0’. A l’aide d’un tournevis
qu’on positionne dans l’ouverture prévue pour le dispo-

sitif de plombage, extraire le capot, enlever le capot,
dévisser la vis et retirer la poignée du robinet en la tirant
légèrement. Puis, sans modifier le réglage (position ’0’),
placer la poignée de telle manière que la fenêtre de la
graduation circulaire soit facilement lisible. Remonter la
poignée sur le robinet, la fixer et remettre le capot.

Marquage coloré de l’aller et du retour:
Clipser une des bagues colorées (rouge = aller, bleu =
retour) accrochées à la poignée manuelle sur la 
poignée.

Plombage du préréglage:
Introduire le fil à plomber (accessoire réf. 1089091) dans
le perçage de la poignée avec le capot monté et plom-
ber.

Blocage de la poignée:
La poignée peut être bloquée dans toutes les positions
(1/10ième de tour). Pour cela, utiliser le capot (acces -
soire réf. 1060180) à la place du capot d’origine.
Le blocage peut être complété par un plombage en uti-
lisant le fil à plomber.
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Voorinstelling
Oventrop strangregelventielen worden in leidingen van warmwater-centrale verwarmingsinstallaties en koelinstallaties
ingebouwd en maken een hydraulische regeling van de circuits onder elkaar mogelijk.
Men moet erop letten dat de kraan steeds in de pijlrichting doorstroomd wordt en dat voor de kraan een recht stuk
buis van 3 x D (3 x doormeter) aanwezig is. De vereiste voorinstelwaarden kunnen worden afgeleid van het debietdia-
gram (zie Technische Gegevens). Alle tussenwaarden zijn traploos instelbaar.
De gekozen voorinstelling is van twee schalen afleesbaar (basisinstelling op de lengteschaal, fijninstelling op de
omtrekschaal, zie afbeelding). Bij blokkering van het strangregelventiel op een bepaalde instelwaarde kan het ventiel
nog worden afgesloten.

Voor de voorinstelling en inregeling van het waterdebiet heeft Oventrop twee meetcomputers:
� Oventrop ”OV-DMC 2” meetsysteem
� Oventrop ”OV-DMPC” meetsysteem

Technische wijzigingen vorbehouden.

Voorinstelling:
1.  De voorinstelling aan het strangregelventiel instellen

door te draaien aan het handwiel.
    a. de aanwijzing van de basisinstelling wordt op de

lengteschaal ingesteld door de schuifaanwijzer.
Een omwenteling van het handwiel komt overeen
met een schaalstreep op de lengeschaal.

    b. de aanwijzing van de fijninstelling wordt op de
omtrekschaal gedaan door het cijfer tegenover de
markering. De indeling van de omtrekschaal komt
overeen met het 1/10-slag draaien van het hand-
wiel.

2.  Begrenzing van de ingestelde voorinstelwaarden door
de binnenliggende instelspindel met de klok mee te
draaien tot aan de aanslag. Gebruik hiervoor een
inbussleutel (SW 3).

Aflezen van de voorinstelschalen:
Naar gelang de inbouwlengte van het strangregelventiel
kan als verbetering van de afleesbaarheid de schaal ver-
draaid worden. Daarvoor moet men het ventiel sluiten,
tot beide schalen ’0’ aanduiden, met een schroeven-
draaier in de verzegelingsopening de afdekkap grijpen
en optillen, dan de afdekkap afnemen, schroef eruit
schroeven en het handwiel met een lichte ruk van de

ventielspindel afnemen. Daarna zonder veranderen van
de instelling (‘0’ aanduiding) het handwiel zo draaien,  dat
het venster van de omtrekschaal goed zichtbaar is. Dan
het handwiel terug op de ventielspindel opdrukken en
bevestigen.
Afdekkap opdrukken.

Kleurherkenning van aanvoer en retour:
Een aan het handwiel bevestigde kleurring (rood =
aanvoer, blauw = retour) vastclipsen.

Verzekeren de voorinstelling:
De plombeerdraad (toebehoren artikel nr 1089091) met
een ingedrukte afdekkap, door de boring van het hand-
wiel schuiven en loden.

Blokkering van het handwiel:
Het handwiel kan in alle waarden (1/10 aanwijzing)
geblokkeerd worden. Daarvoor de afdekkap (toebehoren
artikel nr 1060108) tegen de voorhanden zijnde afdekkap
plaatsen. 
De blokkering kan bijkomend door de plombeerdraad
verzekerd worden.
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Preregolazione
Valvole di bilanciamento Oventrop vengono montati in tratti di impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua calda
ed impianti di condizionamento e permettono il bilanciamento idraulico delle colonne.
È da tener conto che il fluido passante corrisponde alla direzione della freccia sulla valvola e che prima della valvola si
trovi un tratto diritto de 3 x D (3 x diam. tubo).
I valori di preregolazione necessari sono da rilevare dai diagrammi (veda foglio tecnico). Tutti i valori intermedi sono
impostabili in continuo.
La preregolazione scelta, e’ visibile su due scale (regolazione di base sulla scala longitudinale, micrometrica sulla scala
periferica, veda fig.). Il valore di preregolato rimane invariato, anche se la valvola viene chiusa.

Per la preregolazione e il bilanciamento della portata d’acqua, Oventrop offre due strumenti:
� Sistema di musurazione Oventrop ”OV-DMC 2“
� Sistema di musurazione Oventrop ”OV-DMPC“

Salvo modifiche tecniche.

Preregolazione:
1.  Impostare, girando il volantino, il valore desiderato del -

la preregolazione.
    a. L’indicazione dell’impostazione base avviene medi -

ante scala longitudinale in combinazione con la li-
nea del cursore. Un giro del volantino corrisponde
alla distanza da una riga all’altra sulla scala longitu-
dinale.

    b. L’indicazione dell’impostazione micrometrica avvie-
ne mediante scala periferica sul volantino in com-
binazione della marcatura. L’impostazione sulla
scala periferica corrisponde a 1/10 di giro del volan -
tino.

2.  Togliere il tappo di chiusura.
    Inserire un cacciavite nell’apposita fessura ed estrarre

il tappo.
3.  Girando la vite interno in senso orario fino a fine corsa,

(servendosi della parte lunga della chiave a brugola 3),
si ottiene la limitazione del valore preregolato.

4. Riposizionare il coperchio.

Leggibilita della scala di preregolazione:
Girando la scala puo’ essere migliorata la leggibilità, indi-
pendentemente dalla posizione di montaggio. Per questo

é da chiudere la valvola affinché appaiono i ’0’ su tutte le
due scale. Inserire un cacciavite nella fessura del disposi -
tivo per sigillare e togliere il tappo, poi togliere il coprivite,
svitare la vite cilindrica ed estarre il volantino dalla sua
sede.
Poi, senza variare l’impostazione (’0’) girare il volantino
in modo tale, che é ben visibile il finestrino della scala pe-
riferica. Rimontrare il volantino sul pistone valvola e fissa -
rio. Riposizionare il coprivite.

Mandata e ritorno colorato:
Posizionare l’anello colorato (rosso = mandata, blu = ri-
torno) sul volantino.

Sicura per preregolazione:
Inserire il filo da piombare (Accessorio cod. art. 1089091)
nell’apposito foro e sigillare.

Bloccagio del volantino:
Il volantino puo’essere bloccato in tutte le posizione e
valori (indicazione 1/10). Sostituire il tappo coprivite
montato con quello allegato (rosso, accessorio cod. art.
1060180). Un ulteriore bloccggio puo’essere fatto con il
filo di piombatura.
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OVE NTR OP
G mbH & C o. K G
P aul-Oventrop-S traße 1
D-59939 Olsberg
Telefon    +49 (0)29 62 82-0
Telefax    +49 (0)29 62 82- 400
E -Mail     mail@oventrop.de
Internet   www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

Vous trouverez une vue d’ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur
www.oventrop.com.

Een overzicht van alle contactpersonen wereldwijd vindt u op www.oventrop.com.

Per ulteriori informazioni sulla ns. organizzazione commerciale nel mondo potete consultare
il ns sito www.oventrop.com.

Para una visión general de nuestra presencia en el mundo visite www.oventrop.com.

För översikt av våra referenser världen över vänligen besök vår hemsida www.oventrop.com.

Listę przedstawiciels tw na świecie znajdziesz na www.oventrop.com.

Prehled kontaktních partneru na celém svete naleznete na www.oventrop.com.

C elosvetový prehl'ad kontaktných osôb najdete na www.oventrop.com.

Cégünk világszerte elérheto képviseloinek listáját a www.oventrop.com honlap-címen találja m.

Адреса контактов по всему миру размещены на сайте www.oventrop.com.
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