
Reglarea temperaturii și climatului 
camerei 
Echilibrarea hidraulică automată



BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ DINTR-O PRIVIRE

+ temperaturi optime în încăperi (fără camere 
supraîncălzite sau insuficient răcite)

+ un bun randament al sistemului (utilizarea 
optimă a căldurii de ardere)

+ fără zgomote de curgere la ventilele termostatice

+ reglajul optim al sistemului

+ economisirea de energie

+ eficiență garantată cu posibilitate de 
subvenționare de până la 45 % 

Echilibrare pentru sistemul dumneavoastră de încălzire
Controlul simplu asupra eficienței și confortului de locuire



INSTALAȚIILE DE ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE 
ECHILIBRATE HIDRAULIC AU O EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI OFERĂ UN CONFORT 
SPORIT

Dumneavoastră beneficiați de avantajele unei instalații de 
încălzire reglate eficient, iar clienții dumneavoastră se 
bucură de un confort de locuire ridicat, de mai puține emisii 
de CO2 și, nu în ultimul rând, de o economie considera-
bilă de energie și de bani.
Numeroase studii, ca de exemplu studiul Optimus, fac 
dovada acestui fapt. Conform Optimus, echilibrarea 
hidraulică descrisă în acest studiu permite un potențial de 
economisire a energiei de până la 21 %.

Distribuție optimă

ECHILIBRAREA HIDRAULICĂ O FACE POSIBILĂ 
Echilibrarea hidraulică se justifică în egală măsură din 
punct de vedere economic și ecologic.
Mai mult de două treimi din consumul de energie al 
gospodăriilor private se datorează încălzirii. Conform unui 
studiu realizat de co2online, peste 80% din toate sistemele 
de încălzire din Germania nu sunt echilibrate din punct de 
vedere hidraulic și, ca atare, nu funcționează la randament 
optim.

Lipsa echilibrării hidraulice se face simțită, de exemplu, 
prin încăperi supraîncălzite sau răcite insuficient, zgomote 
de curgere la ventilele termostatice, putere calorifică slabă 
și, nu în ultimul rând, printr-un consum de energie inutil de 
ridicat.

Echilibrarea hidraulică asigură o distribuție optimă a 
agentului termic în instalația de încălzire.

ECHILIBRAREA HIDRAULICĂ EXPLICATĂ PE SCURT

Fluctuații de putere în 
instalațiile de încălzire 
fără echilibrare hidraulică

Randament optim în 
instalațiile de încălzire
cu echilibrare hidraulică
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BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ DINTR-O PRIVIRE

+ adaptare automată la diferite condiții de funcționare

+ economie de timp și bani datorită costurilor reduse de 
calculare, proiectare și instalare

+ instalația poate fi pusă în funcțiune pe tronsoane

+ în cazul extensiilor la instalație, consumatorii deja 
echilibrați nu sunt afectați din punct de vedere 
hidraulic

+ putere calorifică optimă pentru cazanele în 
condensație

+ economisirea de energie și creșterea confortului 
prin distribuția optimă a energiei în funcție de necesități 

ECHILIBRAREA HIDRAULICĂ AUTOMATĂ 
Instalațiile de încălzire convenționale sunt dotate cu ventile 
termostatice care trebuie echilibrate manual.
Această procedură nu este doar oneroasă, dar ea presu-
pune și calcule complexe ale instalației de țevi care vor 
consuma timp și resurse.
De asemenea, în cazul multor instalații de încălzire, dispu-
nerea țevilor nu este cunoscută, iar din acest motiv un calcul 
al instalației este greu de realizat.

Tehnologia Q-Tech face ca echilibrarea hidraulică să fie 
mai simplă: Ventilele termostatice Oventrop cu tehnologia 
Q-Tech permit echilibrarea hidraulică automată. Ele
simplifică pentru dumneavoastră ajustarea debitului în
funcție de consumatorii din instalațiile de încălzire și răcire.

Optimizarea încălzirii
Q-Tech face diferența

Q-Tech în interior  
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