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Termostatický ventil „Aquastrom VT“
s pøednastavitelným zbytkovým prùtokem pro cirkulaèní potrubí PN 10

Datový listSystém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.

Popis:
Termostatický ventil Oventrop „Aquastrom VT“ s pøednasta-
vením regulaèní teploty pro termickou regulaci a zbytkového
prùtoku pro hydraulické vyvážení v cirkulaèním potrubí podle 
Pracovního listu DVGW W551/W553.

Termická regulace: 
Doporuèený rozsah regulace 55 °C a� 60 °C. 
(Max. rozsah regulace 50 °C až 65 °C, pøesnost ±1 °C).
Ventil redukuje po dosa�ení pøednastavené teploty (napø. 
57 °C) průtok na zbytkovou hodnotu, kterou je tøeba zjistit
z pøedpisù pro výpoèet podle Pracovního listu DVGW a nastavit 
odpovídajícím zpùsobem na armatuøe.
Ventil dále podpoøí automatickou termickou dezinfek-
ci, cca 6 °C nad nastavenou teplotou prùtok opìt vzroste
a od cca 16 °C nad nastavenou teplotou dojde k jeho sní�ení
na zbytkový prùtok. Sní�ením zpìt na zbytkový prùtok se zajistí
zásobování následujících èástí soustavy dezinfekèním 
prùtokem. Tím ventil optimálnì podporuje teplotní dezinfekci
v cirkulaèním vedení. Po ukonèení dezinfekèní fáze se ventil 
navrátí zpìt do své výchozí polohy.

Hydraulické vyvá�ení: 
Pro hydraulické vyvá�ení smyček cirkulační soustavy s pitnou
vodou lze nastavit na armatuøe rovnì� zbytkový prùtok, 
který je tøeba jinak nastavit pøi zvolené regulaèní teplotì. Toto 
nastavení je nezávislé na døíve nastavené regulaèní teplotì a 
lze jej nastavit a� pro šest hodnot. Pøednastavení ze závodu 
èiní pro DN 15 kv = 0,1 (= VE6), pøíp. pro DN 20 kv = 0,3
(= VE6) a odpovídá zadání zkušební normy W 554.
Dále je armatura vybavena uzavíracím kulovým kohoutem
a hadicovým vypouštěním a izolaèními skoøepinami.
Toto v kombinaci se smyèkovou uzavírací armaturou v přívodu 
umo�ní zastavení a vypuštìní vìtve za úèelem údr�by a opravy. 

Díky teplomìru lze kdykoliv kontrolovat teplotu vody v cirkulaèní
smyčce a provozovatel má tak mo�nost rychle a snadno
identifikovat poruchu zaøízení.

Teplotní regulátor vnì média; prvky v kontaktu s médiem
neobsahují mosaz; tìleso z bronzu; O krou�ky z EPDM, plastové 
èásti z PPO, bez neproplachovaného prostoru.

Max. provozní teplota: 90 °C
Kontrolní tlak: 16 bar
Provozní tlak: 10 bar
Nastavení z výroby 
Teplota: 57 °C
Zbytkový prùtok DN 15: kv = 0,1 (= VE6)
 DN 20: kv = 0,3 (= VE6)
Max. diferenèní tlak 1 bar
Insatlační poloha: Libovolná, ale snadno přístupná, 
certifikováno podle DIN 4102 DVGW, SVGW a KIWA

Výhody:
– automatická teplotní regulace průtoku
– podporuje teplotní dezinfekci
–  průtok stoupá o cca 6 °C nad nastavenou teplotu; tím se ve 

smyčce rychle dosáhne dezinfekèní teploty.
– bez neproplachovaného prostoru

Rozmìry:

 výr. è. DN L1 L2 H1 H2 H3 H4 D

 420 67 04 15 110 188 95 98 103 145 G 3/4

 420 67 06 20 123 188 95 98 103 145 G  1

L1
L2

D

H
1

H
2 H
3

H
4

 výr. è. DN L1 L2 H1 H2 H3 H4 D

 420 57 04 15 110 188 95 98 103 145 G 1/2

 420 57 06 20 123 188 95 98 103 145 G 3/4
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 výr. è. DN ∅ D L1 L2 H1 H2 H3 H4

 420 57 52 15 15 115 188 95 98 103 145
 420 57 53 15 18 115 188 95 98 103 145
 420 57 54 20 22 130 188 95 98 103 145

Bronzová lisovací pøipojení SANHA
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–  omezí průtok cca 16 °C nad nastavenou teplotou zpìt na 
pøednastavený zbytkový prùtok, èím� se v soustavě zajistí 
hydraulická rovnováha

– zbytkový prùtok lze zvolit v 6 pøednastaveních
– samoèisticí ventilová jednotka
– provedení z bronzu, nepodléhá korozi
– lze zaplombovat 
– mo�nost sledování teploty teplomìrem nebo teplotním
 èidlem (pøíslušenství) pro zapojení do øídícího systému budovy
– lze uzavøít kulovým kohoutem za úèelem údr�by
– s integrovaným vypouštìcím ventilem pro pøipojení hadice

Pokyny k instalaci:
ventil instalujte ve smìru prùtoku
(podle šipky na tìlese).

Nastavení po�adované teploty:
Ovladaèem teploty na ručním kolečku otáèejte tak dlouho,
dokud nebude po�adovaná teplota na stupnici souhlasit
se znaèkou na tìlese.
Nezvedejte pøitom otoènou hlavici!

Doporuèený rozsah teploty 55 °C – 60 °C (DVGW W551)
Nastavení z výroby 57 °C

Nastavení zbytkového prùtoku:
Stejnou otoènou hlavicí, pomocí které lze nastavit po�adova-
nou teplotu, lze nastavit i zbytkový prùtok. Staèí podr�et
krou�ek a povytáhnout otoènou hlavici a� na doraz
(cca 5 mm). Vyta�enou otoènou hlavici otoète po smìru 
hodinových ruèièek na odpovídající pøednastavení.
Zvolená pøednastavená hodnota musí souhlasit
s vyvýšenou èernou trojúhelníkovou šipkou na teplot-
ním krou�ku.
Po uvolnìní otoèné hlavice dejte pozor, aby zapadla do ozu-
bení. 
Zbytkový
prùtok: DN 15: VE1: kv = 0,035
(VE = pøednastavení)  VE2: kv = 0,045
  VE3: kv = 0,058
  VE4: kv = 0,069
  VE5: kv = 0,081
  VE6: kv = 0,098

 DN 20: VE1: kv = 0,10
  VE2: kv = 0,14
  VE3: kv = 0,18
  VE4: kv = 0,22
  VE5: kv = 0,26
  VE6: kv = 0,30

Nastavení z výroby: DN 15: kv = 0,1 (VE = 6)
 DN 20: kv = 0,3 (VE = 6)

Navýšení zbytkového
prùtoku:  kv= VE + 0,025 (kv) 
(dezinfekèní fáze)

Prùtok:
pøi 40 °C DN 15: kv = 0,47
 DN 20: kv = 0,55

K zajištìní nastavených parametrù proti neoprávnìnému
pøenastavení se doporuèuje otoènou hlavici zaplombovat.

Pokyny k instalaci pøíslušenství:
Volitelnì lze regulaèní ventil „Aquastrom VT“ integrovat
do øídicího systému budovy pomocí dodateènì instalovaného 
teplotního èidla PT1000. Pro tento úèel se teplomìr nahradí
teplotním èidlem PT1000 (pøíslušenství, výr. č. 420 55 92).

Nastavení teploty

Nastavení prùtoku

Termostatický ventil „Aquastrom VT“
s pøednastavitelným zbytkovým prùtokem pro cirkulaèní potrubí PN 10
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Popis prùbìhu teplotní regulace
Prùbìh teplotní regulace cirkulaèního ventilu je popsán
v grafu 1.

Cirkulaèní ventil omezí pøi bì�ném provozu (rozsah teplot
do 65 °C) prùtok pøi nastavené po�adované teplotì na nasta-
vený zbytkový prùtok.

Vysvìtlení:
Ventil „Aquastrom VT“ Oventrop integrovaný do cirkulaèní 
smyčky reguluje v dezinfekèní fázi pøi stoupající teplotì vody
od cca 6 °C nad nastavenou regulaèní teplotou automaticky
zbytkový prùtok, který lze nastavit automaticky pro ka�dou
smyčku, na vyšší hodnotu. Vyšší prùtok urychlí přenos tepla
do odpovídající cirkulaèní smyčky. Od cca 16 °C nad nastave-
nou regulaèní teplotou se tento zvýšený prùtok opìt omezí 
na zvolený zbytkový prùtok. Tím je v odpovídající smyčce
vytvoøen vyšší diferenèní tlak, èím� je urychlena termická
dezinfekce v navazujících smyčkách. Tyto smyčky tak dosáhnou 
po�adované dezinfekèní teploty rychleji ne� smyčky, ve kterých 
není dezinfekèní fáze hydraulicky podporována. Zkrácením
dezinfekèní fáze v cirkulaèní soustavì dochází díky této
hydraulické podpoøe k úsporám energie. Po ukonèení dezinfekce 
se „Aquastrom VT“ s poklesem teploty vrátí zpìt do normálního 
provozu k nastavené hodnotì teploty.

Upozornìní:
Pro zajištìní hydraulického vyvá�ení, po�adovaného podle 
DVGW-W553, pøi zohlednìní zbytkových prùtokù, by nemìlo 
být instalováno více ne� 12 odboèek na jedno hlavní cirkulaèní 
vedení.
Pokud je nutno pou�ít více ne� 12 odboèek na jedno hlavní
cirkulaèní vedení, pou�ijí se èerpadla s vyšším výkonem, aby
bylo dosa�eno pøedepsaného zbytkového prùtoku i v nejvzdá-
lenìjších odboèkách. To ovšem mù�e v blí�e polo�ených od-
boèkách vést k vysokým diferenèním tlakùm na vyrovnávacích 
ventilech a tím ke zvýšení hluènosti, pøípadnì k poškození 
armatur.
Pøi více ne� 12 smyčkách (viz graf 2) se proto doporuèuje v hlav-
ních cirkulaèních stoupačkách pou�ít pøídavná paralelnì zapojená
obìhová èerpadla. Pøitom by ka�dá hlavní stoupačka mìla být 
vybavena vlastním èerpadlem a pak by jednotlivé smyčky 
mìly být vzájemnì hydraulicky vyvá�eny. Pøi tomto zpùsobu 
uspoøádání pak mohou být navr�ena menší obìhová èerpadla.

Graf 1

Ventil omezí prùtok
pøi nastavené hodnotì po�adované 
teploty a� na zbytkový prùtok

Nastavitelný rozsah
50 °C – 65 °C

Nastavení z výroby
 57°C

Dezinfekèní rozsah 
> 70 °C

Variabilní zbytkový 
prùtok podle
VP 554

Variabilní
zbytkový prùtok

DN kv [m3/h]
15 0.03 - 0.1
20 0.1 - 0.25
v šesti pøednastaveních

Dezinfekèní
prùtok

Ventil se otevøe cca 6 °C 
po dosa�ení minimálního 
zbytkového prùtoku

Ventil se omezí po dosa�ení 
dezinfekèní teploty opìt
na zbytkový průtok
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Graf 2
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Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 12 
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Vydání 2012 

Zbytkový prùtok „Aquastrom VT“ DN 15

Pøíslušenství:

Izolace pro DN 15 a DN 20

výr. è. 420 57 81

Teplomìr

výr. è. 420 55 91

(pro instalaci teplomìru je tøeba hadicové vy-
pouštění)

Èidlo PT  1000

výr. è. 420 55 92

Hadicové vypouštění

výr. è. 420 55 93

Plombovací sada

výr. è. 108 90 91, 10 ks

Pøednastavení Pøednastavení

Dezinfekční prùtok „Aquastrom VT“ DN 15

Zbytkový prùtok „Aquastrom VT“ DN 20

Pøednastavení Pøednastavení

Dezinfekční prùtok „Aquastrom VT“ DN 20
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