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Schuine�spindelafsluiter�PN�25

Beschrijving:

De� Oventrop� schuine� spindelafsluiter� PN� 25� brons� wordt� in� de�
strangleiding�van�CV-installaties�en�koelsystemen�gemonteerd�en�
maken�het�mogelijk�om�de�strangleiding�of�een�gedeelte�daarvan�
af� te� sluiten.� Geschikt� voor� het� gebruik� met� niet� agressieve,�
ongevaarlijke� vloeistoffen� (bijv.� water� en� geschikte� water/
glycolmengsels� volgens� VDI� 2035/ÖNORM� 5195)� alsmede�
installaties�met�open�circuits�waarin�water�wordt�gebruikt.

De� Oventrop� schuine� spindelafsluiters� zijn� met� of� zonder� aftap�
mogelijkheid�verkrijgbaar.�De�schuine�spindelafsluiter�met�aftap�is�
geschikt�voor�de�impulsleiding�van�de�Hydromat�DTR.

Montage�van�de�schuine�spindelafsluiter�is�zowel�in�de�aanvoer-�
als�retourleiding�mogelijk.

Koperen� buis� (volgens� DIN� EN� 1057)� kan� door� passende� Ofix�
klemkoppelingen� direct� op� de� DN� 15� en� DN� 20� binnendraad�
aangesloten�worden�(steunhulzen�toepassen).

Bij� de� montage� opletten� dat� de� appendage� in� de� juiste�
stroomrichting� gemonteerd� wordt� (pijl� op� kraanhuis� geeft� de�
stroomrichting�aan).

De�aangegeven�kvs-waarde�gelden�bij�montage�in�de�aanvoer-�en�
retourleiding,�mits�gemonteerd�in�de�juiste�stroomrichting�(pijl�op�
kraanhuis�geeft�de�stroomrichting�aan).

Voordelen:

–� �montage-�en�bedieningsvriendelijk�door�de�montage�van�alle�
functies�aan�één�zijde

–� ��1�appendage�met�3�functies��Afsluiten��Vullen�
Aftappen-�minimaal�drukverlies�door�schuine�spindel�
uitvoering

–� �draadaansluiting�volgens�EN�10226,�geschikt�voor�Oventrop�
klemkoppelingen�(1027151-58)�tot�max.�22�mm�koperen�
leiding�en�Copipe�meerlagenbuis�14�en�16�mm.

–� �vul-�en�aftapkraan�met�zelfdichtende�draadaansluiting�met�
O-ring�(geen�extra�afdichting�nodig)

–� geschikt�voor�drinkwater

–� markering�(afsluiter�volledig�geopend)

–� �spindel-schacht�beschermd�voor�beschadiging�door�handwiel�
met�schacht�afdekking
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Datablad

Drukverlies-diagram

Schuine�spindelafsluiter�zonder�aftap,�brons

diameter�DN
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Schuine spindelafsluiter PN 25

Technische�wijzigingen�voorbehouden.

Productgroep�5Gedruckt�auf�chlorfrei�
ti�226-NL/10/MW
Uitgave�2017� gebleichtem�Papier.

Schuine spindelafsluiter PN 25 met- / zonder-aftap

Specificaties:

Oventrop�schuine�spindelafsluiter�PN�25�voor�CV-installaties�en�
koelsystemen.�
Geschikt�voor�water�en�water/glycolmengsels.
Afsluiterhuis� (schuine� spindeluitvoering)� van� brons,� bovendeel,�
kegel� en� spindel� van� messing,� kegelafdichting� van� PTFE,�
onderhoudsvrije�spindelafdichting�door�dubbel�O-ring�van�EPDM,�
alle�regelfuncties�aan�de�zijde�van�het�handwiel.
Montage�in�aanvoer-�en�retourleiding�mogelijk.

Technische gegevens:
max.�bedrijfstemperatuur�ts:� 150�°C
min.�bedrijfstemperatuur�ts:� -10�°C
max.�bedrijfsdruk�ps:� 25�bar�(PN�25)

Uitvoering: kvs Artikel-Nr.:

DN�10� � 3,1� 1050203
DN�15� � 4,4� 1050204
DN�20� � 9,5� 1050206
DN�25� 17,4� 1050208
DN�32� 29,2� 1050210
DN�40� 42,9� 1050212
DN�50� 64,0� 1050216

Schuine�spindelafsluiter�met�aftap
(vul-�en�aftapkraan�1⁄4)

DN�10� � 3,1� 1050303
DN�15� � 4,4� 1050304
DN�20� � 9,5� 1050306
DN�25� 17,4� 1050308
DN�32� 29,2� 1050310
DN�40� 42,9� 1050312
DN�50� 64,0� 1050316

Toebehoren:  

Verlenging�voor�kogelkraan�(80�mm)� 1060295��
Verlenging�voor�kogelkraan�(40�mm)� 1688295

Afmetingen

D d t SW L H

Rp 3⁄8 EN 10226 50 10,1 22 63,5 � 92

Rp 1⁄2 EN 10226 50 13,2 27 � 66 � 95

Rp 3⁄4 EN 10226 50 14,5 32 � 75 110

G����1 50 10,5 41 � 80 115

G�11⁄4 80 12,5 50 � 97 165

G�11⁄2 80 14,5 55 107 170

G����2 80 16,5 68 124 175

Systeem�voorbeeld�
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