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Mosazné kulové kohouty „Optibal“
plnoprůtočné

Datový list

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.

Rozsah pou�ití:
Kulové kohouty Oventrop „Optibal“ z mosazi s plným průtokem 
se používají v průmyslových zařízeních i v domovních instalacích 
k uzavírání průtoku dopravovaného média. 

Podle provedení jsou vhodné pro následující média:

voda, minerální, otopné a hydraulické oleje, pohonné hmoty
a vzduch (viz tabulka na poslední stranì).

Podle provedení lze kulové kohouty „Optibal“ z mosazi pou�ít 
pro jmenovitý tlak PN 16 pøi teplotách vody a� 100 °C.

Funkce:
Pro ovládání kulového kohoutu z polohy „otevřeno“ do polohy
„zavřeno“ stačí pootočit ovládací páčkou o 90 °. Polohu 
nastavení kohoutu ukazuje ovládací páčka, která je paralelní
s otvorem vrtání kulového uzávěru. I při sejmuté ovládací
páčce je možno polohu kohoutu zjistit podle polohy dvouhra-
nu na ovládací hřídeli kohoutu.

Upozornìní: 1-2krát roènì doporuèujeme pootočit kulové
kohouty, které jsou stále ve stejné poloze.

Výhody:
- plný průtok
- rozsáhlá oblast pou�ití
- k dispozici jsou veškeré bì�né typy rukojetí
 - páková rukojeť z pozinkované oceli s červeným plastovým
  potahem
 -  křídlová rukojeť z kovu, červený lak
 - plastová motýlková rukojeť, antracitová s červenou
  ochrannou krytkou
- Možnost osazení na vysoké tlaky díky vysoké pevnosti
 tělesa kohoutu a výbornému utěsnění ovládací hřídele
- PN 16
- možnost přestavět kohouty s motýlkovou rukojetí z kovu
 nebo páčkovou rukojetí z oceli na kohouty s prodlouženou
 kolíkovou rukojetí z plastu 
- snadná izolace u modelù s prodlou�enou plastovou kolíko-
 vou rukojetí
- plastové kolíkové rukojeti lze dovybavit teplomìrem
- k dostání lisovací pøipojení pro mìdìné a nerezové potrubí
- konstrukční díly a pomocné látky bez silikonu
- vhodné pro směsi voda/glykol do 50 % glykolu

Izolace:
Mosazné kulové kohouty Oventrop „Optibal“ s prodlou�enou 
plastovou kolíkovou rukojetí je mo�né ihned opatøit bì�nou
izolací v souladu s Naøízením o úspoøe energie.

Pro mosazné kulové kohouty „Optibal“ s oboustranným vnitøním
závitem a prodlou�enou plastovou rukojetí jsou k dispozici
izolaèní skoøepiny (viz pøíslušenství).

Mosazné kulové kohouty „Optibal“ PN 16

Prùtokové hodnoty (voda):
Prùtokové hodnoty se mohou lišit vlivem rùzných hloubek
závitových trubek pro našroubování do kulového kohoutu,
jakož i vlivem ne plně otevřené řadicí koule.
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Kulové kohouty „Optibal“ z mosazi, poniklované,
po obou stranách vnitøní závit:

Oblast pou�ití:
vytápìní, voda, prùmysl.
Do DN 50:
Max. provozní tlak ps: 16 bar (PN 16), pro studenou vodu 20 bar, 
pro vzduch a jiné bezpeèné plyny *) 10 bar.
Provozní teplota ts: -10 °C a� 100 °C
Od DN 65 do DN 100:
Max. provozní tlak ps:16 bar pøi 70°C (PN 16), 12 bar pøi 85°C,
8 bar pøi 100°C.
Provozní teplota ts: -10 °C a� 100 °C
Znaèka CE podle Smìrnice 97/23/EG.
Pozor: zabraòte tvorbì námrazy, mù�e znièit vedení a armatury.
*) není urèeno pro plynné kapaliny slupiny 1 podle Smìrnice
o tlakových pøístrojích 97/23/EG (napø. hoølavé nebo jedovaté 
plyny) a nepou�ívat pro kyslík.

Konstrukce:
Dvoudílné tìleso z mosazi, poniklované, plnoprùchozí, koule
z mosazi, pochromovaná, s těsnícími kroužky z PTFE, vøeteno 
z mosazi s dvojitým tìsnìním O krou�ky z FKM.

výr. è. 107 71 03-16 (DN 10 a� DN 50)
Plastová kolíková rukoje�, prodlou�ená.

výr. è. 107 61 03-10 (DN 10 a� DN 32)
Kovová kolíková rukoje� (do DN 25 hliník, DN 32 pozinkovaná
ocel).

výr. è. 107 60 02-32 (DN 8 a� DN 100)
Páková rukoje� z pozinkované oceli s plastovým opláštěním.

Kulové kohouty „Optibal“, z mosazi, poniklované,
na obou stranách vnitøní závit, s teplomìrem (v antra-
citové barvě):
Oblast pou�ití, konstrukce a konstrukèní rozmìry jsou
a� na výšku rukojeti toto�né s 107 71 ..
Displej 0°C až 100°C
Rozmìr H1 se navyšuje díky teplomìru o cca 10 mm.

 DN  ~ H1 ~ H2 ~ H3 h1 h2 h3 L SW

 108 G   1/4" – – 100 – – 138 139 120

 110 G   3/8" 160 50 100 164 38.5 138 139 120

 115 G   1/2" 160 50 100 168 43.5 143 150 125

 120 G   3/4" 180 60 120 173 49.5 150 154 131

 125 G    1" 180 60 120 177 53.5 154 167 138

 132 G 11/4" 120 113 160 114 84.5 173 177 148

 140 G 11/2" 120 – 160 120 – 179 190 154

 150 G    2" 120 – 160 127 – 186 106 166

 165 G 21/2" – – 250 – – 134 136 185

 180 G    3" – – 250 – – 141 157 199

 100 G    4" – – 250 – – 156 191 125
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výr. è. 107 80 03 - 16 (DN 10 a� DN 50)
Plastová kolíková rukoje�, prodlou�ená, s teplomìrem.
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výr. è. 107 73 03-10 (DN 10 a� DN 32)
Plastová kolíková rukoje�, prodlou�ená.

výr. è. 107 63 03-10 (DN 10 a� DN 32)
Kovová kolíková rukoje� (do DN 25 hliník, DN 32 pozinkovaná
ocel).

výr. è. 107 62 03-10 (DN 10 a� DN 32)
Páková rukoje� z pozinkované oceli s plastovým opláštěním.

 DN  ~ A1 ~ A2 ~ A3 H1 H2 H3 L SW

 110 G   3/8" 160 50 100 164 38.5 138 49 120

 115 G   1/2" 160 50 100 168 43.5 143 60 125

 120 G   3/4" 180 60 120 173 49.5 150 65.5 131

 125 G    1" 180 60 120 177 53.5 154 77.5 138

 132 G 11/4" 120 113 160 114 84.5 173 89 148
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výr. è. 107 71 62 – 66 (∅ 15 – ∅ 35), 
Plastová kolíková rukoje�, prodlou�ená s teploměrem.
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Kulové kohouty „Optibal“ z mosazi, pozinkované,
na obou stranách vnitøní závit:

Oblast pou�ití:
vytápìní, voda, prùmysl.
Potrubní armatura pro tekutiny.

Max provozní tlak ps: 16 bar (PN 16), pro studenou vodu 20 bar, 
pro vzduch a jiné bezpeèné plyny *) 10 bar.

Provozní teplota ts: -10 °C a� 100 °C

Pozor: zabraòte tvorbì námrazy, mù�e znièit vedení a armatury.

*) není urèeno pro plynné kapaliny skupiny 1 podle Smìrnice
o tlakových pøístrojích 97/23/ES (napø. hoølavé nebo jedovaté 
plyny) a nepou�ívat pro kyslík

Konstrukce:
Dvoudílné tìleso z mosazi, poniklované plnoprùchozí, koule
z mosazi, pochromovaná, s těsnícími kroužky z PTFE, vøeteno 
z mosazi s dvojitým tìsnìním O krou�ky z FKM, na obou 
stranách vnitøní závit.

Kulové kohouty „Optibal“ z mosazi, pozinkované,
na obou stranách lisovací pøipojení:

Oblast pou�ití:
voda urèená k vytápìní a chlazení.

Potrubní armatura pro tekutiny.

Max. provozní tlak ps: 16 bar (PN 16),

Provozní teplota ts: -10 °C a� 100 °C

Pozor: zabraòte tvorbì námrazy, mù�e znièit vedení a armatury.

Konstrukce:
Dvoudílné tìleso z mosazi, plnoprùchozí, koule z mosazi,
pochromovaná s těsnícími kroužky z PTFE, vøeteno z mosazi s 
dvojitým tìsnìním O krou�ky z FKM, na obou stranách lisovací
pøipojeni z bronzu.

Lisovací pøipojení:
K pøímému pøipojení na mìdìné potrubí podle EN 1057 a nere-
zové potrubí „NiroSan“.

Nezalisovaný spoj není tìsný.

K lisování je tøeba pou�ít pouze originální lisovací èelisti firem 
SANHA, Geberit-Mapress nebo Viega vhodné velikosti.

 DN d d1 L L1 e z H1 h1

 15 15 G 1/2   91,2 70,5 18,1 55   60   68

 15 18 G 1/2   95,2 72,5 20,1 55   60   68

 20 22 G 3/4 109 81,5 24,1 61   80   73

 25 28 G 1 128 97,5 27,1 78   80   77

 32 35 G 11/4 150 113,5 32,1 86 120 114

výr. è. 107 71 52 – 56 (G 1/2 x ∅ 15 – G 1 1/4 x ∅ 35), 
Plastová motýlková rukojeť, prodloužená.
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Kulové kohouty „Optibal“ z mosazi, pozinkované,
s vypouštìním:
po obou stranách vnitøní závit:

Oblast pou�ití:
voda urèená k vytápìní a chlazení:
Potrubní armatura pro tekutiny.

Max. provozní tlak ps: 16 bar (PN 16),

Provozní teplota ts: -10 °C a� 100 °C
Pozor: zabraòte tvorbì námrazy, mù�e znièit vedení a armatury.
Konstrukce:
Dvoudílné tìleso z mosazi, plnoprùchozí, koule z mosazi,
pochromovaná, s těsnícími kroužky z PTFE, vøeteno z mosazi
s dvojitým tìsnìním O krou�ky z FKM.
Dva postranní vypouštìcí otvory G 1/4, na jedné stranì
se zátkou, na druhé stranì s vypouštìcím ventilem.
Vypouštìcí ventil s otoènou výpustí.

 DN D t L SW A1 H1

 15 G 1/2" 11 56,5 25 60 68

 20 G 3/4" 12 59,5 31 80 73

 25 G  1" 14 79,5 40 80 77

 32 G 1/4" 15 90,5 49 120 114

výr. è. 107 78 04-10 (DN 15 a� DN 32),
Plastová kolíková rukoje�, prodlou�ená.

výr. è. 107 57 04-10 (DN 15 a� DN 32)
Plastová kolíková rukoje�, prodlou�ená.

A1

H
1

A1

H
1

výr. è. 107 58 04-10 (DN 15 a� DN 32)
Kovová motýlková rukoje� (do DN 25 hliník, DN 32 pozinkovaná 
ocel).
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Kulové kohouty „Optibal“ z mosazi, pozinkované,
na jedné stranì vnitøní závit, na druhé stranì uvolni-
telná šroubení s vnìjším závitem:
Oblast pou�ití:
voda urèená k vytápìní a chlazení:
Potrubní armatura pro tekutiny.

Max. provozní tlak ps: 16 bar (PN 16),

Provozní teplota ts: -10 °C a� 100 °C
Pozor: zabraòte tvorbì námrazy, mù�e znièit vedení a armatury.
Konstrukce:
Dvoudílné tìleso z mosazi, plnoprùchozí, koule z mosazi,
pochromovaná, s těsnícími kroužky z PTFE, vøeteno z mosazi
s dvojitým tìsnìním O krou�ky z FKM.
Uvolnitelná šroubení s vnější závitovou koncovkou, kónusové
pøipojení s kulovým kohoutem s dalším O krou�kem z EPDM.

 D1 D2 H1 H2 A1 A2 G L SW1 SW2

 R   1/2"  G   1/2"   68 43   60   50  25,5    87 30 25

 R   3/4"  G   3/4"   73 49   80   60  27,5    98 37 31

 R    1"  G    1"   77 53   80   60  33,5  115 46 38

 R 11/4"  G 11/4" 115 84 120 113  38,5  130 52 48
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Pøíslušenství:
Sada pro výmìnu, plastová kolíková rukoje�
Pro dodateènou izolaci vedení s vestavìnými kulovými kohouty 
s pákovou rukojetí nebo motýlkovou rukojetí z kovu se do-
poruèuje výmìna na plastovou kolíkovou rukoje�.
Jmenovité svìtlosti vzdálenost *) výr. è.
do DN 15 35 mm 107 60 81
DN 20 + DN 25 36 mm 107 60 82
DN 32 – DN 50 64 mm 107 60 83

Sada pro výmìnu s teploměrem, pro plastovou
kolíkovou rukoje�.
Skládá se z teplomìru antracitové barvy 0 - 100 °C a speciálního 
šroubu.
Jmenovité svìtlosti  výr. è.
do DN 15  107 71 81
DN 20 + DN 25  107 71 82
DN 32 – DN 50  107 71 83

Prodlou�ení vøetene
K dovybavení kulových kohoutù pákovou rukojetí nebo motýlko-
vou rukojetí z kovu.
Otoènou plastovou skoøepinu lze utìsnit silikonem, napø.
pro difúznì tìsnou izolaci chladicích zaøízení..
Jmenovité svìtlosti prodlou�ení výr. è.
do DN 15 38 mm  107 60 81
DN 20 + DN 25 39 mm  107 60 82
DN 32 – DN 50 64 mm  107 60 83
DN 65 – DN 100 84 mm  107 60 84

Modrá krytka k označení větví
K výměně stávající červené ochranné krytky u plastové
motýlkové rukojeti, jmenovité šířky.
Jmenovité svìtlosti  výr. è.
DN 10 + DN 15  sada po 10 kusech 107 71 71
DN 20 + DN 25 sada po 10 kusech 107 71 72
DN 32 - DN 50 sada po 5 kusech 107 71 73

Izolaèní skoøepiny:
Pro kulové kohouty s vnitøním závitem, které jsou vybaveny 
prodlou�enou plastovou rukojetí nebo prodlou�ením vøetene.

Izolace jsou vyrobeny z EPP antracitové barvy. S oběma polo-
vinami se snadno zachází a lze je použít opakovaně.
Třída B2 podle DIN 4102.
Tepelná vodivost 0,035 W/mK.

Odpovídá po�adavkùm Vyhlášky o úspoøe energie podle
dodatku 5, tab. 1, øádek 5.

výr. è. 107 71 91-97 (DN 10 a� DN 50)

 DN d D L

 15   1/2" 174 174
 20   3/4" 181   78
 25    1" 194   95
 32 11/4" 114 107
 40 11/2" 132 116
 50    2" 166 135

D d

L
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Medium Hodnoty

Odolnost kulových kohoutù vùèi protékajícím médiím:
Údaje v tabulce jsou pouze orientaèní. Odolnost mohou
výraznì omezit neznámé faktory pøi praktickém pou�ití,
uvedené hodnoty tedy nejsou závazné. Kulové kohouty
„Optibal“ nemají certifikaci DVGW.

Hodnoty odolnosti:
1: malý nebo žádný zásah
2: slabý až silný zásah
3: silný zásah, nelze použít
-: údaje nejsou k dispozici

Amylalkohol, 60 °C 3 3 
Etylalkohol, 30-96%, 20 °C 2 2 
Sulfát barnatý  1 1 
Sulfid barnatý  3 3 
Benzín, bì�ná jakost 1 3 
Benzol 2 3 
Pivo, 20 °C 2 2 
Borax, vodnatý, 60 °C 1 1
Butan, plynný, 20 °C 1 3
Chlór, suchý, plynný, 20 °C 3 3
Chloroform, suchý, 20 °C 2 3
Motorová nafta, 60 °C 1 3
Zemní plyn, 20 °C 1 2
Ropa, 20 °C 1 3
Glukóza, vodnatá, 80 °C 1 1
Glycerín, vodnatý, 100 °C 1 1
Topný olej, 60 °C 1 3
Hydraulický olej 1 3
Chladicí prostøedek podle DIN 8960:
R 11 2 3
R 12 2 2
R 13 1 1
R 13 B1 2 2
R 14 1 1
R 32 3 3
R 113 2 3
R 115 2 2
R C318 2 2
Chlorid draselný, vodnatý, 60 °C 3 3 
Oxid uhlièitý, suchý, 60 °C 1 1
Lnìný olej, 60 °C 2 2
Vzduch, stlaèený vzduch, suchý  1 1
Vzduch, stlaèený vzduch,
s obsahem oleje 1 3

107 6x107 71
(bez lisovacího 

pøipojení)
107 73
107 80

107 57x107 58
107 71(s lisova-
cím pøipojením)

107 78

Medium Hodnoty

Hydroxid hoøeènatý 2 2
Síran hoøeènatý, vodnatý, 100 °C 3 3
Strojní olej, minerální, 80 °C 1 3
Moøská voda, 20 °C 2 2
Metan, 20 °C 1 2
Metylalkohol (metanol) 3 3
Metylchlorid 2 3
Metylenchlorid, 20 °C 2 3
Kyselina mléèná, vodnatá, 10%, 20 °C 3 3
Minerální olej  1 3
Bikarbonát sodný, vodnatý, 20 °C 3 3
Køemièitan sodný, vodnatý 60 °C 2 2
Síran sodný, vodnatý 60 °C 2 2
Kyselina š�avelová, vodnatá, 100 °C 3 3
Parafín, vodnatý, 60 °C 1 3
Petrolej, 60 °C 1 3
Petroléter, 60 °C 1 3
Propan, plynný, 20 °C 1 3
Nasycená pára  1 1
Oxid siøièitý, suchý, 80 °C 2 2
Sirouhlík, 20 °C 3 3
Roztok mýdla, vodnatý, 20 °C 2 2
Silikonový olej, 20 °C 1 1
Škrob, vodnatý, 60 °C 1 1
Dusík, plynný, 20 °C 1 1
Terpentýn, 60 °C 2 3
Trichloretylen, suchý, 20 °C 2 3
Voda 1 1
Smìs voda/glykol, 100 °C 2 2
Vodík, 20 °C 1 1
Kyselina vinná  3 3

Kyselina citrónová, vodnatá 3 3

107 6x107 71
(bez lisovacího 

pøipojení)
107 73
107 80

107 57x107 58
107 71(s lisova-
cím pøipojením)

107 78

Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 5
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Vydání 2012 nebìleném chlórem.


