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Fiche technique

Coquilles d’isolation thermique pour
séparateurs de boues
DN 20…40

Coquilles d’isolation thermique pour l’équipement ultérieur
des séparateurs de boues Oventrop réf. 11240.. et 11241..

Les coquilles d’isolation thermiques répondent aux
exigences de l’annexe 8 des sections 69 et 71 (1), ligne ee)
de la loi allemande sur l’énergies des bâtiments (GEG).

Données techniques
Diamètres nominaux DN 20…40 (horizontal)

DN 20…25 (vertical)

Température de service 0…100 °C

Matériau PPE

Classement au feu B2 selon DIN 4102
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Encombrements

Pour DN 20 et DN 25, montage horizontal (réf. 1124091) Pour DN 32 et DN 40, montage horizontal (réf. 1124092)

Pour DN 20 et DN 25, montage vertical (réf. 1124191)

Références
DN Désignation Référence Compatible avec réf.

20 et 25 Coquille d’isolation thermique pour séparateurs de boues, pour 
montage horizontal

1124091 1124006
1124008

32 et 40 Coquille d’isolation thermique pour séparateurs de boues, pour 
montage horizontal

1124092 1124010

1124012

20 et 25 Coquille d’isolation thermique pour séparateurs de boues, pour 
montage vertical

1124191 1124106
1124108


