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Regulaèní ventily „Aquastrom C“ 
pro cirkulaèní vedení v soustavách s pitnou vodou PN 10 

pro teplovodní soustavy ústøedního vytápìní a klimatizaèní soustavy - PN 16

Datový list 

Funkce:
Regulaèní ventily „Aquastrom C“ firmy Oventrop z bronzu
se instalují do cirkulaèních vedení soustav s pitnou vodou
a umo�òují vzájemné hydraulické vyvá�ení smyček.

Alternativnì je lze pou�ít v soustavách teplovodního centrálního 
vytápìní a  v klimatizaèních soustavách od –20 do +150°C. 
Rozsah tlaku PN 16 (PN 25 pøi vnitøních závitech).

Vyvá�ení se provádí pomocí reprodukovatelného pøednasta-
vení. 

Potøebné hodnoty pøednastavení naleznete v prùtokových
grafech. Plynule lze nastavit všechny mezihodnoty.

Zvolené pøednastavení lze odeèíst na dvou stupnicích (zák-
ladní a jemná stupnice, viz obr. „Pøednastavení“). Smyčkové 
regulační ventily Oventrop jsou opatøeny 2 pøipojovacími otvory, 
které jsou zavøeny zaslepovací zátkou a hadico-
vým vypouštěním se zasunutým teplomìrem. Hadicové 
vypouštění umožňuje vypouštění soustavy pro údržbu ne-
bo opravu. Volitelnì lze pøišroubovat také vypouštìcí ko-
houty nebo mìøicí ventily pro mìøení diferenèních tlakù.
Pøi instalaci je nutno respektovat smìr prùtoku armaturou,
který udává šipka. Pøed armaturu musí být k dispozici přímý 
úsek potrubí o min. délce rovné trojnásobku prùmìru.

Výhody:

–  umístìní funkèních prvkù na jedné stranì usnadòuje obslu-
hu

–  jen jedna armatura pro 5 funkcí:
 - pøednastavení
 - uzavøení
 - zobrazení teploty
 - vypouštìní
 - mìøení (mìøicí ventily viz „Pøíslušenství“)

–  plynulé pøednastavení, tlakovou ztrátu a prùtok lze mìøit 
mìøicími ventily (pøíslušenství)

–  zátky, vypouštìcí kohout a mìøicí ventily jsou vùèi tìlesu ventilu 
utìsnìny O-krou�kem (není nutné �ádné další tìsnìní)

– s izolací

– certifikováno podle DVGW, SVGW, KIWA a ACS

„Aquastrom C“

„Aquastrom C“ s izolací a „Aquastrom P“
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DN 

D
 L H SW  DIN ISO 228   

 15 G   3/4 188 111 27
 20 G    1 193 112 32
 25 G 11/4 110 116 41
 32 G 11/2 110 133 46

Regulaèní ventily „Aquastrom C“
Popis:
Regulaèní ventily PN 10 pro systémy s pitnou vodou, certifikace 
dle DVGW, s vnìjšími závity podle ISO 228 pro šroubení
s plochým tìsnìním, teplotní rozsah do 95°C. Provedení
se šikmým sedlem se zajištìným a kdykoliv kontrolovatelným
jemným pøednastavením; teplomìr pro kontrolu teploty,
hodnota pøednastavení èitelná podle polohy otoèné hlavice,
tìleso ventilu a hlava z bronzu, ku�elka a vøeteno z mosazi
odolné proti odzinkování, ku�elka s teflonovým tìsnìním,
bezúdr�bové vøeteno utìsnìno dvojitým O-krou�kem,
všechny funkèní prvky na stranì otoèné hlavice.
Alternativnì je lze pou�ít v soustavách teplovodního
centrálního vytápìní a v klimatizaèních soustavách PN 16
od - 20 do + 150°C.
Regulaèní ventily s oboustranným vnìjším závitem podle
ISO 228 se šroubením pro plochá tìsnìní
  výr. è.
DN 15 G   3/4 420 71 04
DN 20 G   1 420 71 06
DN 25 G 11/4 420 71 08
DN 32 G 11/2 420 71 10
Kompletnì s namontovaným ventilem pro odbìr vzorkù:
DN 15 G   3/4 420 75 04
DN 20 G   1 420 75 06
DN 25 G 11/4 420 75 08
DN 32 G 11/2 420 75 10

Regulaèní ventily „Aquastrom C“
Popis:
Regulaèní ventily PN 10 pro systémy s pitnou vodou, certifikace 
dle DVGW, s vnitøním závitem podle ISO 10226,  teplotní rozsah
do 95°C. Provedení se šikmým sedlem se zajištìným a 
kdykoliv kontrolovatelným jemným pøednastavením; teplomìr 
pro kontrolu teploty, hadicové vypouštění pro vypuštění 
smyčky, hodnota pøednastavení èitelná podle polohy otoèné
hlavice, tìleso ventilu a hlava z bronzu, ku�elka a vøeteno z mo-
sazi odolné proti odzinkování, ku�elka s teflonovým tìsnìním,
bezúdr�bové vøeteno utìsnìno dvojitým O-krou�kem, všechny 
funkèní prvky na stranì otoèné hlavice.
Alternativnì je lze pou�ít v soustavách teplovodního centrálního 
vytápìní a v klimatizaèních soustavách PN 25 od - 20
do + 150°C.
Regulaèní ventily s vnitøním závitem podle EN 10266 na obou 
stranách
  výr. è.
DN 15 Rp    1/2 420 81 04 
DN 20 Rp    3/4 420 81 06
DN 25 Rp    1 420 81 08
DN 32 Rp  11/4 420 81 10
Kompletnì s montovaným ventilem pro odbìr vzorkù:
DN 15 Rp    1/2 420 85 04 
DN 20 Rp    3/4 420 85 06
DN 25 Rp    1 420 85 08
DN 32 Rp  11/4 420 85 10
Základní varianta; bez izolace, bez vypouštìní hadice
a bez teplomìru
DN 15 Rp    1/2 420 81 52 
DN 20 Rp    3/4 420 81 54
DN 25 Rp    1 420 81 56
DN 32 Rp  11/4 420 81 58
Pøíslušenství:
1 plnící a vypouštìcí kulový kohout  420 01 91
1 teplomìr 420 51 51
2 mìøicí ventily 106 02 81
další pøíslušenství viz „Hydrocontrol R“

 
DN 

D
 t L H SW  EN 10226    

 15 Rp  1/2 12.2 180.5 111 27
 20 Rp  3/4 14.5 184.5 112 32
 25 Rp    1 16.8 197.5 113 41
 32 Rp 11/4 19.1 110.5 133 49

Pøednastavení:
1. Po�adovanou hodnotu nastavte na regulaèním ventilu
 otáèením  otoèné hlavice.
 a) Základní nastavení se zobrazí na podélných stupnicích
  pomocí pøíèné rysky na posuvné èásti.
  Jedna otoèka hlavice odpovídá v�dy vzdálenosti rysek
  na podélné stupnici.
 b) Jemné nastavení se zobrazí na stupnici po obvodu
  otoèné hlavice pomocí rysky
  Dìlení obvodové stupnice odpovídá 1/10 otoèení otoèné
  hlavice.
2. Omezení nastavené pøednastavené hodnoty se provede
 otáèením vnitøního nastavovacího vøetene ve smìru
 hodinových ruèièek a� na doraz. Pro tento úèel pou�ijte delší
 konec šestihranného klíèe (SW 3).
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Vnitøní závit DIN na obou stranách, výr. è.: 420 81 . . 

Vnìjší závit ISO na obou stranách, výr. è.: 420 71 . .
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Rozmìry:
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Izolaèní skoøepiny: výr. è.:

Popis:
Dvì izolaèní skoøepiny z polystyrolu, sepnuté svorkami z nerezo-
vé oceli.

Upozornìní ke grafùm:
Vyvarujte se nastavení ventilu pod doporuèeným rozsahem nastavení!
Pøíliš vysoký diferenèní tlak mù�e vést ke vzniku hluku a poškození armatur.

DN 15/DN 20 420 81 81
DN 25 420 81 82
DN 32 420 81 83

Rozmìry:

 DN B L L1 H h

 15 76 173 52 147 107
 20 76 173 52 147 107
 25 97 220 42 154 114
 32 97 224 52 175 130
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Doporuèený rozsah nastavení 1 – 6,5

Jmenovitá svìtlost DN 15
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Doporuèený rozsah nastavení 1,5 – 6,5

Jmenovitá svìtlost DN 20
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Doporuèený rozsah nastavení 1,5 – 7

Jmenovitá svìtlost DN 25
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Doporuèený rozsah nastavení 1 – 8

Jmenovitá svìtlost DN 32
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Sada 1   výr. è. 420 01 91 Sada 2   výr. è. 420 14 72-75

Sada 3   výr. è. 420 13 72-75

Sada 4   výr. è. 420 20 72-76

Sada 5   výr. è. 420 05 72-75

Výr. è. 420 15 72-76

Výr. è. 102 71 50-58

Spojovací technika „Cofit P“ pro pøipojení vnìjším 
a vnitøním závitem.

Spojovací technika „Cofit S“ pro pøipojení vnìjším
a vnitøním závitem.

Sady pøíslušenství:
Sada 1: 1 vypouštìcí kulový kohout G 1/4

 s hadicovou pøípojkou G 3/4 a víèkem
(součásti, které jsou v kontaktu s médiem, neobsahují mosaz)

Sada 2: koncovky s vnìjším závitem EN 10226 (bronz),
 pøevleènou maticí a tìsnicím krou�kem

 DN Pøipojovací závit L1 D1 podle EN 10226  ventil
 15 G   3/4 31 R   1/2"
 20 G    1 34 R   3/4"
 25 G 11/4 40 R    1"
 32 G 11/2 46 R 11/4"

Sada 3: koncovky s vnitøním závitem EN 10226,
 pøevleènou maticí a tìsnicím krou�kem

Sada 4: koncovka pro pájení (bronz),
 s pøevleènou maticí a tìsnicím krou�kem

 DN Velikost
 15 Rp  1/2  x G   3/4 pøevleèná matice (mosaz)
 20 Rp  3/4 x G    1 pøevleèná matice (mosaz)
 25 Rp    1 x G 11/4 pøevleèná matice (bronz)
 32 Rp 11/4 x G 11/2 pøevleèná matice (bronz)

 DN Pøipojovací závit L2 D2  ventil
 15 G   3/4 18 15
 15 G   3/4 20 18
 20 G    1 23 22
 25 G 11/4 27 28
 32 G 11/2 32 35

Sada 5: přivařovací koncovka (ocel),
 s pøevleènou maticí a tìsnicím krou�kem

Sada svìrných šroubení pro mìdìné potrubí,
tlakový šroub a svěrný kroužek z mosazi

Lisovací šroubení z bronzu nebo nerezu
Systém mapress/Systém Viega
s plochým tìsnìním a pøevleènou maticí nebo jako hrdlové 
šroubení pro mìdìná nebo nerezová potrubí, také s tìsnìním
bez silikonu 
∅15 mm - ∅54 mm systém Mapress 420 15 a násl.
∅15 mm - ∅54 mm systém Viega 420 16 a násl.

 DN Pøipojovací závit L3 D3  ventil
 15 - 32 G 3/4  -  G 11/2 31,5- 36 20,5 - 41

 DN G D5

 15 G 1/2 10 mm
 15 G 1/2 12 mm
 15 G 1/2 14 mm
 15 G 1/2 15 mm
 15 G 1/2 16 mm
 20 G 3/4 18 mm
 20 G 3/4 22 mm

Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 12 
ti 154-0/10/MW 
Vydání 2012

„Combi-System“ viz pøíruèka „Datové listy“ a katalog 
„Výrobky“ okruhu výrobkù è. 12
reg. èíslo DVGW: DW-8501AT2407
Vícevrstvé potrubí „Copipe“
DN 10 (14 mm) - DN 50 (63 mm)
Lisovací pøípojka s vnìjším závitem „Cofit P“
DN 12 (16 mm) - DN 50 (63 mm)
Lisovací pøípojka s pøevleènou maticí „Cofit P“ 
s plochým tìsnìním
DN 12 (16 mm) - DN 32 (40 mm)
Svìrná šroubení „Cofit S“, vnìjší závit
DN 10 (14 mm) - DN 25 (32 mm)
Šroubovací hrdlo „Cofit S“ 
pro pøipojení k armaturám s vnitøním závitem
DN 12 (16 mm) - DN 25 (32 mm) (dimenze trubky)
Přechodky „Cofit S“ s plochým tìsnìním
pro pøipojení k armaturám s vnìjším závitem
DN 12 (16 mm) - DN 25 (32 mm) (dimenze trubky)

výr. č. 420 15/16
Systém mapress / Systém Viega
Pøipojovací šroubení
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