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*	Eviter	une	préréglage	<	1	de	manière	à	obtenir	une	précision	
	 convenable	sur	le	débit.	

*	Avoid	presetting	<	1	in	order	to	achieve	a	suffi	cient	high	fl	ow	accuracy.	

*	Evite	un	preajuste	<	1	para	obtener	una	precisión	sufi	ciente	de	caudal.

DN	15	medium	fl	ow	
fl	ow	chart	/	Diagramme	de	débit	/	curva	característica
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*	Eviter	une	préréglage	<	1	de	manière	à	obtenir	une	précision	
	 convenable	sur	le	débit.	

*	Avoid	presetting	<	1	in	order	to	achieve	a	suffi	cient	high	fl	ow	accuracy.	

*	Evite	un	preajuste	<	1	para	obtener	una	precisión	sufi	ciente	de	caudal.

DN	15	high	fl	ow	
fl	ow	chart	/	Diagramme	de	débit	/	curva	característica
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*	Eviter	une	préréglage	<	1	de	manière	à	obtenir	une	précision	
	 convenable	sur	le	débit.	

*	Avoid	presetting	<	1	in	order	to	achieve	a	suffi	cient	high	fl	ow	accuracy.	

*	Evite	un	preajuste	<	1	para	obtener	una	precisión	sufi	ciente	de	caudal.

DN 20 
fl	ow	chart	/	Diagramme	de	débit	/	curva	característica
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*	Eviter	une	préréglage	<	1	de	manière	à	obtenir	une	précision	
	 convenable	sur	le	débit.	

*	Avoid	presetting	<	1	in	order	to	achieve	a	suffi	cient	high	fl	ow	accuracy.	

*	Evite	un	preajuste	<	1	para	obtener	una	precisión	sufi	ciente	de	caudal.

DN 25 
fl	ow	chart	/	Diagramme	de	débit	/	curva	característica
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*	Eviter	une	préréglage	<	1	de	manière	à	obtenir	une	précision	
	 convenable	sur	le	débit.	

*	Avoid	presetting	<	1	in	order	to	achieve	a	suffi	cient	high	fl	ow	accuracy.	

*	Evite	un	preajuste	<	1	para	obtener	una	precisión	sufi	ciente	de	caudal.

DN 32 
fl	ow	chart	/	Diagramme	de	débit	/	curva	característica
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DN 40 
fl	ow	chart	/	Diagramme	de	débit	/	curva	característica

*	Eviter	une	préréglage	<	1	de	manière	à	obtenir	une	précision	
	 convenable	sur	le	débit.	

*	Avoid	presetting	<	1	in	order	to	achieve	a	suffi	cient	high	fl	ow	accuracy.	

*	Evite	un	preajuste	<	1	para	obtener	una	precisión	sufi	ciente	de	caudal.



"Hydrocontrol MTR" (lead-free) Appendix / Annexe / Anexo

81

DN 50 
fl	ow	chart	/	Diagramme	de	débit	/	curva	característica

*	Eviter	une	préréglage	<	1	de	manière	à	obtenir	une	précision	
	 convenable	sur	le	débit.	

*	Avoid	presetting	<	1	in	order	to	achieve	a	suffi	cient	high	fl	ow	accuracy.	

*	Evite	un	preajuste	<	1	para	obtener	una	precisión	sufi	ciente	de	caudal.








