
LES INDISPENSABLES
Régulation efficiente des bâtiments 

Économies d’énergie  
et Hygiène de l’eau portable



DIAMÈTRES UTILISÉS EN ROBINETTERIE

DN Pouces Plomberie

8 ¼ 8/13

10 12/17

15 ½ 15/21

20 ¾ 20/27

25 1 26/34

32 1 ¼ 33/42

40 1 ½ 40/49

50 2 50/60

65 2 ½ 66/76

80 3 80/90

100 4 102/114

125 5 -

150 6 -

200 8 -

250 10 -

300 12 -

DIMENSIONS DE FILETAGES

Normes pour filetages de tuyauterie pour 
raccordement avec étanchéité par le filet (BSP) :

•  Norme EN 10226-1 R et ISO 7-1 R :  
filetage extérieur conique

•  Norme EN 10226-1 Rp et ISO 7-1 Rp :  
filetage intérieur cylindrique

•  Norme EN 10226-2 Rc et ISO 7-1 Rc : 
filetage intérieur conique

Normes pour filetages de tuyauterie pour 
raccordement sans étanchéité par le filet (BSP) :

•  Norme ISO 228-1 G :  
filetage intérieur et extérieur cylindrique

GUIDE TECHNIQUE
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Suis-nous 
Retrouve nos actualités  
sur nos réseaux sociaux

Une question, besoin d'un catalogue ? 
Toutes tes réponses sont ici :
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Contacts  
en un coup d'œil

Oventrop S.à.r.l. 
"Parc d'activités les coteaux  
de la Mossig" 
1, rue de Frédéric Bartholdi 
67310 WASSELONNE 
France

Service hotline 
 +33 3 88 59 13 13 
 Lun - Ven 8h00 - 18h00 
 commandes@oventrop.fr 

 
Service chiffrage 

 cellule.chiffrage@oventrop.fr 
 
Service technique 

 technique@oventrop.fr

Tes interlocuteurs
PAR SECTEUR
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Service personnalisé  
près de chez toi

6b  DÉPARTEMENTS : 01, 42, 69, 73, 74 

Technico-commercial
  06.08.77.38.74

7  DÉPARTEMENTS : 09, 12, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 

Fabien DUCROCQ - Prescripteur
  06.32.03.41.97 

Alexis BRUNET - Technico-commercial
  06.08.78.21.96

8  DÉPARTEMENTS : 04, 05, 06, 07, 11, 13, 26, 30, 34, 38, 48, 66, 83, 84 

Renseigne-toi auprès de Dominique ARZEL 
  06. 81. 81. 55. 00

1a  1b  DÉPARTEMENTS : 16, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86 

Pascal CAMPE - Technico-commercial
  06.07.30.16.88

1b  Delphine PUBERT - Technico-commercial

François MENARD - Prescripteur
  07.87.24.11.25

2  DÉPARTEMENTS : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 

Nanté ANDRIANAVELASOA - Prescripteur
  07.70.15.24.10

Nicolas LOUDWICG - Prescripteur
  06.82.00.78.23

Khalid AMARA - Technico-commercial
  06.80.25.32.44

3  DÉPARTEMENTS : 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 76, 80 

Jean-François GALLY - Technico-commercial
  06.07.14.96.31

Prescripteur
  06.83.69.49.13

4  DÉPARTEMENTS : 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90 

Stéphane KELLER - Technico-commercial
  06.08.16.43.57

Mathieu ZERR - Prescripteur
  06.45.59.97.74

5a  5b  DÉPARTEMENTS :   
03, 15, 18, 19, 23, 28, 36, 37, 41, 43, 45, 63, 87

Stéphane GASPARD - Technico-commercial
  06.72.70.56.95

5b  6b  DÉPARTEMENTS :   
01, 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63, 69, 73, 74, 87

Tanguy TOULHOAT - Prescripteur
  06.82.04.32.93

6a  DÉPARTEMENTS :   
21, 25, 39, 58, 71, 89

Ghislain CHEVIET - Technico-commercial
  06.08.27.69.66

5a  6a  DÉPARTEMENTS :   
18, 21, 25, 28, 36, 37, 39, 41, 45, 58, 71, 89

Loïc DUBOIS PAGNON - Prescripteur
  06.30.90.75.09
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UNE SÉLECTION D’INDISPENSABLES
 
Les dernières innovations pour la réalisation de tes projets !
Avec la qualité Made in Germany, travaille l’esprit tranquille.

Tes MTA 
p. 86

Tes alliés  
pour l'eau potable 
p. 107

6

Les icônes  
du design 
p. 13

Des nouveautés 
p. 45

HIGH QUALITY

MADE    IN 
GERMANY
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CLIMAT AMBIANT

Tête design Uni SH pour le radiateur
Un look universel pour tous les goûts !

Son secret pour faire l’unanimité ? Sa sobriété 
et son intemporalité. La tête Uni SH, disponible 
en plusieurs coloris se fond sobrement dans  
le décor. Pour les modèles Chromés, on favorise 
un duo tête + corps Chromé CV 9. LA sélection 
design pour équiper le radiateur, quelque soit  
le style.

ÊTRE BIEN CHEZ SOI... 
Parce que ton confort est au cœur  
de nos préoccupations : Oventrop te propose  
des sélections haute performance énergétique  
et un rapport qualité / prix made in Germany.

1°
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Équipé d’un mécanisme V9 à préréglage Équipé d’un mécanisme V9 à préréglage 
progressif, il assure une adaptation précise des progressif, il assure une adaptation précise des 
débits à la charge calorifique demandée et évite débits à la charge calorifique demandée et évite 
ainsi les consommations superflues.ainsi les consommations superflues.

Combi CCombi C
  
Pour équiper le radiateur, le corps de robinet  Pour équiper le radiateur, le corps de robinet  
« CV 9 » s’associe au raccord Combi C également « CV 9 » s’associe au raccord Combi C également 
Chromé.Chromé.

 AVANTAGES

•  Plage de préréglage à réglage progressif :  •  Plage de préréglage à réglage progressif :  
17 valeurs de préréglage se suivent en continu17 valeurs de préréglage se suivent en continu

•  Mécanisme adaptable sur tous les corps  •  Mécanisme adaptable sur tous les corps  
de robinet standard Oventrop (produit à partir de robinet standard Oventrop (produit à partir 
de 1999)de 1999)

•  Remplacement du mécanisme en pleine •  Remplacement du mécanisme en pleine 
période de service avec l’outil « Demo-Bloc »période de service avec l’outil « Demo-Bloc »

• Conception antiblocage• Conception antiblocage
•  Réglage inaccessible aux usagers, protégé  •  Réglage inaccessible aux usagers, protégé  

par la têtepar la tête
•  Débits et températures maîtrisés pour  •  Débits et températures maîtrisés pour  

un fonctionnement silencieuxun fonctionnement silencieux
•  Favorise le phénomène de condensation  •  Favorise le phénomène de condensation  

et optimise les rendements du générateur  et optimise les rendements du générateur  
de chaleur grâce à un équilibrage adapté.de chaleur grâce à un équilibrage adapté.

Design + technique !Design + technique !
CV 9CV 9

ÀÀ retrouver page 18 retrouver page 18

P.P. 10 10  - 15- 15
TÊTES THERMOSTATIQUESTÊTES THERMOSTATIQUES  

P.P. 1 144
ÉQUIPEMENTS ET SOLUTIONS ÉQUIPEMENTS ET SOLUTIONS 
ANTIVOLSANTIVOLS  

P.P.  1717  - 2- 255
ROBINETTERIE POUR  ROBINETTERIE POUR  
LE RADIATEURLE RADIATEUR  

Climat ambiant

P.P. 15-16 15-16
SOLUTIONS DE MISE EN SOLUTIONS DE MISE EN ŒŒUVRE  UVRE  
ET ACCESSOIRESET ACCESSOIRES  

P.P.  26-26-2727
OUTIL DEMO-BLOCOUTIL DEMO-BLOC  

P.P.  3030-35-35
ROBINETTERIE  ROBINETTERIE  
CENTRALECENTRALE  

P.P.  2828-29-29
RACCORDSRACCORDS  
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ÉQUIPEMENTS POUR LE RADIATEUR
Têtes thermostatiques

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI LDV ET UNI LDVL

Caractéristiques
Fixation à griffes • Montage sans adaptateur sur les robinets thermostatiques  
avec fixation à griffes de la Société Danfoss

Raccordement Modèle Réf. Groupe

Ø 34 mm UNI LDV pour série RAV 1616575 010

Ø 26 mm UNI LDVL pour série RAVL 1616675 010

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI LD

Caractéristiques
Fixation à griffes • Bulbe liquide • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

Blanche 1011475 010

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI LH

Caractéristiques
M 30 x 1,5 • Bulbe liquide • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

A Blanche - Modèle standard 1011465(1) (2) 010

B Blanche - Modèle Uni LRH Ecoresponsable 1011462 010

Chromée 1011469* 010

C Anthracite 1011467* 010

Dorée 1011468* 010

 
* Livrée avec cache écrou assorti

VT=
0.4

Pastille 
personnalisable

Pastille 
personnalisable

Pastille 
personnalisable

(2)(1)

A

B

C



11

6° 7°5° 8°

L'utilisateur peut facilement réaliser  
des ÉCONOMIES D'ÉNERGIE !
La tête, élément terminal de ton installation, peut être à la source de gaspillage d'énergie,  
mal réglée ou déréglée... 
Les modèles de tête Uni LH et Uni LRH permettent d'assurer une sobriété énergétique 
permanente : comment ?

Pour s'assurer que le réglage économique  
soit respecté, deux dispositifs de blocage, appelés 
Éco Clips, permettent de réduire l'influence  
des manipulations intempestives. 

Un plafonnement à 21°C à l'aide des Éco Clips  
est notamment présenté dans cette vidéo :

Scanne pour savoir 
comment ça fonctionne !

Pour un blocage à l'aide des Éco Clips,  
utilise l'outil 1989100 (page 16).

Utilisation écoresponsable avec Uni LRH,  
limitée à 21°C maximum et gradué en degrés. 

Pourquoi installer une tête permettant de chauffer  
jusqu'à 28°C, quand la température préconisée  
par la loi Énergie avoisine les 19°C en moyenne ? 
Pour assurer une sobriété permanente, 
tu peux installer un modèle directement limité à 21°C.  
Même en position maximum, la consommation  
est économique !

    Par limitation  
de la température ambiante 
avec Uni LRH

   
  
Par blocage  
de la température  
avec Uni LH

  LES AVANTAGES

• •  Écoresponsable Écoresponsable
• •  Conforme Conforme démarche RSE démarche RSE
• •  Design Design et  et durabledurable
•  Solution •  Solution antivol antivol en accessoire (p. 14)en accessoire (p. 14)
•  Dispositifs de•  Dispositifs de réglage palpables réglage palpables    

pour les pour les personnes malvoyantespersonnes malvoyantes..
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Têtes thermostatiques

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI XH

Caractéristiques
M 30 x 1,5 • Bulbe liquide • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

Blanche 1011365 010

TÊTE THERMOSTATIQUE  VINDO TD

Caractéristiques 
Fixation à griffes • Bulbe liquide • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

Blanche 1013076 010

TÊTE THERMOSTATIQUE  VINDO TH

Caractéristiques 
M 30 x 1,5 • Bulbe liquide • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

Blanche 1013066 010

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI XD

Caractéristiques
Fixation à griffes • Bulbe liquide • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

Blanche 1011375 010

VT=
0.2
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TÊTE THERMOSTATIQUE PINOX

Caractéristiques
Bulbe liquide • Plage de température : 7-28°C • Livrée avec cache écrou assorti

Fixation Finition Réf. Groupe

M 30 x 1,5 Blanche 1012166 010

Griffes Blanche 1012176 010

Fixation Finition Réf. Groupe

M 30 x 1,5     Chromée 1012165(1) 010

Griffes     Chromée 1012175 010

Têtes thermostatiques design

BAGUE DÉCO SH-CAP

Blanche, Chromée ou Anthracite : 3 coloris élégants et efficaces pour assortir l’Uni SH  
au radiateur et à la décoration de la pièce

Finition Réf. Groupe

Blanche 1012082 010

Chromée 1012081 010

Anthracite 1012080 010

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI SH

Caractéristiques
M 30 x 1,5 • Bulbe liquide • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

Blanche 1012066 010

Chromée* 1012069 010

Blanche / Chromé 1012065(1) 010

Acier inoxydable* 1012085 010
 
* Avec bague SH-Cap montée

Design 
CV9

(1)

(1)
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TÊTE THERMOSTATIQUE UNI LHB

Caractéristiques
M 30 x 1,5 • Bulbe liquide • Plage de température : 7-28°C  
Modèle spécial collectivités : à blocage, avec anneau antivol intégré et résistance à la flexion 
augmentée (charge jusqu'à 100 kg), sans graduation et avec plage de réglage cachée

Finition Modèle Réf. Groupe

Blanche Antivol 1011410 012

CAPUCHON ANTIVOL

Caractéristiques
Idéal pour collectivités • Finition blanche

Pour thermostat Réf. Groupe

Uni LH, Uni LRH, Uni LHZ et Uni LA 1011865 012

JEU DE 5 ANNEAUX ANTIVOL

Caractéristiques
Deux modèles d'anneaux disponibles selon le modèle de thermostat, pour la stabilisation  
et la protection contre le vol • Finition Blanche

Pour thermostat Réf. Groupe

Uni XH, Uni XHM, Uni LH, Uni LRH, Uni LHZ, Uni SH, Uni L, 
Uni LA et Vindo TH 1011766 012

Uni XD , Uni LD et Vindo TD 1011775 012

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI LRH

Finition Modèle Réf. Groupe

Blanche Écoresponsable 1011462 010

Équipements pour le radiateur

Indéréglable et antivol

Uni LHB dispose d’une plage de réglage 
cachée, permettant de maîtriser  
le confort sélectionné, sans déréglage  
par l’occupant.

Plus robuste, ce modèle spécifique offre 
une résistance accrue au vandalisme.

SPÉCIAL COLLECTIVITÉ 
Équipement ANTIVOL et VANDALISME

Là où la tête thermostatique subit une forte  
sollicitation par les usagers, un équipement  
approprié existe.  Antivol et/ou vandalisme,  
il contribue à prévenir les dégradations. 

Pour la robinetterie, la gamme ADV9, à découvrir page 21,  
assure la fonction Hors gel et empêche une augmentation 
incontrôlée de la température ambiante.
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Solutions de mise en œuvre

ADAPTATEUR D’ANGLE

Caractéristiques
Renvoi d'angle pour le raccordement de la tête thermostatique à angle droit, spécialement 
adapté à la robinetterie intégrée • Se monte du côté droit ou gauche du radiateur

Raccordement Finition Réf. Groupe

A  M 30 x 1,5 Blanche 1011450 012

Fixation à griffes Blanche 1011452 012

M 30 x 1,5 Anthracite 1641451 014

ADAPTATEUR NICKELÉ (M 30 X 1,0 EN M 30 X 1,5)

Réf. Groupe

1011445 012

A

TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC BULBE À DISTANCE

Un rideau ou une niche couvre le thermostat, la température réelle de la pièce n’est pas 
correctement relevée et le radiateur ne produit plus suffisamment de chaleur. Utiliser  
un thermostat avec un bulbe à distance préserve le confort ambiant.

 
Caractéristiques
M 30 x 1,5 • Bulbe liquide à distance • Tuyau capillaire 2 m long • Position zéro  
Plage de température : 7-28°C

Modèle Finition Réf. Groupe

UNI LH Blanche 1011665 010

UNI XH Blanche 1011565 010

TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC COMMANDE À DISTANCE

Caractéristiques
Pour un radiateur calfeutré ou inaccessible • M 30 x 1,5 • Bulbe liquide • Tuyau capillaire  
2 m long • Position zéro • Plage de température : 7-28°C

DésignationDésignation TypeType Réf. Groupe

Uni FHUni FH StandardStandard 1012295 010

Uni FHUUni FHU DesignDesign 10125951012595 010010

Pastille 
personnalisable

OUTIL UNIVERSEL 

Pour thermostat «Uni LHB» et robinets thermostatiques « AV 9»

Réf. Groupe

1011489 012
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OUTIL DE LIMITATION

Permet d’enlever la poignée graduée et les clips. Grâce aux deux clips incorporés dans la tête 
thermostatique, la plage de réglage du thermostat peut être limitée vers le haut ou le bas.

Caractéristiques
Pour têtes thermostatiques Uni LH, Uni LHZ, Uni LD, Uni LDV,  
Uni LDVL, Uni L, et thermostats spéciaux • Set de 5 pièces

Réf. Groupe

1989100 012

PASTILLE DE PERSONNALISATION

Et si tu faisais ta publicité chez tes clients directement sur la tête thermostatique ?

Place ton nom, ton logo en couleur et pourquoi pas ton numéro de téléphone  
sur les têtes de robinets thermostatiques. Ainsi, avec tes coordonnées sur la pastille,  
tu rends un service de plus à tes clients. Renseigne-toi au 03.88.59.13.13.

Logo Disc L
Pour têtes thermostatiques Uni LH  
et Uni LD.

ÉQUIPEMENTS POUR LE RADIATEUR
Accessoires thermostatiques

Robinetterie à réglage manuel

ROBINET MANUEL HR - (NON THERMOSTATISABLE)

Modèle DN Kvs Réf. Groupe

Équerre DN 10 1,45 1190503 016

Équerre DN 15 1,45 1190504 016

Équerre DN 20 1,45 1190506 016

Droit DN 10 1,20 1190603 016

Droit DN 15 1,20 1190604 016

Droit DN 20 1,20 1190606 016

Scanne  
pour savoir 
comment faire !

Exemple  
de personnalisation

POIGNÉE DE RÉGLAGE MANUEL

Finition Raccordement Réf. Groupe

Blanche Fileté M 30 x 1,5 1012565 016

Blanche Fixation à griffes 1012575 016
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Kit spécifique monotube vertical

MONOTUBE 
Thermostatisation d'installations

Souvent vieillissantes et énergivores, les installations 
monotubes verticales demeurent complexes et 
coûteuses à rénover. Il existe pourtant une solution 
spécifique pour rééquilibrer et thermostatiser 
simplement les installations existantes, sans 
modifications importantes de la tuyauterie.

Rééquilibrer et thermostatiser simplement

 
Le robinet de transformation à trois voies 
est une solution spécifique avec un faible 
encombrement et un réglage simplifié, 
spécialement conçu pour permettre  
la thermostatisation d'installations 
monotubes verticales rénovées, sans 
modifications importantes de tuyauterie, tout 
en limitant les pertes de charge, grâce à son 
Kvs important. Plusieurs kits spécifiques sont 
disponibles pour répondre à la configuration 
de l’installation.

Sans modifications importantes  
de tuyauterie, tout en limitant  
les pertes de charge.

ROBINET DE TRANSFORMATION 
À TROIE VOIES

DN Réf.

DN 20 - racc. à gauche 1180586

DN 20 - racc. à droite 1180587

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT

Entraxe - DN Réf.

Entraxe 552 mm - DN 20 1010559

Entraxe 992 mm - DN 20 1010569

JEU D'ISOLATION, DE COMPENSATION 
ET D'ARRÊT

DN Réf.

DN 20 1016256

FOCUS
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Robinetterie pour le radiateur

  LES AVANTAGES

• Équilibrage rapide et fiable.

•  Maîtrise des débits pour un fonctionnement  
silencieux.

•  Favorise le phénomène de condensation  
des chaudières.

•  Optimisation du rendement du générateur  
de chaleur.

• Mécanisme robuste et antiblocage.

• Réglage inaccessible aux usagers.

• Réduction des dépôts de boues.

•  Remplacement du mécanisme en pleine période 
de service moyennant l’outil Demo-Bloc,  
sans vidanger l’installation.

•  Ressort de rappel puissant pour éviter  
le blocage du mécanisme.

TECHNOLOGIE AV 9 
Équilibrage manuel rapide et fiable

Corps thermostatique AV 9 avec préréglage : 
pour un équilibrage rapide et fiable.

  LES RÉGLAGES

Débit valable pour une chute de pression de 80 mbar

Réglage
Débit Puissance (W)

l/h ∆T = 15K ∆T = 20K ∆T = 30K

1 15 270 350 530

2 26 460 610 910

3 40 700 940 1400

4 57 1000 1330 1990

5 74 1300 1730 2590

6 91 1590 2120 3180

7 122 2130 2840 4260

8 162 2830 3770 5660

9 190 3320 4420 6630

Les corps AV 9  
ou les séries intégrant  
la technologie AV 9 
disposent d'un mécanisme 
identique à préréglage 
progressif permettant 
de régler en toute facilité 
le débit selon la valeur 
calorifique nécessaire.

  LES MODÈLES AV 9   

Série Couleur du capuchon

AV 9 - Modèle standard Blanc

RFV 9 - Encombrement 
réduit Vert

ADV 9 - Double fonction 
préréglage et fermeture Vert

CV 9 - Finition Chromée Blanc

Série « E » Blanc

CLÉ DE PRÉRÉGLAGE

Pour robinets thermostatiques AV 9, ADV 9, RFV 9, CV 9, 
Ev et raccords Multiblock T/TU/TFU/T-RTL  
(fabrication à partir de 2016)

Réf. Groupe

1183962 014

FOCUS

Préréglage AV 9 :
9 positions

Réglage progressif
de 17 préréglages

Ou utilise l'Outil Universel,  
réf. 1011489

AV9

AV9
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Corps thermostatiques technologie AV 9

MODÈLE ÉQUERRE INVERSÉ

DN Kv écart P 1k Kv écart P 2k Kvs Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 0,90 1183903 012

DN 15 0,36 0,67 1,00 1183904 012

DN 20 0,36 0,67 1,20 1183906 012

MODÈLE D'ANGLE RACCORDEMENT À GAUCHE

DN Kv écart P 1k Kv écart P 2k Kvs Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 0,90 1183470 012

DN 15 0,36 0,67 1,00 1183472 012

MODÈLE D'ANGLE RACCORDEMENT À DROITE

DN Kv écart P 1k Kv écart P 2k Kvs Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 0,90 1183471 012

DN 15 0,36 0,67 1,00 1183473 012

PACK RADIABOX

Caractéristiques Réf. Groupe

Set équerre auto étanche RADIABOX_EQU 005

Set droit auto étanche RADIABOX_DRT 005

MODÈLE DROIT

DN Kv écart P 1k Kv écart P 2k Kvs Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 0,90 1183803* 012

DN 15 0,36 0,67 1,00 1183804* 012

DN 20 0,36 0,67 1,20 1183806* 012

DN 25 0,36 0,67 1,20 1183808 012

*

*
CORPS THERMOSTATIQUES À PRÉRÉGLAGE « SÉRIE AV 9 »

MODÈLE ÉQUERRE

DN Kv écart P 1k Kv écart P 2k Kvs Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 1,10 1183703* 012

DN 15 0,36 0,67 1,20 1183704* 012

DN 20 0,36 0,67 1,30 1183706* 012

DN 25 0,36 0,67 1,30 1183708 012

AV9

Retrouve les Combi et les raccords 
pages 28 - 29

+
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MODÈLES À GLISSEMENT

MODÈLE ÉQUERRE

Modèle Raccord Entraxe E Réf. Groupe

À glissement 10/12 75 mm 1000502 005

À glissement 13/16 75 mm 1000504 005

MODÈLE ÉQUERRE INVERSÉ

Modèle Raccord Entraxe E Réf. Groupe

À glissement 10/12 75 mm 1000506 005

À glissement 13/16 75 mm 1000508 005

JEU DE CANNES

Modèle Raccord Réf. Groupe

À glissement 10/12 1000533 005

À glissement 13/16 1000534 005

MODÈLES À SERTIR

MODÈLE ÉQUERRE

Modèle Raccord Entraxe E Réf. Groupe

À sertir 10/12 75 mm 1000518 005

À sertir 13/16 75 mm 1000520 005

MODÈLE ÉQUERRE INVERSÉ

Modèle Raccord Entraxe E Réf. Groupe

À sertir 10/12 75 mm 1000522 005

À sertir 13/16 75 mm 1000524 005

JEU DE CANNES

Modèle Raccord Réf. Groupe

À sertir 10/12 1000536 005

À sertir 13/16 1000537 005

Corps thermostatiques technologie AV 9

Packs de raccordement pour radiateurs

AV9

Retrouve les Combi et les raccords 
pages 28 - 29

+
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CORPS THERMOSTATIQUES SÉRIE « RFV 9 » 
À préréglage AV 9 • À encombrements réduits  

MODÈLE ÉQUERRE

DN Kv écart 
P 1K

Kv écart P 
2K Kvs Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 1,10 1185003 012

DN 15 0,36 0,67 1,20 1185004 012

DN 20 0,36 0,67 1,30 1185006 012

MODÈLE DROIT

DN Kv écart 
P 1K

Kv écart P 
2K Kvs Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 0,90 1185103 012

DN 15 0,36 0,67 1,00 1185104 012

DN 20 0,36 0,67 1,20 1185106 012

CORPS THERMOSTATIQUES SÉRIE « ADV 9 » SPÉCIAL COLLECTIVITÉS 
AVEC ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ 
À préréglage AV 9 • À double fonction : préréglage progressif + fermeture automatique  
quasi-totale lors du démontage ou en cas de destruction de la tête thermostatique 
(vandalisme)

MODÈLE ÉQUERRE

DN Kv écart 
P 1K

Kv écart P 
2K Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 1188363 012

DN 15 0,36 0,67 1188364 012

DN 20 0,36 0,67 1188366 012

MODÈLE DROIT

DN Kv écart 
P 1K

Kv écart P 
2K Réf. Groupe

DN 10 0,36 0,67 1188463 012

DN 15 0,36 0,67 1188464 012

DN 20 0,36 0,67 1188466 012

Corps thermostatiques technologie AV 9AV9

Retrouve les Combi et les raccords 
pages 28 - 29

+
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BOX « CV 9 »

Corps et raccord Chromés regroupés dans une boîte  
de protection plastique pour le transport. 
Clé de préréglage et carte livrées dans la boîte.

Modèle Réf. Composition Groupe

Équerre CV9BOX_EQU
1 x 1162054 +  
1 x 1164554 +  
1 x 1183962

013

Droit CV9BOX_DRT
1 x 1162154 +  
1 x 1165554 +  
1 x 1183962

013

Angle 
à gauche CV9BOX_AG

1 x 1162472 +  
1 x 1164554 +  
1 x 1183962

013

Angle 
à droite CV9BOX_AD

1 x 1162473 + 
1 x 1164554 +  
1 x 1183962

013

Robinetterie pour le radiateur

DUO DÉCORATIF CHROMÉ 
S’intègre facilement dans tous  
les intérieurs. Idéal pour équiper  
le radiateur design.

Pour équiper le radiateur, « CV 9 » s’associe  
au raccord Combi C également Chromé. Ce duo 
décoratif se monte avec la tête thermostatique 
Uni SH Chromée (réf.1012065) et s’intègre 
facilement dans tous les intérieurs.

  PRATIQUE

Le duo Chromé est disponible dans une boîte  
de protection compartimentée et réutilisable.

+

FOCUS

TÊTE THERMOSTATIQUE UNI SH

Caractéristiques
M 30 x 1,5 • Bulbe liquide • Position zéro  
Plage de température : 7-28°C

Finition Réf. Groupe

Blanche 1012066 010

Blanche / Chromé 1012065 010

Le corps thermostatique « CV 9 » dispose d’une 
finition Chromée qui met l’accent sur la sobriété.



23

6° 7°5° 8°

CORPS THERMOSTATIQUES À PRÉRÉGLAGE SÉRIE « CV 9 »

MODÈLE ÉQUERRE

Finition Chromée • À associer avec le raccord Combi C Chromé

DN Kv écart 
P 1k

Kv écart 
P 2k Kvs Finition Réf. Groupe

DN 15 0,36 0,67 1,20 Chromée 1162054 013

MODÈLE DROIT

Finition Chromée • À associer avec le raccord Combi C Chromé

DN Kv écart 
P 1k

Kv écart 
P 2k Kvs Finition Réf. Groupe

DN 15 0,36 0,67 1,00 Chromée 1162154 013

MODÈLE D'ANGLE

Finition Chromée • À associer avec le raccord Combi C Chromé

Raccordement DN Kv écart  
P 1k

Kv écart  
P 2k Kvs Finition Réf. Groupe

A  À gauche DN 15 0,36 0,67 1,00 Chromée 1162472 013

À droite DN 15 0,36 0,67 1,00 Chromée 1162473 013  

RACCORD COMBI C

Finition Chromée • À préréglage mémorisable, fermeture, vidange / remplissage

Modèle DN Kvs Finition Réf. Groupe

Coude DN 15 1,70 Chromée 1164554 013

Té DN 15 1,70 Chromée 1165554 013

A

Corps thermostatiques à préréglage « CV 9 »

Retrouve les raccords 
pages 28 - 29

AV9
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Robinetterie pour le radiateur

  LES AVANTAGES

•  Équilibrage hydraulique dynamique à l’unité 
terminale.

•  Ressort de rappel puissant pour éviter  
le blocage du mécanisme.

•    Plage de réglage étendue (pression différentielle 
max. : 1,5 bar).

•  Mode de fonctionnement indépendant  
de la pression différentielle.

•   Autorité importante et constante du robinet (a=1).

•  Silence de fonctionnement, même avec  
des pressions différentielles importantes.

•  Échelle de réglage de précision.

•   17 valeurs de préréglage se suivent en continu  
(de 10 à 170 l/h).

•   Valeurs de préréglage lisibles de l’extérieur.

•   Le mécanisme qui est disponible séparément 
s’adapte sur tous les corps de robinet 
« standards » Oventrop avec raccordement 
fileté M 30 x 1,5 fabriqués à partir de 1999  
(sauf « Série M », « Série AZH » et robinets à 
trois voies).

•  Remplacement du mécanisme en pleine période  
de service moyennant l’outil Demo-Bloc,  
sans vidanger l’installation.

TECHNOLOGIE Q-TECH 
Équilibrage automatique

Précision, confort et économies.

Puissance calorifique (W)

Valeur de 
préréglage

V 
(l/h) t = 10 K t = 15 K t = 20 K

1 10 120 170 230

2 20 230 350 470

3 30 350 520 700

4 40 470 700 930

5 50 580 870 1160

6 60 700 1050 1400

7 70 810 1220 1630

8 80 930 1400 1860

9 90 1050 1570 2090

10 100 1160 1750 2330

11 110 1280 1920 2560

12 120 1400 2100 2790

13 130 1510 2270 3020

14 140 1630 2440 3260

15 150 1740 2620 3490

16 160 1860 2790 3720

17 170 1980 2970 3950

Valeurs de préréglage du robinet thermostatique 
Série Q-tech avec une plage de pression différentielle  
(min-max) : p = 100-600 mbar.

Les robinets thermostatiques 
à technologie  Q-Tech 
permettent l’équilibrage 
hydraulique automatique  
et facilitent l’adaptation  
du débit aux besoins 
de l’unité terminale 
correspondante dans des 
installations de chauffage  
et de rafraîchissement.

À voir : Technologie Q-Tech présentée en vidéo 
sur notre chaîne YouTube.

Débit 
constant

FOCUS

Q-Tech

Même en cas de fortes fluctuations de la pression 
différentielle, pouvant se produire lors de la mise en service 
ou hors service de tronçons de l’installation, le débit  
est maintenu à un niveau constant dans la limite des écarts 
de régulation.

Des calculs fastidieux deviennent inutiles. Seuls les débits 
nécessaires doivent être connus. Après avoir réglé  
le débit requis à l’unité terminale, la régulation du débit 
est assurée par le robinet. L’équilibrage hydraulique  
du système peut ainsi être effectué facilement.
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MODÈLE ÉQUERRE

Série DN Réf. Groupe

AQ DN 10 1182063* 012

AQ DN 15 1182064* 012

AQ DN 20 1182066* 012

AQ DN 15 • Modèle auto-étanche 1182084 012

RFQ DN 10• Encombrements réduits 1182503 012012

RFQ DN 15 • Encombrements réduits 1182504 012012

RFQ DN 20 • Encombrements réduits 1182506 012012

MODÈLE DROIT

Série DN Réf. Groupe

AQ DN 10 1182163* 012

AQ DN 15 1182164* 012

AQ DN 20 1182166* 012

AQ DN 15 • Modèle auto-étanche 1182184 012

RFQ DN 10 • Encombrements réduits 1182603 012012

RFQ DN 15 • Encombrements réduits 1182604 012012

RFQ DN 20 • Encombrements réduits 1182606 012012

MODÈLE ÉQUERRE INVERSÉ

Série DN Réf. Groupe

AQ DN 10 1182263 012

AQ DN 15 1182264 012

AQ DN 20 1182266 012

MODÈLE ANGLE RACCORDEMENT À GAUCHE

Série DN Réf. Groupe

AQ DN 10 1182360 012

AQ DN 15 1182362 012

MODÈLE ANGLE RACCORDEMENT À DROITE

Série DN Réf. Groupe

AQ DN 10 1182361 012

AQ DN 15 1182363 012

Corps thermostatiques « Q-Tech »  
à équilibrage automatique

Outil de réglage livré  
avec les produits Q-Tech

*

*

Retrouve les Combi et les raccords 
pages 28 - 29

+

Q-Tech
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Outil Demo-bloc

  LES AVANTAGES

•  Sans introduction d’air dans le réseau.

•  Les purges d'air ne sont plus nécessaires.

•    SANS VIDANGE.

•  Manœuvre simplifiée.

•   Intervention propre et rapide en site occupé.

DEMO-BLOC 
Un radiateur en panne ? Demo-bloc 
dépanne et remplace en période  
de service sans vidanger l'installation !

FOCUS

Du bruit,  
un radiateur froid,  
des fuites ?

En cas de panne sur un radiateur, l’utilisation  
de l’outil Demo-Bloc permet d’effectuer  
des DÉPANNAGES RAPIDES sur le corps  
de robinet thermostatique.

Le démontage des mécanismes s’effectue  
en moins de 2 minutes, en pleine période  
de service et SANS VIDANGER l’installation.

Après une opération de nettoyage, le mécanisme 
peut être réintroduit dans le réseau. Cette étape  
de l’opération permet également le remplacement 
de l’ancien mécanisme par un autre modèle.

MODERNISER L’INSTALLATION

Remplace tes anciens mécanismes par de nouveaux 
mécanismes auto-équilibrants Q-Tech.

DEMO-BLOC

Outil spécial pour dépanner et remplacer les mécanismes  
en pleine période de service, sans vidanger l’installation. 

Caractéristiques
Raccordement fileté M 30 x 1,5 • Pression de service max  
ps 10 bar • Incluant le jeu d’accouplement pour mécanisme « QA »

Réf. Groupe

1188051 012

Scanne pour découvrir comment fonctionne 
l'outil Démo-Bloc !
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Mécanismes et accessoires

ACCESSOIRES DEMO-BLOC

Intervention simple en cas de panne : le bon fonctionnement d’une installation peut être 
altéré par des boues et des pannes peuvent survenir, le siège du mécanisme peut être 
nettoyé à l’aide du Demo-Bloc équipé d’une tête de nettoyage.

Caractéristiques Réf. Groupe

A  Tête de nettoyage pour tous robinets 1188400 012

B  Tige pour mesurer la pression différentielle 1188093 012

Jeu d'accouplement pour robinets avec raccordement fileté  
M 30 x 1,0 1188089 012

A

B

PIÈCE DE RECHANGE

Caractéristiques Réf. Groupe

Jeu de 10 tamis pour mécanisme QA 1187090 012

Mécanisme  
auto-équilibrant

Mécanisme  
à pré-réglage

Thermosiphon et  
débit important

Bruit de  
claquement ?

Mécanisme « QA » « AV 9 » « A, RF » « AV9U »

Kv écart P2k - 0,67 0,95 0,57

Équilibrage

Automatique Manuel Sans pré-réglage Manuel

- À pré-réglage Passage important

Mécanisme 
d'inversion des 

circuits aller et retour 
À pré-réglage

Réf.

1187065  
(sans filtre) 

1187064  
(avec filtre)

1187047 1187059 1187078

Groupe 012 012 012 012

Ces mécanismes sont compatibles avec tous les corps de robinet avec raccordement fileté M 30 x 1,5, 
de toutes dimensions, des robinets thermostatiques « A, AV 9, AQ, ADV 9, CV 9, E, EQ, AF, RF, RFV 9 et RFQ ».

AV9Q-Tech
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ÉQUIPEMENTS POUR LE RADIATEUR
Raccords

RACCORD COMBI 2 

Avec préréglage et fermeture

Modèle DN Kvs Réf. Groupe

CoudeCoude DN 10 1,70 1091061 015

CoudeCoude DN 15 1,70 1091062 015

CoudeCoude DN 20 1,70 1091063 015

Coude + Auto-étancheCoude + Auto-étanche DN 15 1,70 1091052 015

Avec préréglage et fermeture

Modèle DN Kvs Réf. Groupe

TéTé DN 10 1,70 1091161 015

TéTé DN 15 1,70 1091162 015

TéTé DN 20 1,70 1091163 015

Té + Auto-étancheTé + Auto-étanche DN 15 1,70 1091152 015

RACCORD COMBI 3 

Avec préréglage, fermeture, vidange et remplissage

Modèle DN Kvs Réf. Groupe

CoudeCoude DN 10 1,70 1090361 015

CoudeCoude DN 15 1,70 1090362 015

CoudeCoude DN 20 1,70 1090363 015

Avec préréglage, fermeture, vidange et remplissage

Modèle DN Kvs Réf. Groupe

TéTé DN 10 1,70 1090461 015

TéTé DN 15 1,70 1090462 015

TéTé DN 20 1,70 1090463 015

OUTIL DE VIDANGE ET DE REMPLISSAGE COMBI 3

Réf. Groupe

1090551 016

• Préréglage.
• Fermeture.
• Vidange et remplissage.
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RACCORD À SERRAGE POUR FILETAGE FEMELLE 

Pour tubes multicouche et plastique • PER Sans étoupage

Modèle Réf. Groupe

16 x 2,0 mm x G ½ M 1507355 017

Pour tubes en cuivre • À étanchéité métallique

Modèle Quantité Réf. Groupe

G  x 10 mm Par 1Par 1 1027151 017

G  x 12 mm Par 1Par 1 1027152 017

G ¾ x 18 mm Par 1Par 1 1027157 017

G ¾ x 22 mm Par 1Par 1 1027158 017

G ½ x 10 mm Par 1Par 1 1028152 017

G ½ x 12 mm Par 1Par 1 1028153 017

G ½ x 14 mm Par 1Par 1 1028154 017

G ½ x 15 mm Par 1Par 1 1028155 017

G ½ x 16 mm Par 1Par 1 1028156 017

RACCORD À SERRAGE POUR FILETAGE MÂLE G 3/4

Ofix CEP  
Pour tubes en cuivre, acier de précision et acier inoxydable • À joint souple

Modèle Dimension  
du tube (mm)

Quantité Réf. Groupe

Écrou G ¾ x 12 mm 16 x 2,0 Par 2Par 2 1016841 017

Écrou G ¾ x 14 mm 18 x 2,0 Par 2Par 2 1016842 017

Écrou G ¾ x 16 mm 20 x 2,0 Par 2Par 2 1016844 017

Écrou G ¾ x 18 mm 22 x 2,0 Par 2Par 2 1016845 017

Cofit S  
Bague de serrage et écrou d'accouplement en laiton • pour tubes multicouches copipe et,  
en cas d'emploi identique, aussi pour tubes plastiques

Modèle Dimensions  
du tube (mm)

Quantité Réf. Groupe

Écrou G ¾ 16 x 2,0 Par 2Par 2 1507935 025

Ofix K  
Pour pour tubes plastiques selon la norme DIN EN 4726, PE-X selon la norme  
DIN 16892/16893, PB selon la norme DIN 16968 et PP selon la norme DIN 8078 A1 
À étanchéité métallique plus joint torique

Modèle Dimensions du 
tube (mm)

Quantité Réf. Groupe

Écrou G ¾ 16 x 1,5 Par 2Par 2 1016882 017

Écrou G ¾ 16 x 2,0 Par 2Par 2 1016874 017017
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ÉQUIPEMENTS POUR LE RADIATEUR
Robinetterie centrale - bitube

CACHE DESIGN POUR MULTIBLOCK

Équerre

Finition Réf. Groupe

Blanche 1184096 016

A  Chromée 1184098 016

Droit

Finition Réf. Groupe

Blanche 1184095 016

Chromée 1184097 016

ROBINET THERMOSTATIQUE BITUBE MULTIBLOCK T

Entraxe 50 mm

Pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle G ½ 
G ½ M x G ¾ M 

Modèle DN Kv écart 
P 1k

Kv écart 
P 2k

Kvs Réf. Groupe

A  Équerre - 0,34 0,57 0,81 1184084 016

Droit - 0,34 0,57 0,81 1184083 016

Pour raccordement aux radiateurs avec filetage mâle G ¾ (« eurocône ») 
G ¾ écrou x G ¾ M

Modèle DN Kv écart 
P 1k

Kv écart 
P 2k

Kvs Réf. Groupe

B  Équerre - 0,34 0,57 0,81 1184014 016

Droit - 0,34 0,57 0,81 1184013 016

ROBINET D’ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE MULTIBLOCK TQ

À préréglage avec filetage femelle Rp ½, technologie Q-tech • Entraxe 50 mm

Pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle G ½ 
G ½ M x G ¾ M

Modèle Réf. Groupe

A  Équerre 1184074 016

Droit 1184073 016

A

A

B

A

AV9

Q-Tech
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ROBINET THERMOSTATIQUE ORIENTABLE MULTIBLOCK TF

À préréglage • Entraxe 50 mm • Aller et retour orientable 
Avec dispositif d’arrêt et de vidange • Mono-Bitube transformable

Pour raccordement aux radiateurs avec filetage femelle G ½ 
G ½ M x G ¾ M

Kv écart P 1k Kv écart P 2k Kvs Finition Réf. Groupe

0,31 0,47 0,60 - 1184035 016

Pour raccordement aux radiateurs avec filetage mâle G ¾ 
G ¾ écrou x G ¾ M

Kv écart P 1k Kv écart P 2k Kvs Finition Réf. Groupe

0,31 0,47 0,60 - 1184025 016

Multiblock T-RTL avec thermostat  
Uni SH et cache design blanc Schéma d'installation Multiblock T-RTL

MULTIBLOCK T-RTL

Robinet thermostatique pour installations combinées radiateurs / surfaces chauffantes.  
Robinet bitube à préréglage, avec dispositif d’arrêt et limiteur de température de retour 
intégré, modèle équerre laiton, nickelé, à joint souple, incluant gabarit de montage.

Raccordement Réf. Groupe

Pour radiateurs femelle G ½ - G ½ M x G ¾ M 1184086 016

Pour radiateurs mâle G ¾ - G ¾ écrou x G ¾ M 1184016 016

Accessoire

Cache design Finition Réf. Groupe

Multiblock T-RTL
Blanche 1184087 016

Chromée 1184077 016

Accessoire

Cache design Finition Réf. Groupe

Multiblock TF
Blanche 1184092 016

Chromée 1184093 016

AV9

AV9

Retrouve les raccords 
page 29
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RACCORD MULTIFLEX F 

Caractéristiques
Entraxe 50 mm • Pour le montage sur robinetterie intégrée

Pour filetage mâle G ¾ 

Modèle Raccordement Réf. Groupe

A  Équerre G ¾ écrou x G ¾ M 1015814 014

Droit G ¾ écrou x G ¾ M 1015813 014

Pour filetage femelle G ½

Modèle Raccordement Réf. Groupe

Équerre G ½ M x G ¾ M 1015884 014

Droit G ½ M x G ¾ M 1015883 014

RACCORD MULTIFLEX F ORIENTABLE

Caractéristiques
Entraxe 50 mm • Pour le montage sur robinetterie intégrée

Pour filetage mâle G ¾

Modèle Raccordement Réf. Groupe

A  Orientable G ¾ écrou x G ¾ M 1015711 014

Pour filetage femelle G ½ 

Modèle Raccordement Réf. Groupe

Orientable G ½ M x G ¾ M 1015781 014

RACCORD D'ARRÊT ZBU (BITUBE OU MONOTUBE)

Les raccords ZBU (bitube, transformables) peuvent être utilisés au choix dans des systèmes Les raccords ZBU (bitube, transformables) peuvent être utilisés au choix dans des systèmes 
bitubes (comme livrés) ou dans des systèmes monotubes, pour vidange, remplissage  bitubes (comme livrés) ou dans des systèmes monotubes, pour vidange, remplissage  
et à préréglage.et à préréglage. 

Pour radiateurs à robinetterie intégrée G ¾ mâle 

Modèle Raccordement Réf. Groupe

A  Équerre G ¾ écrou x G ¾ M 1015944 014

Droit G ¾ écrou x G ¾ M 1015943 014

Pour radiateurs à robinetterie intégrée G ½ femelle

Modèle Raccordement Réf. Groupe

Équerre G ½ M x G ¾ M 1015994 014

Droit G ½ M x G ¾ M 1015993 014

ÉQUIPEMENTS POUR LE RADIATEUR
Raccords centraux

A

A

A

Retrouve les raccords 
page 29



33

6° 7°5° 8°

RACCORD D’INVERSION

Utilisation en cas d'inversion des circuits aller et retour, dans des installations de chauffage 
bitubes, pour radiateurs à robinetterie intégrée

Caractéristiques
Entraxe 50 mm • Avec arrêt

Modèle Raccordement Réf. Groupe

A  Équerre G ½ M x G ¾ M 1016463 014

Droit G ½ M x G ¾ M 1016363 014

Raccordement Réf. Groupe

G ¾ écrou x G ¾ M 1015803 014

Raccordement Réf. Groupe

G ½ M x G ¾ M 1015873 014

MULTIFLEX FQ RACCORD POUR FILETAGE MÂLE G ¾

Modèle équerre

Raccordement Réf. Groupe

À gauche - G ¾ écrou x G ¾ M 1015804 014

À droite - G ¾ écrou x G ¾ M 1015805 014

 
Modèle droit

MULTIFLEX FQ RACCORD POUR FILETAGE FEMELLE G ½

Modèle équerre

Raccordement Réf. Groupe

À gauche - G ½ M x G ¾ M 1015874 014

À droite - G ½ M x G ¾ M 1015875 014

 
Modèle droit

A

Pour déterminer l'insert qui convient à la marque  
de ton radiateur : consulte Oventrop au 03.88.59.13.13

+

Q-Tech

Q-Tech
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J'équipe un radiateur
Je choisis ma régulation :  
l’organe de réglage permet d’avoir la bonne température 
pour maximiser les économies d’énergie en évitant  
aux radiateurs de fournir de la chaleur alors que la pièce 
considérée n’en a pas réellement besoin. 

Que choisir ?

Identifie le modèle de radiateur et choisis la robinetterie 
selon le type de connexion latérale, centrale ou intégrée.

GUIDE DE SÉLECTION 
POUR ÉQUIPEMENT 
DE RADIATEUR 
Retrouve facilement  
la robinetterie adéquate

LATÉRALE
Corps thermostatique + retour

CENTRALE 50 MM
Multiblock + cache design

INTÉGRÉE
Multiflex + insert

DE QUELLE CONNEXION S'AGIT-IL ?

1. IDENTIFIE LE MODÈLE DE RADIATEUR RETENU

2. AFFINE TA SÉLECTION
LE TYPE DE RACCORDEMENT
½ ou ¾ désigne le type de raccordement.

QUEL ÉQUIPEMENT CONNEXE ?
•  Pour la tête thermostatique, trouve le modèle  

de ton choix page 10 et suivantes.

•  Pour le raccordement, choisis selon le type  
de tube utilisé (multicouche, cuivre, ...),  
à sélectionner en page 29.

L'ORIENTATION DU RACCORDEMENT
La tuyauterie sort-elle du mur ?La tuyauterie sort-elle du mur ?  
Choisis la robinetterie équerre et le retour coude. 
La tuyauterie sort-elle du sol La tuyauterie sort-elle du sol ? 
Choisis le modèle droit et le retour en Té.

QUELLE FINITION ?
Plusieurs couleurs sont disponibles.
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ROBINETTERIE LATÉRALE : CORPS THERMOSTATIQUE + RETOURS

ROBINETTERIE CENTRALE : MULTIBLOCK + CACHE DESIGN

ROBINETTERIE INTÉGRÉE : MULTIFLEX + INSERTS2

Configuration (robinetterie appropriée)(robinetterie appropriée) du mur 
(équerre)(équerre)

inconnus 
(orientable)(orientable)

du sol
(droit)(droit)

Pour radiateur filetage mâle ¾ 1015814 1015711 1015813

Pour radiateur filetage femelle ½ 1015884 1015781 1015883

Cache design blanc 1015896 - 1015896

RADIASETRADIASET  - set complet pour radiateur filetage mâle - set complet pour radiateur filetage mâle 
G ¾ avec insert à griffes pour siège avec alésage G ¾ avec insert à griffes pour siège avec alésage 
16H11, robinetterie et cache design16H11, robinetterie et cache design

10114831011483 16113901611390 10113911011391

Insert
Selon modèle de radiateur pour siège

Avec alésage 16H11    /     Avec raccordement frontal

GH avec 6 valeurs de préréglage - G ½ 1018082                              10180801018080

GHQ auto-équilibrant - G GHQ auto-équilibrant - G ½ 10190821019082                              10190801019080

Bouchon (selon configuration)Bouchon (selon configuration) 11017041101704

Configuration du mur (équerre) inconnus (orientable) du sol (droit)

?

Robinet équerre  
tête à gauche

Robinet orientable (en droit et équerre)  
et réversible pour une tête à gauche ou à droite

Robinet droit, réversible pour un positionnement 
de la tête à gauche ou à un droite

Type de  
Multiblock

½ 1184084 1184035 1184083

¾ 1184014 1184025 1184013

Cache de finition

1184096 11840921184092 11840951184095

1184098 1184093 1184097

11840911184091 -- 11840901184090

11840891184089 -- 11840881184088

?

Configuration 3 configurations en départ du mur 
(robinetterie : équerre + coude)(robinetterie : équerre + coude)

départ du soldépart du sol
(robinetterie : droite + té)(robinetterie : droite + té)

Gamme CV9

Tête en saillie Tête à gauche, dans l'alignement 
du radiateur

Tête à droite, dans l'alignement 
du radiateur Robinetterie droite

Corps approprié 1162054 1162472 1162473 1162154

Retour approprié 1164554 1165554

Raccord 1507355 x 2 ou voir page 29 selon le type de tube 



CLIMAT AMBIANT COFLOOR2.

COFLOOR : CHAUFFAGE + 
RAFRAÎCHISSEMENT  
PAR LE SOL ! 

Aussi bien pour le chauffage 
 que pour le rafraîchissement,  
avec COFLOOR le confort 
ambiant par le sol  
est remarquable toute l'année.

Et maintenant, ajuste facilement  
le confort ambiant avec ClimaCon !

Vite installé.  Vite installé.  
Vite configuré.Vite configuré.
Soigne ton confort  
et ton design avec ClimaCon F.

Une solution design unique pour 
un système global de surfaces 
chauffantes et rafraîchissantes.   
Pour faire fonctionner nos thermostats 
d'ambiance ClimaCon F, utilise  
nos moteurs électrothermiques. 
Tu peux ensuite les connecter au 
système de surfaces chauffantes  
et rafraîchissantes Cofloor et à 
d'autres composants, par exemple à 
notre plaque à bornes. Tu peux aussi 
combiner les thermostats d'ambiance 
ClimaCon F avec la régulation de la 
température par pièce Unibox.
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  LES AVANTAGES

 

Pour les installateurs : 
•  •  Système modulaire :Système modulaire : de la version simple   de la version simple  

à la version numérique avec un large éventail  à la version numérique avec un large éventail  
de fonctions.de fonctions.

•  •  Installation facile :Installation facile : branchement électrique  branchement électrique 
confortable sur la plaque de montage confortable sur la plaque de montage 
du thermostat d'ambiance par système du thermostat d'ambiance par système 
d'encliquetage.d'encliquetage.

•  •  Configuration rapide :Configuration rapide : ClimaCon F210   ClimaCon F210  
et F310 via l'application pour smartphone.et F310 via l'application pour smartphone.

•  •  Utilisable avec des pompes à chaleur, Utilisable avec des pompes à chaleur, 
compatible avec la plaque à bornescompatible avec la plaque à bornes et   et  
les moteurs électrothermiques Oventrop.les moteurs électrothermiques Oventrop.

Pour les clients finaux : 
•  •  Commande intuitive :Commande intuitive : éléments   éléments  

de commande clairs et réduits et application de commande clairs et réduits et application 
pour les fonctions de confort.pour les fonctions de confort.

•  •  Régulation de la température ambiante Régulation de la température ambiante 
économe en énergie : économe en énergie : Mode Mode ÉÉco par ex.  co par ex.  
en cas d'absence ou pendant la nuit.en cas d'absence ou pendant la nuit.

•  •  Design moderne :Design moderne : nouvelle présentation  nouvelle présentation 
uniforme du système.uniforme du système.

P. 51P. 51
FICHE DE RENSEIGNEMENTS FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
À retourner à À retourner à   
technique@oventrop.frtechnique@oventrop.fr

P. 38P. 38  - - 3939
RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE  RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE  
AMBIANTE UNIBOXAMBIANTE UNIBOX  

P. 45P. 45  - - 4646
DISTRIBUTEUR / COLLECTEUR DISTRIBUTEUR / COLLECTEUR 
MULTIDISMULTIDIS    

P. 47 - 48, 50P. 47 - 48, 50
TUBES  TUBES  
ET ACCESSOIRESET ACCESSOIRES

Climat ambiant Cofloor

P. 42-43P. 42-43
RÉGULATION RADIO RÉGULATION RADIO 
POUR SYSTÈME COFLOORPOUR SYSTÈME COFLOOR    

P. 44P. 44
ENSEMBLE DE RÉGLAGEENSEMBLE DE RÉGLAGE  

P. 40 - 41P. 40 - 41
RÉGULATION FILAIRE RÉGULATION FILAIRE 
POUR SYSTÈME COFLOOR POUR SYSTÈME COFLOOR 

P. P. 4949
SYSTÈME COFLOOR / SYSTÈME COFLOOR / 
PLANCHER SANS CHAPE PLANCHER SANS CHAPE 
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ÉTUDES DE SURFACES CHAUFFANTES / RAFRAÎCHISSANTES

Distributeur ................................................................................   Installateur......................................................................................
Interlocuteur ................................................................................   Interlocuteur ....................................................................................
Adresse .........................................................................................   Adresse ............................................................................................ 
.......................................................................................................   ..........................................................................................................
Téléphone ....................................................................................   Téléphone ........................................................................................ 
Mail ...............................................................................................   Mail ...................................................................................................

MON PROJET

Référence .......................................................................................................................................   Type :  Projet :  Exécution : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

À retourner à : technique@oventrop.fr

SÉLECTION DU SYSTÈME

Type de système : Chape traditionnelle :  Sans chape :  Mur chauffant : 
Épaisseur de plaque isolante : Attention Rappel RT 2005 : R mini en fonction de l'exposition inférieure : Parking ou 
extérieur : R = 2,6 : Vide sanitaire ou local non chauffé : R = 2,10 ; Terre plein : R = 1,70 ; Terre plein pré-isolé : R = 1,25 : Local 
chauffé : R = 0,75

Plaque isolante polyuréthane Plaque isolante polyuréthane 
OV-XSOLOV-XSOL

R = 1,00  
Ép. 25 mm

R = 1,85  
Ép. 40 mm

R = 2,20  
Ép. 48 mm

R = 2,60  
Ép. 56 mm

R = 3,15  
Ép. 68 mm

R = 3,70  
Ép. 80 mm

R = 4,65  
Ép. 100 mm

R = 5,55  
Ép. 120 mm

Type de tube :Type de tube : Tube PE-RT, 16 x 2  
Plastique "Copert"

Tube PER, 16 x 2  
Plastique "Copex"

Tube HSC, 16 x 2  
Multicouche "Copipe"

DESCRIPTIF DE MON INSTALLATION

Zone à chauffer / rafraîchir : RDC :  Niveau 1 :  Niveau 2 :  Autre : 
Autre (à préciser) ......................................................................................................................................................................................

Emplacement du / des collecteur(s) : ATTENTION IMPORTANT : L'emplacement des collecteurs doit aussi figurer sur les plans joints

Collecteur 1 : ................................................................................   Collecteur 2 :  .................................................................................. 
Collecteur 3 : ................................................................................   Collecteur 4 :  ..................................................................................

Type de régulation :Type de régulation : Sans 
régulation

 Régulation Régulation 
filairefilaire

 Régulation Régulation 
radioradio

 Fonctionnement en Fonctionnement en 
rafraîchissementrafraîchissement



*C : Carrelage - P : Parquet - M : Moquette - L : Lino

DescriptifDescriptif

N. :  N. :  
NiveauNiveau

P.C. :  P.C. :  
Pièces concernéesPièces concernées

R. :  R. :  
Revêtement : Revêtement : 
C / P / M / L*C / P / M / L*

mm22  

N. : ....................N. : .................... P.C. : P.C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

SURFACE TOTALE

................................................................................................................................  mm22

RÉGIME D'EAU

T° départT° départ ............................................... ...............................................  °C°C

T° retourT° retour  ...............................................  ...............................................  °C°C



38

3°1° 4°2°

Plancher chauffant Unibox

  LES AVANTAGES

•  Une finition en verre de 6 mm, la caractéristique 
différenciante pour ton client.

•  Une solution 100 % flexible.

  ASTUCE

* PCBT jusqu'à 30 m2 avec un raccordement duo 
et la pièce intermédiaire (réf. 1062655).

PIÈCE DE RACCORDEMENT - 
DUO 
Pour le raccordement de deux 
circuits de chauffe de même 
longueur. 
 
1 x G ¾ écrou 2 x G ¾ M 
Réf. 1022655

GAMME UNIBOX 
Une réponse spéciale pour petite  
installation de plancher chauffant  
sans énergie auxiliaire.

Quel chantier pour une solution Unibox ?

En rénovation, le chantier type est une maison 
équipée de radiateurs avec un projet d’extension  
< à 20 m²* par exemple :

- SALLE DE BAINS, 
- VÉRANDA, 
- CHAMBRE SUPPLÉMENTAIRE, ...

Avec installation d’un plancher chauffant basse 
température.

L’Unibox permet la régulation de la température 
ambiante. La résultante, une rénovation facile  
et rapide et un véritable élément décoratif ! 
En neuf, demande conseil et choisis le modèle 
adéquat parmi tous nos modèles disponibles : 
Vario, Radio, Q-Tech… 

PCBT
20m2

FOCUS
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UNIBOX T-RTL 

Régulation de la température par pièce.

Caractéristiques
Raccordement G ¾ pour raccord à serrage • Boîtier à encastrer 57 mm 
Régulation thermostatisée de la température

Finition Kvs Kv écart  
P 1K

Kv écart  
P 2K Réf. Groupe

A  Blanche 0,81 0,34 0,57 1022733 021

B  Verre véritable blanc 0,81 0,34 0,57 1022770 021

C  Verre véritable noir 0,81 0,34 0,57 1022771 021

UNIBOX

Support de montage 
Hauteur extensible de 440 à 490 mm
Largeur : 160 mm • Profondeur : 57 mm

Gaine encastrable pour Unibox 
Profondeur : 57 mm
Longueur : 1 m (ajustable)

Pièce de raccordement DUO - 1 x G ¾ écrou 
2 x G ¾ M pour le raccordement de 2 circuits  
de chauffage de taille identique 2 x 15 m2 max.

Accessoires

A

B

C

Réf. Groupe

A  1022653 021

Réf. Groupe

B  1022650 021

Réf. Groupe

C  1022655 021

Régulation de la température ambiante  
et limitation de la température de retour  
pour la régulation de température de surfaces

A B C
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SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Régulation filaire pour système Cofloor

AKTOR T 2P MOTEUR ÉLECTROTHERMIQUE (TOUT OU RIEN)

Pour le montage sur le distributeur / collecteur • Compatible avec ClimaCon F, FloorCon F  
et plaque à bornes électrique • Réglage tout ou rien

Caractéristiques
M 30 x 1,5

Modèle Réf. Groupe

230 V • NC 1012415 011

230 V 230 V • N0 1012425 011011

24 V • NC 1012416 011

24 V24 V • NO 1012426 011011

THERMOSTAT D’AMBIANCE F90

Caractéristiques
Uniquement chauffage / uniquement rafraîchissement 

Alim. Entrées / Entrées / 
sortiessorties

Moteur  Moteur  
électrothermiqueélectrothermique

Dim.  Dim.  
L. x H. x P. mmL. x H. x P. mm Réf. Groupe

230 V, AC 
50 - 60 Hz

Abaissement Abaissement 
(esclave)(esclave)

Chauffage : fermé hors Chauffage : fermé hors 
tensiontension

88 x 88 x 2588 x 88 x 25 1155009 011

Sortie tout ou Sortie tout ou 
rienrien

Rafraîchissement : Rafraîchissement : 
ouvert hors tensionouvert hors tension

THERMOSTAT D’AMBIANCE F210 À AFFICHAGE LED

Caractéristiques
Uniquement chauffage / uniquement rafraîchissement • Réglable via l'appli  

Alim. SortiesSorties Moteur Moteur 
électrothermiqueélectrothermique

Dim.  Dim.  
L. x H. x P. mmL. x H. x P. mm

Réf. Groupe

230 V, AC 
50 - 60 Hz

Tout ou rien/Tout ou rien/
Sortie PWM Sortie PWM 
Sortie Sortie 
d'abaissement d'abaissement 
(maître)(maître)

Chauffage : fermé hors Chauffage : fermé hors 
tensiontension

Rafraîchissement : ouvert Rafraîchissement : ouvert 
hors tensionhors tension

88 x 88 x 2088 x 88 x 20 1155021 011

THERMOSTAT D’AMBIANCE F310 À AFFICHAGE LED

Caractéristiques
Chauffage ou rafraîchissement • Réglable via l'appli  

Alim. EntréesEntrées SortiesSorties Dim.  Dim.  
L. x H. x P. mmL. x H. x P. mm Réf. Groupe

230 V, AC 
50 - 60 Hz

Entrée de Entrée de 
change overchange over

Tout ou rien / Sortie Tout ou rien / Sortie 
PWM  PWM  
Contact sec  Contact sec  
Sortie d'abaissement Sortie d'abaissement 
(maître)(maître)

88 x 88 x 2088 x 88 x 20 1155031 011

24 V, AC  24 V, AC  
50 - 60 Hz50 - 60 Hz

Entrée de Entrée de 
change over change over 
Capteur de Capteur de 
température température 
externe (NTC)externe (NTC)

Tout ou rien / Sortie Tout ou rien / Sortie 
PWM PWM 
Contact sec Contact sec 
Sortie d'abaissement Sortie d'abaissement 
(maître) (maître) 
Sortie 0 - 10 VSortie 0 - 10 V

88 x 88 x 2088 x 88 x 20 1155531 011011
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Régulation filaire pour système Cofloor

FLOORCON PLAQUE À BORNES ÉLECTRIQUE

Caractéristiques
Avec équilibrage hydraulique automatique pour surfaces chauffantes

Description Thermostats d'ambianceThermostats d'ambiance Réf. Groupe

230 V, sans affectation de pièces 88 1400984 011

230 V, avec affectation de pièces230 V, avec affectation de pièces 1010 1400985 011011

PLAQUE À BORNES ÉLECTRIQUE POUR SURFACES CHAUFFANTES

Caractéristiques
En cas d’utilisation des réf. 140 09 80/ -82 avec 24 V, une alimentation électrique externe  
de 24 V est nécessaire. La réf. 1153053 peut être utilisée comme transformateur

Description Zone de réglageZone de réglage Réf. Groupe

24 V et 230 V, chauffage 66 1400980 011

230 V, chauffage/rafraîchissement 230 V, chauffage/rafraîchissement 
(C/O), commande de circulateur(C/O), commande de circulateur

1010 1400981 011011

24 V, chauffage/rafraîchissement (C/O), 24 V, chauffage/rafraîchissement (C/O), 
commande de circulateurcommande de circulateur

1010 1400982 011011

230 V, chauffage/rafraîchissement (C/O), 230 V, chauffage/rafraîchissement (C/O), 
commande de circulateur et chaudière, commande de circulateur et chaudière, 
interrupteur horaire intégréinterrupteur horaire intégré

1010 1400983 011011

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE POUR FLOORCON

Caractéristiques
Un capteur de température de départ est requis par distributeur/collecteur pour circuits  
de chauffage et un capteur de température de retour est requis par circuit de chauffage

Compatible avec Circuit Réf. Groupe

FloorCon F Aller 1029093 011

FloorCon FFloorCon F Retour 1029094 011011

CLIMACON F CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Caractéristiques
Sert de capteur de température externe pour enregistrer la température de la pièce ou  
de capteur de température externe pour enregistrer la température du plancher en tant que 
limiteur de température de sécurité

Compatible avec Réf. Groupe

ClimaCon F310 24 V Réf. 1155531 1155599 011

SENSOR GA FD CONTRÔLEUR DE POINT DE ROSÉE

Caractéristiques
Est nécessaire en combinaison avec les thermostats d’ambiance pour protéger les surfaces 
rafraîchissantes contre tout phénomène de condensation

Compatible avec Réf. Groupe

Thermostat d'ambiance ClimaCon 24 V 1141951 011
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SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Régulation radio pour système Cofloor

POUR LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE 
D'UNE ZONE DE CHAUFFAGE

Thermostat radio électronique R-Tronic pour la régulation de la température ambiante 
d'après des programmes horaires réglables avec communication radio bidirectionnelle 
Alimenté par piles ou électrique • Pose en applique

Modèle Alim. Fonction Réf. Groupe

R-Tronic RT B Piles 1150680 010

R-Tronic RTF B Piles  1150681 010

AKTOR T2P

M 30 x 1,5 • H NC fermé hors courant

Tension Réf. Groupe

230 V 1012415 011

R-CON HC

Module d'extension chauffage / rafraîchissement pour récepteur radio R-Con, montage  
sur rail de fixation selon DIN 60715 • Avec entrée pour la surveillance du point de rosée

Réf. Groupe

1150774 011

RÉCEPTEUR MULTI-CANAL R-CON

Récepteur pour la régulation de la température ambiante jusqu’à 8 zones de chauffage 
indépendantes • Récepteur radio électronique 230 V multi-canal • Programmes horaires 
réglables aux thermostats radio R-Tronic • La commande se fait par le menu du thermostat 
radio.

Fonctions sélectionnables (à l'aide du commutateur rotatif) :

-  module de gestion de circulateur avec temps d'anticipation et temps de marche résiduelle 
réglables (uniquement 1150770 / 1150772)

- module de gestion de brûleur pour la demande de chaleur à la chaudière

- régulation tout ou rien

- régulation PWM pour surfaces chauffantes

Canal Module de gestion Réf. Groupe

4 Avec 1150770 011

4 Sans 1150771 011

8 Avec 1150772 011

8 Sans 1150773 011
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REGTRONIC RH - RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE

Régulation de la température de départ de l’installation de chauffage en fonction des 
températures extérieures par la commande d’un générateur de chaleur et/ou d’une vanne 
mélangeuse (par exemple Regumat M3 ou Regufloor HW avec vanne mélangeuse)

Réf. Groupe

1152083 060

REGTRONIC EM - MODULE D’EXTENSION

En complément au Regtronic RH pour la commande de circuits de chauffage mélangés  
ou directs additionnels

Réf. Groupe

1152098 060

Régulation en fonction des températures extérieures

COMMANDE À DISTANCE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

Modèle Réf. Groupe

- A  1152096 060

Avec sélecteur de mode additionnel 1152087 060

R-TRONIC RT B ENOCEAN THERMOSTAT RADIO 
POUR MAISON INTELLIGENTE

Tension Réf. Groupe

230 V 1150780 010

RÉCEPTEUR MONO-CANAL ENOCEAN

Tension Réf. Groupe

230 V OV_FHK61 121

A

+

Réglage ambiant  : 3 solutions au choix

THERMOSTAT D’AMBIANCE F310 À AFFICHAGE LED

Caractéristiques
Chauffage ou rafraîchissement • Réglable via l'appli

Alim. EntréesEntrées SortiesSorties Dim.  Dim.  
L. x H. x P. mmL. x H. x P. mm Réf. Groupe

230 V AC 
50 - 60 Hz

Entrée de Entrée de 
change overchange over

Tout ou rien / Sortie Tout ou rien / Sortie 
PWM  PWM  
Contact sec  Contact sec  
Sortie d'abaissement Sortie d'abaissement 
(maître)(maître)

88 x 88 x 2088 x 88 x 20 1155031 011
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SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Ensemble de réglage pour système Cofloor

REGUFLOOR HN MODÈLE COMPACT

Réglage d’une valeur fixe • Avec encombrements réduits • DN 25 
Modèle identique au Regufloor H

Caractéristiques
Pour le raccordement au distributeur / collecteur • Avec circulateur à haut rendement  
Wilo Yonos Para (Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon l'ordonnance CE 641/2009)

Réf. Groupe

1151600 021

REGUFLOOR HX

Réglage d’une valeur fixe avec séparation du circuit primaire et secondaire • DN 25

Caractéristiques
Pour le raccordement au distributeur / collecteur • Avec circulateur à haut rendement Wilo 
Yonos Para • Avec échangeur de chaleur, vase d’expansion à membrane, manomètre  
et soupape de sécurité. (Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon l'ordonnance  
CE 641/2009)

Réf. Groupe

1151065 021

REGUFLOOR HW

Régulation en fonction des températures extérieures • DN 25

Caractéristiques
Pour le raccordement au distributeur / collecteur • Avec circulateur à haut rendement  
Wilo Yonos Para • Régulateur de chauffage Regtronic RH avec sonde extérieure, sonde  
de départ et robinet inverseur à trois voies avec servo-moteur trois points  
(Indice de rendement énergétique ≤ 0,23 selon l'ordonnance CE 641/2009)

Réf. Groupe

1151800 021

Regufloor : Ensemble de réglage pour surfaces chauffantes : module permettant d’abaisser la température à l’entrée  
d’un plancher chauffant. Il remplace le kit bi-zone ou bi-température du fabricant de générateur de chaleur

COMPACT
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SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Distributeur / Collecteur Multidis 

DISTRIBUTEUR / COLLECTEUR MULTIDIS SF 

Caractéristiques
En acier inoxydable • Pour surfaces chauffantes et rafraîchissantes, avec mécanismes 
intégrés de mesure et de réglage du débit 0-5 l/min. sur l'aller, à joint plat, avec mécanismes  
M 30 x 1,5 pour régulation thermostatique ou électronique • Raccordement au circuit  
de chauffage filetage mâle G ¾

Nombre de départs Longueur (mm) Réf. Groupe

Pour 2 circuits 197197 1406452 020

Pour 3 circuits 247247 1406453 020

Pour 4 circuits 297297 1406454 020

Pour 5 circuits 347347 1406455 020

Pour 6 circuits 397397 1406456 020

Pour 7 circuits 447447 1406457 020

Pour 8 circuits 497497 1406458 020

Pour 9 circuits 547547 1406459 020

Pour 10 circuits 597597 1406460 020

Pour 11 circuits 647647 1406461 020

Pour 12 circuits 697697 1406462 020

DISTRIBUTEUR / COLLECTEUR MULTIDIS SFQ
TECHNOLOGIE Q-TECH

Avec ses mécanismes « QM » le Multidis SFQ intègre la technologie Q-Tech et permet 
ainsi un équilibrage hydraulique automatique. L'énergie est distribuée de façon optimale, 
améliorant le confort ambiant. Une répartition précise en fonction des besoins évitera les 
surcoûts énergétiques liés aux consommations inutiles • Avec indicateur du débit

Nombre de départs Longueur Longueur 
(mm)(mm)

Température  Température  
de service (°C)de service (°C)

Réf. Groupe

Pour 2 circuits 188188 2 à 602 à 60 1404952 020

Pour 3 circuits 238238 2 à 602 à 60 1404953 020

Pour 4 circuits 288288 2 à 602 à 60 1404954 020

Pour 5 circuits 338338 2 à 602 à 60 1404955 020

Pour 6 circuits 388388 2 à 602 à 60 1404956 020

Pour 7 circuits 438438 2 à 602 à 60 1404957 020

Pour 8 circuits 488488 2 à 602 à 60 1404958 020

Pour 9 circuits 538538 2 à 602 à 60 1404959 020

Pour 10 circuits 588588 2 à 602 à 60 1404960 020

Pour 11 circuits 638638 2 à 602 à 60 1404961 020

Pour 12 circuits 688688 2 à 602 à 60 1404962 020

Auto-équilibrant ! Multidis SFQ 
 
Avec la technologie Q-Tech, la mise au point est rapide et l’équilibrage hydraulique  
de l’installation est automatique.

Il limite le débit de chaque circuit à la valeur réglée. Sa précision permet de faibles 
températures de retour qui favoriseront la condensation ou le rendement des PAC.
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COFFRET EN POSE ENCASTRÉE

Caractéristiques Réf. Groupe

No. 1 : Largeur intérieure : 560 mm 1401151 020

No. 2 : Largeur intérieure : 700 mm 1401152 020

No. 3 : Largeur intérieure : 900 mm 1401153 020

No. 4 : Largeur intérieure : 1200 mm 1401154 020

Cotes d'encombrement

Réf. L. intérieure H. mini H. maxi P. mini P. maxi L. extérieure 
avant

L. extérieure 
arrière

1401151 560 760 885 115 180 622 605

1401152 700 760 885 115 180 762 745

1401153 900 760 885 115 180 952 945

1401154 1200 760 885 115 180 1262 1245

COFFRET EN APPLIQUE

Caractéristiques Réf. Groupe

No. 1 : Largeur intérieure : 600 mm 1401171 020

No. 2 : Largeur intérieure : 750 mm 1401172 020

No. 3 : Largeur intérieure : 1000 mm 1401173 020

No. 4 : Largeur intérieure : 1250 mm 1401174 020

Cotes d'encombrement

Réf. L. intérieure H. mini H. maxi Profondeur

1401171 600 760 870 160

1401172 750 760 870 160

1401173 1000 760 870 160

1401174 1250 760 870 160

SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Coffrets pour distributeur / collecteur Multidis 
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PURGEUR D’AIR EN LAITON AVEC CLAPET

Caractéristiques
ps max : 10 bar • Ts max : 110°C

Raccordement Modèle Réf. Groupe

G Normal 1088303 053

G Précision 1088203 053

RACCORD À SERRAGE OFIX K (SET DE 2 PIÈCES)

Caractéristiques
Pour le raccordement des tubes PER Copex, PE-RT Copert au distributeur collecteur

Raccordement Réf. Groupe

16 x 2 mm 1016874 017

20 x 2 mm 1016879 017

RACCORD À SERRAGE COFIT S (SET DE 2 PIÈCES) EUROCÔNE 

Caractéristiques
Pour le raccordement des tubes multicouche

Raccordement Réf. Groupe

16 x 2 mm x G ¾ écrou 1507935 025

20 x 2,5 mm x G ¾ écrou 1507940 025

ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE 

À joint plat

Diamètre Coloris Raccordement Réf. Groupe

DN 20 G ¾ F x G 1 M 1406383 020

DN 25 G 1 F x G 1 M 1406384 020

Avec thermomètre (0°C - 80°C) et joint plat

Diamètre Coloris Raccordement Réf. Groupe

DN 20 G ¾ F x G 1 M 1406483 020

DN 25 G 1 F x G 1 M 1406484 020

DN 20 G ¾ F x G 1 M 1406583 020

DN 25 G 1 F x G 1 M 1406584 020

Avec eurocône, pour Multidis SH/SF/SFQ

Diamètre Coloris Raccordement Réf. Groupe

DN 15 G ¾ x écrou G ¾ 1406504 020

SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Accessoires pour système Cofloor
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TUBE COPEX - PLASTIQUE PER

Caractéristiques
Applicable surface chauffante et rafraîchissante • Avec barrière anti-oxygène 
ps max : 6 bar à 90°C / 10 bar à 60°C

DN / Longueur Réf. Groupe

16 x 2 mm / 120 m 1400151 025

16 x 2 mm / 240 m 1400152 025

16 x 2 mm / 600 m 1400154 025

20 x 2 mm / 240 m 1400352 025

TUBE COPERT - PLASTIQUE PE-RT

Caractéristiques
Applicable surface chauffante et rafraîchissante • Avec barrière anti-oxygène 
ps max : 6 bar à 70°C / 10 bar à 60°C

DN / Longueur Réf. Groupe

16 x 2 mm / 240 m 1402152 025

16 x 2 mm / 600 m 1402154 025

20 x 2 mm / 240 m 1402352 025

RACCORD À SERRAGE OFIX K (SET DE 2 PIÈCES)

Caractéristiques
Pour le raccordement des tubes PER Copex, PE-RT Copert au distributeur collecteur 
Convient aux distributeurs/collecteurs Multidis SQ, SFQ et SH

Raccordement Réf. Groupe

16 x 2 mm 1016874 017

20 x 2 mm 1016879 017

TUBE MULTICOUCHE COPIPE HSC PE-RT/AL/PE-RT

Caractéristiques
Applicable surface chauffante et rafraîchissante • Avec barrière anti-oxygène

Longueur Longueur couronne Type de plancher Réf. Groupe

14 x 2 mm 200 m Sans chape 1541420 025

16 x 2 mm 200 m Sans chape 1541620 025

16 x 2 mm 500 m Traditionnel 1541650 025

SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Tubes pour système Cofloor
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PLAQUE POLYSTYRÈNE POUR PLANCHER SANS CHAPE

Format : 1000 x 500 mm (0,50 m2). Les cotes du revêtement de sol et de la colle (D), de l’éventuel ravoirage (E)  
et de la dalle (F) sont des variables à définir au cas par cas.

Caractéristiques 
Pour tube multicouche Copipe HSC 14 x 2 mm 

Résistance thermique Qté 
suggérée

Surface (m²) 
/Quantité

Plaque (C) 
(mm)

Plaque + béton 
d’enrob. (A) (mm)

Réf. Groupe

R 0.5 par 10 5,00 25,00 50,00 1402800 025

Système Cofloor pour plancher sans chape

ÉLÉMENT COMPENSATEUR

Format : 1000 x 500 mm (0,50 m2). 

Performance thermique Qté suggérée Épaisseur (mm) Réf. Groupe

R 0,70 par 19 25 1402857 025

ÉLÉMENTS THERMO-CONDUCTEURS POUR PLANCHER SANS CHAPE

Caractéristiques 
Tôle d’acier zingué • Pour tube multicouche Copipe HSC 14 x 2 mm

Article Format (mm) Réf. Groupe

A  Lamelle 998 x 122 x 0,4 1402850 025

B  Coude 110 x 245 x 0,5 1402855 025

FER À DÉCOUPER

Caractéristiques 
Dispositif manuel pour la découpe de guidages de tubes individuels dans l’élément compensateur 

Réf. Groupe

1402891 025

A

D

B
C
E

F

A

B
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JEU DE 10 MANCHONS AVEC PURGE POUR TUBE MULTICOUCHE COPIPE  

Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

16 x 2,0 mm 10 1506085 025

20 x 2,5 mm 10 1506087 025

26 x 3,0 mm 10 1506088 025

32 x 3,0 mm 10 1506089 025

DÉROULEUR POUR TUBES

Caractéristiques
• Pour couronnes allant jusqu’à 600 m  
• Complètement démontable et pliable

SYSTÈMES DE SURFACES COFLOOR
Accessoires pour système Cofloor

FILM DE SÉPARATION

Caractéristiques
25 m x 4 m x 0,2 mm

ISOLANT

Isolants périphériques avec film collé et rainurage • Vendu en paquet de 8 rouleaux

Caractéristiques Format Réf. Groupe

Sans bandes autocollantes 150 mm x 25 m x 10 mm 1402090 025

Avec bandes autocollantes 150 mm x 25 m x 10 mm 1402191 025

Profil de dilatation pour joint

Caractéristiques Format Réf. Groupe

Avec pied autocollant 120 mm x 1,20 m x 10 mm 1402091 025

ACCESSOIRES DE PROTECTION

Coude de sortie de dalle 
• Pour tubes Ø 14, 16, 17 mm   
• Jeu de 10 pièces

Réf. Groupe

1409085 025

ADJUVANT BÉTON POUR PLANCHERS CHAUFFANTS

Caractéristiques
• Amélioration du façonnage 
• Augmentation de la masse volumique apparente  
• 10 L

A

Modèle Réf. Groupe

Statique A  1402096 025

Mobile  1402098 025

Réf. Groupe

1402895 025

Tube de protection 
• Longueur 300 mm, entaillé   
• Pour tubes Ø 14, 16, 17 mm

Réf. Groupe

1501184 025

Réf. Groupe

1409095 025
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ÉTUDES DE SURFACES CHAUFFANTES / RAFRAÎCHISSANTES

Distributeur ................................................................................   Installateur......................................................................................
Interlocuteur ................................................................................   Interlocuteur ....................................................................................
Adresse .........................................................................................   Adresse ............................................................................................ 
.......................................................................................................   ..........................................................................................................
Téléphone ....................................................................................   Téléphone ........................................................................................ 
Mail ...............................................................................................   Mail ...................................................................................................

MON PROJET

Référence .......................................................................................................................................   Type :  Projet :  Exécution : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

À retourner à : technique@oventrop.fr

SÉLECTION DU SYSTÈME

Type de système : Chape traditionnelle :  Sans chape :  Mur chauffant : 
Épaisseur de plaque isolante : Attention Rappel RT 2005 : R mini en fonction de l'exposition inférieure : Parking  
ou extérieur : R = 2,6 : Vide sanitaire ou local non chauffé : R = 2,10 ; Terre plein : R = 1,70 ;  
Terre plein pré-isolé : R = 1,25 : Local chauffé : R = 0,75

Plaque isolante polyuréthane Plaque isolante polyuréthane 
OV-XSOLOV-XSOL

R = 1,00  
Ép. 25 mm

R = 1,85  
Ép. 40 mm

R = 2,20  
Ép. 48 mm

R = 2,60  
Ép. 56 mm

R = 3,15  
Ép. 68 mm

R = 3,70  
Ép. 80 mm

R = 4,65  
Ép. 100 mm

R = 5,55  
Ép. 120 mm

Type de tube :Type de tube : Tube PE-RT, 16 x 2  
Plastique "Copert"

Tube PER, 16 x 2  
Plastique "Copex"

Tube HSC, 16 x 2  
Multicouche "Copipe"

DESCRIPTIF DE MON INSTALLATION

Zone à chauffer / rafraîchir : RDC :  Niveau 1 :  Niveau 2 :  Autre : 
Autre (à préciser) ......................................................................................................................................................................................

Emplacement du / des collecteur(s) : ATTENTION IMPORTANT : L'emplacement des collecteurs doit aussi figurer sur les plans joints

Collecteur 1 : ................................................................................   Collecteur 2 :  .................................................................................. 
Collecteur 3 : ................................................................................   Collecteur 4 :  ..................................................................................

Type de régulation :Type de régulation : Sans 
régulation

 Régulation Régulation 
filairefilaire

 Régulation Régulation 
radioradio

 Fonctionnement en Fonctionnement en 
rafraîchissementrafraîchissement



*C : Carrelage - P : Parquet - M : Moquette - L : Lino

DescriptifDescriptif

N. :  N. :  
NiveauNiveau

P.C. :  P.C. :  
Pièces concernéesPièces concernées

R. :  R. :  
Revêtement : Revêtement : 
C / P / M / L*C / P / M / L*

mm22  

N. : ....................N. : .................... P.C. : P.C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

N. : N. : ........................................ P. C. : P. C. : ............................................................................ R. : ..................R. : .................. mm22 : ........... : ...........

SURFACE TOTALE

............................................................................................................................  mm22

RÉGIME D'EAU

T° départT° départ .............................................. ..............................................  °C°C

T° retourT° retour  ..............................................  ..............................................  °C°C



ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

Règle toutes les installations avec le tout nouveau 
système de mesures OV-DMC 3 pour la mesure, 
le transfert et la détermination de la pression,  
du débit, de la température et des caractéristiques.

Facilite ton équilibrage chauffage, 
rafraîchissement et bouclage ECS

SPÉCIALISTE DE L’OPTIMISATION DES SYSTÈMES HYDRAULIQUES
 
Des années d’expertise en équilibrage hydraulique et des produits haute 
précision, placent Oventrop en position de leader dans le domaine  
de l’équilibrage hydraulique.

3.

Scanne ici  
pour une démonstration  
de prise de mesure !
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Installation standardInstallation standard  
Par exemple se Par exemple se 
composant d’un composant d’un 
robinet d’équilibrage robinet d’équilibrage 
HydroControl VHydroControl V et  et 
d’un robinet d’arrêt d’un robinet d’arrêt 
HydroControl AHydroControl A pour  pour 
des installations dans des installations dans 
lesquelles l’équilibrage lesquelles l’équilibrage 
hydraulique hydraulique 
des colonnes des colonnes 
d’alimentation entre d’alimentation entre 
elles est nécessaire. elles est nécessaire. 

Régulation de la Régulation de la 
pression différentielle pression différentielle 
et limitation du débitet limitation du débit  
Par exemple se Par exemple se 
composant d’un composant d’un 
régulateur de régulateur de 
pression différentielle pression différentielle 
HydroControl DHydroControl D  
et d’un robinet et d’un robinet 
d’équilibrage d’équilibrage 
HydroControl VHydroControl V  
pour des installations pour des installations 
avec des robinets avec des robinets 
thermostatiques ou thermostatiques ou 
des raccords union des raccords union 
de radiateur sans de radiateur sans 
préréglage, dans préréglage, dans 
lesquelles le débit doit lesquelles le débit doit 
être limité à la valeur être limité à la valeur 
calculée.calculée.

Régulation de la Régulation de la 
pression différentiellepression différentielle  
Par exemple se Par exemple se 
composant d’un composant d’un 
régulateur de régulateur de 
pression différentielle pression différentielle 
HydroControl DHydroControl D et  et 
d’un robinet d’arrêt d’un robinet d’arrêt 
HydroControl AHydroControl A  
pour des installations pour des installations 
avec robinets avec robinets 
thermostatiques à thermostatiques à 
préréglage.préréglage.

Régulation du débitRégulation du débit  
Par exemple avec la Par exemple avec la 
vanne de contrôle vanne de contrôle 
indépendante de la indépendante de la 
pression pression Cocon QCocon Q pour  pour 
des installations dans des installations dans 
lesquelles le débit des lesquelles le débit des 
différentes colonnes différentes colonnes 
d’alimentation d’alimentation 
doit être maintenu doit être maintenu 
constant. Pour cette constant. Pour cette 
fonction, la vanne fonction, la vanne 
Cocon QCocon Q ne doit pas  ne doit pas 
être équipée d’un être équipée d’un 
moteur.moteur.

P. 56
RÉGULATEURS DE PRESSION RÉGULATEURS DE PRESSION 
DIFFÉRENTIELLEDIFFÉRENTIELLE  

P. 66
OUTIL DE MESURES OUTIL DE MESURES 

Équilibrage hydraulique

P. 54
ROBINETS DE RÉGLAGE ROBINETS DE RÉGLAGE 
ET D'ÉQUILIBRAGEET D'ÉQUILIBRAGE  

P. 60 - 63
ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE  ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE  
AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE 

P. 64
ACCESSOIRES ACCESSOIRES 

P. 67
DÉBITMÈTRE DÉBITMÈTRE 

P. 55, 57 - 59
ROBINETS DE RÉGLAGE ET  ROBINETS DE RÉGLAGE ET  
D'ÉQUILIBRAGE STATIQUED'ÉQUILIBRAGE STATIQUE
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ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Robinets de réglage et d’équilibrage

HYCOCON VTZ - ROBINET D’ÉQUILIBRAGE PN 16 

Filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés • À préréglage progressif  
Avec prises de pression Coquille d'isolation

DN Kvs Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 1,70 10 1061704 030

DN 20 2,70 10 1061706 030

DN 25 3,60 10 1061708 030

HYDROCOM V - ROBINET D'ÉQUILIBRAGE PN 16  ET ISOLATION

Filetage femelle

DN Dimensions de raccordement Kvs Réf. Groupe

DN 15 Rp ½ 2,00 1062704 035

DN 20 Rp ¾ 3,70 1062706 035

DN 25 Rp 1 5,90 1062708 035

DN 32 Rp 1 ¼ 13,00 1062710 035

Accessoires DN Réf. Groupe

Coquille d'isolation DN 15 1069660 035

Coquille d'isolation DN 20 1069661 035

Coquille d'isolation DN 25 1069662 035

Coquille d'isolation DN 32 1069663 035

HYDROCONTROL STR - ROBINET D'ÉQUILIBRAGE PN 25
RACCORD À SERRAGE POUR INSTALLATIONS SOLAIRES

Avec orifice de mesure intégré (technique de mesure à prises rapides)

DN Kvs Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

DN 20 LF (G ¾) 1,04 à serrage 10 1369050 091

DN 20 MF (G ¾) 2,60 à serrage 10 1369055 091

Disponible sur demande

HYCOCON ETZ - ROBINET DE RÉGLAGE PN 16 ET ISOLATION

Filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés • À préréglage AV 9 • Avec prises de pression

DN Kv écart 
P 1k

Kv écart  
P 2k Kvs Qté  

suggérée Réf. Groupe

DN 15 0,36 0,67 1,00 10 1068364 030

Accessoires T° de service Réf. Groupe

Coquille d'isolation Max. ts 120 °C 1061771 030

Supplément basse température ts -10 °C à +120 °C 1061781 030
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HYDROCONTROL VFR - ROBINET D’ÉQUILIBRAGE EN FONTE GRISE PN 16 

Brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés • À préréglage • Avec prises de pression 
Prise spécifique pour les mesures page 64

DN Kvs Réf. Groupe

DN 65 98,00 1062651 031

DN 80 122,20 1062652 031

DN 100 201,00 1062653 031

DN 125 293,00 1062654 031

DN 150 404,30 1062655 031

HYDROCONTROL VFR CORPS EN BRONZE PN 16 

Brides selon DIN EN 1092-2 • Fluides : eau, mélange eau - glycol, eau sanitaire,  
eau de mer (max. 38°C)

DN Kvs Coquille d'isolation Réf. Groupe

DN 50 36,00 disponible 1062350 -

DN 65 98,00 disponible 1062351 -

DN 80 122,00 disponible 1062352 -

DN 100 201,00 disponible 1062353 -

DN 125 293,00 disponible 1062354 -

DN 150 404,00 disponible 1062355 -

DN 200 815,00 non disponible 1062356 -

HYDROCONTROL VTR - ROBINET D’ÉQUILIBRAGE PN 25 

Filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés • À préréglage progressif 
Avec prises de pression • Prise spécifique pour les mesures page 64

DN Dimension de  
raccordement Kvs Qté suggérée Réf. Groupe

DN 10 Rp ⅜ 2,88 10 1060203 030

DN 15 Rp ½ 3,88 10 1060204 030

DN 20 Rp ¾ 5,71 10 1060206 030

DN 25 Rp 1 8,89 10 1060208 030

DN 32 Rp 1 ¼ 19,45 5 1060210 030

DN 40 Rp 1 ½ 27,51 5 1060212 030

DN 50 Rp 2 38,78 5 1060216 030

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Robinets de réglage et d’équilibrage statique

Retrouve les orifices de mesure à bride  
et les coquilles d'isolation pages 64 - 65
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HYDROMAT DTR - RÉGULATEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE PN 16

Filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés • À réglage progressif

DN Valeur de consigne Kvs Réf. Groupe

DN 15 50 à 300 mbar 2,50 1064504 030

DN 20 50 à 300 mbar 5,00 1064506 030

DN 25 50 à 300 mbar 7,50 1064508 030

DN 32 50 à 300 mbar 10,00 1064510 030

DN 40 50 à 300 mbar 15,00 1064512 030

DN 50 50 à 300 mbar 34,00 1064516 030

HYDROMAT DTR - RÉGULATEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE PN16 

Filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés • À réglage progressif

DN Valeur de consigne Kvs Réf. Groupe

DN 15 250 à 700 mbar 2,50 1064704 030

DN 20 250 à 700 mbar 5,00 1064706 030

DN 25 250 à 700 mbar 7,50 1064708 030

DN 32 250 à 700 mbar 10,00 1064710 030

DN 40 250 à 700 mbar 15,00 1064712 030

DN 50 250 à 700 mbar 34,00 1064716 030

HYDROMAT DFC - RÉGULATEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE PN 16 

Brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés • À réglage progressif

DN Valeur de consigne Kvs Réf. Groupe

DN 65 200 à 1000 mbar 52,00 1064651 031

DN 80 200 à 1000 mbar 75,00 1064652 031

DN 100 200 à 1000 mbar 110,00 1064653 031

DN 125 200 à 1000 mbar 145,00 1064654 031

DN 150 200 à 1000 mbar 170,00 1064655 031

HYDROMAT DFC - RÉGULATEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE PN 16 

Brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés • À réglage progressif

DN Valeur de consigne Kvs Réf. Groupe

DN 65 400 à 1800 mbar 52,00 1064751 031

DN 80 400 à 1800 mbar 75,00 1064752 031

DN 100 400 à 1800 mbar 110,00 1064753 031

DN 125 400 à 1800 mbar 145,00 1064754 031

DN 150 400 à 1800 mbar 170,00 1064755 031

DN 200 400 à 1800 mbar 420,00 1064756 031
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JEU DE RACCORDEMENT 

Se composant de deux douilles, deux écrous d'accouplement et deux joints d'étanchéité 
Convient aux nouveaux HydroControl V, D et A avec filetage mâle

AVEC DOUILLES FILETÉES MÂLES

DN Dimension de raccordement Réf. Groupe

DN 10 R 3/8 1140791 032

DN 15 R ½ 1140792 032

DN 20 R ¾ 1140793 032

DN 25 R 1 1140794 032

DN 32 R 1 ¼ 1140795 032

DN 50 R 2 1140797 032

AVEC DOUILLES FILETÉES FEMELLES

DN Dimension de raccordement Réf. Groupe

DN 15 R ½ 1140892* 032

DN 20 R ¾ 1140893* 032

DN 25 R 1 1140894* 032

DN 32 R 1 ¼ 1140895* 032

HYDROPORT ADAPTATEUR 

Pour le remplissage, la purge et la vidange à l'aide des robinets auxiliaires HydroPort

Réf. Groupe

1069601 035

* La production sera arrêtée

PRISES DE PRESSION ET ROBINET DE VIDANGE

Prises de pression Qté suggérée Réf. Groupe

A   2 Prises de pression G ¼,  
technique de mesure « classic » 50 1060281 030

B   1 Prise de pression G ¼, et 1 robinet 
de vidange et de remplissage 50 1060381 030

C   Robinet de vidange et de remplissage  
à tournant sphérique G ¼ (sans prises) 50 1060191 030

A

B

C
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HYDROCONTROL V - AVEC FILETAGE FEMELLE PN 25 

DN KvsKvs Dimension de raccordement Réf. Groupe

DN 15 3,903,90 Rp ½ 1062404 035

DN 20 6,6,9090 Rp ¾ 1062406 035

DN 25 1111 Rp 1 1062408 035

DN 32 20,8020,80 Rp 1 ¼ 1062410 035

DN 40 28,7028,70 Rp 1 ½ 1062412 035

DN 50 42,9042,90 Rp 2 1062416 035

HYDROCONTROL V - AVEC FILETAGE MÂLE PN 16 

À joint plat • Sans écrou d'accouplement et sans joints d'étanchéité

DN KvsKvs Dimension de raccordement Réf. Groupe

DN 15 3,903,90 G ¾ 1062604 035

DN 20 6,906,90 G 1 1062606 035

DN 25 1111 G ¼ 1062608 035

DN 32 20,8020,80 G 1 ½ 1062610 035

DN 40 28,7028,70 G 1 ¾ 1062612 035

DN 50 42,9042,90 G 2 3/8 1062616 035

HYDROCONTROL V - ROBINET D'ÉQUILIBRAGE 
 
Pour l’équilibrage hydraulique des conduites de distribution dans des installations de chauffage et de rafraîchissement  
à circuits fermés. Détermination du débit par mesure de la pression différentielle à l’aide du système de mesure OV-DMC 
3 en tenant compte des valeurs de préréglage. Robinet à siège oblique à préréglage de précision progressif protégé, 
contrôlable à tout moment. Tous les éléments fonctionnels sont montés sur un même plan. Équipé en standard  
de deux robinets auxiliaires HydroPort.

Corps du robinet et pièces entrant en contact avec le fluide en laiton résistant au dézingage ou en EPDM. étanchéité  
de la tige sans entretien. Le nouvel HydroControl V se caractérise par sa conception robuste, un préréglage précis  
et une excellente qualité de contrôle.

Matériau corps Laiton résistant au dézingage Raccordement ligne d'impulsion Oui, via HydroPort

Préréglage Oui Coquille d'isolation thermique Disponible en accessoire

Fermeture Oui Température de service -20 à 150 °C

Vidange Avec adaptateur HydroPort Fluide Eau, mélange eau-glycol

Raccordement  
de mesure

Oui Lieu de montage Aller ou retour

Retrouve les coquilles d'isolation 
page 65
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ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Robinets de réglage et d’équilibrage statique

HYDROCONTROL M - AVEC FILETAGE FEMELLE PN 25 

DN KvsKvs Dimension de raccordement Réf. Groupe

DN 15 ULF 0,190,19 Rp ½ 1065844 035

DN 15 LF 0,400,40 Rp ½ 1065834 035

DN 15 MF 0,900,90 Rp ½ 1065824 035

DN 15 HF 2,202,20 Rp ½ 1065804 035

DN 20 4,304,30 Rp ¾ 1065806 035

DN 25 8,608,60 Rp 1 1065808 035

DN 32DN 32 15,9015,90 Rp 1 ¼Rp 1 ¼ 1065810 035035

DN 40DN 40 23,4023,40 Rp 1 ½Rp 1 ½ 1065812 035035

DN 50DN 50 3535 Rp 2Rp 2 1065816 035035

HYDROCONTROL A - AVEC FILETAGE FEMELLE PN 25 

DN KvsKvs Dimension de raccordement Réf. Groupe

DN 15 4,104,10 Rp ½ 1067524 035

DN 20 7,807,80 Rp ¾ 1067526 035

DN 25 14,1014,10 Rp 1 1067528 035

DN 32 24,8024,80 Rp 1 ¼ 1067530 035

DN 40 32,4032,40 Rp 1 ½ 1067532 035

DN 50 49,8049,80 Rp 2 1067536 035

HYDROCONTROL D - AVEC FILETAGE FEMELLE PN 25 

DN
Valeur de consigne Valeur de consigne 
pression différentielle pression différentielle 
(mbar)(mbar)

Dimension  
de raccordement Réf. Groupe

DN 15 50 à 30050 à 300 Rp ½ 1064524 035

DN 20 50 à 30050 à 300 Rp ¾ 1064526 035

DN 25 50 à 30050 à 300 Rp 1 1064528 035

DN 32 50 à 30050 à 300 Rp 1 ¼ 1064530 035

DN 40 50 à 30050 à 300 Rp 1 ½ 1064532 035

DN 50 50 à 30050 à 300 Rp 2 1064536 035

DN 15DN 15 250 à 700250 à 700 Rp ½Rp ½ 1064724 035035

DN 20DN 20 250 à 700250 à 700 Rp ¾Rp ¾ 1064726 035035

DN 25DN 25 250 à 700250 à 700 Rp 1Rp 1 1064728 035035

DN 32DN 32 250 à 700250 à 700 Rp 1 ¼Rp 1 ¼ 1064730 035035

DN 40DN 40 250 à 700250 à 700 Rp 1 ½Rp 1 ½ 1064732 035035

DN 50DN 50 250 à 700250 à 700 Rp 2Rp 2 1064736 035035
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COCON QTZ ROBINET DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION COMBINÉS 

Entrée : Raccord • Sortie : Filetage femelle • Modèle sans prises de pression

DN Plage de réglage 
l/h

Dimension  
de raccordement

Niveau  Niveau  
de pressionde pression Réf. Groupe

DN 15 30 à 210 R ½ x Rp ½ PN 16PN 16 1145504 032

DN 15 150 à 1050 R ½ x Rp ½ PN 16PN 16 1145704 032

DN 15 200 à 1300 R ½ x Rp ½ PN 25PN 25 1143704 032

DN 20 150 à 1050 R ¾ x Rp ¾ PN 16PN 16 1145506 032

DN 20 250 à 1800 R ¾ x Rp ¾ PN 25PN 25 1143606 032

DN 25 400 à 2500 R 1 x Rp 1 PN 25PN 25 1143608 032

DN 32 600 à 4800 R 1 ¼ x Rp 1 ¼ PN 25PN 25 1143610 032

Entrée : Raccord • Sortie : Filetage femelle • Modèle avec prises de pression

DN Plage de réglage 
l/h

Dimension  
de raccordement

Niveau  Niveau  
de pressionde pression Réf. Groupe

DN 15 30 à 210 R ½ x Rp ½ PN 16PN 16 1146004 032

DN 15 150 à 1050 R ½ x Rp ½ PN 16PN 16 1146204 032

DN 15 200 à 1300 R ½ x Rp ½ PN 25PN 25 1143304 032

DN 20 150 à 1050 R ¾ x Rp ¾ PN 16PN 16 1146006 032

DN 20 250 à 1800 R ¾ x Rp ¾ PN 25PN 25 1143206 032

DN 25 400 à 2500 R 1 x Rp 1 PN 25PN 25 1143208 032

DN 32 600 à 4800 R 1 ¼ x Rp ¼ PN 25PN 25 1143210 032

Entrée et sortie : Mâle • Modèle sans prises de pression 

DN Plage de réglage 
l/h

Dimension 
de raccordement

Niveau  Niveau  
de pressionde pression Réf. Groupe

DN 10 30 à 210 G ½ PN 16PN 16 1145563 032

DN 10 30 à 210 G ½ PN 25PN 25 1143563 032

DN 10 90 à 450 G ½ PN 16PN 16 1145663 032

DN 10DN 10 150 à 700150 à 700 G ½ PN 25PN 25 1143663 032032

DN 15 30 à 210 G ¾ PN 16PN 16 1145564 032

DN 15 150 à 1050 G ¾ PN 16PN 16 1145764 032

DN 15 200 à 1300 G ¾ PN 25PN 25 1143764 032

DN 20 150 à 1050 G 1 PN 16PN 16 1145566 032

DN 20 250 à 1800 G 1 PN 25PN 25 1143666 032

DN 25DN 25 400 à 2500400 à 2500 G 1 ¼ PN 25PN 25 1143668 032032

DN 32DN 32 600 à 4800600 à 4800 G 1 ¾ PN 25PN 25 1143670 032032

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Robinets d’équilibrage automatique Cocon

Retrouve les coquilles d'isolation 
page 65
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Entrée et sortie : Femelle • Modèle sans prises de pression

DN Plage de réglage 
l/h

Dimension  
de raccordement

Niveau  Niveau  
de pressionde pression

Réf. Groupe

DN 15 30 à 210 Rp ½ PN 16PN 16 1147504 032

DN 15 150 à 1050 Rp ½ PN 16PN 16 1147704 032

DN 15 200 à 1300 Rp ½ PN 25PN 25 1147404 032

DN 20 150 à 1050 Rp ¾ PN 16PN 16 1147506 032

DN 20 250 à 1800 Rp ¾ PN 25PN 25 1147306 032

DN 25 400 à 2500 Rp 1 PN 25PN 25 1147308 032

DN 32 600 à 4800 Rp 1 ¼ PN 25PN 25 1147310 032

Entrée et sortie : Femelle • Modèle avec prises de pression

DN Plage de réglage 
l/h

Dimension  
de raccordement

Niveau  Niveau  
de pressionde pression

Réf. Groupe

DN 15 30 à 210 Rp ½ PN 16PN 16 1148504 032

DN 15 150 à 1050 Rp ½ PN 16PN 16 1148704 032

DN 15 200 à 1300 Rp ½ PN 25PN 25 1149404 032

DN 20 150 à 1050 Rp ¾ PN 16PN 16 1148506 032

DN 20 250 à 1800 Rp ¾ PN 25PN 25 1149306 032

DN 25 400 à 2500 Rp 1 PN 25PN 25 1149308 032

DN 32 600 à 4800 Rp 1 ¼ PN 25PN 25 1149310 032

Entrée et sortie : Mâle • Modèle avec prises de pression

DN Plage de réglage 
l/h

Dimension  
de raccordement

Niveau  Niveau  
de pressionde pression

Réf. Groupe

DN 10 30 à 210 G ½ PN 16PN 16 1146063 032

DN 10 90 à 450 G ½ PN 16PN 16 1146163 032

DN 10DN 10 150 à 700150 à 700 G ½ PN 25PN 25 1143263 032032

DN 15 30 à 210 G ¾ PN 16PN 16 1146064 032

DN 15 150 à 1050 G ¾ PN 16PN 16 1146264 032

DN 15 200 à 1300 G ¾ PN 25PN 25 1143364 032

DN 20 150 à 1050 G 1 PN 16PN 16 1146066 032

DN 20 250 à 1800 G 1 PN 25PN 25 1143266 032

DN 25 400 à 2500 G 1 ¼ PN 25PN 25 1143268 032

DN 32 600 à 4800 G 1 ¾ PN 25PN 25 1143270 032

Type de moteur Électrothermique Servo-moteur

Alimentation 24 V / 230 V 24 V 24 V / 230 V 

Fonctionnement Tout ou rien 0-10 V Tout ou rien / trois points / 0-10 V  

État hors de courant Fermé / Ouvert Fermé - 

Fonction - Reconnaisance auto. du point 
0 et de la course du robinet

Reconnaisance auto. du point 0 / Réglage 
de différentes courbes de fonctionnement 
anti-blocage / ...

Référence 10124xx 1012953 10127xx
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ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Robinets d’équilibrage automatique Cocon

COCON QTR ROBINET DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION COMBINÉS

Avec prises de pression à technique de mesure « classic »

Entrée et sortie : Femelle • PN 25

DN Plage de réglage (m3/h) Réf. Groupe

DN 40 1,5 - 7,5 1146112 032

DN 50 3,5 - 14 1143116 032

COCON QFC ROBINET DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION COMBINÉS 

Avec prises de pression à technique de mesure « classic » • PN 16 
Brides selon DIN EN 1092-2 des deux côtés

DN Plage de réglage (m3/h) Réf. Groupe

DN 40 1,5 - 7,5 1146149 032

DN 50 2 - 8 1146150 032

DN 65 5 - 20 1146151 032

DN 80 7,5 - 30 1146152 032

DN 100 12,5 - 50 1146153 032

DN 125 27 - 108 1146154 032

DN 150 36 - 150 1146155 032

DN 200 55 - 190 1146156 032

Domaines d'application 

Régulation de la température ambiante via plafonds rafraîchissants, climatiseurs, installations de chauffage monotubes, 
convecteurs, installations de chauffage et de rafraîchissement combinées...

- Réglage des valeurs de consigne en l/h. 
- Équilibrage hydraulique automatique.

- Lecture et réglage des valeurs même si le moteur est monté. 
- Longévité et conception anti-grippage.
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Famille de produits Cocon de grande taille et à brides à partir de DN40Cocon de grande taille et à brides à partir de DN40

QTRQTR QFC

DNDN 40,5040,50 40,50 65...100 125...200

Réf.Réf. 1146112 1146112 
11431161143116

11461.. 
11466..

114615. 
114665.

114615. 
114665.

PNPN 16/2516/25 16/25 16/25 16/25

RaccordementRaccordement à griffesà griffes à griffes à griffes à griffes

Δp max (bar)Δp max (bar) 4/64/6 44 44 44

Levée du robinet (mm)Levée du robinet (mm) 1010 1010 2020 36/40

Force de fermeture NForce de fermeture N 500/ 500/ 
800/ 800/ 
10001000

500/ 500/ 
800/ 800/ 
10001000

800/ 800/ 
1000/ 1000/ 
1200/1200/

ArticleArticle Réf.Réf. ModèleModèle

Aktor M ST LAktor M ST L 11580121158012 24 V AC, progressif 0...10 V, 24 V AC, progressif 0...10 V, 
tout ou rien / 3 points avec tout ou rien / 3 points avec 
adaptateur pour Cocon QTR adaptateur pour Cocon QTR 
DN40 et 50DN40 et 50

•• ••

11580131158013 24 V AC, progressif 0...10 V, 24 V AC, progressif 0...10 V, 
tout ou rien avec adaptateur tout ou rien avec adaptateur 
pour Cocon QTR DN40 et pour Cocon QTR DN40 et 
50 avec fonction réglage 50 avec fonction réglage 
d'urgenced'urgence

•• ••

11580141158014 24 V AC, Modbus avec 24 V AC, Modbus avec 
adaptateur pour Cocon QTR adaptateur pour Cocon QTR 
DN40 et 50DN40 et 50

•• ••

11580211158021 En plus avec rappel par En plus avec rappel par 
ressort Robinet s'ouvreressort Robinet s'ouvre •• •• ••

11580221158022 En plus avec rappel par En plus avec rappel par 
ressort Robinet se fermeressort Robinet se ferme •• •• ••

11580231158023 24 V AC, progressif*, 24 V AC, progressif*, 
tout ou rien / 3 pointstout ou rien / 3 points •• •• ••
* Progressif avec 0 (2) - 10 V ou 0 (4) - 20 mA* Progressif avec 0 (2) - 10 V ou 0 (4) - 20 mA

Aktor M ST LAktor M ST L 11580301158030 24 V AC, progressif 0...10 V, 24 V AC, progressif 0...10 V, 
tout ou rien / 3 pointstout ou rien / 3 points •

11580311158031 En plus avec rappel  En plus avec rappel  
par ressort Robinet s'ouvrepar ressort Robinet s'ouvre •

11580321158032 En plus avec rappel En plus avec rappel 
par ressort Robinet se fermepar ressort Robinet se ferme •



64

1° 2° 4°3°

PRISES DE PRESSION ET ROBINET DE VIDANGE ET DE REMPLISSAGE

Caractéristiques
1 robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique G ¼

Prises de pression Qté suggérée Réf. Groupe

A   2 Prises de pression G ¼,  
technique de mesure « classic » 50 1060281 030

B   1 Prise de pression G ¼, et 1 robinet 
de vidange et de remplissage 50 1060381 030

C   Robinet de vidange et de remplissage  
à tournant sphérique G ¼ (sans prises) 50 1060191 030

2 ADAPTATEURS DE MESURE

Caractéristiques
Technique de mesure « classic » pour HydroControl et Hydromat

Qté suggérée Réf. Groupe

10 1060299 030

RALLONGE AVEC OU SANS PRISE DE PRESSION

Caractéristiques
Technique de mesure « classic »

Modèle Qté suggérée Réf. Groupe

Té 50 1688290 030

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Accessoires

RALLONGE POUR PRISES DE PRESSION ET PRISES AVEC RALLONGE

Caractéristiques Qté suggérée Réf. Groupe

L. = 40 mm (1 rallonge sans prises) 50 1688295 030

A  L. = 80 mm (1 rallonge sans prises) 50 1060295 030

B  L. = 100 mm (2 rallonges + 2 prises de pression) - 1060282 030

A

B

ORIFICE DE MESURE À BRIDE INTERMÉDIAIRE

Fonte grise (EN-GJL-250 DIN EN 1561) PN 16 avec 2 prises de pression rallongées (L. = 32 mm) 

DN Kv Réf. Groupe

DN 65 93,00 1060771 031

DN 80 126,00 1060772 031

DN 100 244,00 1060773 031

DN 125 415,00 1060774 031

DN 150 540,00 1060775 031

DN 200 1010,00 1060776 031

DN 250 1450,00 1060777 031

DN 300 2400,00 1060778 031

A

B

C
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COQUILLE D'ISOLATION THERMIQUE

Pour HydroControl VTR/VPR, ATR/APR, V, M et A, Hydromat QTR, DTR  

DN T° de service Réf. Groupe

DN 10 - DN 15 ts +100 °C 1060481 030

DN 20 ts +100 °C 1060482 030

DN 25 ts +100 °C 1060483 030

DN 32 ts +100 °C 1060484 030

DN 40 ts +100 °C 1060485 030

DN 50 ts +100 °C 1060486 030

Pour Cocon QTZ 

DN T° de service PN Réf. Groupe

DN 15 - DN 20 ts -10°C à +120 °C PN 16 1149104 032

DN 20 (modèle 180 - 1300 l/h) ts -10°C à +120 °C PN 16 1149106 032

DN 25 - DN32 ts -10°C à +120 °C PN 16 1149108 032

DN 10 - DN 15 ts -10°C à +120 °C PN 25 1149120 032

DN 20 - DN 25 ts -10°C à +120 °C PN 25 1149121 032

DN 32 ts -10°C à +120 °C PN 25 1149122 032

Rallonge 25 mm et adaptateur* 1149190 032

* Nécessaire si les robinets Cocon QTZ doivent être équipés de coquilles d’isolation et de moteurs

Pour robinets d’équilibrage Hydrocontrol VFC, VFR, VFN, VGC et AFC • Avec coque en polystyrène 

DN T° de service Réf. Groupe

DN 20 ts -10 °C à +130 °C 1062581 031

DN 25 ts -10 °C à +130 °C 1062582 031

DN 32 ts -10 °C à +130 °C 1062583 031

DN 40 ts -10 °C à +130 °C 1062584 031

DN 50 ts -10 °C à +130 °C 1062585 031

DN 65 ts -10 °C à +130 °C 1062586 031

DN 80 ts -10 °C à +130 °C 1062587 031

DN 100 ts -10 °C à +130 °C 1062588 031

DN 125 ts -10 °C à +130 °C 1062589 031

DN 150 ts -10 °C à +130 °C 1062590 031

Uniquement pour installations de chauffage • Convient aux nouveaux HydroControl V, M et A 

DN T° de service Réf. Groupe

DN 15 ts -10°C à +120 °C 1069610 032

DN 20 ts -10°C à +120 °C 1069611 032

DN 25 ts -10°C à +120 °C 1069612 032

DN 32 ts -10°C à +120 °C 1069613 032

DN 40DN 40 ts -10°C à +120 °C 1069614 032032

DN 50DN 50 ts -10°C à +120 °C 1069615 032032
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OV-DMC 3 - SYSTÈME DE MESURES AVEC FONCTION WLAN

Caractéristiques
Avec ports pour tablettes, smartphones et ordinateurs standards 
Pour techniques de mesure « classic » et « eco » 

Réf. Groupe

1069278 030

Avantages
• Opération par le biais de smartphones, tablettes et ordinateurs standards  
• WIFI intégré  
• Mesure permanente optionnelle 
• Dégazage automatique de l’appareil grâce au fonctionnement bypass motorisé 
• Accu LiFe rapidement rechargeable assurant une longue durée de service 
• Plage de mesure étendue de la pression différentielle jusqu’à 2,5 bar

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Outil de mesures

Accessoires de rechange

Scanne ici pour un tuto  
de la prise de mesure !

AIGUILLES DE MESURE À TECHNIQUE DE MESURE « CLASSIC »

Caractéristique
Pièce de rechange

Réf. Groupe

1069199 030

PRISES DE PRESSION G 3/8 TECHNIQUE DE MESURE RAPIDE

Caractéristique
Pièce de rechange

Réf. Groupe

1069186 030

FLEXIBLES DE MESURE

Caractéristique
Pièce de rechange

Longueur Réf. Groupe

0,5 m 1069178 030

2 m 1069179 030
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HYCOFLOW VTB - ROBINET DE RÉGLAGE ET DÉBITMÈTRE

Filetage mâle à joint plat des deux côtés 
Avec affichage du débit • PN 10

DN Plage de 
réglage l/h

Kvs Qté  
suggérée

Réf. Groupe

DN 20 240 à 1020 3,00 10 1060906 030

DN 25 600 à 2400 8,30 10 1060908 030

DN 32 1200 à 4200 13,70 5 1060910 030

Exemple d'application : pour PAC 
Pour régler le débit préconisé par  
le fabricant. Suivre les recommandations  
du fabricant de la PAC permet d'optimiser 
son rendement et garantit la longévité  
du matériel.

Unité 
intérieure

EF

Ballon

EF

Regumaq X

Sonde  intérieure Sonde  extérieure

Régulation kit Bizone

ou

Nouveau
ClimaCon



KITS DE DÉPART MONO-ZONE ET MULTI-ZONES4.

Les systèmes Regumat F-180 garantissent 
des températures de départ constantes 
dans tous les circuits  de chauffage. 
Une sonde sert de dispositif de sécurité 
pour les systèmes de surfaces chauffantes 
posés.
Le circulateur s'arrête automatiquement 
lorsque la température réglée  est 
dépassée et se remet en marche lorsque 
la température a baissé.

Régule en fonction des températures 
extérieures avec Regtronic RH  
et gagne en efficience énergétique.

Gestion directe de 2 circuits mélangés

Set d'extension pour régulateur  
de chauffage Regumat 180 DN 25.

Le chantier Titanic Hotel, 
Gendarmenmarkt, Berlin

NOTRE OBJECTIF 
Faciliter le fonctionnement  
de l’installation de chauffage  
à l’aide d’équipements pratiques  
et fonctionnels. 
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P. 70P. 70    - - 7171
STATIONS POUR CHAUDIÈRESSTATIONS POUR CHAUDIÈRES
TRADITIONNELLESTRADITIONNELLES  

P. 82P. 82  - - 8383
PRODUITS  PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRES COMPLÉMENTAIRES 

P. 78P. 78  - - 7979
RÉGULATEUR DE CHAUFFAGERÉGULATEUR DE CHAUFFAGE  

Kits de départ  
mono-zone et multi-zones

Le Regtronic RH permet une régulation par loi 
d'eau. La température de départ chauffage  
est réglée en fonction des conditions extérieures 
via la commande d’un générateur de chaleur  
et/ou d’une vanne mélangeuse. Équipé  
d'une sortie S-BUS, le régulateur peut être intégré 
dans une GTB globale. Ses fonctions de base 
permettent de piloter un circuit mélangé ainsi 
qu'un circuit direct et/ou un circuit ECS.  
Il dispose également d'un lecteur pour carte SD  
pour l'enregistrement des données.

Unité 
intérieure

EF

Ballon

EF

Regumaq X

CIRCUIT  
DIRECT

P. 74P. 74
STATIONS POUR SURFACES  STATIONS POUR SURFACES  
CHAUFFANTES À RÉGULATION  CHAUFFANTES À RÉGULATION  
THERMIQUE OU ÉLECTRONIQUETHERMIQUE OU ÉLECTRONIQUE  

TEMPÉRATURE 
CONSTANTE

Sonde  intérieure Sonde  extérieure

Régulation kit Bizone

ou

Nouveau
ClimaCon

P. 72 - 73P. 72 - 73
STATIONS  STATIONS  
POUR INSTALLATIONS  POUR INSTALLATIONS  
DE SURFACES CHAUFFANTESDE SURFACES CHAUFFANTES  

CIRCUIT  
MÉLANGÉ

P. 75P. 75
STATIONS POUR CHAUDIÈRES  STATIONS POUR CHAUDIÈRES  
À COMBUSTIBLES SOLIDESÀ COMBUSTIBLES SOLIDES  

BOIS

P. 76 P. 76 - - 7777
SÉLECTION  SÉLECTION  
DES INDISPENSABLES DES INDISPENSABLES 

DÉCOUPLAGE

P. P. 80 - 8180 - 81
RACCORDEMENTS  RACCORDEMENTS  
POUR REGUMAT ET ADAPATEURS POUR REGUMAT ET ADAPATEURS 
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OPTIBAL PK - JEU D’ARRÊT POUR CIRCULATEUR

Caractéristiques
Robinets à tournant sphérique avec thermomètre • Clapet ATS 
Robinet d’isolement à tournant sphérique 

Raccordement DN Réf. Groupe

G 1 ½ (filetage du circulateur) DN 25 1353583 060

G 2 (filetage du circulateur) DN 32 1353584 060

REGUMAT S-130 - DN 20

Caractéristiques
Dispositif d’arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique • 2 thermomètres  • Fixation murale  
Entretoise à brides avec clapet ATS • Entretoise • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1355051 060

Wilo-Stratos PICO 15/1-6 1355059 060

REGUMAT S-180 - DN 25 - MODÈLE COURT À EMCOMBREMENT RÉDUIT

Caractéristiques 
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres • Fixation murale  
Entretoise à brides avec clapet ATS • Robinet d'isolement à tournant sphérique en amont  
du circulateur • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1357020 060

Wilo-Stratos PICO 25/1-6 1357029 060

OPTION DE MONTAGE : voir ci-dessous

REGUMAT S-180 - DN 25

Caractéristiques
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres (sans ensemble de 
régulation de la pression différentielle) • Fixation murale • Entretoise à brides • Clapet ATS  
Robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur • Entretoise • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

sans 1357070 060

Wilo PARA 25-180/6-43/SC-6 1357072 060

OPTION DE MONTAGE : voir ci-dessous

STATIONS POUR LE CHAUFFAGE
Stations pour chaudières traditionnelles CIRCUIT  

DIRECT

OPTION DE MONTAGE 

Ce modèle est compatible avec le set d'extension Regtronic RH référence 1357290, voir page 79
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REGUMAT S-180 - DN 32

Caractéristiques
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres • Fixation murale  
Entretoise à brides avec clapet ATS • Entretoise • Robinet d'isolement à tournant sphérique  
en amont du circulateur • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1355075 060

Wilo-Stratos PICO plus 30 /1-6 1355079 060

REGUMAT S-220 - DN 40

Caractéristiques
Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller avec thermomètre et robinet de vidange/
rinçage • Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour avec clapet ATS intégré avec 
thermomètre et robinet de vidange/rinçage • Dispositif de fixation • Robinet d'isolement  
à tournant sphérique avec robinet de vidange/rinçage • Entretoise • Tube pour le retour   
Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1358240 060

Wilo-Stratos 40/0,5-8 1358251 060

REGUMAT S-280 - DN 50

Caractéristiques
Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller avec thermomètre et robinet de vidange/
rinçage • Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour avec clapet ATS intégré avec 
thermomètre et robinet de vidange/rinçage • Dispositif de fixation • Robinet d'isolement  
à tournant sphérique avec robinet de vidange/rinçage • Entretoise • Tube pour le retour  
Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1358540 060

Wilo Stratos - Maxo 50/0,5-12 1358551 060

CIRCUIT  
DIRECT
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STATIONS POUR LE CHAUFFAGE
Stations pour chaudières traditionnelles

REGUMAT M3-130 - DN 20

Caractéristiques 
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique, 2 thermomètres et fixation murale   
Vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et moteur • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1355251 060

Wilo-Stratos PICO 15/1-6 1355259 060

REGUMAT M3-180 - DN 25 - MODÈLE COURT À ENCOMBREMENT RÉDUIT

Caractéristiques
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres • Fixation murale  
Entretoise à brides • Vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et servo-moteur  
Isolation 

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1357220 060

Wilo-Stratos PICO 25/1-6 1357229 060
 
OPTION DE MONTAGE : voir ci-dessous

REGUMAT M3-180 - DN 25

Caractéristiques 
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres • Fixation murale  
Entretoise à brides • Vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et servo-moteur  
Robinet d'isolement à tournant sphérique en amont du circulateur • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1357270 060

Wilo PARA 25-180/6-43/SC-6 1357272 060
 
OPTION DE MONTAGE : voir ci-dessous

OPTIBAL PK - JEU D’ARRÊT POUR CIRCULATEUR

Caractéristiques
Robinets à tournant sphérique avec thermomètre • Clapet ATS 
Robinet d’isolement à tournant sphérique 

Raccordement DN Réf. Groupe

G 1 ½ (filetage du circulateur) DN 25 1353583 060

G 2 (filetage du circulateur) DN 32 1353584 060

CIRCUIT  
MÉLANGÉ

OPTION DE MONTAGE 

Ce modèle est compatible avec le set d'extension Regtronic RH référence 1357290, voir page 79
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REGUMAT M3-180 - DN 32

Caractéristiques
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres (sans ensemble  
de régulation de la pression différentielle) • Fixation murale • Entretoise à brides avec clapet 
ATS • Vanne mélangeuse à trois voies avec servo-moteur • Robinet d'isolement à tournant 
sphérique en amont du circulateur • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1355275 060

Wilo-Stratos PICO plus 30/1-6 1355279 060

REGUMAT M3-220 - DN 40

Caractéristiques
Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller avec thermomètre et robinet de vidange/
rinçage • Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour avec clapet ATS intégré, 
thermomètre et robinet de vidange/rinçage • Dispositif de fixation • Robinet d'isolement  
à tournant sphérique avec robinet de vidange/rinçage • Vanne mélangeuse à trois voies  
avec servo-moteur • Tube pour le retour • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1358340 060

Wilo-Stratos - Maxo 40/0,5-8 1358351 060

REGUMAT M3-280 - DN 50

Caractéristiques
Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour l'aller avec thermomètre et robinet de vidange/
rinçage • Robinet d'arrêt à tournant sphérique pour le retour avec clapet ATS intégré, 
thermomètre et robinet de vidange/rinçage • Dispositif de fixation • Robinet d'isolement  
à tournant sphérique avec robinet de vidange/rinçage • Vanne mélangeuse à trois voies  
avec servo-moteur • Tube pour le retour • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1358640 060

Wilo-Stratos - Maxo 50/0,5-12 1358651 060

CIRCUIT  
MÉLANGÉ
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STATIONS POUR LE CHAUFFAGE
Pour installations de surfaces chauffantes à régulation thermique

Pour installations de surfaces chauffantes à régulation électronique

REGUMAT F-130 - DN 25

Caractéristiques
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres (sans ensemble  
de régulation de la pression différentielle) et raccordement pour sonde plongeuse • 
Régulateur de température avec sonde plongeuse • Entretoise à brides avec clapet ATS • 
Vanne mélangeuse à trois voies • Aquastat électrique • Circulateur à haut rendement  
(fonte grise) • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1354171 060

Wilo PARA 25-130/6-43/SC-9 1354166 060

REGUMAT F-180 - DN 25

Caractéristiques
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres et raccordement 
pour sonde plongeuse • Régulateur de température avec sonde plongeuse • Entretoise  
à brides avec clapet ATS • Vanne mélangeuse à trois voies • Aquastat électrique • Circulateur  
à haut rendement (fonte grise) • Robinet d'isolement à tournant sphérique en amont  
du circulateur • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1354270 060

Wilo-Stratos PICO 25 / 1-6 1354276 060

REGUMAT MF-180 - DN 25

Caractéristiques
Dispositif d'arrêt avec 2 robinets à tournant sphérique et 2 thermomètres • Fixation murale  
Entretoise à brides • Vanne mélangeuse à trois voies avec clapet ATS et servo-moteur  
à réglage d'une température de départ fixe incluant capteur de température PT 1000  
et branchement sur secteur 230 V AC • Robinet d'isolement à tournant sphérique en amont  
du circulateur • Aquastat électronique • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Sans 1354260 060

Ensemble de réglage d'une valeur fixe pour maintenir la température de départ à un niveau constant  
dans des installations de planchers et murs chauffants.

Station Regumat pour installations de surfaces chauffantes à régulation thermique. 
Ensemble de réglage d'une valeur fixe pour la régulation et la limitation de la température 
de départ dans des installations de chauffage combinées - radiateurs / surfaces 
chauffantes. Régulation de la température de départ moyennant une vanne mélangeuse  
à trois voies en combinaison avec un régulateur de température électronique.

TEMPÉRATURE 
CONSTANTE
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Stations pour chaudières à combustibles solides pour le maintien  
de la température de retour

REGUMAT RTA-130 VR - DN 25

Caractéristiques
Circulateur à haut rendement • Robinet à tournant sphérique avec thermomètre 
Vanne mélangeuse à trois voies • Régulateur de température avec sonde plongeuse plage 
de réglage 40-70 °C • Entretoise à brides avec clapet ATS • Robinet à tournant sphérique 
avec thermomètre et raccordement pour sonde plongeuse • Isolation • Aller à droite

Circulateur Réf. Groupe

Wilo PARA 25-130/6-43/SC-9 1354795 060

REGUMAT RTA-180  - DN 32

Caractéristiques
Circulateur à haut rendement • Robinet à tournant sphérique avec thermomètre  
Vanne mélangeuse à trois voies • Régulateur de température avec sonde plongeuse plage  
de réglage 40-70 °C • Entretoise à brides avec clapet ATS • Robinet à tournant sphérique  
avec thermomètre et raccordement pour sonde plongeuse • Isolation

Circulateur Réf. Groupe

Wilo PARA 30-180/6-43/SC-9 1354571 060

SOUPAPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE POUR REGUMAT RTA 

Selon DIN EN 12828 : Pour la protection thermique de chaudières à combustibles solides 
dans des installations de chauffage à eau chaude fermées

Réf. Groupe

1354699 060

BOIS
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BLOCS DE RÉPARTITION AVEC ISOLATION
Sélection des indispensables

BLOC DE RÉPARTITION ACIER POUR REGUMAT - DN 20

Caractéristiques
Avec fixations murales

Nb de circuits Réf. Groupe

2 1351482 060

BLOC DE RÉPARTITION ACIER POUR REGUMAT - DN 25

Caractéristiques
Avec fixations murales

Nb de circuits Réf. Groupe

2 1351582 060

BLOC DE RÉPARTITION ACIER POUR REGUMAT - DN 32

Caractéristiques
Avec fixations murales • Robinet d’isolement à tournant sphérique

Nb de circuits Réf. Groupe

2 1351672 060

BLOC DE RÉPARTITION ACIER POUR REGUMAT - DN 40 - 50

Caractéristiques Réf. Groupe

Pour 2 circuits de chauffage 1351692 060

Accessoires

Caractéristiques Réf. Groupe

Pieds de fixation 1351697 060

Console murale 1351695 060
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HYDROFIXX ACIER POUR REGUMAT

Caractéristiques

Pour 2 circuits de chauffage • Avec isolation et fixations murales, sauf sur le modèle à brides 
Produit hybride 2 en 1 :  collecteur + bouteille de découplage, gain de temps de pose  

et de place, pas de croisement des tubes • Montage horizontal

Raccordement Circuit / Chaudière DN Débit maxiDébit maxi Réf. Groupe

Écrou G 1 / Fil M G 1, à joint plat DN 20 2,5 m2,5 m33/h/h 1351568 060

Écrou G 1 ½ / Fil M G 1 ½, à joint plat DN 25 4 m4 m33/h/h 1351698 060

Écrou G 2 / Fil M G 2, à joint plat DN 32 9 m9 m33/h/h 1351758 060

Écrou G 2 / Brides DN 80 DN 40 
DN 50 26 m26 m33/h/h 1351778 060

D'autres modèles existent en 3 circuits

ÉCHANGEUR HYDRAULIQUE ACIER AVEC ISOLATION

Pour la séparation hydraulique du circuit de chauffage et de chaudière

Raccordement DN Débit maxiDébit maxi Réf. Groupe

Filetage mâle G 1 ½, à joint plat DN 25 4 m4 m33/h/h 1351590 060

Filetage mâle G 2, à joint plat DN 32 8 m8 m33/h/h 1351591 060

MONOFIXX POUR REGUMAT - DN 25

Pour la séparation hydraulique du circuit de chauffage et du circuit de chaudière. 
Pour Regumat DN 25 avec 1 circuit de chauffage

RaccordementRaccordement DN Débit maxiDébit maxi Réf. Groupe

Côté circuit : G 1 ½ écrou, à joint plat DN 25 4 m4 m33/h/h 1351589 060

Blocs de découplage hydraulique acier avec isolation

HydroFixx combinaison découplage hydraulique + bloc de répartition

DÉCOUPLAGE

Unité 
intérieure

EF

Ballon

EF

Regumaq X
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STATIONS POUR LE CHAUFFAGE
Installation type : Regumat + régulation

Unité 
intérieure

EF

Ballon

EF

Regumaq X

Sonde  intérieure Sonde  extérieure

Régulation kit Bizone

ou

Nouveau
ClimaCon
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REGTRONIC RH - RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE

Modèle Réf. Groupe

A  Standard 1152083 060

B   Set d'extension pour Regumat 25 suivants : 
1357070/72/73, 1357270/72/73, 1357020/27/29 et 
1357220/27/29

1357290 060

REGTRONIC EM MODULE D’EXTENSION POUR REGTRONIC RH

Réf. Groupe

1152098 060

COMMANDE À DISTANCE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

Modèle Réf. Groupe

- A  1152096 060

Avec sélecteur de mode additionnel pour commande  
d'ambiance

1152087 060

R-TRONIC RT B ENOCEAN THERMOSTAT RADIO 
POUR MAISON INTELLIGENTE

Tension Réf. Groupe

230 V 1150780 010

RÉCEPTEUR MONO-CANAL ENOCEAN

Tension Réf. Groupe

230 V OV_FHK61 121

A

A

B

+

Réglage ambiant : 3 solutions au choix

THERMOSTAT D’AMBIANCE F310 À AFFICHAGE LED

Caractéristiques
Chauffage ou rafraîchissement • Réglable via l'appli

Alim. EntréesEntrées SortiesSorties Dim.  Dim.  
L. x H. x P. mmL. x H. x P. mm

Réf. Groupe

230 V AC 
50 - 60 Hz

Entrée de Entrée de 
change overchange over

Tout ou rien / Sortie PWM  Tout ou rien / Sortie PWM  
Contact sec  Contact sec  
Sortie d'abaissement Sortie d'abaissement 
(maître)(maître)

88 x 88 x 2088 x 88 x 20 1155031 011

  Permet d’augmenter le nombre de relais  
(4 x 230 V + 1 x contact sec)  
et le nombre de sondes (x6) de ton Regtronic RH
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STATIONS POUR LE CHAUFFAGE
Raccordements pour Regumat

JEU DE DOUILLES FILETÉES

DN Qté Raccordement Cond. Réf. Groupe

DN 20 2 pcs Écrou G 1, douille filetée R¾ 10 1350448 060

DN 25 2 pcs Écrou G 1 ½, douille filetée Rp 1 - 1350457 060

DN 25 4 pcs Écrou G 1 ½, douille filetée Rp 1 - 1350467 060

DN 32 2 pcs Écrou G 2, douille filetée Rp 1¼ - 1350476 060

DN 32 4 pcs Écrou G 2, douille filetée Rp 1¼ - 1350477 060

JEU DE DOUILLES

DN Qté Raccordement Cond. Réf. Groupe

DN 20 2 pcs Écrou G 1, douille à braser 22 mm 10 1350446 060

DN 25 2 pcs Écrou G ½, douille à braser 28 mm - 1350456 060

DN 32 2 pcs Écrou G 2 - 1350470 060

RACCORD

DN Qté Raccordement Cond. Réf. Groupe

DN 20 2 pcs Jeu de raccordement Rp ¾ 
Écrou G 1, manchon 10 1350447 060

DN 32 2 pcs Écrou G 2 - 1352088 060

DN 
40/50 2 pcs R 2 mâle x écrou G 2 - 1352089 060

JEU DE DOUILLES À SOUDER 

DN Qté Raccordement Cond. Réf. Groupe

DN 20 2 pcs Écrou G 1, douille à souder 10 1350445 060
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ADAPTATEUR

DN bloc de 
répartition / 
Regumat

Qté Raccordement Réf. Groupe

DN 25 /  
DN 20

2 pcs G 1 ½ M x G 1 écrou 1351654 060

Adaptateurs

Encombrement et entraxe : 
Pour mixer différents Regumat côte à côte sur un même collecteur, sélectionne  
un collecteur au DN identique au plus gros Regumat puis utilise les adaptateurs  
pour le raccordement des DN inférieurs.

DN bloc de 
répartition / 
Regumat

Qté Raccordement Réf. Groupe

DN 32 /  
DN 25

2 pcs G 2 M x G 1 ½ écrou 1351652 060

DN bloc de 
répartition / 
Regumat

Qté Raccordement Réf. Groupe

DN 40/50 / 
DN25

2 pcs G 2 M x G 1 ½ écrou 1351657 060

DN bloc de 
répartition / 
Regumat

Qté Raccordement Réf. Groupe

DN 40/50 / 
DN 32

2 pcs G 2 M x G 2 écrou 1351658 060

DN bloc de 
répartition / 
Regumat

Qté Raccordement Réf. Groupe

DN 25 /  
DN 32

1 pc Pour Regumat DN 32 sans robinet 
d'isolement à tournant sphérique

1351651 060
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STATIONS POUR LE CHAUFFAGE
Produits complémentaires 

ENSEMBLE DE RÉGULATION DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE (BYPASS)

Caractéristiques Réf. Groupe

Pour Regumat S/M3/M4 DN 25-130 et DN 25-180 1353390 060

EXPA-CON - ROBINET À CHAPE PLOMBABLE AVEC DISPOSITIF DE PLOMBAGE

Pour le contrôle, l’entretien et le remplacement éventuel des vases d’expansion à membrane. 
Auto-étanche : remplace ton vase d'expansion sans vidanger

Raccordement Qté suggérée DN Réf. Groupe

Rp ¾* 25 DN 20 1089006 066

Rp 1* 25 DN 20 1089008 066

Rp 1* 25 DN 25 1089052 066

Rp 1 ¼* 10 DN 32 1089010 066

Rp 1 ½* 10 DN 40 1089012 066
 
 * Raccordement du vase d’expansion

OPTIFLEX - ROBINET DE VIDANGE ET DE REMPLISSAGE 
À TOURNANT SPHÉRIQUE 

Caractéristiques Qté suggérée DN Réf. Groupe

Raccord auto-étanche /
Raccord porte-caoutchouc 50 DN 15 1033314 065

Raccord auto-étanche / Bouchon 50 DN 15 1033414 065

Raccord filetage femelle /  
Raccord porte-caoutchouc 50 DN 15 1033814 065

Raccord filetage femelle / Bouchon 50 DN 15 1033914 065

MSM-BLOCK - GROUPE DE SÉCURITÉ POUR CHAUDIÈRES

Avec purgeur d’air avec clapet à fermeture, manomètre avec clapet à fermeture,  
soupape de sécurité à membrane 3,0 bar et coquille d’isolation

Raccordement DN Réf. Groupe

Fileté femelle Rp 1 DN 25 1351062 060

Fileté mâle G 1 à joint plat DN 25 1351072 060

3 en 1
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CLAPET ANTI-THERMOSIPHON SVE

Raccordement Qté  
suggérée DN Réf. Groupe

G 1 ¼ 10 DN 20 1070006 066

G 1 ½ 10 DN 25 1070008 066

G 2 10 DN 32 1070010 066

CLAPET ANTI-THERMOSIPHON SVA

Raccordement Qté  
suggérée DN Réf. Groupe

G 1 ½ 10 DN 25 1070108 066

G 2 10 DN 32 1070110 066

CLAPET ANTI-THERMOSIPHON SVI

Raccordement Qté  
suggérée DN Réf. Groupe

G 1 ½ 10 DN 25 1070208 066

G 2 10 DN 32 1070210 066

CLAPET ANTI-THERMOSIPHON EN BRONZE SVU - MODÈLE UNIVERSEL

Caractéristiques
Pour montage vertical, équerre, droit ou à trois voies • À ouverture manuelle

DN Réf. Groupe

DN 25 1071008 066

DN 32 1071010 066

DN 40 1071012 066

DN 50 1071016 066

SOUPAPE DE DÉCHARGE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE PN 10

Caractéristiques
Pour éviter les bruits d’écoulement • Pour maintenir la circulation minimale en chauffage 
central avec chauffe-eau à gaz • Bronze / Laiton

DN Réf. Groupe

DN 20 1085206 040

DN 25 1085208 040

DN 32 1085210 040



STATIONS POUR LA PRODUCTION ECS5.

DÉCENTRALISÉ OU CENTRALISÉ ?  
Opte pour un concept innovant  
d'ECS instantanée.

ECS INSTANTANÉE + CHAUFFAGE

1 MTA et 3 options en basse température :

ECS INSTANTANÉE

Regudis W-HTE 
Module Thermique 

d’Appartement pour 
besoins ECS élevés et/ou 

réseaux basse température

Regumaq X 
Préparateur centralisé  
pour ECS instantanée  
avec ou sans bouclage

ECS
+ 

Circuit direct

ECS
+ 

Circuit mélangé

ECS
+ 

Circuit bizone

Regudis W-HTE Regudis W-HTE 
 
+ 
 

Module de réglage 
thermostatique 

1344550

Regudis W-HTE

+

Module de réglage 
thermostatique 

1344550

+ 

Pièce de raccordement 
1344551 

   ECS

   Regumaq X-25

   Regumaq X-45

   Regumaq  X-80

DÉCENTRALISÉ

CENTRALISÉ
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Qu’il s’agisse d’ECS centralisée avec Regumaq 
ou décentralisée avec les stations d’appartement 
Regudis c'est le fonctionnement sans ballon de 
stockage ECS qui rend le système plus hygiénique :

•  ECS hygiénique sur volume tampon en eau primaire.

•  Les risques de développement de légionelles sont 
évités.

•  Sans vidanges, détartrages et purges du ballon  
de stockage ECS…

ECS instantanée : pourquoi 
c'est plus hygiénique?

Stations pour le chauffage 
et/ou l'ECS

  LE CONSEIL DU PRO

L'échangeur à surface vitrifiée  
avec Technologie Sealix® : 
 
•  Moins de dépôts : structure de surface 

hydrophobe.

•  Risque d’entartrage réduit.

•  Longue durée de service grâce à la protection 
primaire et secondaire.

•  Haute résistance aux fluides agressifs  
et à la corrosion.

P. 86P. 86
STATION D'APPARTEMENT  STATION D'APPARTEMENT  
REGUDIS W-HTE ET W-HTE-GT  REGUDIS W-HTE ET W-HTE-GT  
POUR LE CHAUFFAGE,  POUR LE CHAUFFAGE,  
LE COMPTAGE ET  LE COMPTAGE ET  
LA PRODUCTION D'ECS HYGIÉNIQUELA PRODUCTION D'ECS HYGIÉNIQUE    

P. 87P. 87  --  8989
ACCESSOIRES POUR LA STATION  ACCESSOIRES POUR LA STATION  
REGUDIS W-HTEREGUDIS W-HTE    

P. 92P. 92
STATIONS D'APPARTEMENT  STATIONS D'APPARTEMENT  
POUR LE CHAUFFAGE ET/OU  POUR LE CHAUFFAGE ET/OU  
L'ECS HYGIÉNIQUEL'ECS HYGIÉNIQUE  

P. 90 - 91P. 90 - 91
PIÈCES DÉTACHÉES  PIÈCES DÉTACHÉES  
POUR REGUDIS W-HTEPOUR REGUDIS W-HTE  

P. 93P. 93
ACCESSOIRES  ACCESSOIRES  
POUR STATIONS REGUDISPOUR STATIONS REGUDIS  

P. 94P. 94  - - 9595
PRÉPARATEURS D'ECS  PRÉPARATEURS D'ECS  
INSTANTANÉE REGUMAQ XINSTANTANÉE REGUMAQ X  

P. 96P. 96  - - 9797
ACCESSOIRES POUR REGUMAQACCESSOIRES POUR REGUMAQ  
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REGUDIS W-HTE STATION D'APPARTEMENT
Pour le chauffage, le comptage et la production d'ECS hygiénique 

REGUDIS W-HTE
RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE - PROFONDEUR 110 MM 

Avec échangeur de chaleur à plaques • Robinet de réglage avec régulateur de pression 
différentielle et de débit intégré • Moteur avec réglage intégré de la température d'eau potable  
Capteur de débit et de température • Filtre • Manchette pour compteur de calories  
Manchette pour compteur d'eau • Dispositif de raccordement pour capteur de température 
de départ du compteur de calories (M 10 x 1) • Purge / vidange  
Dimensions : L. 600 x H. 455 x P. 110 mm

Échangeur de chaleur brasé au cuivre

Plage  
de puissance

Échangeur  
de chaleur

Débit de soutirage  
de consigne

Réf. Groupe

P1 Brasé au cuivre 12 - 21 l/min 1344030 067

P2 Brasé au cuivre 18 - 25 l/min 1344031 067

P3 Brasé au cuivre 25 - 30 l/min 1344032 067

Plage  
de puissance

Échangeur  
de chaleur

Débit de soutirage  
de consigne

Réf. Groupe

P1 Brasé Sealix® 12 - 21 l/min 1344050 067

P2 Brasé Sealix® 18 - 25 l/min 1344051 067

P3 Brasé Sealix® 25 - 30 l/min 1344052 067

REGUDIS W-HTE-GT
RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE - RACCORDEMENT PAR LE HAUT ET LARGEUR RÉDUITE

Dimensions : L. 440 x H. 1050 x P. 150 mm

Plage  
de puissance

Échangeur  
de chaleur

Débit de soutirage  
de consigne

Réf. Groupe

P1 Brasé au cuivre 12 - 21 l/min 1344230* 067

P2 Brasé au cuivre 18 - 25 l/min 1344231* 067

P1 Brasé Sealix® 12 - 21 l/min 1344250* 067

P2 Brasé Sealix® 18 - 25 l/min 1344251* 067

 
* Livré avec vanne d'arrêt et capot

Largeur réduite
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CAPOTS ET COFFRETS POUR REGUDIS W-HTE

Mode de pose APPLIQUE ENCASTRÉE AFFLEURANT
Modèle

Réf. 1344595 1344697 1344596 1344098

Finition Plastique Acier, zingué Acier, zingué Cadre en aluminium

Encombrement  
en mm (L. x H. x P.)

670 x 630 x 121 750 x 745 -  
860 x 160

700 x 785 -  
900 x 110 - 175

742 x 660 x 25

Nota : ce modèle contient 
en plus l'isolation avant

Groupe 067 067 067 067

Mode de pose APPLIQUE ENCASTRÉE
Modèle

Réf. 1344698 1344699 1344598 1344599

Encombrement  
en mm (L. x H. x P.)

750 x 1326 -  
1441 x 160

880 x 1326 -  
1441 x 160

700 x 1298 -  
1413 x 110 - 175

880 x 1298 -  
1413 x 110 - 175

Pour jusqu'à 8 circuits Pour jusqu'à 12 circuits Pour jusqu'à 8 circuits Pour jusqu'à 12 circuits

Groupe 067 067 067 067

Pour le montage direct de la station d'appartement et du distributeur / 
collecteur en acier inoxydable Multidis SF

SERRURE À BARILLET AVEC CLÉ

Caractéristiques 
Pour le montage sur coffret avec porte valable pour les références 1344697 / 1344596  
et 1344698-99 / 1344598-99

Réf. Groupe

1401191 020
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EXTENSIONS POUR REGUDIS W-HTE
Extension pour installations de surfaces chauffantes

Extension pour circuit bizone

MODULE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE DÉPART  
POUR INSTALLATIONS DE SURFACES CHAUFFANTES 

Pour l'ajout à la station Regudis W-HTE d'un réglage thermostatique de la température  
de départ pour circuits de surfaces chauffantes. Plage de réglage de la température  
de départ : 25°C à 50°C.  
Se composant de : circulateur à haut rendement Wilo PARA 15-130/6-43/SC-12 
Régulateur de température thermostatique avec sonde en applique • Jeu pour le raccordement 
de la station Regudis W-HTE • Sonde en applique électrique pour la limitation maximale  
de la température du circuit de chauffage

Réf. Groupe

1344550 067

MODULE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE DÉPART 
POUR INSTALLATIONS DE SURFACES CHAUFFANTES 

Pour l'ajout à la station Regudis W-HTE d'un réglage thermostatique de la température  
de départ pour circuits de surfaces chauffantes. Plage de réglage de la température  
de départ : 25°C à 50°C. 
Se composant de : circulateur à haut rendement Wilo PARA 15-130/6-43/SC-12 
Régulateur de température thermostatique avec sonde en applique • Jeu pour le raccordement 
de la station Regudis W-HTE • Sonde en applique électrique pour la limitation maximale  
de la température du circuit de chauffage

Réf. Groupe

1344550 067

PIÈCE DE RACCORDEMENT POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

Pour l'ajout au module de réglage de la température de départ d'un circuit de chauffage 
direct. Raccordement vers la tuyauterie : Rp ¾

Réf. Groupe

1344551 067

+
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ACCESSOIRES POUR REGUDIS W-HTE 

AKTOR T 2P MOTEUR ÉLECTROTHERMIQUE

Raccordement fileté M 30 x 1,5 H NC, fermé hors courant, 230 V

Tension Réf. Groupe

230 V 1012415 011

JEU DE RACCORDEMENT

Avec 7 robinets à tournant sphérique montés sur une console

Réf. Groupe

1344480 067

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE

Purgeur automatique hygroscopique rapide qui remplace temporairement le robinet  
de purge à commande manuelle installé en usine

Réf. Groupe

1344460 067

ISOLATION

Isolation pour l’avant de la station • En polypropylène expansé

Caractéristiques
Encombrements : L. 600 mm x H. 531 mm x P. 110 mm 
Nota : la profondeur de montage de la station Regudis W-HTE (110 mm) n'est même pas 
dépassée en combinaison avec l'isolation avant

Réf. Groupe

1344470 067

SET DE BYPASS THERMOSTATISÉ

Pour un approvisionnement rapide en eau chaude sanitaire hors service de chauffage  
à travers un bypass chauffage à réglage thermostatique. • À consigne de température réglable

Plage de réglage Réf. Groupe

35 °C - 60 °C 1344490 067

CLIMACON F210 - THERMOSTAT D’AMBIANCE À AFFICHAGE LED

Caractéristiques
Uniquement chauffage / uniquement rafraîchissement • Réglable via l'appli

Alim. SortiesSorties Moteur Moteur 
électrothermiqueélectrothermique

Dim. en mm Dim. en mm 
L. x H. x P. L. x H. x P. 

Réf. Groupe

230 V AC 
50 - 60 Hz

Tout ou rien/Tout ou rien/
Sortie PWM Sortie PWM 
Sortie Sortie 
d'abaissement d'abaissement 
(maître)(maître)

Chauffage : fermé hors Chauffage : fermé hors 
tensiontension

Rafraîchissement : Rafraîchissement : 
ouvert hors tensionouvert hors tension

88 x 88 x 2088 x 88 x 20 1155021 011
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OVENTROP T'ASSISTE 
POUR L'ENTRETIEN,
MAIS PAS SEULEMENT
 
 
Tu veux DIMENSIONNER des systèmes  
avec la station d’appartement Regudis W-HTE ? 
C’est facile avec notre logiciel de planification 
OVplan.
 
 
Si tu le souhaites, nous pouvons également 
t’assister pour la MISE EN SERVICE de la station  
et pour son ENTRETIEN, il suffit de nous contacter !

 
 
Pour une ASSISTANCE sur des systèmes  
avec la station Regudis W-HTE, 
tu peux nous joindre ici :

 +33 88 59 13 13 
 mail@oventrop.fr

 
 
Si tu veux REMPLACER une pièce d'usure,  
retrouve ci-contre toutes les composantes  
de la station !

ENTRETIEN FACILITÉ
Afin de garantir un fonctionnement optimum du module thermique d'appartement,  
il est recommandé de faire vérifier la station par une entreprise qualifiée.  
Demande ton livret de maintenance préventive au 03. 88. 59. 13. 13.

Regudis W-HTE pièces détachées

Description Réf.

1 Moteur avec régulation intégrée  
de la température E.C.S.

1344491

2 Bloc d'alimentationBloc d'alimentation 1344496

3 Capteur de débitCapteur de débit 1344493

4 Joint d'étanchéité pour point de raccordement G Joint d'étanchéité pour point de raccordement G ¾ 1344497

5 Joint d'étanchéité pour point de raccordement G1Joint d'étanchéité pour point de raccordement G1 1344498

6 Capteur de température d'eau potableCapteur de température d'eau potable 1344494

7 Échangeur de chaleur brasé au cuivre ,  Échangeur de chaleur brasé au cuivre ,  
plage de puissance 1plage de puissance 1

1344083

Échangeur de chaleur brasé au cuivre ,  Échangeur de chaleur brasé au cuivre ,  
plage de puissance 2plage de puissance 2

1344084

Échangeur de chaleur brasé au cuivre ,  Échangeur de chaleur brasé au cuivre ,  
plage de puissance 3plage de puissance 3

1344085

Échangeur de chaleur brasé au cuivre  Échangeur de chaleur brasé au cuivre  
avec revêtement Sealixavec revêtement Sealix®, plage de puissance 1, plage de puissance 1

1344093

Échangeur de chaleur brasé au cuivre  Échangeur de chaleur brasé au cuivre  
avec revêtement Sealixavec revêtement Sealix®, plage de puissance 2, plage de puissance 2

1344094

Échangeur de chaleur brasé au cuivre  Échangeur de chaleur brasé au cuivre  
avec revêtement Sealixavec revêtement Sealix®, plage de puissance 3, plage de puissance 3

1344095

8 Robinet de réglage avec régulation intégrée  Robinet de réglage avec régulation intégrée  
de la pression différentielle et du débitde la pression différentielle et du débit

1344492

1 2

3

45

67

8

FOCUS
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MOTEUR DE REMPLACEMENT

Description Réf.

Pour Regudis W-HTE, avec réglage intégré de la température E.C.S. 1344491

CAPTEUR DE DÉBIT DE RECHANGE

Description Réf.

Pour Regudis W-HTE, capteur à effet Hall pour capteur de débit 1344499

Capteur de débit avec sonde de débit (disponibilité 01/2024) 1344695

Capteur de débit avec sonde de débit (nous consulter) 1344493

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU POTABLE DE RECHANGE

Description Réf.

Pour Regudis W-HTE, avec câble et fiche 1344494

ROBINET DE RÉGLAGE DE RECHANGE

Description Réf.

Pour Regudis W-HTE, avec régulation intégrée de la pression différentielle 
et du débit

1344492

BLOC D'ALIMENTATION DE RECHANGE

Description Réf.

Pour Regudis W-HTE 1344496

ÉCHANGEUR DE CHALEUR DE RECHANGE

Pour Regudis W-HTE 
La possibilité d'utiliser des échangeurs de chaleur à plaques brasées au cuivre  
doit être vérifiée. Tu trouveras des informations à ce sujet sur le site  
www.oventrop.com/to/trinkwasseranforderung

Plage de puissance Échangeur de chaleur Réf.

P1 Brasé au cuivre 1344083

P2 Brasé au cuivre 1344084

P3 Brasé au cuivre 1344085

P1 Brasé au cuivre, revêtement protecteur Sealix® 1344093

P2 Brasé au cuivre, revêtement protecteur Sealix® 1344094

P3 Brasé au cuivre, revêtement protecteur Sealix® 1344095
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STATIONS D’APPARTEMENT
 Pour le chauffage et/ou l'ECS hygiénique

STATION D'APPARTEMENT REGUDIS W-HTO

Les stations d’appartement Oventrop Regudis W-HTO servent à l’approvisionnement 
d’appartements individuels en eau de chauffage, eau potable et eau chaude sanitaire sans 
énergie auxiliaire. La chaleur de chauffage nécessaire est issue d’une distribution de chaleur 
centralisée. L’eau potable est chauffée indépendamment à travers un échangeur de chaleur. 
Échangeur de chaleur plage de puissance 2. 
  
Caractéristiques 
Raccordements d'alimentation par le haut • Filtre dans l'arrivée d'eau froide • Sans sortie 
d'eau froide appartement • Sans manchette pour compteur d'eau • 6 robinets à tournant 
sphérique joints à la livraison

Modèle Débit de soutirage de consigne Réf. Groupe

Brasé au cuivre 15 l/min 1341274 067

REGUDIS W-TU - POUR L'ECS UNIQUEMENT

Caractéristiques  
Sans circuit de chauffage, sans sortie d'eau froide appartement • Sans manchette pour 
compteur d'eau • Sans manchette pour compteur de calories • Set de bypass thermostatisé  
à consigne de température réglable prémonté • 4 robinets à tournant sphérique joints  
à la livraison • Échangeur de chaleur plage de puissance 3

Modèle Débit de soutirage de consigne Réf. Groupe

Brasé au cuivre 17 l/min 1341262 067

SET DE BYPASS THERMOSTATISÉ

Caractéristiques  
Pour limiter le délai d'arrivée de l'eau chaude sanitaire au robinet. À consigne de température 
réglable pour stations avec distributeur/collecteur en laiton monté

Modèle Réf. Groupe

Set pour le montage du Regudis W-HTO 1341089 067

MODULE CIC AUTOMATIQUE À DÉBIT VARIABLE

Caractéristiques  
Le chauffage individuel centralisé est utilisé en installation collective  
et permet la distribution de chaleur issue d’une production centralisée

Moteur Raccordement Débit min. - maxi. Réf.

230 V DN 20 F 30 l/h - 210 l/h 1655504

230 V DN 20 F 150 l/h - 1050 l/h 1655704

Coffrets et accessoires pour module CIC, demande conseil au 03.88.59.13.13.
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COFFRETS AVEC POSE EN APPLIQUE POUR LES STATIONS REGUDIS W-TU
Modèle

Réf. 1341071 1341198 1341193

Encombrement  
en mm (L. x H. x P.)

985 x 160 x 705 
Pour jusqu'à 6 circuits

700 x 1440 - 1565 x 160
Pour jusqu'à 10 départs

880 x 1440 - 1565 x 160
Pour jusqu'à 12 départs

Groupe 067 067 067

CAPOTS ET COFFRETS POUR REGUDIS
Pour les stations Regudis W

CAPOTS AVEC POSE EN APPLIQUE 
POUR LES STATIONS REGUDIS W-TU

POUR LES STATIONS  
REGUDIS W-HTO

Modèle

Réf. 1341095 1341097 1341295

Finition - Revêtement antitraces -

Encombrement  
en mm (L. x H. x P.) 496 x 800 x 160 496 x 800 x 160 496 x 1100 x 160 

Groupe 067 067 067

COFFRETS AVEC POSE ENCASTRÉE POUR LES STATIONS REGUDIS W-TU
Modèle

Réf. 1341070 1341175 1341177

Encombrement  
en mm (L. x H. x P.) 560 x 870 - 1075 x 150 - 215 700 x 1140 - 1565 x 110 - 180 880 x 1440 - 1565 x 110 - 180 

Groupe 067 067 067
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Exemple : Réglages primaire 75° C et ECS 60 °C

Réglages Modèle Nombre  
de logements alimentés

- Primaire 75°C 
- ECS 60°C

Regumaq X-25 5 logements

Regumaq X-45 20 logements

Regumaq X-80 42 logements

Voici quelques valeurs pour tes devis,  
pour plus d'informations, contacte  
le service technique OVENTROP au 03.88.59.13.13.

•  Hygiène irréprochable lors de la production d'eau 
chaude sanitaire - absence de stockage d'eau chaude 
sanitaire.

•  Échangeur de chaleur avec revêtement protecteur 
Sealix® (en option) offrant une sécurité supplémentaire 
même pour des eaux dépassant des valeurs limites  
de qualité.

•  Consommation énergétique rationalisée : production 
d'eau chaude sanitaire avec un faible écart de 
température entre le circuit primaire et le circuit 
secondaire.

•  Optimisé pour les installations à énergies renouvelables 
grâce à l'utilisation d'un ballon tampon.

•  Installation murale avec gain de place au sol  
dans le local technique.

•  Préprogrammée, communiquant et avec enregistreur 
de données intégré (X-80).

FIL

G
Générateur

PRODUCTION D'ECS HYGIÉNIQUE,  
passe à l'ECS instantanée avec Oventrop au 03. 88. 59. 13. 13.
Le système Regumaq X en circulation continue est particulièrement hygiénique, contrairement au stockage  
d'eau chaude qui peut entraîner une forte prolifération de germes, dont certains à risque sur le plan sanitaire  
telles que les légionelles.



95

6° 7° 8°5°

PRÉPARATEURS D'ECS INSTANTANÉE REGUMAQ X

REGUMAQ X-25 
POUR MAISONS INDIVIDUELLES 

Caractéristiques  
Compacte et performante • Paramètres de l’installation réglables par commutateurs DIP  
Compatible avec les installations basse température • Technologie de réglage rapide grâce 
aux capteurs à turbines et à la technologie de circulateur LIN • Montage simple par une seule 
personne • Capacité de production : 1 - 25 l/min 
 

Modèle Réf. Groupe

Avec échangeur de chaleur brasé au cuivre 1381125 062

Avec échangeur de chaleur avec revêtement protecteur Sealix® 1381127 062

REGUMAQ X-70 ET REGUMAQ X-80  
POUR LOGEMENTS COLLECTIFS ET BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
 
Caractéristiques  
Performante et particulièrement puissante • Paramètres de l’installation réglables à l’aide  
du régulateur électronique Regtronic RQ • Possibilité de connexion à l’enregistreur de données 
Datalog CS-BS à des fins de mise en réseau, de visualisation ou d’accès à distance • Interface 
Web pour le réglage ou la lecture du régulateur ou la transmission des données du régulateur  
à la gestion technique du bâtiment (GTB) • Capacité de production : 2 - 80 l/min

X-80 avec circulateur à haut rendement Grundfos upml 25 - 105 pwm 

Modèle Réf. Groupe

Avec échangeur de chaleur brasé au cuivre 1381580 062

Avec échangeur de chaleur avec revêtement protecteur Sealix® 1381582 062

 
X-70 avec circulateur  Wilo PARA 25-180/9-87/iPWM2 

Modèle Réf. Groupe

Avec échangeur de chaleur brasé au cuivre 1381480 062

Avec échangeur de chaleur avec revêtement protecteur Sealix® 1381482 062

REGUMAQ X-45 
POUR LOGEMENTS COLLECTIFS

Caractéristiques  
Performante et flexible • Utilisation intuitive grâce à l’écran tactile en verre, quel que soit 
le mode, UTILISATEUR ou mode EXPERT pour les professionnels • Nombreuses fonctions 
supplémentaires, comme stratification par le retour ou réchauffage • Compatible avec  
les installations basse température • Technologie de réglage rapide grâce aux capteurs à 
turbines et à la technologie de circulateur LIN (montage en parallèle possible) • Montage 
simple par une seule personne • Capacité de production : 1 - 45 l/min 
 

Modèle Réf. Groupe

Avec échangeur de chaleur brasé au cuivre 1381140 062

Avec échangeur de chaleur avec revêtement protecteur Sealix® 1381142 062
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ACCESSOIRES POUR REGUMAQ

CIRCULATEUR À HAUT RENDEMENT 
AVEC FILETAGE DE RACCORDEMENT G 1 ½ 

Caractéristiques 
Grundfos UPML 25-105 180 PWM-C • DN 25, PN 10, 95°C • Pour le circuit primaire  
(circuit ballon d'eau chaude) Regumaq X-80

Réf. Groupe

1381599 062

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Caractéristiques 
46 plaques • Entraxe de raccordement 470 x 63 mm • 4 x G 1 ¼ mâle, à joint plat

Modèle Réf. Groupe

Brasé au cuivre 1381595 060

Brasé au cuivre avec revêtement protecteur Sealix® 1381584 062

BALLON TAMPON PSMOV POUR INSTALLATION AVEC STATION REGUDIS

Caractéristiques 
Sans échangeur • Regudis ou solaire

Capacité Réf. Groupe

300 l PSMOV 300 005

500 l PSMOV 500 005

600 l PSMOV 600 005

800 l PSMOV 800 005

1000 l PSMOV 1000 005

1250 l PSMOV 1250 005

1500 l PSMOV 1500 005

2000 l PSMOV 2000 005

2500 l PSMOV 2500 005

3000 l PSMOV 3000 005

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE REGTRONIC RQ

Modèle Réf. Groupe

Uniquement livré pour remplacement sur  
les stations Regumaq X-80 : câblé spécifiquement 1381597 062

CAPTEUR DE DÉBIT

Modèle Réf. Groupe

Pour remplacement sur les stations Regumaq X-80 1381593 062
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ACCESSOIRES POUR REGUMAQ

ÉLÉMENT FILTRANT

Caractéristiques  
Filtration : 95 - 140 μm en une pièce • Testé DIN-DVGW

Réf. Groupe

6125101 081

FILTRE PN 25

Caractéristiques  
Filetage mâle à joint plat des deux côtés • Avec tamis double 250 μm

DN Kv Réf. Groupe

DN 20 4,80 1141006 032

RACCORD

Caractéristiques  
Douille (bronze) à joint plat, avec filetage mâle selon EN 10226-1  
Écrou d'accouplement et joint (EPDM)

Raccordement Réf. Groupe

Douille R 1 ¼, écrou G 1 ½ 4201475 081

AQUASTROM P ROBINET DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU

DN Réf. Groupe

DN 8, PN 10, stérilisé par flambage, bronze/acier inoxydable, G ¼ 4209102 005

DN 10, PN 10, stérilisé par flambage, bronze/acier inoxydable, G ⅜ 4209103 082

AQUANOVA MAGNUM - FILTRE À EAU

Caractéristiques 
Tête et écrou d'accouplement en laiton • Élément filtrant en une pièce : support plastique 
recouvert d'un tamis •Température d'eau max. : 30 °C • Filtration : 95 - 140 μm 
 
Avec godet en plastique transparent (Trogamid T) PN 16 filetage femelle selon  
EN 10226-1

DN Raccordement Réf. Groupe

DN 25 Rp 1 x Rp 1 6120008 083

DN 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 6120010 083

DN 40 Rp 1½ x Rp 1½ 6120012 083

DN 50 Rp 2 x Rp 2 6120016 083

Avec godet en plastique transparent (Trogamid T) PN 16 douilles filetées mâle selon  
EN 10226-1

DN Raccordement Réf. Groupe

DN 32 R 1 ¼ x R 1 ¼ 6122010 083



AQUANOVA SYSTÈME6.

L'HYGIÈNE DE L'EAU POTABLE  
Chez Oventrop, nous savons que 
le domaine de l’hygiène de l’eau 
potable  est aussi complexe que 
sensible. C’est pour cela que, au cours 
des dernières années, nous avons 
développé l’Aquanova Système : des 
produits modulaires qui répondent 
de manière fiable  à  des normes 
d’hygiène de l’eau potable de plus en 
plus strictes. 

Aquastrom C II : spécifique au DTU 

L'Aquastorm C II répond au DTU Plomberie 
60.11 P1-2 pour le bouclage ECS. Ce robinet est 
équipé d’un « clapet à tunnel » spécifique, qui 
permet de garantir 1 mm de passage obligatoire. 
Indispensable sur le petit DN, cette ouverture 
laisse passer les particules et évite le colmatage 
tout en conservant une capacité de réglage et 
de mesure optimum. 

DTU
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Aquanova système

 Retrouve ton contact page 5

Bronze

ACSDTU

L’eau potable, élément le plus important 
de notre alimentation, est soumise à des 
règlementations et contrôles très stricts 
assurant une fourniture en eau potable de 
première qualité à chaque consommateur. 
Mais que se passe-t-il en aval du compteur 
d’eau ? De l’eau stagnante, des ballons 
d’eau chaude vieux ou mal dimensionnés 
et des réseaux mal conçus favorisent le 
développement d’agents pathogènes 
constituant un danger pour la santé.

Aquanova Système t'accompagne pour la 
distribution et l'hygiène de l'eau potable.

Tu as besoin de connaître la réglementation 
en vigueur, d’un certificat ACS ou de conseils 
pour ton installation d’eau potable ?

Notre équipe technique te renseigne !

L'eau potable au cœur  
de notre alimentation

Pour la sécurité
La robinetterie pour l’eau potable est soumise 
à des exigences strictes, les matériaux 
constitutifs ne doivent pas être susceptibles 
d’altérer, sur la durée, la qualité de l’eau.  
Les matériaux du système d’eau potable 
Oventrop remplissent ces exigences.

Opte pour le bronze, une matière  
aux propriétés remarquables :

• sans risque sur le plan sanitaire. 
• résistant à la corrosion. 
• résistant au vieillissement. 
• résistant à la chaleur. 
• 100 % recyclable.

L’expérience multimillénaire pour l’utilisation 
sanitaire a éprouvé la sureté de ce matériel.

P.P.  100100  - - 101101
ROBINETTERIES ECS / EFSROBINETTERIES ECS / EFS  

P.P.  110110
VANNES MÉLANGEUSES VANNES MÉLANGEUSES 

P.P. 1 10707
ROBINETS THERMOSTATIQUES ROBINETS THERMOSTATIQUES 

P.P. 102- 102-105105
ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE  ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE  
POUR CONDUITES DE BOUCLAGE POUR CONDUITES DE BOUCLAGE 
ET CONFORMES AU DTUET CONFORMES AU DTU  

P.P.  108 - 109108 - 109
ROBINETTERIES POUR  ROBINETTERIES POUR  
ADOUCISSEUR D'EAU ADOUCISSEUR D'EAU 

P.P.  106106
FILTRES À EAU FILTRES À EAU 

P.P.  111111
DISTRIBUTEUR SANITAIRE DISTRIBUTEUR SANITAIRE 

BRONZE
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INSTALLATIONS D’EAU POTABLE
Robinetteries ECS / EFS 

OPTIBAL - ROBINET DE VIDANGE ET DE REMPLISSAGE À TOURNANT SPHÉRIQUE 
Laiton • Manette à butée • Nickelé de l'extérieur • Avec filetage mâle 
Auto-étanche avec contre-écrou • Avec bouchon

DN Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 G ½ 50 1033152 065

OPTIBAL TW - ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE BRONZE

À passage intégral avec dispositifs de vidange G ¼ des deux côtés obturés  
par des bouchons • Sans stagnation d’eau

DN Filetage Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 FF Rp ½ x Rp ½ 10 4208804 081

DN 20 FF Rp ¾ x Rp ¾ 10 4208806 081

DN 25 FF Rp 1 x Rp 1 10 4208808 081

DN 32 FF Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ 10 4208810 081

DN 40 FF Rp 1 ½ x Rp 1 ½ 5 4208812 081

DN 50 FF Rp 2 x Rp 2 5 4208816 081

DN Filetage Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 MM G ¾ x G ¾ 10 4208904 081

DN 20 MM G 1 x G 1 10 4208906 081

DN 25 MM G 1 ¼ x G 1 ¼ 10 4208908 081

DN 32 MM G 1 ½ x G 1 ½ 10 4208910 081

DN 40 MM G 1 ¾ x G 1 ¾ 5 4208912 081

DN 50 MM G 2 3/8 x G 2 3/8 5 4208916 081

BRONZEACS

FERMETURE OPTIBAL

SANS ZONE  
DE STAGNATION  

D'EAU

ACS
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COQUILLES D'ISOLATION

DN Diamètre Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 Ø 15 mm, Ø 18 mm 50 4208881 081

DN 20 Ø 22 mm 25 4208882 081

DN 25 Ø 28 mm 25 4208883 081

DN 32 Ø 35 mm 25 4208884 081

DN 40 Ø 42 mm 10 4208885 081

DN 50 Ø 54 mm 10 4208886 081

ROBINET DE VIDANGE À TOURNANT SPHÉRIQUE

DN Raccordement Réf.

DN 8 G ¼ 4200191

JEU DE TRANSFORMATION THERMOMÈTRE

Anthracite

Pour les références Optibal TW Qté suggérée Réf. Groupe

4208806 / 08,  
4208854 / 55,  
4208906 / 08

10 1078382 060

4208810 / 12 / 16 / 56 /57 /58,  
4208910 / 12 / 16 10 4208893 081

Accessoires pour robinet Optibal TW

AQUASTROM P

Robinet de prélèvement d'échantillons d'eau • Bronze / Acier inoxydable.

Raccordement DN Qté suggérée Réf. Groupe

G ¼ DN 8 10 4209102 082

G 3/8 DN 10 10 4209103 082

BRONZE

Quels sont les avantages de l'étanchéité métallique ?

• Résistance thermique jusqu'à 280°C. 
• Stérilisation par flambage ou choc chloré. 
• Sans joints, pour prévenir la formation de germes.
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DTU ECS 60.11 P1-1 ET 2 
Équilibrage du bouclage ECS : que dit le DTU ?

  3.5 BOUCLES

Les boucles comprennent chacune : 
- une canalisation aller ; 
-  une canalisation retour sur laquelle se situe  

l’organe d’équilibrage  
[...]

   3.10 ORGANE DE RÉGLAGE

Les organes de réglage, également appelés organes 
d’équilibrage, permettent de répartir les débits  
dans l’installation. Un organe de réglage équipé de ponts  
de mesure sert à mesurer la température et le débit 
[...]

   4.2 RÈGLES GÉNÉRALES DE DIMENSIONNEMENT

La conception et le dimensionnement du réseau de bouclage doivent prendre en compte un certain nombre  
de contraintes : 
-  Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire sont calorifugées  

par une isolation (...)

-  Pour limiter les risques de développement du biofilm et l’accumulation de dépôts, une vitesse minimale  
de fluide de 0.20 m/s est nécessaire dans les retours de boule. D’autre part, dans ces mêmes retours,  
une vitesse maximale de 0.5 m/s est conseillée ; 
[...]

-  Le réglage du débit de chaque boucle nécessite la mise en place d’organes d’équilibrage. L’ouverture calculée  
doit être dans la plage de fonctionnement indiquée par le fabricant. Pour éviter des imprécisions de réglage  
et des risques de colmatage, cette ouverture doit correspondre à un passage de fluide d’au moins 1 mm ; 
[...]

   5.4.10 CALCUL DES PERTES DE CHARGE  
À AJOUTER SUR LES AUTRES BOUCLES

Les pertes de charge calculées doivent correspondre à une ouverture de l’organe d’équilibrage située  
dans sa zone de fonctionnement. Cette ouverture doit correspondre à un passage de l’eau d’au moins 1 mm.

Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales 
Partie 1-2 : Conception et dimensionnement des réseaux bouclés [...]

RAPPEL
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Robinets d'équilibrage pour conduites de bouclage conformes au DTU

AQUASTROM C II - ROBINET D'ÉQUILIBRAGE PASSAGE 
1 MM CONFORME DTU 60.11 P1-2

Avec un passage de 1 mm à partir de la position « 1* » et robinet étanche à la fermeture  
en position « fermé »

DN Filetage Raccordement Réf. Groupe

DN 15 FF Rp ½ x Rp ½ 1658152 082

DTU

DTUAQUASTROM C - ROBINET D'ÉQUILIBRAGE 

Robinet pour conduites de bouclage d’ECS

DN Filetage Raccordement Réf. Groupe

DN 15 Utiliser la référence 1658152 ci-dessus, l’Aquastrom C II

DN 20 FF Rp ¾ x Rp ¾ 4208154 082

DN 25 FF Rp 1 x Rp 1 4208156 082

DN 32 FF Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ 4208158 082

Robinet pour conduites de bouclage d'ECS • Robinet de vidange pour le raccordement  
d’un tuyau G ¼ • Thermomètre • Isolation

DN Filetage Raccordement Réf. Groupe

DN 15 FF Rp ½ x Rp ½ 4208104 082

DN 20 FF Rp ¾ x Rp ¾ 4208106 082

DN 25 FF Rp 1 x Rp 1 4208108 082

DN 32 FF Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ 4208110 082

 Retrouve les accessoires bouclage page 105

BRONZE

BRONZE

ACS

ACS

ACCESSOIRES POUR BOUCLAGE ECS

Désignation Réf. Groupe

Coquille calorifuge pour Aquastrom C II 1060481 030

Coquille calorifuge pour Aquastrom C DN 20 1060482 030

Coquille calorifuge pour Aquastrom C DN 25 1060483 030

Coquille calorifuge pour Aquastrom C DN 32 1060484 030
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Installations d'eau potable

  EXEMPLE

Aquastrom C II monté en centre 
hospitalier : sur le retour de 
bouclage, la consigne a été fixée 
à 55°C par mesure de précaution. 
Au-delà du seuil réglementaire fixé 
à 50°C par le DTU et ce pour offrir 
un peu de souplesse, permettant la 
mise en œuvre d'actions curatives le 
cas échéant avant d'atteindre cette 
valeur seuil.

  LE MONTAGE CONFORME

  RAPPEL DU DTU

BOUCLAGE ECS 
Le montage COMPLET  
et conforme au DTU

FOCUS

• Passage 1 mm (sur le plus petit modèle). 
• Coupure. 
• Mesure de débit.
• Prélèvement.
• Vidange.
• Mesure T°C. 
• Isolation.

Découvre aussi toutes les spécificités  
de l'Aquastrom C II.

Aquastrom C II : 
En DN 15, un robinet 
spécifique au DTU.

A

B

C

D

E

F

Désignation Réf.

A  Robinet d'équilibrage Aquastrom C II  
avec passage de 1 mm 1658152

Coquille calorifuge pour Aquastrom C II 1060481

B  2 Prises de pression 4209090

C  Dispositif de mesure et de vidange
Aquastrom M 4209204

D  Robinet de vidange G ¼  
pour le raccordement d'un tuyau 4205593

E  Thermomètre 4205591

F  Robinet de prélèvement d'échantillon d'eau 4209103

  CARACTÉRISTIQUES

• Certification ACS.

• Corps en bronze de haute qualité.

•  Plage de KV adaptée aux bouclages ECS  
(terminaux ou ceinturages).

•  Respect des 1 mm de passage minimum imposé  
par le DTU 60.11 P1-2.

•  Robinet étanche à la fermeture  
(sous position « zéro »).

•  Perte de charge minime avec son siège oblique.

•  Coquille calorifugée préformée  
(en option réf. 4208181).

ACSDTU
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AQUASTROM M 

Dispositif de mesure et de vidange • Bronze

Raccordement DN Réf. Groupe

C  G ¾ x G ¾ DN 15 4209204 081

C  G 1 x G 1 DN 20 4209206 081

C  G 1 ¼ x G 1 ¼ DN 25 4209208 081

C  G 1 ½ x G 1 ½ DN 32 4209210 081

AQUASTROM P

Robinet de prélèvement d'échantillons d'eau • Bronze / Acier inoxydable.

Raccordement DN Qté suggérée Réf. Groupe

 G ¼ DN 8 10 4209102 082

F  G 3/8 DN 10 10 4209103 082

105

ACCESSOIRES POUR BOUCLAGE ECS

Désignation Réf. Groupe

B  Jeu de 2 prises de pression G ¼ 4209090 083

E  Thermomètre (montage avec réf. 4205593) 4205591 082

D  Robinet de vidange G ¼ 4205593 082

ROBINET D'ÉQUILIBRAGE

Aquastrom C II - Robinet d'équilibrage passage 1 mm conforme DTU 60.11 P1-2

Aquastrom C - Robinet d'équilibrage 
 

DN Filetage Raccordement Réf. Groupe

A  DN 20 FF Rp ¾ x Rp ¾ 4208154 082

A  DN 25 FF Rp 1 x Rp 1 4208156 082

A  DN 32 FF Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ 4208158 082

DN Filetage Raccordement Réf. Groupe

A  DN 15 FF Rp ½ x Rp ½ 1658152 082

Le bouclage conforme

 Davantage d'Aquastrom C page 103

DTU BRONZE

BRONZE

BRONZE

BRONZE

ACS

ACS
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B

INSTALLATIONS D’EAU POTABLE
Filtres à eau 

AQUANOVA MAGNUM - FILTRE À EAU

PN 16 / Filetage F

DN Raccordement Modèle PN Filtration Réf. Groupe

A DN 25 Rp 1 x Rp 1 Magnum PN 16PN 16 95 - 140 μm 6120008 083

DN 32 Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ Magnum PN 16PN 16 95 - 140 μm 6120010 083

DN 40 Rp 1 ½ x Rp 1 ½ Magnum PN 16PN 16 95 - 140 μm 6120012 083

DN 50 Rp 2 x Rp 2 Magnum PN 16PN 16 95 - 140 μm 6120016 083

B DN 25 Rp 1 x Rp 1 Compact PN 16PN 16 100 - 120 μm 6120508 083

ACCESSOIRES AQUANOVA

Modèle Caractéristiques Qté suggérée Réf. Groupe

Magnum Élément filtrant 95 - 140 μm - 6125101 081

Magnum Élément filtrant 800 - 1000 μm - 6125163 081

Magnum Support avec manchette pour filtres - 6125200 081

Magnum Joint torique pour godet -- 6126000 081

Magnum Clé spéciale pour le désserrage du godet - 6124000 081

Magnum Godet en Trogamid T - 6125400 081

Compact Élément filtrant 100 - 120 μm 10 6120591 081

Compact Joint torique pour godet - 6120595 081

Compact Clé spéciale pour le desserrage du godet - 6124100 081

Compact Godet en Trogamid T - 6120581 081

L’eau propre fournie par le service des eaux peut s’encrasser sur le parcours jusqu’à l’utilisateur puis causer  
des dysfonctionnements dans l’installation d’eau domestique (sur les robinets, pommeaux de douche, lave-vaisselle,  
chauffe-eau, etc.) et provoquer une corrosion par contact...

ACS

D’après la norme DIN 1988, les filtres à eau Aquanova en bronze permettent de conserver la qualité de l’eau  
et d’éviter des dysfonctionnements.

A
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INSTALLATIONS D’EAU POTABLE
Robinets thermostatiques 

ACCESSOIRE POUR AQUASTROM T PLUS

Caractéristiques Qté suggérée Réf. Groupe

Jeu de plombage par 10 - 1089091 030

A  Cavalier de blocage avec fil à plomber 50 1061792 030

Robinet de vidange
G ¼ pour raccordement d’un tuyau 10 4205593 082

Élément sensible PT 1000 10 4205592 082

AQUASTROM T PLUS - ROBINET THERMOSTATIQUE 
AVEC PLAGE DE TEMPÉRATURE RÉGLABLE 
ET DÉBIT RÉSIDUEL FIXE - BRONZE

Robinet pour conduites de bouclages d’ECS • À fermeture et préréglage, avec robinet  
de vidange pour le raccordement d’un tuyau monté en amont de l’ensemble  
de régulation thermique • Incluant isolation et thermomètre

DN Filetage Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 FF Rp ½ x Rp ½ - 4205504 082

DN 20 FF Rp ¾ x Rp ¾ - 4205506 082

DN 25 FF Rp 1 x Rp 1 - 4205508 082

DN 15 MM G ¾ x G ¾ - 4206504 082

DN 20 MM G 1 x G 1 - 4206506 082

DN 25 MM G 1 ¼ x G 1 ¼ - 4206508 082

Robinet pour conduites de bouclages d’ECS • À fermeture et préréglage, sans robinet  
de vidange pour le raccordement d’un tuyau monté en amont de l’ensemble de régulation 
thermique • Sans isolation et thermomètre • Le robinet de vidange pour le raccordement  
d'un tuyau est nécessaire pour le montage du thermomètre

DN Filetage Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 FF Rp ½ x Rp ½ - 4205604 082

DN 20 FF Rp ¾ x Rp ¾ - 4205606 082

DN 25 FF Rp 1 x Rp 1 - 4205608 082

DN 15 MM G ¾ x G ¾ - 4206604 082

DN 20 MM G 1 x G 1 - 4206606 082

DN 25 MM G 1 ¼ x G 1 ¼ - 4206608 082

A

BRONZEACS
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Robinetteries pour adoucisseur d'eau

Accessoires et pièces de rechange pour vannes bypass

ROBINET BYPASS

Caractéristiques
Pour le raccordement d’un adoucisseur d’eau ou d’un dispositif de rinçage de tuyauterie  
à l’aide du dispositif de raccordement réf. 4200208 • Avec joint et vis de fixation bronze  
Filetage mâle G 1 ¼

Réf. Groupe

4200308 083

TÊTE

Description UE Réf. Groupe

Pour vanne bypass proportionnelle DN 25,  
pour le réglage aux grands débits 50 6101053 081

Pour vanne bypass proportionnelle DN 25/32, 
pour le réglage aux faibles débits 100 6102051 081

Pour vanne bypass proportionnelle DN 32,
pour le réglage aux grands débits 10 6102053 081

Pour vanne bypass fixe et vanne bypass proportionnelle  
DN 25 avec tête avec joint torique, à partir de 7.2004 25 6109552 081

MÉCANISME DE RÉGLAGE DE RECHANGE

Pour vanne bypass proportionnelle DN 50, avec membrane et ressort 

Réf. Groupe

6109152 081

TÊTE DE RECHANGE

Pour vanne bypass proportionnelle DN 50, avec tige de réglage 

Réf. Groupe

6109052 081

VIS DE RÉGLAGE DE RECHANGE

Pour vanne bypass proportionnelle DN 50, pour le réglage aux faibles débits 

Réf. Groupe

6109851 081

PIÈCE DE RACCORDEMENT MONOTUBE

Caractéristiques
Pièce de raccordement monotube pour le raccordement de filtres à eau Oventrop ou du robinet 
bypass réf. 4200308 • Entrée : écrou d’accouplement G 1 ¼ • Sortie : filetage mâle G 1 ¼

Réf. Groupe

4200208 083
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VANNE BYPASS FIXE 

Caractéristiques
Robinet bypass avec tête à clé sortante pour installations avec vanne bypass intégrée 
Avec robinets d'arrêt • Dispositifs de vidange G ¼ et G ½

DN Raccordement Robinet Bypass Réf. Groupe

DN 25 Rp 1 x Rp 1 Avec tête à clé 6105008 083

DN 25 Rp 1 x Rp 1 Avec poignée manuelle 6105108 083

VANNE BYPASS PROPORTIONNELLE 

Caractéristiques
Corps en bronze et tête en laiton • Pour installations industrielles

DN Raccordement Réf. Groupe

DN 50 G 2 6102016 083

VANNE BYPASS PROPORTIONNELLE 

Caractéristiques
Avec robinets d'arrêt pour le raccordement direct d’un adoucisseur moyennant  
des raccords ou tuyaux flexibles

DN Raccordement Réf. Groupe

DN 25 G 1 x G 1 (M) 6101008 083

DN 25 G 1 x G 1 ¼ (M) 6101051 083

VANNE BYPASS PROPORTIONNELLE 

Caractéristiques
Corps en bronze et tête en laiton • Pour installations industrielles

DN Raccordement Réf. Groupe

DN 32 G 1 ¼ 6102010 083

ACS

ACS
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INSTALLATIONS D'EAU POTABLE
Vannes mélangeuses

BRAWA-MIX - VANNE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE 
AVEC PROTECTION ANTI-ÉCHAUDURE

Bronze, ressort VA, piston de réglage en PPO (oxyde de polyphénylène), joints toriques  
en EPDM, pièces en laiton, résistant au dézingage, poignée manuelle avec dispositif  
de blocage et de plombage

DN Filetage Raccordement Réf. Groupe

DN 20 MM G 1 x G 1 x G 1 1300306 040

DN 25 MM G 1 ¼ x G 1 ¼ x G 1 ¼ 1300308 040

DN 32 MM G 1 ½ x G 1 ½ x G 1 ½ 1300310 040

BRAWA-MIX - VANNE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE 
AVEC PROTECTION ANTI-ÉCHAUDURE

Corps en bronze, pièces en laiton résistant au dézingage, raccords en laiton

DN Filetage Raccordement Réf. Groupe

DN 20 MM G 1 x G 1 x G 1 (avec écrous) 1300351 040

DN 20 MM Pour raccords à serrage 1300352 040

COQUILLE D'ISOLATION POUR BRAWA-MIX (POUR RÉF. 1300306/08/10)

DN Réf. Groupe

DN 20 1300385 081

DN 25 + DN 32 1300386 081

CLAPET ANTI-RETOUR POUR EAU FROIDE EN BRONZE

DN Raccordement Longueur Réf. Groupe

DN 20 Rp ¾ x Rp ¾ 61 mm 1302006 040

DN 25 Rp 1 x Rp 1 81 mm 1302008 040

DN 32 Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ 91 mm 1302010 040



111

7°5° 8°6°

BOUCLAGE EAU FROIDE
Distributeur sanitaire

MULTIDIS R - DISTRIBUTEUR SANITAIRE

Diamètre Qté suggérée Réf. Groupe

DN 20 2 4200453 083

BOUCHON

Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

G ¾ F - 1400692 020

RACCORD À SERRAGE COFIT S, 
ÉCROU D'ACCOUPLEMENT NICKELÉ

Dimension Qté suggérée Réf. Groupe

14 x 2,0 mm x G ¾ écrou 10 1507954 111

CONSOLE AVEC COLLIERS DE FIXATION 

Caractéristiques
Colliers antivibratoires adaptés au distributeur sanitaire • Pour un montage en coffret ou sur le mur

Qté suggérée Réf. Groupe

10 4201071 081

COFFRET BLANC ACIER, ZINGUÉ 

Profondeur 110-145 mm et hauteur de montage 350 mm

Caractéristiques
Largeur intérieure : 400 mm • Jusqu’à 6 départs sans compteur d’eau 
Jusqu’à 3 départs avec compteur d’eau

Réf. Groupe

4201081 081

Caractéristiques
Largeur intérieure : 600 mm • Jusqu’à 10 départs sans compteur d’eau 
Jusqu’à 7 départs avec compteur d’eau

Réf. Groupe

4201082 081

 Retrouve les robinets d'arrêt page 100

ACS

ACS



TUYAUTERIE ET ACCESSOIRES7.

Les composants accessoires de la tuyauterie sont 
parfois plus sensibles que le reste de l’installation, 
apportes-y un soin tout particulier avec Oventrop.

Optibal : conçu pour résister 

- Supporte une PN allant jusqu’à PN 20 en eau froide.
- T° admissibles importantes : 0°C à 100°C.
- Corps en laiton nickelé.
- Surface de sphère Chromée.
- Portée de sphère en PTFR.
- Joint torique en FKM.

Accessoirisé, on multiplie les options :  

- Signalétique.
- Contrôle.
- Isolation.

*

**
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P. 114P. 114  - - 115115
ROBINETS À TOURNANT ROBINETS À TOURNANT 
SPHÉRIQUE OPTIBAL SPHÉRIQUE OPTIBAL 

Tuyauterie  
et accessoires

  AVANTAGES OPTIBAL

• Sphère en laiton Chromé.

• Portée de sphère en PTFR.

• Joint torique en FKM.

DU DN 15 AU DN 50

Optibal Robinets à tournant sphérique PN 16 
Filetage femelle des deux côtés

DN Ref.

DN 15 1077104

DN 20 1077106

DN 25 1077108

DN 32 1077110

DN 40 1077112

DN 50 1077116

IDENTIFICATION

Pastille bleue - Jeu de 10 pièces

DN Ref.

DN 10 et 15 1077171

DN 20 et 25 1077172

Pastille bleue - Jeu de 5 pièces

DN Ref.

DN 32 à 50 1077173

CONTRÔLE

Thermomètre

DN Ref.

DN 10 et 15 1077181

DN 20 et 25 1077182

DN 32 à 50 1077183

OPTION D'ISOLATION

DN Ref.

DN au choix 1078092

*

P. 117P. 117
PURGEURS D’AIR PURGEURS D’AIR 

 Voir page 100

 Voir page 115

Version pour l'eau potable

Version avec vidange

P. 116P. 116
SÉPARATEUR DE BOUES SÉPARATEUR DE BOUES 

**

*
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TUYAUTERIE ET ACCESSOIRES
Robinets à tournant sphérique 

Identification 

Contrôle

OPTIBAL - ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE PN 16

Poignée plastique allongée • Modèle calorifugeable

DN Filetage Kvs Qté suggérée Réf. Groupe

DN 10 FF 8,80 10 1077103 050

DN 15 FF 22,00 10 1077104 050

DN 20 FF 43,00 10 1077106 050

DN 25 FF 67,00 10 1077108 050

DN 32 FF 99,00 8 1077110 050

DN 40 FF 143,00 6 1077112 050

DN 50 FF 254,00 4 1077116 050

COQUILLE D'ISOLATION POUR ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE OPTIBAL

Caractéristiques
Adaptée aux modèles à poignée plastique allongée et filetage femelle

DN Réf. Groupe

DN 10-15 1078092 050

DN 20 1078093 050

DN 25 1078094 050

DN 32 1078095 050

DN 40 1078096 050

DN 50 1078097 050

CAPOT BLEU

Caractéristiques
Pour le marquage des colonnes • Pour remplacement du capot rouge existant

DN Réf. Groupe

DN 10 et 15, jeu de 10 1077171 053

DN 20 et 25, jeu de 10 1077172 053

DN 32 à 50, jeu de 5 1077173 053

JEU DE TRANSFORMATION THERMOMÈTRE

Caractéristiques
Anthracite • Pour réf. 1077103 / 04, 1077303 / 04, 1077804, 1075704, 1079104

DN Réf. Groupe

DN 10 et 15 1077181 053

DN 20 et 25 1077182 053

DN 32 à 50 1077183 053
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OPTIBAL - ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE 
AVEC RACCORDEMENT À SERTIR PN 16

Poignée plastique allongée

DN Diamètre Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 Ø 15 mm 10 1077162 050

DN 15 Ø 18 mm 10 1077163 050

DN 20 Ø 22 mm 10 1077164 050

DN 25 Ø 28 mm 10 1077165 050

DN 32 Ø 35 mm 5 1077166 050

Poignée plastique allongée

DN Raccordement Diamètre Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 G ½ / sertir Ø 15 mm 10 1077152 050

DN 15 G ½ / sertir Ø 18 mm 10 1077153 050

DN 20 G ¾ / sertir Ø 22 mm 10 1077154 050

DN 25 G 1 / sertir Ø 28 mm 10 1077155 050

DN 32 G 1 ¼ / sertir Ø 35 mm 5 1077156 050

Pour les modèles à sertir ci-dessus : 
Pour le raccordement direct de tubes en cuivre selon DIN EN 1057 / DVGW GW 392, en acier inoxydable 
selon DIN EN 10088/DVGW GW 541 et en acier C à paroi mince (numéro de matériel E195/1.0034) 
selon DIN EN 10305-3.  
Les raccordements à sertir non-sertis ne sont pas étanches. Les mâchoires à sertir avec contours 
originaux SANHA (SA), Geberit- Mapress (MM) ou Viega (Proipress) de dimensions appropriées sont  
à utiliser pour le sertissage.

OPTIBAL - ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE PN 16

Poignée plastique allongée

DN Filetage Kvs Qté suggérée Réf. Groupe

DN 10 MF 8,80 10 1077303 050

DN 15 MF 22,00 10 1077304 050

DN 20 MF 43,00 10 1077306 050

DN 25 MF 67,00 10 1077308 050

DN 32 MF 99,00 8 1077310 050

DN 40 MF 143,00 6 1077312 050

DN 50 MF 254,00 4 1077316 050

OPTIBAL - ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE PN 16

Poignée plastique allongée • Avec vidange (raccordement fileté G ¼)

DN Filetage Kvs Qté suggérée Réf. Groupe

DN 15 FF - 10 1077804 050

DN 20 FF - 5 1077806 050

DN 25 FF - 5 1077808 050

DN 32 FF - 5 1077810 050
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Séparateur de boues à action magnétique

SÉPARATEUR DE BOUES PN 16

Laiton • Avec séparateur de magnétite 
 
Pour montage horizontal 
Filetage femelle Rp selon EN 10226-1

DN Raccordement Réf. Groupe

DN 20 Rp ¾ 1124006 053

DN 25 Rp 1 1124008 053

DN 32 Rp 1 ¼ 1124010 053

DN 40 Rp 1 ½ 1124012 053

Pour montage vertical 
Filetage femelle Rp selon EN 10226-1

DN Raccordement Réf. Groupe

DN 20 Rp ¾ 1124106 053

DN 25 Rp 1 1124108 053

SÉPARATEUR DE BOUES PN16

Acier • Avec brides selon EN 1092-1 

DN Kvs Réf.

DN 50 72 1124550

DN 65 121 1124551

DN 80 158 1124552

DN 100 244 1124553

DN 125 351 1124554

DN 150 487 1124555

DN 200 780 1124556

DN 250 1 185 1124557

DN 300 1 696 1124558

COQUILLE D'ISOLATION THERMIQUE

DN Réf.

DN 20 et DN 25, montage horizontal 1124091

DN 32 et DN 40, montage horizontal 1124092

DN 20 et DN 25, montage vertical 1124191
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TUYAUTERIE ET ACCESSOIRES
Purgeurs d'air 

PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUE PN 10

En laiton • Avec clapet

Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

G 10 1088303 053

G ½ 10 1088304 053

G ¾ 10 1088306 053

Modèle équerre nickelé • Sans clapet

Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

 G ½ 10 1088404 053

Purgeur de précision en laiton • Avec clapet

Raccordement Qté suggérée Réf. Groupe

 G 10 1088203 053

•  Purgeur de précision  
Une garantie supplémentaire pour préserver ton matériel  
et le bon fonctionnement de l'installation.

•  Valve de dégazage  
Empêche les fuites d'eau et l'introduction d'air dans le réseau.

•  Clapet de sécurité : maintenance simplifiée  
Le purgeur d'air peut être nettoyé ou remplacé  
en pleine période de service, sans vidange.



ROBINETTERIE FIOUL8.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
Augmente la sécurité de l’installation au fioul  
avec une robinetterie et des accessoires spécifiques 
pour le réservoir et les conduites de fioul.

Toc Duo 3
Un filtre à fioul avec fonction 
séparateur d’air. 

Fonctionnement sans dérangement du brûleur 
et meilleure combustion du fioul.
Réalimentation par récupération du retour. 
Pour une installation monotube plus sûre et 
moins coûteuse car la conduite de retour n’est 
plus nécessaire. 



119

P. 124P. 124
SET COMPLET FIOUL SET COMPLET FIOUL 

Robinetterie Fioul

  LE CONSEIL DU PRO

Repère les produits qui conviennent au fioul  
avec « additifs alternatifs » ou ayant une teneur  
en bio allant jusqu'à 30 % selon DIN SPEC 51603-6.

Les versions avec capot de dégazage et godet  
de filtre métalliques conviennent également  
au fioul EL A Bio selon la norme DIN SPEC 51603-6  
avec jusqu'à 100 % d’EMAG ainsi qu'à diverses 
huiles végétales liquides.

Installation au fioul 
Sécurisée ! 

P. 122 - 123P. 122 - 123
ACCESSOIRES ACCESSOIRES 

30%
100%

P. 120P. 120  - - 121121
SÉPARATEURS D'AIR ET FILTRES SÉPARATEURS D'AIR ET FILTRES 
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ROBINETTERIE FIOUL
Séparateurs d'air et filtres

TOC-DUO-3

Filtre à fioul et séparateur d‘air pour système SC avec réalimentation par récupération  
du retour • Avec fermeture • Filetage femelle G ⅜ côté cuve et filetage mâle G ⅜ côté 
bruleur • DN 10

Capot Filtre Mailles Manomètre Fioul Bio. Réf.

Plastique Synthétique frittée 25 - 40 μm Sans 30 % 2142732

Métal Papier 5 - 20 μm Avec 100 % 2152754

OILPUR E A

Filtre à fioul avec arrêt pour système simple conduite • Avec fermeture • Filetage femelle G 
⅜ côté cuve et bruleur • DN 10

Filtre Mailles Fioul Bio. Réf.

Synthétique frittée 50 - 75 μm 30 % 2123261

Acier inoxydable 100 - 150 μm 30 % 2123103

Acier inoxydable 100 - 150 μm 30 % 2123153*

* Avec raccords à serrage Ofix-Oil.

30% 100%

Jusqu'à 30 à 100% d'EMAG*

*EMAG : Esters méthyliques d’acides gras

30%

30%

100%
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OILPUR E A R

Filtre à fioul pour système SC avec réalimentation par récupération du retour  
Avec fermeture • DN 10

Raccordement  
côté cuve

Raccordement  
côté brûleur Filtre Mailles Fioul Bio. Réf.

Femelle G 3/8 Femelle G Synthétique frittée 50 - 75 μm 30 % 2122261

Femelle G 3/8 Mâle  G Synthétique frittée 50 - 75 μm 30 % 2122561

Femelle G 3/8 Femelle G Acier inoxydable 100 - 150 μm 30 % 2122103

Femelle G 3/8 Mâle  G Acier inoxydable 100 - 150 μm 30 % 2122403

Femelle G 3/8 Femelle G Acier inoxydable 100 - 150 μm 30 % 2122153*

* Avec raccords à serrage Ofix-Oil.

OILPUR Z A

Filtre à fioul pour système DC avec réalimentation par récupération du retour  
Avec fermeture • DN 10

Raccordement  
côté cuve

Raccordement  
côté brûleur Filtre Mailles Fioul Bio. Réf.

Femelle G 3/8 Femelle G Synthétique frittée 50 - 75 μm 0 % 2120261

Femelle G 3/8 Mâle  G Synthétique frittée 50 - 75 μm 0 % 2120561

Femelle G 3/8 Femelle G Acier inoxydable 100 - 150 μm 0 % 2120103

Femelle G 3/8 Mâle  G Acier inoxydable 100 - 150 μm 0 % 2120403

Femelle G 3/8 Femelle G Acier inoxydable 100 - 150 μm 0 % 2120153*

* Avec raccords à serrage Ofix-Oil.

Double conduite

30%

0%
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*EMAG : Esters méthyliques d’acides gras

JOINT

30%

Réf.

2129200

ROBINET OILSTOP

30%

Réf.

2104203

ADAPTATEUR

Pour cartouche réf. 2126400 

30%

Réf.

2120691

Accessoires Biofioul  100%

CARTOUCHE FILTRANTE

Mailles Réf.

25 μm 2126400

GODET PLASTIQUE

30%

Réf. Réf.

2126751

GODET MÉTALLIQUE

100%

Réf.

2126754

ACIER INOXYDABLE

30%

Mailles Réf.

100 - 150 μm 2126100

BRONZE FRITTÉ

30%

Mailles Réf.

50 - 100 μm 2126051

SYNTHÉTIQUE FRITTÉ

30%

Mailles Réf.

50 - 75 μm 2126300

25 - 40 μm 2126354

ROBINETTERIE FIOUL
Accessoires  30%

30% 100%

Jusqu'à 30 à 100% d'EMAG*

JAUGE

100%

Modèle Hauteur Réf.

A  Mécanique 0 à 200 cm 2060312

B  Pneumatique 100 à 300 cm 2060400

A B
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RACCORD LAITON

100%

Par 2 Réf.

⅜ - 6 mm 2127050

FLEXO-BLOC 2 M

Aspiration flottante 

0%

Double conduite Réf.

1'' ½ 2053062

2'' 2053063

JEU DE TRANSFORMATION

Hauteur de cuve 3 m 

20%

Réf.

2052091

BOUCHON D‘ÉVENT LAITON

Avec tamis 

100%

Côté cuve / DN Réf.

F 1‘‘¼ / DN32 2020010

F1''½ / DN40 2020012

F2'' / DN50 2020016

F3'' / DN80 2020024

FLEXO-BLOC 2 M

Aspiration flottante 

20%

Simple conduite Réf.

1'' ½ 2052051

1'' 2052053

Fioul Traditionnel

PAPIER

100%

Mailles Réf.

5 - 20 μm 2126454

Simple conduiteDouble conduite

RACCORD PLASTIQUE

8, 10, 12 mm Réf.

Par 1 2127700

Par 2 2127500

0%
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SET COMPLET FIOUL DOUBLE CONDUITE 

Composition Réf.

Flexo-Bloc G 2 x 2 mm (sans système d'aspiration flottante) Flexo-Bloc G 2 x 2 mm (sans système d'aspiration flottante) 
Raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm Raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm 
Filtre à fioul Oilpur (FxF) Filtre à fioul Oilpur (FxF) 
Raccords à bourrage Ofix-Oil Raccords à bourrage Ofix-Oil 
Bouchon d'éventBouchon d'évent

2064051

SET COMPLET FIOUL SIMPLE CONDUITE 

Composition Réf.

Flexo-Bloc G 1" ½ x 2 mm (sans système d'aspiration flottante) Flexo-Bloc G 1" ½ x 2 mm (sans système d'aspiration flottante) 
Raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm Raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm 
Filtre à fioul combiné séparateur d'air Toc-Duo 3 Filtre à fioul combiné séparateur d'air Toc-Duo 3 
Bouchon d'éventBouchon d'évent

2064751

ROBINETTERIE FIOUL
Set complet

Exemple d'installation

30% 100%

Jusqu'à 30 à 100% d'EMAG*

0%

30%

*EMAG : Esters méthyliques d’acides gras
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NOTES



Une question ?
Besoin d'un catalogue ?

Que tu travailles avec nos produits pour la 
première fois, que tu aies besoin d’aide pour le 
dimensionnement ou d’assistance pour une 
installation complexe sur place – nous sommes 
là pour toi de manière flexible et fiable avec 
notre aide à la conception et au projet. En tant 
que partenaire de longue date nous réglerons 
tes problèmes de façon individualisée. De cette 
façon, nous facilitons ton travail quotidien  
et t’apportons le soutien dont tu as besoin !  
En savoir plus sur service.oventrop.com

Ensemble, nous pouvons le faire.

Le système est déjà installé, mais tu as besoin 
de soutien pour la mise en service ? Ici aussi, 
nous pouvons t’accompagner. 
Cela peut te faire gagner un temps précieux, 
notamment pour les systèmes complexes 
et le paramétrage initial. En plus du soutien 
personnel sur place, tu peux préparer 
tes projets avec Oventrop, entre autres,  
de manière numérique.

Contacte l'assistance Oventrop !
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OVselect
Dimensionnement simple de robinets.
Télécharger gratuitement sur www.oventrop.com/qr/ovselect

OVe.r.p
Calcul de labels ErP pour installations de chauffage.
Télécharger gratuitement sur www.oventrop.com/qr/overp

OVsol
Calcul du réseau hydraulique solaire.
Télécharger gratuitement sur www.oventrop.com/qr/ovselect

Dimensionnement intelligent avec l'OVapp.
Calcul du réseau hydraulique solaire.

Tu veux dimensionner nos robinets thermostatiques et documenter les résultats ? 
C’est facile, et bien plus encore, avec notre OVapp pour tablettes et smartphones.  
Télécharger gratuitemement maintenant !

Les fonctions de l’OVapp en un coup d’oeil :
+ Calcul simplifié des déperditions thermiques selon DIN 12831
+  Dimensionnement de radiateurs DIN – même dans les bâtiments existants
+ Dimensionnement de robinets thermostatiques
+ Dimensionnement de robinets d’équilibrage
+  Système de mesure OV-DMC 3 pour l’équilibrage de robinets d’équilibrage ou 

pour la mesure de vannes de contrôle indépendantes de la pression Cocon Q 
dans les installations de chauffage et de rafraîchissement

+ Création de labels énergétiques Erp

LOGICIELS

Télécharger  
gratuitement  
maintenant
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Notre catalogue 
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en PDF ici 
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E.

B.

D.

C.

H.

F.

A.

J. K.

Unité 
intérieure

EF

L.

Ballon

EF

Regumaq X

I.

G.

ÉQUIPEMENT POUR CHAUFFERIE

A.A. Séparateur de boues à action magnétique DN20 1124006

B.B. Hycoflow VTB 
Robinet de réglage et débitmètre 4 - 17 l/min DN20 1060906

10 - 40 l/min DN25 1060908

20 - 70 l/min DN32 1060910

C.C. Optibal - robinet à tournant sphérique 
Un côté filetage mâle, un côté filetage femelle -- DN15 1077304

- DN20 1077306

-- DN25 1077308

-- DN32 1077310

D.D. Purgeur de précision en laiton avec clapet G ⅜ 1088203

E.E. Station de remplissage pour installations de chauffage 1055004

F.F. MSM-Block Groupe de sécurité avec purgeur et manomètre 1351072

PRÉPARATEUR D'ECS

G.G. Regumaq X- 80 G ⅜ 1381580

H.H. Clapet anti-retour Aquastrom R 420870x

I.I. Vanne mélangeuse Brawa-Mix 1300308

ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

                      

Tête thermostatique - Uni LH 1011465

Corps de robinet AV9 - Eq. 1/2 1183704

Combi 2 - Coude de réglage 1/2 1091062

KIT MONO ET BIZONE

J.J. Regumat S-180 Circuit direct DN25 1357070

DN32 1355075

K.K. Regumat M3-180 Circuit mélangé DN25 1357270

DN32 1355275

L.L. Bloc de répartition en bronze pour Regumat DN25 
Le matériel de fixation murale est à commander à part

2 circuits 1351571

Fixation 1351592

Bloc de répartition en acier pour Regumat DN25 3 circuits 1351583

4 circuits 1351584

Bloc de répartition en acier pour Regumat DN32 2 circuits 1351672

3 circuits 1351673

4 circuits 1351674

M.M. Regtronic RH - Régu. de chauff.(DN25 / avec fixation) 1357290 ou 1152083

N.N. Commande à distance 1152096

ClimaCon Thermostat numérique + commande via application  
(chauffage ou rafraÎchissement - commutable)

1155031

PLANCHER CHAUFFANT AVEC COMMANDE RADIO

                                                                                                  

Coffret 14011xx Thermostat radio R-Tronic 1150681

Robinet 
DN20

Rouge 1406483 R-Con Récepteur radio

Bleu 1406583 Canaux Module de gestion

Multidis SFQ 4 circuits 1404754 4 avec module 1150770

Dist-Collecteur 
auto-équilibrant

5 circuits 1404755 4 sans module 1150771

6 circuits 1404756 8 avec module 1150772

Moteur (tout ou rien) 230 V 1012415 8 sans module 1150773

x nb pièces

Accessoires pour installation avec PAC

Des vidéos 
et tutos ici
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Généralités
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société OVENTROP ci-après dénommée « la Société », dont le siège social est fixé 
au Parc d’Activités Les Coteaux de la Mossig, 1 rue Frédéric Bartholdi, 67310 WASSELONNE, Sàrl au capital de 224.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE 
sous le numéro SIREN 328 466 578, et ses clients, ci-après dénommés « le Client », dans le cadre de son activité professionnelle.

2. Objet et champ d’application
L’acceptation d’un devis ou la passation d’une commande par le Client implique son adhésion pleine et entière aux CGV ci-dessous qui prévalent sur tout document de l’acheteur, sous 
réserve des conditions spécifiques qui lui auront été communiquées par tout moyen, ou qui résulteraient d’une négociation approuvée par les deux parties.

3. Commandes
3.1. Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par la signature d’une offre commerciale émanant de la Société et signée par le représentant légal du Client ou 
toute personne dûment mandatée à cet effet. Toute commande formulée directement par le Client ne sera valable qu’après l’établissement d’une offre commerciale par la Société et la 
signature de cette dernière par le Client.
3.2. Sauf conditions particulières précisées dans l’offre commerciale, la durée de validité est de trois mois à compter de la date d’établissement de l’offre commerciale.
3.3. Les termes des commandes transmises à la Société sont irrévocables pour le Client, sauf acceptation expresse et écrite de la Société. Dans le cas d’une modification de la commande 
initiale, les délais et conditions prévus seront prolongés en fonction des possibilités de la Société.
3.4. Dans le cas où le Client passe une commande à la Société, sans avoir procédé à ses obligations des précédentes commandes, ou dans le cas où la situation du Client venait à évoluer, la 
Société se réserve le droit de refuser, d’accepter ou d’honorer une commande, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

4. Livraisons
4.1. Délais  : les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif  ; ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des marchandises, de l’ordre de traitement des 
commandes et des contraintes des transporteurs. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation de la commande.
4.2. Conditions et modalités : en toute hypothèse, la livraison dans les délais prévus ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations à l’égard de la Société. La livraison 
est effectuée en franco de port à l’intérieur du territoire français à partir d’un montant de 700 € Net de la valeur du produit. Des livraisons à l’exportation par voie terrestre sont réalisées 
franco frontière française à partir de 700 € Net de la valeur du produit. Des expéditions en FOB sont soumises à un accord préalable et écrit de la société. La société est autorisée à décider 
librement, selon son appréciation, de la formule d’expédition à adopter.
4.3. Risques : le transfert des risques sur les marchandises vendues par la Société s’effectue à la remise des marchandises au transporteur ou à la sortie de nos locaux. Il en résulte que 
les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, auquel il appartient, en cas d’avarie, de perte ou de manquant, de faire toute réserve ou d’exercer tout recours auprès des 
transporteurs responsables, conformément à la réglementation en vigueur.
4.4. Réception : les réclamations sur la non-conformité des marchandises livrées aux marchandises commandées doivent être formulées, par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les cinq jours suivant la livraison des produits. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée, quel que soit le manquement 
de la Société.
4.5. Responsabilité : Les marchandises livrées par la Société bénéficient d’une garantie d’une durée de 2 années, à compter de la date de livraison. La Société garantit, conformément aux 
dispositions légales, le Client, contre tout vice caché, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation. 
Toute garantie est exclue en cas de montage ou de mise en service erronée, de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien de la part du Client, de vice dans la construction du 
bâtiment, d’influence électrique, chimique et électrochimique, comme en cas d’usure normale des marchandises ou de force majeure. Afin de faire valoir ses droits, l’Acquéreur devra, sous 
peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, de l’existence 
des vices dans un délai maximum de 3 jours à compter de leur découverte.
La Société remplacera ou fera réparer les marchandises sous garantie jugées défectueuses. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d’œuvre. Le remplacement des marchandises 
défectueuses n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée. En tout état de cause, la responsabilité de la Société est limitée à la valeur des marchandises vendues.

5. Retour de marchandises
Tout retour de marchandises doit faire l’objet d’un accord écrit de la Société. Toute marchandise retournée sans cet accord sera tenue à la disposition du Client et ne donnera pas lieu à 
l’établissement d’un avoir ou au remplacement des marchandises. Pour des retours de marchandises, il sera établi une note de crédit à hauteur du montant de la facture, déduction faite 
d’un montant de 20 % pour frais de traitement. Des commandes portant sur des fabrications spéciales ou des articles de série modifiés ne sont pas reprises. Ces mêmes commandes de 
fabrications spéciales ou d’articles de série modifiés, ne peuvent être annulées une fois leur traitement terminé.

6. Tarification et validité des prix
Nos marchandises sont fournies au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Nos tarifs sont susceptibles de varier à tout moment selon les conditions d’approvisionnement 
et le coût des matières premières entrant dans la fabrication des produits.
Les prix s’entendent nets hors taxe sur la base des tarifs en vigueur. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la législation française ou celle d’un pays importateur 
ou d’un pays de transit et toutes modifications de ceux-ci entre la date de commande et celle de livraison sont à la charge exclusive du Client. Les frais de port sont également à la charge 
du Client, sauf accord écrit de la Société.

7. Facturation et modalités de paiement
Tout achat de marchandises fera l’objet d’une facturation qui sera délivrée dès la réalisation de la vente, conformément aux dispositions de l’article L.441-3 du Code de Commerce. Les 
parties conviennent que la vente devrait être intégralement acquittée à l’échéance stipulée sur la facture et correspondant à ce qui a été préalablement négocié, sans que ce délai ne puisse 
dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Les règlements seront effectués par virement ou chèque bancaire, par prélèvement ou par carte bancaire. Sauf 
stipulation contraire sur la facture, aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé.

8. Retard de paiement
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement par le Client de pénalités fixées à 2 % par mois ou fraction 
de mois des sommes restant dues. Cette pénalité est majorée de l’indemnité légale pour frais de recouvrement fixée par décret à la somme de quarante euros. Au-delà d’un retard d’un 
mois et après mise en demeure restée infructueuse, le Client sera redevable d’une indemnité de 15 % du montant initial de la commande au titre des dommages et intérêts. Tout retard 
de paiement entraîne de plein droit, et quel qu’en soit l’origine et la situation économique, juridique et financière du Client, la suspension immédiate de la prise des commandes et des 
productions en cours pour le compte du Client. Tout retard de production ou de livraison qui découlerait de cette situation ne saurait être imputable à la Société.

9. Réserve de propriété
En dehors des commandes spécifiques portant sur des pièces uniques ou fabriquées sur mesure, la Société se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement intégral 
du prix en principal et en intérêts. À défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, la Société pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à la 
Société et les acomptes déjà versés resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié le client. 
Quand bien même les marchandises resteront la propriété de la Société jusqu’au paiement intégral de leur prix, le Client en deviendra responsable dès leur remise matérielle, le transfert 
de possession entraînant celui des risques. Le Client s’engage, en conséquence, à souscrire antérieurement à la livraison, un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, de vol ou 
de destruction des marchandises livrées.

10. Confidentialité et Propriété intellectuelle
Les études, plans, dessins, supports de présentation et d’une manière générale tout ce qui contribue à l’originalité des marchandises fabriquées par la Société est une œuvre de l’esprit qui 
demeure la propriété intellectuelle de la Société. La vente des marchandises ne confère aucun droit de reproduction, même partielle, sans l’accord préalable et écrit de la Société.

11. Force majeure
La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelle de la Société. Est un cas de force majeure, tout événement indépendant de la 
volonté de la Société et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l’expédition des marchandises. Constituent notamment des cas de force majeure, 
les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la Société ou celle de l’un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que l’interruption des transports, de la 
fourniture d’énergie, de matières premières ou de pièces détachées. Dans de telles circonstances, la Société préviendra le Client par écrit ou par tout moyen adéquat, dans les meilleurs 
délais. Cette suspension du contrat ne donnera lieu à aucune indemnité, ni annulation de la commande.

12. Attribution de juridiction – Droit applicable
Pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par la Société ainsi que celles relatives à l’interprétation des conditions générales de vente, seules les juridictions du ressort du 
siège social de la Société seront compétentes et seul le droit français sera applicable aux relations contractuelles entre le Client et la Société.
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Oventrop est le partenaire idéal pour les installations de chauffage,  
de rafraîchissement et d’eau potable. Les systèmes et services modulaires 
offrent des solutions révolutionnaires avec lesquelles tous les professionnels 
du sanitaire, du chauffage et de la climatisation travaillent en toute flexibilité  
et facilité - de la planification à l’industrie et au commerce en passant par l’artisanat. 
En tant qu’entreprise familiale, Oventrop accompagne ses partenaires depuis  
de nombreuses années grâce aux compétences de ses équipes.

Oventrop S.à.r.l • « Parc d’activités les coteaux de la Mossig»  
1 rue Frédéric Bartholdi F-67310 Wasselonne, France

Tél. 03.88.59.13.13 • Fax 03.88.59.13.14 • mail@oventrop.fr • www.oventrop.fr

Pour ton chiffrage 
Tél. : 03.88.59.13.19 

cellule.chiffrage@oventrop.fr

Pour ton suivi de commande 
Contacte Laëtitia 

Tél. : 03.88.59.13.13

Un conseil  
ou des renseignements 

techniques 
Tél. : 03.88.59.40.40 ou 41 

technique@oventrop.fr


	2023-08-10-oventrop-catalogue-2024-2025-WEB.pdf
	COUV

	Sans titre-2
	2023-08-10-oventrop-catalogue-2024-2025-WEB
	2023-08-10-oventrop-catalogue-2024-2025-WEB.pdf

	Sans titre-2.pdf
	2023-08-10-oventrop-catalogue-2024-2025-WEB
	COUV.pdf


