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„OKF“ - kolektory płaskie

Zastosowanie: 
Kolektory p³askie „OKF" charakteryzuj¹ siê wysokim wspó³czyn-
nikiem sprawności dziêki zastosowaniu spawanego laserowo 
absorbera z aluminium i innych materia³ów o wysokiej jakości, 
takich jak we³ny mineralnej o przewodności cieplnej WGL 040. 
Kolektory OKF mog¹ byæ u¿yte do podgrzewu wody u¿ytkowej lub 
basenowej oraz do wspomagania instalacji grzewczej. Dopuszcza 
siê monta¿ kolektora w uk³adzie pionowym lub poziomym, na 
dachu, w konstrukcji dachu lub w konstrukcji wolnostoj¹cej (np. na 
dachu p³askim). Monta¿ w konstrukcji dachu mo¿liwy jest tylko w 
przypadku kolektorów „OKF-CK 22“.

Monta¿:
W zale¿ności od sposobu monta¿u mo¿na zastosowaæ zestaw 
podstawowy do dwóch kolektorów, zestaw rozszerzaj¹cy dla 
ka¿dego kolejnego kolektora lub zestaw do monta¿u 
pojedynczego kolektora. Zmontowane fabrycznie systemy 
szynowe s³u¿¹ce do monta¿u na dachu skośnym lub p³askim 
u³atwiaj¹ mocowanie kolektora. Do ³atwego transportu 
kolektorów na miejsce budowy s³u¿¹ specjalne uchwyty 
transportowe (zamawiaæ oddzielnie). Uchwyty montowane s¹ z 
boku ramy kolektora. Wszystkie elementy mocuj¹ce s¹ ³atwo 
dostêpne, co znacznie skraca czas monta¿u.

Absorber w kszta³cie podwójnej harfy z blachy aluminiowej i rur 
miedzianych pod³¹czony jest do obiegu solarnego dwoma 
króæcami G 1⁄2 GZ (gw. zewn.). 

Kolektory ³¹czone s¹ w grupy  przy u¿yciu rur falistych ze stali 
nierdzewnej. Po³¹czenie takie s³u¿y równocześnie jako 
kompensacja wyd³u¿eñ cieplnych.

Zalety:
– pokrycie kolektora szk³em z matow¹ warstw¹ antyrefleksyjn¹ 

zapewnia przenikanie 96% promieniowania s³onecznego 
(„OKF-CK 22“)

– optymalna transmisja ciep³a do systemu i niskie straty hydrau-
liczne absorbera wykonanego z blachy aluminiowej i przyspa-
wanej do niej laserowo wê¿ownicy miedzianej

– izolacja cieplna tylniej ściany kolektora wykonana z we³ny 
mineralnej o niskiej zawartości środków wi¹¿¹cych, grupa 
przewodności cieplnej 040

–

–

izolacja cieplna bocznych ścian kolektora wykonana z we³ny
mineralnej o niskiej zawartości środków wi¹¿¹cych, grupa
przewodności cieplnej 040

– uszczelnienie tafli szklanej wykonane z EPDM (odporne na pro-
mieniowanie UV)

–

mo¿liwośæ monta¿u w uk³adzie pionowym lub poziomym

–

stabilne zamocowanie szyby

mo¿liwośæ monta¿u kolektora w pokryciu dachowym poprawia
efekt wizualny

– wstêpnie zmontowany system szyn („Plug and Play“)

„OKF“ kolektor p³aski

Dane techniczne
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„OKF“ - kolektory p³askie

Dane techniczne:

Kolektor p³aski jednostka „OKF-CK 22“ „OKF-CS 22“

Numer katalogowy 136 12 40 136 12 45

Powierzchnia brutto m2 2,25 2,25

Wymiary zewnêtrzne (L x B x H) mm 1933 x 1163 x 110 1933 x 1163 x 80

Powierzchnia aperturowa m2 2,02 2,02

Przy³¹cza kolektora – G 1⁄2 GZ G 1⁄2 GZ

Waga kg 37 33

Stopieñ absorpcji � 95% 95%

Stopieñ emisji � 5% 5%

Transmisja τ 96% 91%

Nachylenie kolektora w konstrukcji wolnostoj¹cej
(uk³ad pionowy) stopni 37-50 37-50

stopni 35-50 35-50

Nachylenie kolektora, monta¿ na dachu stopni 10-85 10-85

Nachylenie kolektora, monta¿ w konstrukcji dachu stopni 27-85 monta¿ niemo¿liwy

Temperatura stagnacji przy 1000 W/m2 i 30°C °C ca. 208 ca. 191

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze bar 10 10

Wydajnośæ kolektora kWh/m2 > 525 > 525

Pojemnośæ kolektora l 1,3 1,2

Pokrywa szklana –
bezpieczne szk³o solarne o grubości 
3,2 mm z warstw¹ antyrefleksyjn¹

bezpieczne szk³o solarne o grubości 
3,2 mm 

Czyjnik temperatury (średnica wewnêtrzna) Ø 6 mm 6 mm

Absorber –
absorber w kszta³cie podwójnej 
harfy, z blachy aluminiowej i rur 
miedzianych, spawany laserowo

H
10

32 B

L

Nachylenie kolektora w konstrukcji wolnostoj¹cej
(uk³ad poziomy)

absorber w kszta³cie podwójnej 
harfy, z blachy aluminiowej i rur 
miedzianych, spawany laserowo
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„OKF“ - kolektory p³askie

Diagram strat ciśnienia - kolektor p³aski OKF

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

Grupa produktów 7 Gedruckt auf chlorfrei
ti 235-0/10/MW
Wydanie 02/2014 gebleichtem Papier.
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5 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu

4 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu

3 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu

2 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu

1 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu
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5 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu

4 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu

3 szt. „OKF-CK 22“ w szeregu

2 szt. „OKF-CS 22“ w szeregu

1 szt. „OKF-CS 22“ w szeregu

Zalecany przep³yw (z wyj¹tkiem instalacji o niskim przep³ywie): 30-40 litrów/m2 powierzchni kolektora / na godzinê

Przep³yw [l/min/]

Przep³yw [l/min/]

Strata ciśnienia w zale¿ności od natê¿enia przep³ywu dla wiêkszej liczby kolektorów w szeregu, nośnik ciep³a:
40% glikolu/60% wody, temperatura czynnika 40 C, diagram uwzglêdnia elementy przy³¹czeniowe i ³¹cz¹ce

Strata ciśnienia w zale¿ności od natê¿enia przep³ywu dla wiêkszej liczby kolektorów w szeregu, nośnik ciep³a:
40% glikolu/60% wody, temperatura czynnika 40 C, diagram uwzglêdnia elementy przy³¹czeniowe i ³¹cz¹ceo
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