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Kolektory rurowe OKP  

Zakres  zastosowania: 

Kolektrory rurowe OKP, składające się z rur próżniowych

działających na zasadzie „Heat Pipe” mogą być stosowane do

podgrzewu wody użytkowej, wody w basenach,   

wspomagania instalacji grzewczych oraz  pozyskiwania ciepła tech-

nologicznego. Dostępne są w zestawach z dziesięcioma lub dwud-

ziestoma rurami próżniowymi.

Montaż:

Szyny montażowe są skręcane fabrycznie, dzięki czemu montaż

na budynku ogranicza się do zamocowania ich na dachu za

pomocą wsporników dachowych (zestaw wsporników dachowych

i stelaże do zamocowania szyn należy zamawiać oddzielnie).

Czynności montażowe ograniczone są w ten sposób do

niezbędnego minimum.

Dzięki modułowej budowie kolektorów rurowych możliwy jest ich

montaż  siłami jednej osoby bez użycia dźwigu.  Pojedyncze rury

próżniowe montowane są jako ostatnie. Należy je wsunąć do wy-

miennka kolektorowego i umocować (zgodnie z instrukcją montażu

i obsługi).

Do przyłączenia do obiegu solarnego (zasilanie i powrót) zastoso-

wano przyłącza zaciskowe   22mm (dostępne w zestawie).

Kolektory podlegają  kontroli i posiadają certyfikat „Solarkeymark”.

Zalety:

• wysoka niezawodność działania dzięki metalicznym 

uszczelnieniom (złącze zaciskowe 4x22mm)

• wysokojakościowe, odporne na korozję materiały

• wysoka sprawność działania konstrukcji o wysokiej     

izolacyjności cieplnej

• modułowa budowa,

• łatwość montażu (bez użycia dźwigu)

• możliwość wymiany pojedynczych rur próżniowych

Kolektor OKP-10

Dane techniczne
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Kolektory rurowe OKP

Dane technicze

Kolektory rurowe Jednostka OKP10 OKP 20

Liczba rur szt. 10 20

Powierzchnia brutto m2 1,7 3,25

Wymiary zewnętrzne (L x B) m 1,995 x 0,852 1,995 x 1,632

Powierzchnia aperturowa m2 0,94 1,88

Powierzchnia absorbcji m2 0,81 1,62

Waga kg 46 84

Stopień absorbcji α ≥ 0,94 ≥ 0,94

Stopień emisji Ԑ ≤ 0,07 ≤ 0,07

Nachylenie kolektora ° 15 do 75° 15 bis 75

Temperatura w bezruchu przy 1000 W/m2 i 30°C °C 207 207

Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 10 10

Zyski cieplne kWh/m2 > 525 > 525

Pojemność cieplna klektora l 1,2 2,1
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Kolektory rurowe OKP

Spadki ciśnienia OKP 10 i OKP 20

Wartość strat cisnienia bez spadku na wężach przyłączeniowych 

Wartości kv

           Rury                OKP 10             OKP 20                 kv

           10                      1                       0                   5,10

            20                      0                       1                   3,50

            30                      1                       1                   2,89

            40                      0                       2                   2,47

            50                      1                       2                   2,23

            60                      0                       3                   2,02

             70                       1                       3                   1,88

            80                      0                       4                   1,75

            90                      1                       4                   1,66

            100                      0                       5                   1,57

            110                      1                       5                   1,50

            120                      0                       6                   1,43

Zastrzega się prawo zmian.

Grupa produktowa 7                                                Gedruckt auf chlorfrei

Stan 2009                                                                gebleichtem Papier.
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Przepływ [l/min]

6 x OKP 10 szeregowo

5 x OKP 10 szeregowo

4 x OKP 10 szeregowo

3 x OKP 10 szeregowo

2 x OKP 10 szeregowo

1 x OKP 10 szeregowo

Wartość strat cisnienia bez spadku na wężach przyłączeniowych
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Przepływ [l/min]

6x OKP 20 szeregowo

5x OKP 20 szeregowo

4x OKP 20 szeregowo

3x OKP 20 szeregowo

2x OKP 20 szeregowo

1x OKP 20 szeregow


